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B120 Scharnsteiner Straße

min. 72 cm

3 cm
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UNGEBUNDENE OBERE TRAGSCHICHT U4, 0/45

DECKSCHICHT AC11deck, PmB45/80-65, A2, G1, Ka20
BIT. TRAGSCHICHT AC22binder, PmB45/80-65, H1, G4
BIT. TRAGSCHICHT AC32binder, PmB25/55-65, H1, G4

UNGEBUNDENE UNTERE TRAGSCHICHT U7, 0/63

GESAMTSTÄRKE OBERBAU

UMPFLASTERUNG
EINLAUFSCHÄCHTE

M=1:50

REGELQUERSCHNITT 3
M=1:50

B120 Scharnsteiner Straße

min. 72 cm

3 cm
9 cm
10 cm
20 cm
min. 30 cm

UNGEBUNDENE OBERE TRAGSCHICHT U4, 0/45

DECKSCHICHT AC11deck, PmB45/80-65, A2, G1, Ka20
BIT. TRAGSCHICHT AC22binder, PmB45/80-65, H1, G4
BIT. TRAGSCHICHT AC32binder, PmB25/55-65, H1, G4

UNGEBUNDENE UNTERE TRAGSCHICHT U7, 0/63

GESAMTSTÄRKE OBERBAU

Draufsicht Reibungsfüße
M=1:50

REGELQUERSCHNITT 2
M=1:50

B120 Scharnsteiner Straße

REGELQUERSCHNITT 1
M=1:50

B120 Scharnsteiner Straße

min. 72 cm

3 cm
9 cm
10 cm
20 cm
min. 30 cm

UNGEBUNDENE OBERE TRAGSCHICHT U4, 0/45

DECKSCHICHT AC11deck, PmB45/80-65, A2, G1, Ka20
BIT. TRAGSCHICHT AC22binder, PmB45/80-65, H1, G4
BIT. TRAGSCHICHT AC32binder, PmB25/55-65, H1, G4

UNGEBUNDENE UNTERE TRAGSCHICHT U7, 0/63

GESAMTSTÄRKE OBERBAU

BODENAUSTAUSCH
GEOTEXTIL

BODENAUSTAUSCH
GEOTEXTIL

min. 62 cm

3 cm
9 cm
10 cm
min. 40 cm

UNGEBUNDENE OBERE TRAGSCHICHT U5, 0/32

DECKSCHICHT AC11deck, 70/100, A1, G2
BIT. TRAGSCHICHT AC32trag, 70/100, T2, G5

UNGEBUNDENE UNTERE TRAGSCHICHT U8, 0/63
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B120 Scharnsteiner Straße
Stützmauer Baulosbeginn

Reibungsfüße (Baggerschlitze)

zur Entwässerung und Erhöhung der Standsicherheit

gem. Regelquerprofil Reibungsfüße

geot. Planung Plan Nr.: 3994-18-002

· Festlegung der erf. Tiefe im Zuge der Herstellung nach

Begutachtung des Aushubs

· Breite der Reibungsfüße (Baggerschlitze) ca. 0,80 - 1,00m
· Abstand in Längsrichtung ca. 5,00m
· Auffüllung mit gut scherfestem Kantkorn inkl. Verdichtung
(Felsbruch mit der Körnung von z.B. 0/300mm und einem

Feinanteil <2mm <10%)

· Lagenweises Einbringen des Auffüllmaterials und mit der
Baggerschaufel verdichten

BODENAUSTAUSCH
GEOTEXTIL

KMP

 KMP  ZT-G mbH

 Kapellenstraße   13

 4040 Linz / Austria

 +43 732 730555  - 0

 office@kmp.co.at

DI Frauenlob
DI Zolß-Horicicka
Samhaberweg 4, 4560 Kirchdorf

Stand vom:

GZ / AZ:
gezeichnet:
geprüft:

GZ / AZ:
gezeichnet:
geprüft:

Bearbeiter, LAND OÖ:
Ausfertigung:

B120 Scharnsteiner Straße
km 12,608 - 14,476

BAULOS HALSGRABEN
Ausschreibungsprojekt 2018

Regelquerschnitte 1 - 4
B120 Scharnsteiner Straße
M 1:50

1,76 x 0,61 = 1,07 m² 18.06.2018

Geländeaufnahme:

Straßenplanung 12072
Wöginger/Werner

Wöginger

Wiesinger, BauNE
Plan Nr.: 

12072_AS_002_01

AutoCAD SHX Text
bestehendes Gelände

AutoCAD SHX Text
10%

AutoCAD SHX Text
qmin. = 2,5%

AutoCAD SHX Text
min. 4% bzw. q

AutoCAD SHX Text
2:3

AutoCAD SHX Text
Bankett- material

AutoCAD SHX Text
BEZUGSLINIE

AutoCAD SHX Text
ACHSE 001D

AutoCAD SHX Text
Oberbodenauftrag

AutoCAD SHX Text
10cm besämt

AutoCAD SHX Text
20 cm

AutoCAD SHX Text
Oberbodenabtrag

AutoCAD SHX Text
Leitpflock

AutoCAD SHX Text
Leistenstein  LS6, Δh=12cm  , Δh=12cm  h=12cm  10:1 geneigt

AutoCAD SHX Text
bestehendes Gelände

AutoCAD SHX Text
5%

AutoCAD SHX Text
MZR  DN200-DN300

AutoCAD SHX Text
Betonbettung C20/25/X0

AutoCAD SHX Text
Filterkies 16/32

AutoCAD SHX Text
für b<t gilt t=b

AutoCAD SHX Text
1)

AutoCAD SHX Text
MZR  DN200-DN500

AutoCAD SHX Text
4%

AutoCAD SHX Text
Schacht  DN1000-1500 mit Einlaufgitter

AutoCAD SHX Text
Betonbettung C20/25/X0

AutoCAD SHX Text
Filterkies 16/32

AutoCAD SHX Text
BEZUGSLINIE

AutoCAD SHX Text
ACHSE 001D

AutoCAD SHX Text
Leitpflock

AutoCAD SHX Text
Bankett- material

AutoCAD SHX Text
Leitpflock

AutoCAD SHX Text
Bankett- material

AutoCAD SHX Text
min. 4% bzw. q

AutoCAD SHX Text
qmin. = 2,5%

AutoCAD SHX Text
4%

AutoCAD SHX Text
2:3

AutoCAD SHX Text
10%

AutoCAD SHX Text
10%

AutoCAD SHX Text
20 cm

AutoCAD SHX Text
Oberbodenabtrag

AutoCAD SHX Text
bestehendes Gelände

AutoCAD SHX Text
Oberbodenauftrag

AutoCAD SHX Text
10cm besämt

AutoCAD SHX Text
Böschungssicherung mit  Stütz- bzw. Entwässerungsrippen

AutoCAD SHX Text
bestehendes Gelände

AutoCAD SHX Text
(bis 1.75 m Tiefe)

AutoCAD SHX Text
lt. Regelblatt 08.01-1

AutoCAD SHX Text
Betonbettung C20/25/X0

AutoCAD SHX Text
Filterkies 16/32

AutoCAD SHX Text
MZR  DN200

AutoCAD SHX Text
(bis 1.75 m Tiefe)

AutoCAD SHX Text
lt. Regelblatt 08.01-1

AutoCAD SHX Text
Betonbettung C20/25/X0

AutoCAD SHX Text
Filterkies 16/32

AutoCAD SHX Text
MZR  DN200

AutoCAD SHX Text
Schacht DN800 bzw. DN1000 mit Einlaufgitter

AutoCAD SHX Text
Schacht DN800 bzw. DN1000 mit Einlaufgitter

AutoCAD SHX Text
2:3

AutoCAD SHX Text
Oberbodenauftrag

AutoCAD SHX Text
10cm besämt

AutoCAD SHX Text
Oberbodenauftrag

AutoCAD SHX Text
10cm besämt

AutoCAD SHX Text
Einlaufschacht DN450

AutoCAD SHX Text
2 - 3%%% Sohlgefälle

AutoCAD SHX Text
BEZUGSLINIE

AutoCAD SHX Text
ACHSE 001D

AutoCAD SHX Text
min. 4% bzw. q

AutoCAD SHX Text
qmin. = 2,5%

AutoCAD SHX Text
10%

AutoCAD SHX Text
10%

AutoCAD SHX Text
2:3

AutoCAD SHX Text
bestehendes Gelände

AutoCAD SHX Text
BEZUGSLINIE

AutoCAD SHX Text
ACHSE 201A

AutoCAD SHX Text
10%

AutoCAD SHX Text
10%

AutoCAD SHX Text
Oberbodenauftrag

AutoCAD SHX Text
10cm besämt

AutoCAD SHX Text
20 cm

AutoCAD SHX Text
Oberbodenabtrag

AutoCAD SHX Text
3 Reihen KPS3 11/11/11 auf 15cm Betonbettung

AutoCAD SHX Text
var.

AutoCAD SHX Text
(Lastklasse LK0,1 lt. BauNE Planung)

AutoCAD SHX Text
min. 4% bzw. q

AutoCAD SHX Text
qmin.=  2,5%

AutoCAD SHX Text
1:1

AutoCAD SHX Text
BEZUGSLINIE

AutoCAD SHX Text
ACHSE 001D

AutoCAD SHX Text
qmin. = 2,5%

AutoCAD SHX Text
min. 4% bzw. q

AutoCAD SHX Text
2,0%

AutoCAD SHX Text
min. 4% bzw. q

AutoCAD SHX Text
10%

AutoCAD SHX Text
10%

AutoCAD SHX Text
10%

AutoCAD SHX Text
2:3

AutoCAD SHX Text
Oberbodenauftrag

AutoCAD SHX Text
10cm besämt

AutoCAD SHX Text
20 cm

AutoCAD SHX Text
Oberbodenabtrag

AutoCAD SHX Text
Leitpflock

AutoCAD SHX Text
Bankett- material

AutoCAD SHX Text
Bankett- material

AutoCAD SHX Text
Leistenstein  LS6, Δh=12cm  , Δh=12cm  h=12cm  10:1 geneigt

AutoCAD SHX Text
4%

AutoCAD SHX Text
Leitpflock

AutoCAD SHX Text
Bankett- material

AutoCAD SHX Text
(Lastklasse LK4 lt. BauNE Planung)

AutoCAD SHX Text
für b<t gilt t=b

AutoCAD SHX Text
1)

AutoCAD SHX Text
für b<t gilt t=b

AutoCAD SHX Text
1)

AutoCAD SHX Text
für b<t gilt t=b

AutoCAD SHX Text
1)

AutoCAD SHX Text
(Lastklasse LK4 lt. BauNE Planung)

AutoCAD SHX Text
(Lastklasse LK4 lt. BauNE Planung)

AutoCAD SHX Text
(Lastklasse LK4 lt. BauNE Planung)

AutoCAD SHX Text
4%

AutoCAD SHX Text
(Lastklasse LK4 lt. BauNE Planung)

AutoCAD SHX Text
für b<t gilt t=b

AutoCAD SHX Text
1)

AutoCAD SHX Text
qmin. = 2,5%

AutoCAD SHX Text
min. 4% bzw. q

AutoCAD SHX Text
2,0%

AutoCAD SHX Text
Leistenstein  LS6, Δh=12cm, Δh=12cmh=12cmm

AutoCAD SHX Text
10%

AutoCAD SHX Text
4%

AutoCAD SHX Text
2:3

AutoCAD SHX Text
Oberbodenauftrag

AutoCAD SHX Text
10cm besämt

AutoCAD SHX Text
20 cm

AutoCAD SHX Text
Oberbodenabtrag

AutoCAD SHX Text
4%

AutoCAD SHX Text
2:3

AutoCAD SHX Text
Oberbodenauftrag

AutoCAD SHX Text
10cm besämt

AutoCAD SHX Text
var.

AutoCAD SHX Text
20 cm

AutoCAD SHX Text
Oberbodenabtrag

AutoCAD SHX Text
4%

AutoCAD SHX Text
min. 40 cm

AutoCAD SHX Text
(bis 1.75 m Tiefe)

AutoCAD SHX Text
lt. Regelblatt 08.01-1

AutoCAD SHX Text
(bis 1.75 m Tiefe)

AutoCAD SHX Text
lt. Regelblatt 08.01-1

AutoCAD SHX Text
(bis 1.75 m Tiefe)

AutoCAD SHX Text
lt. Regelblatt 08.01-1

AutoCAD SHX Text
Bankett- material

AutoCAD SHX Text
(bis 1.75 m Tiefe)

AutoCAD SHX Text
lt. Regelblatt 08.01-1

AutoCAD SHX Text
Bankett- material

AutoCAD SHX Text
Oberbodenauftrag

AutoCAD SHX Text
10cm besämt

AutoCAD SHX Text
Anm. Leitpflockfundament gemeinsam mit Betonbettung Leistenstein versetzen

AutoCAD SHX Text
min. 30cm

AutoCAD SHX Text
Fahrbahnbreite

AutoCAD SHX Text
Fahrbahnbreite

AutoCAD SHX Text
Berme

AutoCAD SHX Text
Entwässerungs- mulde

AutoCAD SHX Text
Fahrstreifenbreite

AutoCAD SHX Text
Fahrstreifenbreite

AutoCAD SHX Text
befestigter Seitenstreifen

AutoCAD SHX Text
befestigter Seitenstreifen

AutoCAD SHX Text
Bankett

AutoCAD SHX Text
unbefestigter Seitenstreifen

AutoCAD SHX Text
Randstreifen

AutoCAD SHX Text
Böschung

AutoCAD SHX Text
1)

AutoCAD SHX Text
min. 30cm

AutoCAD SHX Text
Fahrbahnbreite

AutoCAD SHX Text
Fahrbahnbreite

AutoCAD SHX Text
Fahrstreifenbreite

AutoCAD SHX Text
Fahrstreifenbreite

AutoCAD SHX Text
befestigter Seitenstreifen

AutoCAD SHX Text
Bankett

AutoCAD SHX Text
unbefestigter Seitenstreifen

AutoCAD SHX Text
Randstreifen

AutoCAD SHX Text
befestigter Seitenstreifen

AutoCAD SHX Text
unbefestigter Seitenstreifen

AutoCAD SHX Text
Randstreifen

AutoCAD SHX Text
Bankett

AutoCAD SHX Text
Böschung

AutoCAD SHX Text
Entwässerungs- mulde

AutoCAD SHX Text
Entwässerungs- mulde

AutoCAD SHX Text
Böschung

AutoCAD SHX Text
1)

AutoCAD SHX Text
Fahrbahn

AutoCAD SHX Text
Bankett

AutoCAD SHX Text
Böschung

AutoCAD SHX Text
bestehendes Gelände (Böschung)

AutoCAD SHX Text
Fahrbahnbreite

AutoCAD SHX Text
Fahrbahnbreite

AutoCAD SHX Text
Fahrstreifenbreite

AutoCAD SHX Text
Fahrstreifenbreite

AutoCAD SHX Text
Bankett

AutoCAD SHX Text
unbefestigter Seitenstreifen

AutoCAD SHX Text
Randstreifen

AutoCAD SHX Text
befestigter Seitenstreifen

AutoCAD SHX Text
Sickermulde

AutoCAD SHX Text
Böschung

AutoCAD SHX Text
min. 30cm

AutoCAD SHX Text
befestigter Seitenstreifen

AutoCAD SHX Text
unbefestigter Seitenstreifen

AutoCAD SHX Text
Randstreifen

AutoCAD SHX Text
Bankett

AutoCAD SHX Text
Böschung

AutoCAD SHX Text
Bankett

AutoCAD SHX Text
Fahrbahnbreite

AutoCAD SHX Text
Bankett

AutoCAD SHX Text
Fahrbahnbreite

AutoCAD SHX Text
Fahrbahnbreite

AutoCAD SHX Text
Fahrstreifenbreite

AutoCAD SHX Text
Fahrstreifenbreite

AutoCAD SHX Text
unbefestigter Seitenstreifen

AutoCAD SHX Text
Randstreifen

AutoCAD SHX Text
Bankett

AutoCAD SHX Text
Fahrstreifenbreite

AutoCAD SHX Text
Bankett

AutoCAD SHX Text
unbefestigter Seitenstreifen

AutoCAD SHX Text
Randstreifen

AutoCAD SHX Text
befestigter Seitenstreifen

AutoCAD SHX Text
befestigter Seitenstreifen

AutoCAD SHX Text
Bankett

AutoCAD SHX Text
Sickermulde

AutoCAD SHX Text
Geh-/Radweg

AutoCAD SHX Text
Böschung

AutoCAD SHX Text
1)

AutoCAD SHX Text
min. 30cm

AutoCAD SHX Text
Böschung

AutoCAD SHX Text
1)

AutoCAD SHX Text
Fahrbahnbreite

AutoCAD SHX Text
Fahrbahnbreite

AutoCAD SHX Text
Fahrstreifenbreite

AutoCAD SHX Text
Verzug

AutoCAD SHX Text
Fahrstreifenbreite

AutoCAD SHX Text
befestigter Seitenstreifen

AutoCAD SHX Text
Bankett

AutoCAD SHX Text
unbefestigter Seitenstreifen

AutoCAD SHX Text
Randstreifen

AutoCAD SHX Text
Sickermulde

AutoCAD SHX Text
1)

AutoCAD SHX Text
Böschung

AutoCAD SHX Text
Gehsteig

AutoCAD SHX Text
1)

AutoCAD SHX Text
min. 30cm

AutoCAD SHX Text
befestigter Seitenstreifen

AutoCAD SHX Text
ca. 2:1

AutoCAD SHX Text
ca. 2:1


