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1 ZUSAMMENFASSUNG

Die Energie AG Kraftwerke GmbH beabsichtigt am Standort des KW Riedersbach — Gem. St.

Pantaleon/ Ostermiething die Neuerrichtung einer GuD Anlage.

Der unmittelbare Anlagenstandort im Industrie-/ Gewerbegebiet ist hinsichtlich der Ausstattung mit
Biotopflachen und Landschaftsstrukturen sowie hinsichtlich der visuellen Dominanz bestehender

Anlagen als deutlich anthropogen Uberpragt zu bezeichnen.

Es handelt sich um ein bestehendes Kraftwerksgelande mit geringem Durchgrinungsgrad bzw.
hohem Versiegelungsgrad am unmittelbaren Betriebsgelande sowie um einen Freihaltestreifen im
Salzachauwald, in dessen Bereich derzeit eine Kiihlwasserleitung gefihrt wird, welche im Bereich

eines Kihlhauses am Salzachufer Ein- und Auslauf besitzt.

Der weitere Untersuchungsraum ist gepragt von ausgedehnten Auwaldflachen an der Salzach mit

unterschiedlichem Hemerobiegrad. Die Salzach selbst ist reguliert.

Die Salzach selbst sowie die Auwalder rechtsufrig zahlen zum FFH Gebiet ,Salzachauen®, auf

bayerischer Seite schliel3t das FFH und Vogelschutzgebiet ,,Salzach und Unterer Inn“ an.

Auf das Schutzgut Landschaft/ Landschaftsbild sind durch den Bau, den Betrieb und die Anlagen
des geplanten GuD Kraftwerkes in Riedersbach keine erheblichen/ nachhaltig beeintrachtigenden

Auswirkungen zu erwarten.

Die Verfremdung des Raumes im Bereich des Kraftwerkes, die Sichtbarkeit baulicher Anlagen

sowie die Immission von Luftschadstoffen und Schall sind im Wesentlichen vorliegend.

Insgesamt wird sich das Landschaftsbild, die Vielfalt, Schonheit und Eigenart der Landschaft im
gegenstandlichen Raum durch das geplante Vorhaben (Bau, Anlage und Betrieb) nicht bzw. nur

unwesentlich verandern.
Es kann davon ausgegangen werden: Vorbelastung = Gesamtbelastung

Das Vorhaben ist damit aus Sicht von Landschaft, Landschaftsbild, Ortsbild und Erholungsnutzung

als nicht erheblich beeintrachtigend anzusehen.
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2 ALLGEMEINES

2.1 PROJEKT-KURZBESCHREIBUNG

Auf Grund des steigenden Strombedarfes in der gesamten EU, in Osterreich und insbesondere in
Oberosterreich und auf Grund von Kraftwerksstilllegungen, besteht in den nachsten Jahren ein
Bedarf an zuséatzlichen Erzeugungskapazitaten. Um diesen Bedarf zu decken und damit die Ver-
sorgungssicherheit flur den Wirtschaftsstandort Oberésterreich zu gewahrleisten, ist es geplant,
bis zum Jahr 2014 ein 400 MW, Gas- und Dampfturbinenkraftwerk (kurz GuD-Kraftwerk) am be-

stehenden Kraftwerksstandort Riedersbach zu errichten.

Mit dem Bau und Betrieb dieses Kraftwerks wird ebenfalls die Fernwarmeversorgung langfristig

auf Basis von Kraft-Warme-Kopplung gesichert.

Der Strom aus dem GuD-Kraftwerk wird in das bestehende 110 kV- Ubertragungsnetz einge-

speist.

Das Werk Riedersbach | (Kohlekraftwerk) wird im Zuge der Errichtung des neuen GuD-
Kraftwerkes stillgelegt. Das Werk Riedersbach Il (Steinkohlekraftwerk) wird im Parallelbetrieb mit

dem neuen GuD-Kraftwerk weiterbetrieben.
Als Brennstoff fir das GuD-Kraftwerk dient ausschlieZlich Erdgas.

Das GuD-Kraftwerk wird grundsétzlich mit hohem Automatisierungsgrad fernbedient von der Zent-
ralwarte aus betrieben. Eine Teil-Handfernbedienung ist ebenfalls moglich. Der Betrieb des GuD-

Kraftwerks erfolgt grundséatzlich synchron zum o6ffentlichen Stromnetz.

2.2 ZIELSETZUNG, AUFGABENSTELLUNG

Das UVP-Gesetz schreibt im 81(1) vor, dass die unmittelbaren und mittelbaren Auswirkungen
festzustellen, zu beschreiben und zu bewerten sind, die ein Vorhaben unter anderem auf die
Landschaft hat, oder haben kann, wobei Wechselwirkungen mehrerer Auswirkungen untereinan-

der mit einzubeziehen sind.

Im Rahmen des vorliegenden Fachbeitrages sind Fragen abzukléaren, ob bzw. wie erheblich sich

die geplanten Anlagen in Bau und Betrieb auf Landschaft und Landschaftsbild auswirken werden.
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Dazu ist primér der Ist-Zustand der Landschaftsstrukturen und der bestehenden Beeintrachtigun-

gen darzustellen. Folgende Fragen sind zu klaren:

Welche Landschafts-Schutzgebiete liegen vor/ Welche Festlegungen ergeben sich daraus/ Wel-

che Besonderheiten an Strukturen kommen vor, und wie ist ihr Erhaltungszustand.

In der Folge wird geklart, welche Landschaftsbereiche von dem Kraftwerksprojekt unmittelbar

betroffen sind um die Dimension der Einflusse fur das Schutzgut abschatzen zu konnen.

Entsprechend den Bestimmungen des UVP-G wird der Ist-Zustand des Schutzgutes mittels Analy-
se bestehender Datenquellen, erganzt durch eigene Erhebungen beschrieben, dber die
vorhabensspezifisch zu erwartenden Auswirkungen ein Prognoseszenario dargestellt und in seiner

Projektswirkung auf das Schutzgut quantifiziert.

Ausmald und Detaillierungsgrad der Beschreibung der Ist-Situation orientieren sich an den mdagli-

chen Auswirkungen des Projektes. Als projektsrelevant sind im gegenstandlichen Fall anzusehen:
Flacheninanspruchnahme und Zasurwirkung durch neue Anlagen

Veranderung von Sichtbeziehungen/ Einsehbarkeit der Anlagen

2.3 UNTERSUCHUNGSRAUM

In Anbetracht der Landschaftsgeschichte, der grol3rAumigen morphologischen Eigenheiten des
Landschaftsraumes und der bestehenden Strukturmerkmale bzw. dem Erscheinungsbild der
Landschaft lassen sich zwei Teilraume abgrenzen, die sich aufgrund morphologischer Auspragun-
gen, vorherrschender Nutzungsformen und bestimmter Vegetationseinheiten voneinander unter-
scheiden. Die Bezeichnung der Teilrdume bezieht sich auf die Bezeichung der Untereinheiten im

Natur- und Landschaftsleitbild Raumeinheit Salzachtal (Amt der OO Landesregierung, 2007)

2.3.1 engerer Untersuchungsraum — Offene Kulturland schaft mit besiedeltem

Raum

Terrassenflache abseits der Salzach mit geringer Reliefenergie und tberwiegend intensi-
ver landwirtschaftlicher Nutzung. Streuobstwiesen und Einzelbdume sowie Uferbegleitge-

holze entlang kleinerer Gerinne stellen die wesentlichen Strukturelemente dar.

Der Siedlungsbereich Riedersbach mit dichter Bebauung, einzelnen Siedlungssplittern und

industriell gewerblicher Nutzung im Bereich des bestehenden Kraftwerkes
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2.3.2 Weiterer Untersuchungsraum — Salzachfluss und Auwaldbereich

Zusammenhangender Auwaldgirtel mit Oberregional betrachtet naturnahen Auwaldern,

aber auch Hybridpappelforsten und Ahornforsten

Altarme, Graben und Bache schlangeln sich durch den Auwald — teilweise stillgewasserar-

tig, teilweise mit Mindung in die Salzach

Da im weiteren Untersuchungsraum keine wesentlichen bzw. relevanten Auswirkungen auf Land-
schaft und Landschaftsbild aus dem gegenstandlichen Projekt zu erwarten sind, wird dieser nur
Uberblicksartig beschrieben. Details zu den Landschaftsstrukturen sind zusatzlich dem FB 08

Pflanzen, Tiere und ihre Lebensraume (terrestrische Okologie) zu entnehmen.

siehe dazu: Foto 2

L e

Skizze 1: Darstellung der NALA - Untereinheiten GELB: offene Kulturlandschaft mit besiedeltem Raum/
HELLBLAU: Salzachfluss und Auwaldbereich (aus: http://www.land-oberoesterreich.gv.at/cps/rde/xbcr/SID-3C980774-
93103AC1/ooe/pdf_karte_st.pdf, 10.07.2010)
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Foto 1: gelbe Umrandung: engerer Untersuchungsraum im Teilraum ,offene Kulturlandschaft im besiedelten Raum/
lila: geplanter Anlagenstandort/ rot strichliert: Grenzen der NALA Untereinheiten (veréandert nach:
http://doris.ooe.gv.at/viewer/%28S%28bd3ehy55jxdnye4513aqvt45%29%29/init.aspx?ks=alk&karte=naturschutz&sichtb
ar=NalLa, 10.07.2010)

2.4 NORMATIVE GRUNDLAGEN

OO Naturschutzgesetz idgF
Raumordnungsprogramme der Gemeinden St Pantaleon und Ostermiething

Raumordnungsgesetze/ -programme fir 0O

2.5 UNTERSUCHUNGSMETHODIK

2.5.1 Ist Situation

Beschreibung und Bewertung der Landschaft und des Landschaftsbildes anhand folgender Krite-

rien:
Reichtum an Vielfalt
Geschlossenheit des Raumes
Urspringlichkeit
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Bildungswert

Reizdimension

Einzigartigkeit/ Seltenheit
Die Basis fur die Beschreibung und Bewertung des Landschaftsbildes bilden vorliegende raumli-
che Planungen (FWP, OEK, Regionale Raumordnungskonzepte), die Erhebung der Landschafts-

strukturen im FB Tiere, Pflanzen und deren Lebensraume (Band B 08) sowie Begehungen vor Ort
(Photodokumentation).

Die vorhandenen Strukturen werden hinsichtlich ihrer jeweiligen Sensibilitat gegentiber Bau, Anla-

ge und Betrieb des gegenstandlichen Projektes anhand folgender Tabelle eingestuft:

Wertigkeit/ Sensibilitat
Hoch

Gerin Sehr hoch

MaRig

Im Sinne des Ortliche Bedeutung
Schutzgedankens

Im Sinne des Vor- MéaRige Vorbelastung
sorgegedankens

2.5.2 Eingriffs-/ Auswirkungsanalyse

Die Beschreibung des Eingriffes erfolgt getrennt nach Bau, Anlage und Betrieb des geplanten Pro-

jektes unter Berucksichtigung folgender, theoretisch moglicher Eingriffe/ Auswirkungen.
Veranderung eines geschlossenen, wertvollen Landschaftsgefuges
Veranderung des Charakters einer Landschaft mit besonderem historischem Wert
Eingriff in ein Schutzgebiet, Beeintrachtigung des Schutzzwecks
Eingriff in Biotopverbiinde
Sichtbarkeit der Anlagen (Nah-, Mittel- und Fernbereich)

Veranderung des Landschafts- oder Ortsbildes (bezlglich Grobstrukturierung, wesentliche
Merkmale, Einzelobjekte unter Beriicksichtigung von traditionellen Sichtbeziehungen

Eingriffsintensitat

Eingriffsintensitét

MaRig Hoch Sehr hoch
Im Sinne des Zeitweilige Beeintrachti-
Schutzgedankens gung/ Stoérung oder Verlust

von Teilflachen ohne nach-
haltige Funktionsverande-
rungen

Im Sinne des Vor-
sorgegedankens

Merkliche negative Veran-
derung
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Eingriffserheblichkeit

Die Eingriffserheblichkeit ergibt sich aus der Zusammenfihrung von Sensibilitédt und Eingriffsin-

tensitat

Erheblichkeit Eingriffsintensitét

Sehr hoch

Gering

Sensibilitat Keine Erheblichkeit

Gering

Erheblich- | Mittlere Erheblich-

keit

Mittlere
keit

Mittlere  Erheblich-
keit

Sehr hoch

2.5.3 MaRRnahmen/ MaRnahmenwirkung

Dargestellt werden jene MalRhahmen fir Bau-, Anlage und Betrieb des gegenstandlichen Projek-
tes, die wesentliche nachteilige Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft vermeiden, ein-

schranken oder ausgleichen, sowie die qualitative/ quantitative Malinahmenwirkung.

MaRnahmenwirkung
Hoch

Gerin Sehr hoch

MaRig

Teilweise Vermei-
dung/ Kompensation
der negativen Wir-
kung

Im Sinne des
Schutzgedankens

2.5.4 Resterheblichkeit

Beschrieben werden die Auswirkungen aus Bau, Anlage und Betrieb nach Wirksamkeit der Aus-

gleichsmalinahmen gemaf folgendem Schema:

Verbleibende Auswirkungen Eingriffserheblichkeit
Keine/  sehr | Gering Mittel Hoch Sehr hoch
geringe
MaRnahmenwirkung Keine/ Keine Auswir- geringfugig Mittlere Erheb-
gering kungen nachteilig lichkeit
MaRig Keine Auswir- geringfligig geringfligig Mittlere Erheb-
kungen nachteilig nachteilig lichkeit
Hoch Keine Auswir- geringfigig geringfugig Mittlere Erheb-
kungen nachteilig nachteilig lichkeit
Keine Auswir- geringfugig geringfiigig
kungen nachteilig nachteilig
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Keine/ vernachlassigbar geringe Beeintrachtigung bzw. Resterheblichkeit: Es

werden keine Auswirkungen des geplanten Projektes auf das Schutzgut erwartet.

Geringe Beeintrachtigung bzw. Resterheblichkeit: Es werden nur in geringem Mal3e
Auswirkungen durch das Projekt auf das Schutzgut erwartet; diese stehen den Inte-
ressen des Schutzgutes nicht entgegen. Dies bedeutet, dass die Beeintrachtigun-

gen/ ermittelten Werte weit unter Grenz- und Richtwerten zu liegen kommen.

Mittlere Beeintrachtigung bzw. Resterheblichkeit: Es werden Auswirkungen erwar-

tet, die zwar kurz- oder mittelfristig zu Beeintrachtigungen fuhren, langfristig jedoch

Unerhebliche Auswirkung/
Gesamtbelastung

zu keinen erheblichen, dem Projekt entgegenstehenden Auswirkungen fiihren. Dies
bedeutet, dass im Grofteil des Untersuchungsraumes, insbesondere bei den rele-

vanten Anrainern mit keinen Grenzwerttiberschreitungen zu rechnen ist.

Hohe Beeintrachtigung bzw. Resterheblichkeit: Es sind —auch unter Berlcksichti-
gung von MafRnahmen —hohe, deutlich bemerkbare (langerfristige) Beeintrachtigun-
gen des Schutzgutes zu erwarten. Diese sind jedoch im Hinblick auf die Schutzziele

fur das Schutzgut tragbar.

Sehr hohe Beeintrachtigung bzw. Resterheblichkeit: Es werden nachhaltige Auswir-
kungen erwartet, die den Interessen des Schutzgutes entgegenstehen kénnen. Pro-
jektrealisierungen sollten in derartigen Fallen aus Sicht des Fachbearbeiters hin-

sichtlich des betroffenen Schutzgutes nur bei gro3em o6ffentlichen Interesse erfolg-

Erhebliche Auswirkung/ Gesamtbelastung

en.
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3 CHARAKTERISIERUNG DES IST-ZUSTANDES

3.1 ENGERER UNTERSUCHUNGSRAUM

Landschaftsgeschichte

Aus NALA Band 4: Salzachtal:

Das Salzachvorland ist ein uralter Siedlungsraum. Bereits wahrend der Romerzeit war das Gebiet

durchgehend besiedelt.

Die Salzach als typischer Alpenfluss war urspringlich ein weit verzweigtes, vielfaltig strukturiertes
Gewassersystem (Inseln und unbewachsene Schotterbéanke). Die Breite dieses ursprunglichen
Flussbettes ist heute noch an den Terrassenkanten der Auwaldstufe erkennbar. Zu Beginn des 19.
Jahrhunderts begannen die ersten Uberlegungen zur Regulierung aus Griinden des Hochwasser-
schutzes und der geographischen Fixierung der Landesgrenze zwischen Deutschland und Oster-

reich.

Heute ist die Salzach weitgehend von ihren Auen abgekoppelt und bildet ein weitgehend unab-
hangiges Okosystem. Die Urspriinglichkeit der Alpenflusslandschaft ging verloren, der Land-

schaftscharakter hat sich grundlegend verandert.

Prdgende Landschaftselemente, Leit- und Grinraumstr ukturen

Geologisch-morphologische Elemente

Der Landschaftsbereich nordéstlich der L 501 WeilhartstraRe - im Wesentlichen der derzeitige
Betriebsstandort des KW Riedersbach, zahlt zur geologischen Einheit der Niederterrasse mit quar-

taren Kiesen und Sanden.

Westlich davon zieht sich das Alluvium zur Salzach hin, mit Uberwiegend Kies und Sanden samt

Aulehmiberdeckung.

Die vorhandene Uberbauung auf der Niederterrasse bedingt eine Einebnung des ehemals leicht

welligen Geladndes, zur Salzach hin breitet sich die ebene Austufe aus.
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Foto 2: Blick Uber die Austufe vom KW Riedersbach Richtung Salzach

Foto 3: Blick uber die Niederterrasse vom KW Riedersbach Richtung Stdosten
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Hydrologische Elemente
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Abbildung 1: OK mit Gewasserstrukturen/ bestehendes Betriebsgelande: rot markiert (aus:

www.doris.ooe.gv.at ; 11.07.2010)

Nordlich der Anlagen des bestehenden Kraftwerkes, teilweise auf dem Betriebsgrundstick lie-
gend, verlauft ein Bach samt Uferbegleitgehdlzen, welcher stdwestlich von Diepoldsdorf seinen
Ursprung hat, unter der bestehenden Landesstral3e und anschlieRenden Gewerbeflachen verrohrt

ist, und unmittelbar unterhalb der bestehenden Anlagen offen durch den Auwald zur Salzach flief3t.

Foto 4: Offnung der bestehenden Bachverrohrung unterhalb der Anlagen des KW Riedersbach suidwestlich
der L501
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Der am nordostlichen Betriebsgelande aus Richtung Hollersbach kommende Bach, ist im Bereich

des Betriebsgelandes verrohrt, die Verrohrung wird in das o.a. Gerinne abgeleitet.

Im Auwaldbereich sidwestlich des Betriebsgeléndes liegt der Moosach Altarm, ein von der Sal-

zach entkoppeltes Gewasser mit Stillwassercharakter.

Foto 5: Moosach - Altarm

Vegetationselemente

Die Vegetation der Kulturlandschaft wird gepréagt durch intensiv genutzte landwirtschaftliche Fla-
chen, Streuobstwiesen und Ufergehdlze. Am Betriebsareal des KW Riedersbach finden sich
Abpflanzungen an den Parzellengrenzen mit heimischen Baumen und Stréauchern aber auch Zier-

gehdlzen.

Vom Kraftwerk Riedersbach Richtung Salzach zieht sich der engere Untersuchungsraum entlang
der bestehenden Kihlwasserleitung. Dieser Bereich ist von Geholzen freigehalten (Wiese), bei-
derseits des Freihaltebereiches stocken Sukzessionswélder im Dickungsstadium bzw. Jung-

wuchsstadium, mit einzelnen Fichtenpflanzungen.

Naturnahe Geholzstrukturen sind in Form von Ufergehdlzen entlang der o.a. Gerinne vorhanden.
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Foto 6: Ufergeholz entlang des FlieRgewassers am nordwestlichen Betriebsareal des KW Riedersbach

(Blickrichtung Nordosten)

Foto 7: Bepflanzung am Betriebsgelénde
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Foto 8: Freihaltebereich der Kiihlwasserleitung mit Sukzessionswald und Fichtenanpflanzung im Ubergang

zu den Auwaldbereichen

Foto 9: Freihaltebereich der Kiihlwasserleitung Wiese und asphaltierter Weg

FACHBEITRAGE ZUR UVE Seite 16 von 42 Verfasser: LTU Planungstechnik GmbH

B09 Landschaft
Stand Juli 2010



Errichtung des GuD-Kraftwerks Riedersbach
EINREICHUNTERLAGEN

Potenziale von Landschaft und Naturraum

Naturschutzpotenzial

Im engeren Untersuchungsraum liegen keine geschitzten Biotopflachen. Die Vegetationsgesell-
schaften, obwohl lokal im Ubergangsbereich zum Auwald standortgerecht ausgebildet, spiegeln

den hohen Grad der anthropogenen Nutzung.
geogenes Rohstoffpotenzial

Die Flachen sind grofteils Uberbaut, die Béden anthropogen Uberlagert. Eine Nutzung geogener

Rohstoffvorkommen ist nicht wahrscheinlich.
Biotisches Ertragspotenzial

Die Flachen im engeren Untersuchungsraum werden tUberwiegend gewerblich-industriell genutzt

bzw. sind Teil gewerblich-industrieller Anlagen.

Landschaftsbild und Sichtbeziehungen

Aus NALA Raumeinheit Salzachtal:

Der Landschaftsraum um das OKA-Kraftwerk Riedersbach ist durch die Verrohrung von Flie3ge-
wassern, grof3e Anlagen und den 200 m hohen Schlot des Warmekraftwerkes Riedersbach Il als
landschaftliche Dominante stark industriell bzw. gewerblich gepragt. Das Landschaftsbild wird
ebenfalls durch die grofRvolumigen Kohle- und Abraumhalden beeinflusst, welche aber durch die

naturliche Sukzession bereits bewaldet sind.

Foto 10: Blick von Roidham auf das bestehende KW Riedersbach
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Errichtung des GuD-Kraftwerks Riedersbach
EINREICHUNTERLAGEN

Foto 11: Blick von Roidham auf das bestehende KW Riedersbach

3.2 WEITERER UNTERSUCHUNGSRAUM

Wie im Natur- und Landschaftsleitbild fur die Untereinheit der Austufe und des Salzachflusses
beschrieben, ist die Landschaft gepragt durch die teilweise noch sehr naturnahen Auwalder, die
einen fast durchgehenden, breiten Gringtrtel entlang der Salzach bilden. Teilweise findet sich
hier noch Silberweidenauen, Grauerlenauen und naturnahe Eschenauen neben Eschenforsten,
Hybridpappelforsten und auch Ahorn-Forsten. Charakteristisch sind die zahlreichen Béache und
Graben, die sich durch den Auwald schlangeln, und schlieflich in die Salzach minden.

Die Bedeutung des Gebietes zeigt sich in seiner Meldung als FFH-Gebiet Salzachauen
(AT3118000).
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Foto 12: Blick Gber die ausgedehnten Auwalder entlang der Salzach

3.3 SCHUTZGEBIETE

FFH Gebiet ,Salzachauen® (AT3118000) FFH und Vogelschutzgebiet ,Ettenau”
(AT3110000) - aul3erhalb des engeren Untersuchungsraumes — siehe Abbildung 2

FFH Gebiet ,Salzach und unterer Inn“ (Bayern), Vogelschutzgebiet ,Salzach und Inn“

(Bayern) — aulRerhalb des Untersuchungsraumes — siehe Abbildung 3

Naturschutzgebiet Ettenau (Verordnung der O6. Landesregierung StF: LGBI. Nr. 110/2005)
— aulRerhalb des Untersuchungsraumes — siehe Abbildung 4
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Abbildung 2: FFH Gebiet Salzachauen (hellgelb), FFH und Vogelschutzgebiet Ettenau (ockerfarben), Pro-
jektstandort (rot) — aus:
http://doris.ooe.gv.at/viewer/%28S%28yxogjc55pdripx55kte0rimh%29%29/init.aspx?
ks=alk&karte=naturschutz&sichtbar=Schutzgebiete 11.7.2010
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Abbildung 3: EU Schutzgebiet in Bayern (rosa/ hellblau), Projektstandort (rot)

Abbildung 4: Naturschutzgebiet Ettenau (braun), Projektstandort (rot) — aus:

http://doris.ooe.gv.at/viewer/%28S%28yxogjc55pdripx55kte0rimh%29%29/init.aspx?ks=alk&karte=
naturschutz&sichtbar=Schutzgebiete, 11.07.2010)
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Errichtung des GuD-Kraftwerks Riedersbach
EINREICHUNTERLAGEN

§ 10 OO NSchG 2001 (1) Zi 1: ,Natur- und Landschaftsschutz im Bereich Ubriger Gewéasser: ,Der
Natur- und Landschaftsschutz im Sinn dieser Bestimmungen gilt fir folgende Bereiche:
fur Donau, Inn und Salzach (einschlief3lich ihrer gestauten Bereiche) und einen daran

unmittelbar anschlieenden 200 m breiten Gelandestreifen.

§ 10 OO NSchG 2001 (1) Zi 2: ,In geschiitzten bereichen gemaf Abs. 1 ist jeder Eingriff 1) in das
Landschaftsbild 2) im Grinland (8 3Z.6) in den Naturhaushalt verboten, solang die Be-

horde nicht bescheidmaRig festgestellt hat, dass solche 6ffentliche Interessen ...... Ausge-

nommen von diesem Verbot sind Eingriffe in geschlossenen Ortschaften (Anm: eine geschlossene Ortschaft
liegt dann vor, wenn das auf3ere Erscheinungsbild des Ortes oder Ortsteiles liberwiegend von einer gréReren
Ansammlung von Bauwerken einschlie8lich der sie umgebenden Grinanlagen gepragt wird oder von einem
raumlichen Zusammenschluss einer Vielheit von Bauwerken gesprochen werden kann) oder in Gebieten, fur

die ein rechtswirksamer Bebauungsplan vorhanden ist.

3.4 RAUMPLANERISCHE FESTLEGUNGEN

3.4.1 Flachenwidmungsplan und Ortliches Entwicklung skonzept

Aus Abbildung 6 ist ersichtlich, dass der Projektstandort als Industriegebiet gewidmet ist (gemein-
deuiberschreitendes Industrieareal St. Pantaleon und Ostermiething). Im engeren Untersuchungs-
raum liegen zudem Grinlandflachen (Bauphase Zwischenlagerung norddéstlich des Industriegebie-
tes), Gewasserflachen (Altarm) und Waldflachen (im Bereich der bestehenden Kihlwasserleitung

zur Salzach).

Im Ortlichen Entwicklungskonzept der Gemeinde St. Pantaleon (Abbildung 5) wird festgehalten,
dass die Bautatigkeit (Baulandausweisung) zwischen Terrassenkante und Salzachufer auf beson-

dere Ausnahmefille beschrankt werden soll (Uberwiegend des o6ffentlichen Interesses).
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Abbildung 5: OEK Gemeinde St. Pantaleon
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Hachenwidmung - Grenze Natura 2000 - Grenze Baufeld

Abbildung 6:  Ausschnitt aus dem FWP St. Pantaleon und Ostermiething/ gelbe Umgrenzung: engerer Untersuchungsraum
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Errichtung des GuD-Kraftwerks Riedersbach
EINREICHUNTERLAGEN

3.5 BESTEHENDE BEEINTRACHTIGUNGEN

Visuell

Deutlich anthropogen tberpragter Raum im Bereich der bestehenden Kraftwerksanlagen

Auditiv

Die Wohnliegenschaften im Untersuchungsgebiet kbnnen anhand der vorliegenden Unter-
suchungen bis auf punktuelle maf3gebliche Beeinflussung durch Verkehrsgerausche im

Nahbereich von Verkehrstragern als ,gering vorbelastet* eingestuft werden.

Insbesondere bestehende Kraftwerksgerdusche liegen an samtlichen Immissionspunkten
deutlich unter den Vorgabewerten gemaR ONORM S 5021 fiir landliches bzw. stadtisches
Wohngebiet.

Funktional

Die gewerblich industriellen Anlagen stellen Elemente mit maRiger Trennwirkung dar (Um-

zdunung des Betriebsgeldndes).

Naturhaushalt

Regulierter Verlauf der Salzach und Entkoppelung der Auendynamik vom Fluss
Umwandlung von Auwaldern in Forsten

Verrohrung von Gewassern im Bauland

Sonstiges

Immission von Luftschadstoffen

3.6 BEWERTUNG VON LANDSCHAFT/ LANDSCHAFTSBILD

Engerer Untersuchungsraum

Industrie- und Gewerbeflachen mit hohem Versiegelungsgrad sowie Infrastrukturanlagen mit cha-

rakterisieren Landschaftsbild und Naturhaushalt im engeren Untersuchungsraum

FACHBEITRAGE ZUR UVE Seite 25 von 42 Verfasser: LTU Planungstechnik GmbH

B09 Landschaft
Stand Juli 2010



Errichtung des GuD-Kraftwerks Riedersbach
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Die Anzahl an unterschiedlichen Strukturelementen ist gering. Die Landschaft wirkt weitgehend
technisch. Die Geschlossenheit des Landschaftsbildes wird durch visuell dominante Anlagen stark

gestort.

Die Urspringlichkeit des Naturraumes ist fir den Betrachter nicht oder nur in geringem Ausmalf3
wiedererkennbar. Fir die Austufe der Salzach charakteristische Vegetationsstrukturen sind nur

mehr lokal, punktuell vorhanden, bedeutende Strukturelemente fehlen weitgehend.

Das Landschaftsbild wird unter Bertcksichtigung der Kriterien Vielfalt, Geschlossenheit, Urspriing-
lichkeit, Bildungswert, Reizdimension, Einzigartigkeit/ Seltenheit mit geringer Sensibilitat (vorbelas-

tet, verarmt) klassifiziert.

Weiterer Untersuchungsraum

Die Salzach mit ihren Auwaldbestanden ist das ganzraumpragende Strukturmerkmal. Altarme,

Graben und teilweise naturnahe Waldbesténde sind die wesentlichen Strukturen.

Die Geschlossenheit und Urspriinglichkeit der Landschaft ist nachvollziehbar, obwohl durch den

kanalartigen Ausbau der Salzach in seiner Natirlichkeit deutlich verandert.
Landschaftsfremde Elemente sind kaum vorhanden.

Die Einzigartigkeit bzw. Seltenheit der Landschaft ist im Vergleich mit der weiteren Umgebung als

hoch zu bezeichnen.

Naturschutzfachlich herausragend sind die genannten EU-Schutzgebiete Ettenau und Salzachau-

en.

Die Landschaft bzw. das Landschaftsbild wird im weiteren Untersuchungsraum mit sehr hoher

Sensibilitat (internationale Bedeutung des Gebietes) eingestuft.

Wertigkeit/ Sensibilitat

M&Rig Hoch Sehr hoch
Im Sinne des
Schutzgedankens
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3.7 ZUSTAND OHNE REALISIERUNG DES VORHABENS

Landschaft, Landschaftsbild und Naturhaushalt unterliegen durch steigenden Nutzungsdruck lau-

fenden Veranderungen.

Eine Entwicklung ins Prognosejahr ohne Realisierung des Projektes ,Errichtung des GuD
Kratwerks Riedersbach” der Engergie AG wird abschétzbarerweise dazu fihren, dass es mittelfris-
tig zu einer Neu-Nutzung gewerblich/ industriell gewidmeten Baulandflachen kommt (Stillegungs-
phase KW Riedersbach I).

Im weiteren Untersuchungsraum ist durch die Meldung des Gebietes als EU-Schutzgebiet mit kei-
nen nachhaltig beeintrachtigenden Veranderungen der Landschaft bzw. des Landschaftsbildes zu

rechnen.

Die Auswirkungen auf Landschaft, Landschaftsbild und Erholungsnutzung werden sich bei Unter-
bleiben des Vorhabens und widmungskonformer Nutzung der Flachen nicht wesentlich von den

Auswirkungen bei Realisierung des gegenstandlichen Projektes unterscheiden.
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4 ZUSTAND NACH REALISIERUNG DES VORHABENS/
SAMT MASSNAHMEN

Bei der Bewertung des Eingriffes durch die Anlagen und den Betrieb des geplanten GuD Kraft-
werkes Riedersbach wird die Erheblichkeit und Nachhaltigkeit des Eingriffes als qualitative Gréf3e

Uber Funktionsverluste bzw. Eingriffsintensitaten und deren Auswirkungen erfasst.

Mathematisch objektive Kriterien sind auf die Bewertung des Landschaftshbildes und mdéglicher
Auswirkungen nur bedingt anwendbar. Der Grad der empfundenen visuellen Verénderung ist eine

subjektive Sichtweise des jeweiligen Betrachters.

Durch die gegensténdlich gewahlte Methodik sollte jedoch eine gute Nachvollziehbarkeit der Ein-

stufung gewahrleistet sein.

Beeintrachtigungen der Landschaft und des Landschaftsbildes durch das gegenstandliche Vorha-
ben sind vor allem in der Einsehbarkeit/ Sichtbarkeit der Anlagenteile und der damit verbundenen
Veranderung von spezifischen Gliederungsprinzipien und Anordnungsmustern des Raumes sowie

in der mdglichen Beeintrachtigung préagender Strukturen zu sehen.

4.1 PROJEKTAUSWIRKUNGEN IN DER BAUPHASE

Detaillierte Angaben zur Bauphase finden sich in EinlageF 01, Baubeschreibung*.

Wie aus diesen Unterlagen ersichtlich, unterscheidet sich der Eingriff wahrend der Bauphase im
Vergleich zu Anlage und Betrieb des geplanten Projektes vor allem hinsichtlich der Flacheninan-
spruchnahme an Strukturelementen in Form von der Einrichtung von Manipulationsflichen am
Betriebsgelande sowie aulRerhalb des Betriebsgeldndes (nordéstlich anschlieRend) auf Iw. Nutz-
flachen sowie durch die BaumalRnahmen zur Errichtung der Kihlwasserleitung, welche einen Ein-

griff in den bestehenden Altarm samt Uferstruktur notwendig macht.
Die Auswirkungen der Bauphase werden daher fur folgende Eingriffe bewertet:

Temporare Flacheninanspruchnahme/ Funktionseinschrankung durch die Adaptierung von
Kanalen und Leitungen bzw. durch die Einrichtung von Manipulationsflache

Luftschadstoffimmissionen wahrend der Bauphase

Die, von diesem Eingriff betroffenen Bereiche werden in Abbildung 7 dargestellt.
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Kuhlwasserleitung

Abbildung 7: Baufeld/ temporéare Eingriffe (hellgelb und braun markiert)
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FFH Gebhiet

Abbildung 8: Baufeld/ temporére Eingriffe (gelb umrandet) FFH Gebiet: gelbe Schraffur

Baufeld (gelb)

Pre 3

dort

Baufeld (gelb)
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Errichtung des GuD-Kraftwerks Riedersbach
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Veranderung eines geschlossenen wertvollen Landscha ftsgefiiges

Die temporaren Baumalinahmen (Adaptierung Kanéle und Leitungen) wahrend der Baupha-
se haben keine Auswirkungen auf den bereits vorbelasteten Landschaftsraum im engeren
Untersuchungsraum. Das Uberpragte Landschaftsgefliige wird nicht nachhaltig erheblich

beeintrachtigt.

Der naturnahe Landschaftsraum des weiteren Untersuchungsraumes wird durch die

Projektswirkungen wahrend der Bauphase nicht verandert.

Veranderung des Charakters einer Landschaft mit bes onderem
historischem Wert

Die Landschaft im engeren und weiteren Untersuchungsraum besitzt keinen besondern his-

torischen Wert. Temporére Eingriffe in der Bauphase sind somit irrelevant.

Eingriff in ein Schutzgebiet, Beeintrdchtigung des Schutzzwecks

Durch die temporaren MaRhahmen wahrend der Bauphase sowie durch Baularm/ Immissio-

nen aus der Bauphase sind folgende Auswirkungen auf Schutzgebiete zu erwarten:

FFH Gebiet Salzachauen temporare Rodung entlang des
Treppelweges wahrend der Bauphase
maglich

FFH Gebiet Ettenau keine Eingriffe/ irrelevant

NSG Ettenau keine Eingriffe/ irrelevant

Natur- und Landschaftsschutzzone 200 m entlang der Salzach

Innerhalb der 200 m Uferschutzzone finden die Arbeiten zur Herstellung der Kihlwas-
serleitung und der Einlauf/ Auslaufbauwerke an der Salzach statt (siehe dazu Abbil-
dung 8)

Diese Flachen sind als Wald bzw. Griinland gewidmet (siehe Abbildung 6)
Der Moosach-Altarm liegt au3erhalb der 200 m Uferschutzzone.

Durch die Baumalinahmen konnte es zu Eingriffen in den bestehenden Gehdlzzug
entlang der Salzach und somit zu einer Beeintrachtigung des Landschaftsbildes in der
Natur- und Landschaftsschutzzone kommen. Verdnderungen des Naturhaushaltes

sind durch die temporéren BaumalRnahmen nicht zu erwarten
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Abbildung 9: Grenze der 200 m Uferschutzzone im Bereich des Baufeldes (rote Streckenmessung) — aus:
http://doris.ooe.gv.at/viewer/%28S%28f5hf5f55ugwswgediozhl2ff%29%29/init.aspx?ks=alk&karte=nat
urschutz&sichtbar=Schutzgebiete. 11.07.2010)

Foto 13: weitgehend gehdélzfreies Ufer der Salzach im Bereich der bestehenden Kiihlwasserentnahmestelle
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Eingriff in Biotopverbinde

Zwischen dem Power-Island-Geb&aude und dem Kuhlwasserbauwerk werden zwei parallel
laufende Kihlwasserleitungen verlegt. Die ersten ca. 200 m werden im Pressverfahren unter
der bestehenden Freiluftanlange bzw. dem bestehenden 30 kV Schalthaus verlegt. Die rest-
lichen 350 m werden in offener Bauweise verlegt. Bei der Querung des Moosach-Altarmes
ist eine Umspundung der Baugrube notwendig (bereits die bestehenden Kuihlwasserrohre fur
das KW Riedersbach | verlaufen unter dem Moosach-Altarm). Innerhalb des Baufeldes ist

hier zudem eine temporéare Rodung unumganglich.

Foto 14: gehdlzfreier Freihaltebereich fur die bestehende Kihlwasserleitung
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Foto 15: Moosach — Altarm mit bestehender Kiihlwasserleitung im Hintergrund

Sichtbarkeit der Anlagen (Nah-, Mittel-, Fernbereic h)

Die Sichtbarkeit wahrend der Bauphase unterscheidet sich nicht wesentlich von der Sicht-

barkeit der Anlage selbst und wird daher in 4.2 behandelt.

Veranderung des Landschafts- oder Ortsbildes

Die temporaren Mallnahmen wéahrend der Bauphase fiihren zu keinen Veranderungen der
Grobstrukturierung der Landschaft. Wesentliche Merkmale der Landschaft. Einzelobjekte
oder traditionelle Sichtbeziehungen werden wéahrend der Bauphase nicht wesentlich veran-
dert.
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4.2 PROJEKTSAUSWIRKUNGEN DURCH ANLAGE UND BETRIEB

Detaillierte Angaben zu den geplanten Anlagen finden sich in Einlage A 01 ,Technischer
Bericht“ und Einlage F 01 ,Baubeschreibung*

Detaillierte Angaben zur Bauphase finden sich im Fachbeitrag B 11.

Eine Darstellung der geplanten Anlagen ist Einlage G 01 — G 018 zu entnehmen.

Abbildung 10: Ausschnitt Lageplan GuD KW Riedersbach — neue Anlagenteile ,Rot"
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Abbildung 11: Fotomontage GuD KW Riedersbach (heue Anlagenteile rot umrahmt)
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Veranderung eines geschlossenen wertvollen Landscha ftsgefiges

Die Anlagen werden auf bestehenden bzw. genutzten Gewerbe-/ Industrieflachen errichtet.
Das Landschaftsgeflige wird im Vergleich zum Ist-Zustand nicht bzw. nur geringfligig veran-
dert

Veranderung des Charakters einer Landschaft mit bes onderem
historischem Wert

Die Landschaft im engeren und weiteren Untersuchungsraum besitzt keinen besondern his-
torischen Wert. Die Anlagen werden auf bestehenden bzw. aktuell genutzten Gewerbe-/

Industrieflachen errichtet. Eingriffe durch Anlage und Betrieb sind somit irrelevant.

Eingriff in ein Schutzgebiet, Beeintrachtigung des Schutzzwecks

Durch die Anlagenteile des GuD- Kraftwerkes Riedersbach sind folgende Auswirkungen zu

erwarten:
FFH Gebiet Salzachauen punktuelle Eingriffe:
Das FFH Gebiet ist im Bereich der bestehenden Kuhlwasserbauwerke
sehr schmal ausgebildet. Wie auf Abbildung 8 ersichtlich, verlauft die
Grenze des Schutzgebietes entlang des Treppelweges. Die neu zu
errichtenden Anlagen befinden sich jenseits des Treppelweges. Eingriffe
in das Schutzgebiet beschranken sich daher auf die Einbringung
kinstlicher Strukturen in die Salzach (siehe dazu FB B 07, B 06) bzw. auf
die punktuellen Eingriffe in die bestehende, nicht bestockte
Dammbo6schung (siehe Foto 13)
FFH Gebiet Ettenau keine Eingriffe/ irrelevant
NSG Ettenau keine Eingriffe/ irrelevant
FACHBEITRAGE ZUR UVE Seite 37 von 42 Verfasser: LTU Planungstechnik GmbH

B06 Fachbeitrag Landschaft
Stand Juli 2010



Errichtung des GuD-Kraftwerks Riedersbach
EINREICHUNTERLAGEN

Neue Anlagenteile

Abbildung 12: neue Anlagenteile des Kihlwasserbauwerkes an der Salzach (rot),Bestand (grau)

Konflikte mit den Festlegungen im Ortlichen Entwicklungskonzept

Das Ortliche Entwicklungskonzept beriicksichtigt die gewerblich/ industrielle Entwicklung am
derzeitigen Kraftwerksstandort.

Der Bereich der Kuhlwasserleitungen bzw. des Kuhlwasserbauwerkes ist als Wald bzw.
Grinzug im Entwicklungskonzept vorgesehen. Bereits derzeit ist diese Entwicklung nicht
moglich, da die Leitungen und auch die Dammbdschung im Anlagenbereich (derzeitige
Anlagen) von Gehdlzen freigehalten werden mussen.

Durch die Anlage kommt es zu keinen Veranderungen bzw. zusatzlichen Konflikten mit den
Planungen im OEK. Ist-Zustand = Prognosezustand

Durch den Betrieb des GuD KW Riedersbach— neu sind folgende Auswirkungen zu erwar-

ten:
Beeintrachtigung von Schutzgebieten/ geschitzten Landschaftsbereichen durch die
Immission von Luftschadstoffen:
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Aus dem FB Luftgite und Klima (Tabelle 7-6) sind folgende maximal berechnete
Werte der Zusatzbelastung durch die geplante GuD Anlage ersichtlich (jeweilige
Immissionsmaxima)

3

Meteorologie von 2005 Maximale berechnete Konzentration in pg/m

GUD GUD_20 GUD_25
Max. HMW NO, 10,1 12,5
Max. JIMW NO, 0,14 0,18
Max. HMW NH3 2,8
Max. TMW NH; 0,58
Max. TMW PM10 0,61
Max. IMW PM10 0,03
Max.8MW CO 21,3

M #

$%&' () T

Die hochste Zusatzimmission fir die Langzeitbelastung von NO, (JMW) betragt
0,18 g/m3. Der Grenzwert zum Schutz der Vegetation nach IG-L (Immissionsschutz-
gesetz Luft) ist mit 30 g/m? festgesetzt. Die maximal erreichte Zusatzbelastung be-

tragt 0,6 % des Grenzwertes und ist somit als irrelevant einzustufen.

Die hochste Zusatzimmission fur die Kurzzeitbelastung von NH; (HMW) betragt
2,8 g/m3. Der Grenzwert zum Schutz der Vegetation nach der 2. VO gegen forst-
schadliche Luftverunreinigungen ist mit 300 g/m?3 festgesetzt. Die maximal erreichte
Zusatzbelastung betragt 0,9 % des Grenzwertes und ist somit als irrelevant einzustu-

fen.

Die Zusatzbelastung fir NH; (TMW) betragt gemaR Tabelle 7-2 aus dem FB Luft und
Klima 0,58 g/m3. Der Grenzwert zum Schutz der Vegetation nach der 2. VO gegen

forstschadliche Luftverunreinigungen ist mit 100 g/m3 festgesetzt. Die maximal er-
reichte Zusatzbelastung betrdgt 0,58 % des Grenzwertes und ist somit als irrelevant

einzustufen.

Fur die weiters betrachteten Immissionsfaktoren PM10 und CO liegen keine gesetzli-

chen Grenzwerte zum Schutz der Landschaft (Vegetation, Okosysteme) vor.
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Errichtung des GuD-Kraftwerks Riedersbach
EINREICHUNTERLAGEN

Beeintrachtigung von Schutzgebieten/ geschitzten Landschaftsbereichen durch
Schallimmissionen

Im FB Schalltechnik wird fUr die Betriebsphase folgendes festgehalten:

Durch die Substitution des Werks Riedersbach | durch die neue geplante GuD-Anlage
weichen die zukinftigen Kraftwerksgerdusche nur unwesentlich von den
Bestandswerten ab.

Geringfugige Pegelerhbhungen bzw. teilweise sogar Pegelminderungen liegen
innerhalb der gesamten Mess- und Aussagengenauigkeit und sind aufgrund der
Geringfugigkeit (+/- 1 dB) subjektiv kaum bzw. nicht wahrnehmbar.

Eingriff in Biotopverbiinde

Durch die Anlagen und den Betrieb des GuD Kraftwerkes Riedersbach werden nur geringfi-
gig Flachen auf bestehendem Industriegebiet versiegelt; der Grol3teil ist bereits derzeit dicht
gegen den Untergrund abgedichtet (Kohlelagerflache). AuRerhalb des gewidmeten Indust-
riegebietes verandert sich der Eingriff durch die Anlage selbst bzw. durch den Betrieb der

Anlagen im Vergleich zur Bauphase bzw. im Vergleich zum Ist-Zustand kaum.

Es ist mit keinen zuséatzlichen Trennwirkungen/ Barrierewirkungen auf Biotopverbinde zu

rechnen.

Sichtbarkeit der Anlagen (Nah-, Mittel-, Fernbereic h)

Wie in Abbildung 11 ersichtlich, wird das neue GuD Kraftwerk Riedersbach in das bestehen-
de Betriebsgelande integriert. Die hdchsten Gebaude der neuen Anlage Uberragen die be-
stehenden Anlagenteile nicht. Es kommt zu keiner Veranderung von Sichtbeziehungen im
Nah-, Mittel-, und Fernbereich. Beeintrachtigungen des Blickfeldes sind im Wesentlichen

vorliegend und werden nicht relevant verandert.

Veranderung des Landschafts- oder Ortsbildes

Die Anlage wird auf bestehendem gewerblich/ industriellen Flachen errichtet. Es kommt zu

keiner relevanten Veranderungen der Ist-Situation.
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Errichtung des GuD-Kraftwerks Riedersbach
EINREICHUNTERLAGEN

4.3 EINGRIFFSINTENSITAT BAU UND BETRIEB

Die dargestellten Eingriffe werden wie folgt quantifiziert:

Eingriffsintensitét

Gering MaRig Hoch Sehr
hoch
Im Sinne des
Schutzgedankens
Erheblichkeit Eingriffsintensitét
Gering MaRig Hoch Sehr
hoch
Sensibilitdét | Gering Keine Erheblichkeit
Engerer Landschaftsraum rund um das
bestehenden  Anlagen des KW
Riedersbach
MaRig
Hoch
Sehr hoch

Durch Bau, Anlage und Betrieb des GuD Kraftwerkes Riedersbhach kommt es zu keinen
dauerhaft beeintrachtigenden Auswirkungen auf die Landschaft bzw. das Landschaftsbild.

Punktuelle Eingriffe in Schutzgebiete verandern die Ist-Situation kaum.

4.4 AUSGLEICHSMARNAHMEN, KOMPENSATIONSMARNAHMEN

Wiederherstellung des Gehdlzbewuchses im Bereich punktueller Rodungen am
Salzachdamm

Renaturierung des Moosach-Altarmes im  Eingriffsbereich nach erfolgter
Baumaflhahmen

Wiederherstellung des Gehdlzbewuchses am Moosach-Altarm
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Errichtung des GuD-Kraftwerks Riedersbach
EINREICHUNTERLAGEN

Begrinung und Bepflanzung von Restflachen am KW Gelande mit heimischen
Gehdlzarten bzw. heimischen Saatgut

Die AusgleichsmalRnahmen fihren zu einer teilweisen Vermeindung/ Kompensation der ne-

gativen Wirkung auf die Landschaft und das Landschaftsbild (maRige Malihahmenwirkung).

4.5 RESTERHEBLICHKEIT

Die Restbelastung/ -erheblichkeit ist definiert als Summe aller Folgen eines Eingriffes unter

Bertcksichtigung der Mal3nahmen zur Vermeidung/ Verminderung negativer Auswirkungen
(d.h. "Gesamtbelastung abziglich MalRnahmen"). Um diese fest zu stellen, wird in einem
ersten Schritt der Ist-Zustand und die “Eingriffsintensitat” beurteilt und anschliel3end im Be-

darfsfalle mit der Beurteilung der “Wirksamkeit verbessernder Malinahmen” verknipft.

Resterheblichkeit Eingriffserheblichkeit
Keine/ sehr gerin- | Gering Mittel Hoch Sehr hoch
ge

MaRnahmenwirkung Keine/

gering

MaRig | Keine Auswir- geringflgig
kungen nachteilig
Engerer Land- Schutzgebiete
schaftsraum rund | (FFH Schutzge-
um das beste- biet und Ufer-
henden Anlagen schutzzone)
des KW
Riedersbach

Hoch

Sehr

hoch

Unter Berlcksichtigung der Vorbelastung, der Nullvariante und der Projektsauswirkungen
samt Malinahmen ist die Resterheblichkeit der Auswirkungen aus Bau, Anlage und Betrieb
des GuD KW Riedersbach als maximal geringe Beeintrachtigung bzw. Resterheblichkeit
einzsutufen. Es werden nur in geringem Maf3e Auswirkungen auf das Schutzgut erwertet,

diese stehen den Interessen des Schutzgutes nicht entgegen.
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