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Die Unterlagereur Umweltvertraglichkeitserklarunder Teile A bisK wurdenerstellt
in gemeinschaftlicheZzusammenarbeiton:

Projekterstellug
(ProjektmanagemenBergbautechnikiMarkscheidewesen,
VisualisierungUmwelttechnik):

Dipl.-Ing. Martin Puschl

Projekterstellung
(BergbautechnikUmwelttechnik):

Dipl.-Ing. Dietmar Senzenberger

Projekterstellung
(BergbautechnikUmwelttechnik):

Dipl.-Ing. Hueber Thomas
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A. BeschreibungdesVorhabens nach Standort, Ort und Umfang

A.1l.  Allgemeine Angaben

A.1.1. Projektwerberin und betriebliche Organisation
Projektwerberin:
ZementwerkHatschekGmbH
Hatschekstral325
A-4810Gmunden
Es handeltsich bei demUnternehmemum eine Kapitalgesellschaflie im Firmenbuch
eingetragerist.
Das Unternehmerproduziertaus mineralischenRohstoffenKlinker, Zementsowie
diverse Spezialproduktam Zementwerkin Gmunden.Zur Rohstofversorgungdes
Zementwerkesverdender gegenstandlichgMergelbruclp (auch:yMergelsteinbruch
Pinsdorfbergp) sowiederKalksteinbruchyEbensee/Pfeiferkogeljetrieben.
Am StandortGmundenund Ebensesindin der Gewinnungund der nachgeschalteten
Weiterverarbeitundl68 Mitarbeiterbeschéftigt.
Anmerkungen:
Im Oktober2009 wurde die yGmundnerZementProduktions und HandelsGmbHp
sowie die yGmundnerZementwerkeHans HatschekGmbHp in die yZementwerk
Hatschek GmbHp verschmolzen Die yZementwerk Hatschek GmbHp ist somit
Rechtsnachfolgerider beidenvorgenannterirmen

A.1.2. Projektbeteiligte

Die fur das gegenstandlichd’rojekt maf3geblicherPersonenund Ansprechpartner
sind:

Projektleitungund Geschatftsfiihrung:

Dipl.-Ing. Dr. Kritzinger Franz
Zemernwerk HatschekGmbH
Hatschekstral3g5
4810Gmunden
+43/(0)/7612y 788- 300
franz.kritzinger@gmundnerement.at
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TechnischéProjektleitungund -koordination:

Dipl.-Ing. Christoph Schipfer
Zemernwerk HatschekGmbH
Hatschekstral3g5
4810Gmunden
+43/(0)/7612y 788-205
christoph.schipfer@gmundnregement.at

RechtlicheBeratung:

Haslinger/ Nagele& Partner RechtsanwélteGmbH
WienamHof 13
1010Wien
+43/(0)/1/718680- 0
office.wien@haslingenagele.com

Bestandsaufnahn{&eologieundLagerstattenkunde):
Dr. Theo Roppelt
Sinningl1
D-83101Rohrdorf
Deutschland
+49/(0)/8032/182/@7
theodor.roppelt@rohrdorfeaement.de

Bestandsaufnahm{&loraund Fauna):

Technische8uro fur Biologie
Mag.Dr. ThomasM ortelmaier
NeueHeimatla
5280Braunauaminn
+43/(0)/ 7722/ 62012

officce@moertelmaier.at

Hydrogeologisché&Jntersuchungenond Aufnahmen

Technische8uro fur Geologie
Dr. Peter Baumgartner
Hofhalt9
4801 Traunkirchen
+43/(0)/7617/2580

geo.traunkirchen@gmx.at
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Projekterstellung
(ProjektmanagemeniBergbautechnikMarkscheidewesen,
VisualisierungUmwelttechnik Prasentation)

Technische8uro fur Bergwesemund Markscheidewesen
GEOSPECTRIS
Dipl.-Ing. Martin Puschl
Vocklabergl01
4812Pinsdorf
Tel./Fax:07612y 67 680
mobil: 0676y 72763 66
e-mail: geospectris@utanet.at

Projekterstellung
(Bergbautechnikmwelttechnik)

Technische8uro fur Technisché&seologie
Dipl.-Ing. Dietmar Senzenberger
OhlsdorferStr.40d
4810Gmunden
Tel./Fax:076712- 20710
mobil: 0664-1396975

e-mail: dietmar.senzenberger@tsl.at

Projekterstellung
(Bergbautechnikmwelttechnik)

Technische8uro fur Bergwesenund Maschinenbau
Dipl.-Ing. Hueber Thomas
Rotental4
6176V0ls beiInnsbruck
Tel.: 0512y 303825
mobil: 0676y 5818303
e-mail: hueber@bergbau.co.at
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A.1.3. GegenstanddesGenehmigungsntrages

Die Zementwerk Hatschek GmbH beantragt die Erweiterung des sog.
yMergelbrucheslfauch: yMergelsteinbruchPinsdorfbergpam Pinsdorfbergauf eine
insgesamt berihrte Abbauflachevon 26,8 ha. Bezogenauf die bisherigenbereits
bewilligten Abbauflichen im Ausmaf von 15,0 ha erfolgt im Rahmen des
vorliegendenProjektessomit eine flachenhafteErweiterungeines Bergbaubetriebes
um11,8ha.

Als zusatzlichebegleitendeMalinahmeaul3erhalbdes eigentlichen Abbaugebietes
erfolgt eine UmlegungeinesFahrweyesauf einerbeanspruchteflachevon etwa0,5
ha.

Mit der gegenstéandlicheAbbauerweiterungum 11,8 ha sollen Rohstoffvorratefiir
einen Zeitraumvon circa 100 Jahrengesichertund erschlossewerden.In diesem
Zusammenhangird die Fortsetzungder Rohsbffgewinnungbis auf dasNiveauder
Etage620 m U.A. beantragtDerzeitbefindetsich dastiefste bewilligte Abbauniveau
auf630mU.A..

Der Projektumfangund der Zeitrahmerwurdenso gewahlt,dassmit der beantragten
ErweiterungeinerohstofflicheGleichschaltungmit dembereitsbewilligten Kalkstein
bruch yPfeifekogel 2p in Ebenseeerreichtwird. Zur Herstellungvon Zementund
Klinker wird sowohlKalksteinausEbenseals auchMergelvom sog.yMergelbruchp
amPinsdorfbergm Verhaltnisvon ca.2:1 bendigt.

Im Umgebungsbereichvon 300 m um das geplante Vorhaben befinden sich
schutzwirdigeGebieteder KategorieE gem.Anhangzum UVP-G (Siedlungsgebiete,
Wohngebiete)Die minimale horizontaleEntfernungzu schutzwuirdigerGebietender
Kategorie E betragtcirca 275 m. Die in den letzten 10 Jahrenbestehendemder
genehmigterbbauflacherbetragemmehrals 10 ha.

Das Erweiterungsgebiebefindet sich ganzlich innerhalb von Flachen,die in den
geltenden Flachenwidmungsplaneteider Standortgemeinderals Bergbaigebiete
gekenzeichnetsind. Nach Rechtsansichtler Verfasserhandeltes sich bei diesen
Ausweisungenjedoch nicht um Widmungenim Sinne der Raumordnungbzw. im
Sinnedes882 Mineralrohstoffgesetzonderrum montanrechtliché&ennzeichnungen.

Das Vorhalen ist aufgrund des beantragterFlachenausmalRegn mehr als 20 ha
(gesamteberthrte Abbauflache= 26,8 ha; davon Erweiterungfiache = 11,8 ha,)
UVP-pflichtig im SinnedesUVP-Gesetze2000Anhangl Z25 it b).

Demzufolgeist eineyvollepUmweltvertragchkeitsprifungdurchzufihren.
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Fur die Abwicklung der Umweltvertraglichkeitsprifungind folgende bundes und
landesrechtlicherBestimmungenin einem konzentriertenVerfahren besonderszu
bertucksichtigen:

Gesetz wesentlichenhaltlicheVorgaben
(nichtvollstandig)
Umweltvertraglichkeits 8 3 Gegenstander UVP

prufungsgesetdVP-2000  Anhangl Z25lit b)

Mineralrohstoffgesetz 85 grundeigenenineralischeRohstoffe

§ 80 Gewinnungsbetriebsplan

§ 81 Parteistellung

§ 82 GewinnungsbetriebsplgnRaumordang

8 83 Gewinnungsbetriebspldiir grundeigene
mineralischeRohstoffe- zusatzliche
Genehmigungsvoraussetzungen

§ 113 Gewinnungsbetriebsplan

§ 118und8119Bergbauanlagen

OO. Natur und 8 5 711 BewilligungspflichtigeVorhabenm Grunland
Landschaftschutgesetz
Forstgesetd975 817Rodung

818 Rodungsbewilligung

Die Antragstellerinersuchtdie zustandigerBehérdensamtlicheerforderlicheBewil-
ligungenim Rahmender Umweltvertraglichkeitspriufunguf Grundlageder vorlie-
genderUmweltvertragdichkeitserklarungauszustellen.

Als ySchnittstellepzwischendem bestehendersteinbruchund dem Erweiterungs
projekt kann die bestehendeEinwurféffnung der oberen Ubergabestationdes
bestehendeBchragaufzugedefiniertwerden.

Anmerkungen:

In den nachfolgenderunterlagenwird der Steinbruchals yMergelbruchfbezeichnet.
Es existieren auch andere Bezeichnungenwie zum Bespiel yMergelsteinbruchp,
ySteinbruchPinsdorfbergpoder yMergelsteinbruchHPinsdorfbergpDie Bezeichnung
yMergelbruchfersetztdieseandererBezeichnungesinngemall.
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A.1.4. BegriindungdesProjektes

Die Zementproduktionder Projektwerberinin Gmunden bendétigt jahrlich rund
100.000m? Mergel zur Erzeugungvon Klinker, Zementerund Bindemitteln.Fur die
Herstellung von Zementproduktenwerden karbonatische Rohstoffe aus dem
SteinbruchyEbense#Pfeiferkogelpsowie silikatische Rohstoffe aus dem Steinbruch
yMergelbruchlverwendet.

Die KomponentenyKalksteinpund yMergelpwerdenetwa im Mischungsverhaltnis
von 2:1 zur Produktion ben6tigt. Aus diesemGrund ist eine Gleichschaltungder
erforderlichenRohstoffmengemit den bereitsbewilligten Vorratenin Ebenseezur
langfristigen Sicherung des Werksstandortesson erheblicherwirtschaftlicher und
unternemerischeiBedeutung

Die gegenwartig gesichertenund im Rahmen einer UVP bereits bewilligten
Rohstoffvorrate im parallel geschaltetenKalksteinbruch yEbersee/Pfeiferkogelp
umfassemit ca. 27 Millionen KubikmeternKalksteineinenVersoigungzeitraumvon
rund 100 Jahren.

Von besondererBedeutung fur die gegenstandlicheAufgabenstellungist der
Umstand, dass aufgrund geologiscHagerstattenkundlichetJntersuchungennsbe
sondereder zentraleund sudlicheBereichdesgegenstandlichexorhabensattrliche
MergelRohstoffquataten aufweisen, die fur die Zementherstellungbesonders
bedeutsamindgut geeignesind.

Im SteinbruchyMergelbruchpweist die gesamtebisher bewilligte Abbauflacheein
Ausmalfdvoncircal5,0ha(149.758m2) auf.

Die Rohstoffgewinnungm sog. yMergelbrutp ist auf Grundlageder rechtsgultigen
Bescheidezumindestbis zum 31.12.2015gesichertlm Jahr2000wurdendie letzten
Erweiterungsflachennach den Bestimmungendes Mineralrohstoffgesetzesdes
oberdsterreichischeNaturschutzgesetzemd desForstgesetesauf einer Flachevon
11.487m2 bewilligt. Im Jahr2009wurde die Tieferlegungder tiefstenEtage640 auf
dasNiveauvon 630innerhalbdesTagebauegenehmigt.

Fur die restlichencirca 13,8ha(138.271m?2) der bestehendeAbbauflacherexistieren
altereBescheidedie teilweiseunbefristetgelten.

Seit 1908 wurde zunachstam Bergful3 Rohstoff abgebau(es existiert ein Protokoll
vom 03.06.1909) Seit 1961 werdenauf der Kuppe desPinsdorfbergesind somitim
Areal desgegenstandlicheBteinbruche®ohstofe zur Zementerzeugungewonnen.
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Mit der Erweiterung des Mergelbrucles im Sinne des vorliegenden Projektes
yMergelbruclp auf einer Erweiterungsflacheon 11,8 ha sollenweitreichendd_ager
statteworrate gesichert werden die die bereits bestehendeumweltschonende
Infrastruktur (elektrischbetriebeer Schragaufzugyveiterhinnutzenkdénnen Mit der
projektierten Abbaulache konnen bis auf das Abbauniveauvon circa 620 m tber
Adria Rohstoffvorratdtr einenZeitraumvon ca. 100 Jahrergesicheriverden.

Die gesamteinnerhalb dieses beantragtenZeitraumesbeanspruchteAbbauflache
betragt26,8ha.

Es wird an dieser Stelle angemerkt, dass aus gegenwartiger Sicht unter
Berucksichtigungder geplantenBegrenzungerdes Projektesnoch weitere Vorrate
UberdenbeantragtenZeitraumvon 100 Jahrerhinausgehendewinnbarseinwerden,
ohne voraussichtlich die nunmehr beantragtenAbbaubegrenzungenn Zukunft
verandern zu missen. Dies bedeutet, dass mit dem gegenstandlicherProjekt
grundsatzliche Weicherstellungen fir die zukinftige Entwicklung des
Produktionsstandortedes ZemenwerkesGmundenund desserRohstoffversorgung
gestelltwerden.

Der gegenwartigvorhandeneAbbauzuschnitim SteinbruchyMergelbruclp eroffnet
hervoragende Moglichkeiten zur Nutzung der bestelenden bergbaulicheninfra-
struktur und gewahrleistedie Anwendungund FestlegungmodernerGewinnungs
und Renaturierungstechnikeriiir die nachsten Generationen.Der Schutz der
Umgebungund der Umwelt kanndurchdie Langfristigkeitder geplanterMal3nahmen
unddurchdie Nutzungumweltschonendeverfahrenweiterverbessenverden.

In denbreit dimensionierterund sehrlangsamtalwartswanderndembbauflacherdes
Erweiterungprojektes yMergelbruclp werden Technologien zur Anwendung
gelangendie zu einerweiterenVerbesserunger Umweltsituationfihrenwerden.Die
wesentlichen Merkmale dieser umweltrelevanten Malinahmen liegen in der
Abbausystematikmit umgebenderSchutzkulissenin der weiteren Verwendungdes
elektrischangetriebene Schragaufzugeéncl. generatorischeStromerzeugunglind
in der sukzessiverMdglichkeit zur Schaffungvon Endflachen.die beginnendvon
obennachuntenlangfristig beibehalterwerdenund anndhernarollflachig renaturiert
werdenkénnen

Raumlicte oder zeitlich alternativeLosunganséatzezur Sicherungder Rohstoffrer-
sorgungsind unterBericksichtigungler bereitsvorhandenemmweltschonendeBin-
richtungenim Steinbruch(SchutzkulissenSchragaufzugdirekte Anbindungan das
Zementwerk und der Ergebnissaler Variantenanalys¢vgl. Teil B der UVE) dem
gegenstandlicbeantragtn ErweiterungsprojekiMergebructp deutlichunterlegen.
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Projekt: Steinbruch yMergelbruchpy Erweiterung des Steinbruches yMergelbruchp
Teil Ay Beschreibung des Vorhabens nach Standort, Ort und Umfang

A.1.5. Vorbemerkungenund Zweck desVorhabens

Die ZementwerkHatschekGmbH beabsichtigtm RahmerdesvorliegenderProjektes
yErweiterung des Mergelbructesp entscheidendeWeichenstellungenfir eine
langfristigeund umweltschonend&ohstoffsicherungm BereichdesSteinbruchesind
desZementwerke$&smunderdurchzufihren.

Der derzeitaktive SteinbruchyMergelbruclp versorgtdasZementwerkin Gmunden
derzeitmit jahrlich rund 250.000Tonnen(ca. 100.000m3) Mergel Die Zulieferung
desMergelsvom Steinbruchzum Zemenwerk erfolgt mit dem bereitsseit ca. 1960
bestehendealektrischangetriebenechragaufzug

Der Zweck des gegenstandlichenVorhalkens besteht darin, die rohstoffliche
VersorgungdesZementwerkesn Gmundenangfristig zu sichernund die bestehende
Infrastrukturweiterhin bestmoglichzu nutzen.WesentlicheZielsetzungerbei diesem
Vorhabensind - nebender langfristigenVersorgungssieerheitfir dasZementwerk-
derumfassend&chutzder Umwelt und der Nachbarschatt.

EntstehendeEndb6schungemund Endflachenwerden bereits jetzt im Bereich des
SteinbruchesyMergelbruclp dem Abbau unmittelbar nacheilendgestaltetund auf
Teilflachenrenaturiert.Bishererfolgtedie Renaturierungler Endbdschungeso, dass
immer wieder kleinere Teilbereicheendyestaltetund renaturiertwurden. Derartige
Flachensind allerdings aufgrund der bisher geringenBewilligungshorizonte immer
wieder beseitigt bezehungsweisenachfolgend umgestaltet worden. Durch die
gegenstandliclbeantragteFestlegungeina langfristig wirksamenAbbaubegrenzung
wird esmoglich sein,der Folgelandschafties Steirbruchessukzessivaind dauerhaft
wiederein naturnahe8ild zu geben.

Mit demgegenstandlicheRrojektist geplant,insbesonderé denleichtersichtbaren
und hoher liegendenBereichenmit dem Abbau mdglichst zligig an die aul3ere
Abbaugrenzezu gelangenum dann fortschreitendvon oben nach unten Endgestal
tungs undRenatuierungsrbeitendauerhafdurchfiihrerzu kénnen.

Mit dieser Methodik ist sichergestellt,dass entstehendeRenaturierungsflachen
dauerhaftangelegtwerdenkénnenund sich somit vorteilhaft entwickelnkdnnen.Es
wird damit auch erreicht, dassdie Folgelamschaft nicht erst nach Abschlussder
Gewinnungsarbeitesondermparallelzu diesenaufendhergestelliird.

Die in der betrieblichenPraxis als vorteilhaft und umweltschonenderkanntenund
bewahrtenVerfahren(KulissenabbauSchragaufzugnacheilendeRenaturierungvon
oben nach unten) sollen im Rahmendes vorliegendenErweiterungsprojektesils
Umweltstandardbeibehalterund nochweiterverbessenverden.
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Projekt:

A.1.6.

Steinbruch yMergelbruchpy Erweiterung des Steinbruches yMergelbruchp
Teil Ay Beschreibung des Vorhabens nach Standort, Ort und Umfang

Im gegenstéandlicheRrojektsindauchbegleitendéMalinahmen wie zum Beispieldie
UmlegungeinesGlterwegesind einesWanderwegesiodellierungsmal3nahmam
Ubergangsereich zum so genanntenGehoft yKoglbauep y im Randbereichbzw.
aulRerhallmleseigerlichen Abbaugebietesorgesehen.

In der gegenstandlicherumweltvertraglichkeitserklarungir die Erweiterung des
Mergelbrucles im RahmendesErweiterungspojektesyMergelbruclp wird durchdie
Verfasser der Nachweis gefuhrt, dass in allen wesentlichen umweltrelevanten
FragestellungeNerbesserungeearreichtwerdenund dasVorhabensomitalsumwelt
vertraglich bezeichnetwerden kann. Der Eingriff in die Umwelt reduziertsich in
seinen Auswirkungen aus Sicht der Verfasser lediglich auf die etappenweise
Inanspruchnahmeon Hachen,die jedochin Teilbereichensukzessivavieder an die
Naturrickgegebenverden.

Angaben tiber die bisherige Information der Offentlichkeit

Al.7.

Zum gegenwartigen Projektstand wurden bereits die Blrgermeister der
StandortgemeindelRinsdorfund AltmunsteriiberdasVorhabeninformiert.

Der Burgermeisteider Nachbargemeind&munden wurde Uber dasgegenstandliche
Projektin Kenntnisgesetzt.

Im Zuge des weiteren Verfahrensablaufesist zur Information eines weiten
Interessentenkreisegeplant,denlokalen Medien(z.B. Zeitung, SalzkammerguTV)
UnterlageniberArt und Umfangdesgegenstandlicheworhabendereitzustellen.

Angabe allfalliger Schwierigkeiten

Im Rahmender Erstellungder Unterlagenzur Umweltvertraglichkeitserklarungind
keine nennenswertenSchwierigkeiten aufgetreten, die die Planung oder die
Beurteilung wichtiger Aspekte aus Sicht der Verfasserbehindertoder erschwert
haben.
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Projekt: Steinbruch yMergelbruchpy Erweiterung des Steinbruches yMergelbruchp
Teil Ay Beschreibung des Vorhabens nach Standort, Ort und Umfang

A.1.8. Angabenichtrelevanter Themen

Fur die Umweltvertraglichkeitserklarungvurden jene Themengebietebesonders
beleuchtetdie im Zusammenhangnit Rohstoffgewinnungsbetriebemdim speziellen
mit Steinbriicheraus Sicht und Erfahrungder Verfasserentscheidungslevantsind.
Im gegenstandlichenFall sind dies insbesonderedie Themen Larm, Staub,
Luftschadstoffe, Sprengerschitterungamd Auswirkungenauf das Landschaftsild
sowiedenNaturhaushalt.

Die Gliederungder Themenschwerpunkterfolgte anhanddes LeitfadensyUVP fir
Bergbauvorhaben y  Umweltvertradichkeitserklarung, Einzelfallprifungp des
Bundesministerium8ir Land und ForstwirtschaftUmwelt- und Wasserwirtschafin
der aktualisieten Fassung006

NichtrelevanteThemensind ausgegenwartigeSicht unter Berticksichtigungleso.a.
Leitfadensnicht aufgetreten.Die Detailtiefe der Unterlagenerfolgte jedoch unter
Berucksichtigungler besondererojektverhaltnissesocassvereinzelteRandthemen
desLeitfadensdn dervorliegenderJVE nicht behandeltvurden.
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Projekt: Steinbruch yMergelbruchpy Erweiterung des Steinbruches yMergelbruchp
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A.1.9. VerwendeteUnterlagen und Literaturverzeichnis

Bundesgesetz  Uber die Prufung der Umweltvertraglichkeit
(Umweltvertraglichkeitsprifungsges&@00y UVP-G 2000)

BGBI. Nr. 697/1993dF BGBI. 773/1996,

BGBI. | Nr. 89/2000,BGBI. | Nr. 108/2001,

BGBI. | Nr. 151/2001 BGBI. I Nr. 50/2002,

BGBI. | Nr. 153/2004 BGBI. I Nr. 14/2005,

BGBI. | Nr. 149/2006und

BGBI. | Nr. 2/2008

BGBI. | Nr. 87/2009

Leitftaden UVP fir Bergbauvorhabeny Umweltvertraglichkeitserklarung,
Einzelfallprifung;Bundesministeriunfiir Land- und ForstwirtschaftUmwelt- und
WasserwirtschafiaktualisierteFassun@006

RICHTLINIE 2003/35/EGDES EUROPAISCHENPARLAMENTS UND DES

RATESvom26. Mai 2003

uber die Beteiligung der Offentlichkeit bei der Ausarbeitung bestimmter
umweltbezogenerPlane und Programmeund zur Anderung der Richtlinien

85/337/EWGuUnd 96/61/EGdesRatesin Bezugauf die Offentlichkeitsbeteiligung
unddenZugangzu Gerichten

RICHTLINIE DESRATESvom 27.Juni1985
Uber die Umweltvertraglichkeitsprifundpei bestimmtentffentlichenund privaten
Projekten(85/337/EWG)

LEITFADEN UVP UND IG-L

Umgangmit Uberschreitungewon Immissionsgrenzwertewon Luftschadstoffen
in UVP-VerfahrenUberarbeitetd/ersion2007

Umweltbundesan®mbH SpittelauelLande5, 1090Wien/Osterreich

UVP-EVALUATION
Evaluationder Umweltvertraglichkeitspriifunan Osterreich
Umweltbundesan®mbH SpittelauelLande5, 1090Wien/Osterreich

UBEREINKOMMEN ZUM SCHUTZDER ALPEN (ALPENKONVENTION)
BGBL. Nr. 477/1995

Kodex des OsterreichischeiRechtsy Umweltrecht;LexisNexisARD Orac VIg.;
23. Auflage; Stand1.1.2005

Schutzgebieten Osterreich; Bundesministeriunfiir Land- und Forstwirtsdaft,
Umwelt- und WasserwirtschaftyVien 2003
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Naturschutzfachlich bedeutsame Gebiete in Osterreich y Eine Ubersicht;
Umweltbundesan®mbH; Wien 2002

Alpenkonvention:

ProtokollRaumplanungind nachhaltigeEntwicklung (BGBI. [l Nr. 232/2002)
Praokoll Naturschutaind Landschaftsflege(BGBI. Il Nr. 236/2002)
ProtokollBodenschutZBGBI. [l Nr. 235/2002)

ProtokollBergwald(BGBI. Il Nr. 233/2002

Lehrbuch der Bergbaukundey Prof. Dr.-Ing. ErnstUIrich Reuther; Verlag
GluckaufGmbH; Esserl989

Festgesteinstagebso.Prof.Dr.-Ing. H. Goergen;
TransTechPublicationsl 987

TechnischesiandbuchErdbewegung Ausgabel992;Liebherr

Performancénandbooky edition22 - 1991,
DeutscheAusgabevon Caterpillar

Kiesgrubeund Landschaft,Handbuchiiber den Abbau von Sandund Kies, tiber
Gestaltung Rekultivierungund RenaturierungHrsg. Dr. F.J. Dingethalet al., 3.
Aufl., Verlag Ludwig Auer, Donauwdrth1998

BergbauwndLandschaftOlschowyG.;
VerlagPaulParey;Hamburgund Berlin 1993

Lehrbuchder BodenkundeScheffer/Schachtschabel;
VerlagFerdinandEnke; Stuttgart1992

SandundKies; Koensler Winfried;
Ferd.EnkeVerlag Stuttgart, 1989

Abril3 der Geologie;Brinkmann/Zeil;
Ferd.EnkeVerlag Stuttgart, 1980

Abrif3 derIngenieurgeologiePrinz, Helmut;
Ferd.EnkeVerlag Stuttgart, 1982

Grundlagerder GeotechnikHenningSchmidt,Hans;
B.G. TeubnerStuttgart,1996;

HydrogeologieHolting B.,
VerlagFerdinandEnke, 1996 Stuttgart
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Teil Ay Beschreibung des Vorhabens nach Standort, Ort und Umfang

ONORM S5004,
Messungvon Schallimmissionen

ONORM S5021,Teil 1, Schalltechnisché&rundlagenfir die ortliche und tiber
ortliche Raumplanungind Raumordnung

OAL Richtlinie Nr. 3/1, Beurteilung von Schallimmissionen im
NachbarschaftsbereicOsterr.Arbeitsring fir Larmbekampfungyien 03/2008

RVS 04.02.11L armschutzfForschungsgesellschdiitr dasStralRenundVerkehrs
wesenWien 2006

SchalltechnischeBaschenbuchschmidtHelmut,
VDI Verlag,Dusseldorfl989

Schallschutzind Raumakustikn der Praxis;
W. Fasold E. Veres;Berlin 2003

TechnischéAkustik; I. Veit;
Frankfurt1996

Larmmesspraxiam Arbeitsplatzundin der Nachbarschatft,
J.Neumannl1997

TA Larm y TechnischeAnleitung zum Schutz gegen Larm; K. Hansmann,
Muinchen2000

1ISO 96132,
Akustik y DampfungdesSchallsbeider Ausbreitungm Freien

TechnischeGrundlagey Ermittlung von diffusen Staubemissioneand Beurteilung
der StaubimmissionerBMWA 1999

US-EPA, Compilation of Air Pollutant Emissions Factors AP-42, Volume I;
Chapterl1: Mineral Productdndustry;1995,2004

US-EPA, Compilation of Air Pollutant Emissions Factors AP-42, Volume I;
Chapterl3: Miscellaneoussources1995,2003

ONORM 9440Ausbreitungvon luftverunreinigenderstoffenin der Atmosphare;

VDI 3790y Blatt 1 Entwurf; Emissionervon Gasen,Geriichenund Stauberaus
diffusenQuelleny Grundlagen11/2003

VDI 3790y Blatt 2; Emissionenvon Gasen,Gerichenund Staubenausdiffusen
Quelleny Deponien;12/2000
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Teil Ay Beschreibung des Vorhabens nach Standort, Ort und Umfang

VDI 3790y Blatt 3; Emissionenvon Gasen,Gerichenund Staubenausdiffusen
Quelleny LagerungUmschlagund Transportvon Schiittgiitern5/1999

Modellierung der Schadstoffverteilungim Bereich von Autobahnen;Bundes
ministeriumfur Verkehr,Innovationund TechnologieWien 2000

Uberwachungsberichdes 06. LuftmessnetzesJahresberich2007, Amt der OO.
Landesregierungibt. Umweltschutzlinz 2008

Leitfaden UVP und IG-L, Hilfestellungim Umgangmit der Uberschreitungson
Immissionsgrenzwerten von Luftschadstoffen in UVP-Verfahren;
Umweltbundesan®&mbH, Wien 2007

OsterreichischeEmissionsinventurfir Staub, UmweltbundesamtGmbH, Wien
2006

Ermittlung der Staubemissioneand yimmissionenn der Umgebungeiner Anlage
zur Lagerung,zum Umschlagund zur Aufbereitungvon staubender@Gitern,F.J.
Braun,C.-J. Richter,N. van der Putten,Zeitschrift Gefahrstoffe- Reinhaltungder
Luft , 07/082007

BergbauSprengverordnung
BSpV sowieAnderungder Bohrlochbergbaierordnung

DIN-41501 Teil 1: Vorermittlungvon Schwingungsgrof3en
ICS91.120.25

DIN-41501 Teil 2: Einwirkungenauf Menschenn Gebauden
ICS 13.160;91.120.25

DIN-41501 Teil 3: Einwirkungenauf baulicheAnlagen
ICS91.120.25

ONORM S9020 y Sprengerschittengen und vergleichbare impulsférmige
Immissionen

Sprengtechnif HandbucHUr denSprengbefugten;
HR Dipl.-Ing. HerbertHolluba; SchriftenreihedesWirtschaftsforderungsstitutes
derBundeskammeder gewerblichenVirtschaft; 3. Auflage 1985;

Sprengtechnikin Bergbau, Tunnet und Stollenbau sowie in Tagebauenund
SteinbrichenProf. Dr.-Ing. Heinz Walter Wild; Vlg. Glickauf GmbH , Essen

1984
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Sprengtechnil& Umweltin der Praxis;SchillingerRolf; HauserVerlag; Miinchen
2009

TechnischeGrundlagey Ermittlung von diffusen Staubemissioneand Beurteilung
der StaubimmissionenBundesministeriumfir wirtschaftliche Angelegenheiten;
Wien 1999

ONORM M9440 y Ausbreitung von luftverunreinigenden Stoffen in der
Atmosphérey ICS 13.040.40

Merkblatt UberLuftverunreinigungemn StralRerMLuUS-92y
Forschungsggesellschaftir StralRenundVerkehrswesen

Klimadatenvon Osterreichl 97 1bis 2000;
Zentralanstalfir Meteorologieund GeodynamikWien

Flachenwidmungsplatier GemeindePinsdorf
Flachenwidmungsplatier GemeindeAltmiinster

Renaturierungon AbbaustellenGilcher/Bruns,
Verlag EugenUlmer GmbH& Co.,1999Stuttgart

HandbuchReviergestaltung.ebensrdumschaffenund erhalten;
HespelerBruno;VerlagBLV - Munchen,Wien, Zurich; Minchen1992

HandbucHur naturnaherierdbau;SchiechtiH.M. u. SternR;
Osterreichischefgrarverlag;Wien 1992

WasserwirtschaftlicheVorrangflachen gegentiberKiesabbauin Obersterreich;
Amt dero6. Landesregierung Abteilung Wasserbau,inz, Novemberl996

Richtlinie GberdenAbbauvon SanderundKiesen;
Amt dero6. Landesregierung AbteilungUberortlicheRaumordnungt.inz,

Diverse Erhebungenim Rauminformationssystendes Landes Obergsterreich

(DORIS)
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A.2. K urzbeschreibungdesVorhabens

A.2.1. Tabellarische Zusammenfassungler Projektkenngréf3en

Die nachstehendetabellarische Zusammenfassungoeschreibt die wesentlichen
KenngroRerdesgeplanterErweiterungsprojektes:

Erweiterungsflache: 11,8ha
Gesamteprojektierteund Abbauflachdm Altbereich 15,0ha
beruhrteProjektflache projektierteErweiterungsflache: 11,8ha
(incl. bereitsbestehende Wegumlegungen: 0,5ha
Steinbruchareale) Summe: 27,3ha
BisherigeFlachenaufteilung Bewilligter Mergelbruch: 149.758m?
(ohneErweiterung):
Davonsindbisherberiihrtworden:
Aktive Abbau undBetriebsflachen: 98.400m?
Inaktive Flachenund Naturflachen: 36.000m?
Summe: 134.400m?

Rund15.360m?derbewilligten Abbauflachesind bis

datonochnichtabbautechnischeanspruchivorden

bzw. seitJahrerwiederrenaturiertvorden
Gegenwartig&Vidmung: Grinland,

Grunland(Wald),

und Bergbaugebietals Kennzeichnung)

laut Flachenwidmungsplam Erweiterungsgebiet

Rohstoff: Mergelund Sandstein

Rohstoffgem.Mineralroh grundeigenemineralischeRohstoffgem.85

stoffgesetz: Mineralrohstoffgesetz

proj. Aushubkubatur: ca.11,2Millionen m3 (incl. Abraum)

Humus,Abraumu. schatzungsweidais zu ca.200.000m3

Nichtverwertbares: (ausdergesamtericrweiterungsflachendtiberdie
gesamteAbbaudauer

proj. Rohstofkubatur: ca.11,0Millionen m?3(excl. Abraum)

proj. Jahresfordermenge:  ca.100.000m3

proj. Lebensdauer: ca.100Jahre

Urgeldndehohe: ca.636mbis 730m U.A. (Abbauvertikalerstreckung

TiefsteAbbausohle: ca.620mu.A.

durchschnAbbaumachtigkeit:ca.42 m
(bezogerauf die Gesamtflacheon 26,8ha)
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Regeletagenhdhe: Ca.9m (8 bis12m)

Bdschungsneigungswinkeh Ca.40°bis 70°

Abbau: (nachgeologischerBedingungervariierend)

Generalneigungswinkain Ca.45°bis55°

Abbau:

Generalneigungswinket der Ca.45° (bis 50°)

Endgestaltung: (nachgeologischerBedingungervariierend)

Bdschungsneigungswinkel Ca.35°bis 70°

derEndgestaltung: (nachgeologischerBedingungervariierend)

Gewinnungssystem: etageartigerKulissenabbaumnit elektrisch
betriebenenschragaufzugur Abférderung

Gewinnungstechnik: Festgesteinsabbamit regelméaRigeBohr- und
Sprengarbeitpartielle GewinnungdurchRef3arbeit

Abbaurichtung: von obennachunten

max.offeneFlacheim 17,0ha

Endausbau: (Flacheder Etage620: Endbdschungeaberhalbder
Etage620sinddannbereitsrenaturiert)

proj. Rahmenbetriebszeiten: Montagbis Freitag: 6:00bis 18:00
Samstag: 6:00bis 15:00

proj. Regelbetriebszeiten:  Montagbis Donnerstag: 6:00bis17:00
Freitag: 6:00bis 12:00
Samstag: kein Betrieb

proj. Maschineneinsatz: Hydraulikbagge(tw. mit Meisselaufsatz)
Radlader
Lastkraftwagemund Schwerlastkraftwagen
(Muldenkipper)
Bohrgerat
Schragaufzug

proj. Aufbereitungstechnik:  Im Bereichdes Steinbruche§gMergelbruchjwerden
nachdermechanische#erkleinerungkeineweiteren
aufbereitungstechnisch&chrittedurchgefinhrt.

Die wesentlicherAufbereitungsarbeitearfolgen
weiterhinnachfolgendm Bereichdesbestehenden
Zementwerkes.

1 Rollenrost(Bestand)

2 Kegelbreche(Bestand)

3 KreisschwingsiebéBestand)

4 WalzenbrechefBestand)

Mergelhalle(Bestand)
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proj. Infrastruktur:

proj. Bergbauanlagen:
Fordertechnik:

Zufahrtund Abfahrt:

Verkehrsaufkommen:

Larmschutztechnik:

Staubschutztechnik:

SichtschutzmalRnahmen:

erforderlichezusatzliche
Rodungsarbeiten:

Renaturierungstechnik:

Zu- und Abfahrten,

lokale Retentionsbecken,
Absperrungemund Hinweistafeln,
Wegumlegungen

Bewasserungsanladigr Fahrwegbefeuchtung
keine

Im Abbaubereich: SLKW, Lastkraftwagen,
Muldenkipper (Radlader)

Zur SchragbahnSLKW, Lastkraftwagen,
Muldenkipper

Zum Zementwerk: bestehendeglektrischer
Schr@giaufzug

Uber dasbestehendmnerbetriebliche
Auffahrtswegenetaund iberanschlieRende
Forstwege

taglichca.50 bis 70 Schragbahnfahrte&22 t
(keineaulRerbetrieblichefmransportfahrtezur
ForderunglesRohstdfes erforderlich)

systematisch&nwendungeinesKulissenabbaues;
WeiterverwendunglesSchragaufzuges;

systematisch@&nwendungeinesKulissenabbaues;
WeiterverwendunglesSchragaufzuges;
Installationvon Befeuchtugsanlagemuf
Haupttransportwegen;

Anwendungeinesetagenartigeiulissenabbaues;
Landschaftsschonendet der Abbaufiihrung;
HerstellungeinesSichtschutzwalleandergeplanten
Abbauumgrenzungereitszu Beginn desVorhabens;
NadeilendeRenaturierun@n Folgeflachen;
Anwendungeinerannaherndollflachigen
Renaturierungler Folgelandschatft;

a) befristete Rodungdlache im Ausmaldvon 77.278
m2

b) unbefristete Rodungsflache im Ausmal’ von
2.480m2 fur die UmlegungdesFahrweges

nacheilendannaherndollflachige Renaturierungn
Endbéschungewmon obennachunten;
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A.2.2. Kurzbeschreibungder Ist-Situation

a) Standortund Entwicklung

Der SteinbruchyMergelbrutp existiertim umfassendei®inneals Rohstoffquelleftir
die Zementproduktionn Gmundenseit Beginndes20. Jahrhundert$1908). Es war
ursprunglichgeplant, den Mergelbruchals einzige Quelle fur die Produktionvon
Zementerund Klinker zu verwendenMit derInbetriebnahmeler Rohstoffproduktion
am HangfulRdesPinsdorfbergeam Jahr1908wurde schliel3lichfesigestellt, dassdie
geologiscHagerstattenkundlichéeziehungsweiseninerdogische Zusammensetzung
zu geringeKalkanteileaufwies

Aus diesemGrund wurde bereits1910 ein weitererSteinbruchin Ebenseean Betrieb
genommender die erforderlichenKalkanteile (Kalkstein) fir die Zementproduktion
bereitstellenkonnte. Dieser zweite Steinbruchbefindetsich in einer Entfernungvon
circa 15 km und ist Uber eine bestehendeEisenbahnlinieder OBB mit dem
Zementwerk in  Gmunden verbunaén. Die in Ebensee (Kalksteinbruch
yEbensee/Pfeiferkogelppewiligten Rohstoff,orrate umfasseneinen Zeitraum von
circal00Jahren.

Der gegenstandlichesteinbruchyMergellsuchp bildet die rohstoffliche Ergdnzung
zum Steinbruchin Ebenseeaind soll zur langfristigenSicherungdesZementwerkesn
Gmunderebenfallsauf 100 Jahreerweitertwerden.

Mergelbruch Zementwerk
AuszugausderdsterreichischeKarte (Blatt 66 Gmurden)
(Gitternetzlinienim Abstandvon 1 km)

Zementwerk Hatschek GmbH Teil A der UVE
Hatschekstral3e 25 Mergelbruch.doc
A-4810 Gmunden

Seite 22



Projekt:

Steinbruch yMergelbruchpy Erweiterung des Steinbruches yMergelbruchp
Teil Ay Beschreibung des Vorhabens nach Standort, Ort und Umfang

Wie ausder topographischetbersichtzu erkennenist, befindetsich der Steinbruch
in unmittelbaer Nahe zum Zementwerk.Der sogenanntePinsdorfbergauf demder
Steinbruchsituiert ist, erreichteine Hoéhe von circa 730 m Uber Adria. DasZement

werk befindetsichamHangfuRauf einerH6hevon circa490 m UberAdria.

Der sogenanntg/Mergelbruchpwvurde als Lieferant der silikatischenAnteile fur die
Zementproduktionbeibehalten.Gegenwartigwerden circa 2/3 der erforderlichen
Rohstoffmengenaus dem Steinbruchin Ebenseeund rund 1/3 aus dem gegen
standlicherMergelbruchbereitgestellt.

Abbausituatiorim BereichdesbestehendeMergelbruclesam Pinsdorfberg
Im Hintergrundist dasZementwerkGmundereu erkennen
(Luftbild mit Stand:31.03.2008

Es handelt sich beim gegenstéandlichersteinbruchbetriebum einen etagenartigen
Abbau,derin Richtungder dauerhaftbesiedeltetWwohngebieteaufgrundumgebender
Randkulissemur in sehrkleinenBereichereinsehbarst.

Die letzte Erweiterungfand im Jahr2001 statt, wo im nordwestlicherBereichdes
Steinbrucheseine Teilflache von 1,15 ha (11.487 m?) fur die Rohstoffgewinnung
bewilligt wurde.

Die zum aktuellen Zeitpunkt insgesamtoewilligte Abbauflachebetragtca. 15,0 ha

(149.758 m?). Mit dem gegenstandlichenProjekt soll eine Erweiterung der

Abbauflacheauf ein Gesamtausma¥bn 26,8 haerreichtwerden.
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a) Flachenausmalde

Im aktuellen Abbauzustand sind insgesamt circa 134.400 m? jemals von
Abbauarbeiteninnerhalb der bewilligten Abbauflachenberthrt worden. Innerhalb
dieser Flachen sind circa 36.000 m? bereits wieder renaturiert beziehungsweise
zwischenrekultivierivorden.Demzufolgeverbleibteine offene Abbauflachevon circa
98.400m?2. Davonsind ca. 44 % (5,9 ha) als tatsachlichaktive Abbauflacheranzu
sehen.Der Restvon ca. 56 % wird momentanvon Abbauarbeiterund von Forder
tatigkeitennichtberihrt.

Abbausituationim BereichdesbestehendeNlergelbruchesm Pinsdorfberg
mit eingezeichneteTeilflachen(Renaturieung, Zwischenrekultivierung)
(Luftbild mit Stand:05.05.2009
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b) GewinnungsundFoérdertechnik

Die GewinnungdesRohstoffes(Mergel und Sandsteinkrfolgt im Steinbruchmittels
(herkdbmmlichey  Bohr- und  Sprengtechnik. Unterstitzt wird diese
Gewinnungstehnik immer haufiger durch das sogenannteReil3en, wo mittels
herkémmlichemmechanischeGewinnungsgeratémeistschwereHydraulikbaggemit
Meilkelaufsaty der Rohstoff ohneweiteresprengtechnischenterstitzunglirekt aus
der Abbaubdschundperausgelostvird. Der Anteil der gewonnenerRohstoffmengen
mit dieser Gewinnungsmethodéetragt nach bisherigen Erfahrungen- je nach
Lagerstattenbeschaffenhetwischenetwa30% und 70%.

Die AnwendbarkeitdieserGewinnungsmethodeéngtstark davonab, wie hart, zah
und massigdie Gesteinsschichteter Lagerstatteausgebildesind

Abbausituatiorim BereichdesbestehendeNergelbruchegPanoramaaufnahmem Janner2009)

Abbausituatiorim BereichdesbestehendehlergelbruchegOktober2008)
Innerhalbder Abbildung ist einedeutlicheSchichtungund Bankungder Lagerstatteu erkennen
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Da es sich bei der gegenstandlichehagerstatteum Ablagerungereinesehemaligen
Meeresbodenbandelt,sind in der Lagerstatteauggedehnteund deutlichausgepragte
Schichtungselementai erkennengie in der Art der Abbaufiihrungund der Wahl der
GewinnungstechnikineentscheidendRolle spielen.

Als wesentlicheBesonderheitdes gegenstandlicherbteinbruchegst die seit 1961
bestehendeelektrisch betriebeneForderanlage(Schragaufzugmit generatorischer
Stromgewinnunp zu erwdhnendie es ermdglicht,denim Steinbruchgewonnenen
Rohstoff ohnedie Benutzungoffentlicher StralRenund Wegeauf kiirzestemWegein
dasamBergful3gelegen&Zementwerkzu transportieren.

Altsteinbruch(1908 bis 1960) Schragaufzug

Abbausituationim BereichdesbestehendeNlergelbruchesm Pinsdorfberg
in derBildmitte ist der SchrdgaufzugwischendemSteinbruchund demZementwerkzu erkennen.
(Luftbild mit Stand:22.09.200y

Im Hinblick auf die Art und Weise der Abbaufiihrung,der Gewinnungs und der
Fordertechnikist seitensder Verfasserfestzuhaltendassder aktuelle Zuschnittdes
Mergelbruchesso konzipiertist, dassdieserunter den gegebenerVoraussetzungen
bereitsalsbesterStandder Technikzu klassifizierenist.
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¢) Renaturierungstechnik

Im Steinbruch werden derzeit immer wieder Teilflachen, die langerfristig nicht

beanspruchtwerden, endgestaltetund zwischenrekultiviert.In den letzten Jahren
wurdeninsbesondereler ausder Raumrichtug Altmunster sichtbarenordwestliche
Bereich naturnahgestaltet.innerhalbder bestehendeaktiven Abbauflacherwerden
Teilbereiche der natlrlichen Sukzession Ubergeben beziehungsweise durch

Absperrungewor demBefahremmit Fahrzeugegeschutzt.

Renaurierungsbereichien NordwesterdesbestehendeBteinbruchegStand:Juli 2009

Betrachtetmandie Art und Weiseder Abbatendgestaltungind Renaturierungso ist
festzustellen,dassin Teilbereichendes bestehende\bbaubetriebesmmer wieder
kleinflachge Renaturierungsflachembereitgestelltwerden. Aufgrund der topogra
phischenund geomorphologisan Lage des Steinbrucheswuf einemHdhenrtckernist
jedochzu erkennendassmit zunehmendeAbbauvertiefungwischenzeitlicrgeschaf
fene Renaturierungsflacimeimmer wieder beanspruchund somit beseitigtwerden
mussen.

Das gegenstandlich&orhabenzur Erweiterungdes Steinbruchegielt nicht zuletzt
darauf ab, insbesonderein hoéherliegendenund teilweise von aul3en sichtbaren
TeilbereichenVoraussetzungerzu schaffen, die eine dauerhafteRenaturierungvon
TeilflachendesSteinbruchesukzessivermaoglichen.
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A.2.3. KurzbeschreibungdesErweiterungsprojektes yMergelbruchb

Zur langfristigenRohstoffsicherungvurdenbereitsseitmehrals 2 Jahrengeologisch
lagestattenkundlicheUntersuchungerder angrenzenderGebiete des bestehenden
Steinbrucheslurchgefuhrtin diesemZusammenhanwurdenErkundungsbhrungen
innerhalb der projektierten Erweiterungsflacheabgeteuft. Zusatzlich wurden zur
Auswahlund Festlegungles ErweiterungsprojektegeologiscHagerstattenkundliche
Erkundungsarbeiteimnerhalbdesbestehende8teinbrucheslurchgefihrt.

Die ErgebnissalieserUntersuchungemurdenals Grundlagefur die Diskussionund
AuswahlnachhaltigeRohstoffsicherungskonzegpherangezogen.

WesentlicheRahmenbedingungemnd Mindestanforderungefiir derartigeKonzepte
wurdeny auchim Hinblick auf die bereitserwarteteUmweltvertraglichkeitgriifung
eines derart langfristigen Projektes y in folgenden Punkten in Form eines
Anforderungkatalogezusammengefasst:

1. Der Rohstoffinhaltder potentiellenErweiterungsflachenussfur die Verwendung
in qualitativer und quantitativer Hinsicht den Erfordernissenentsprechenln
diesemZusammenhangyird festgestelltdassinsbesonderém stdlichenBereich
Rohstoffqualitatervorherrschendie fur die Produktionvon Klinker und Zement
dringendbendtigtwerden

2. Eine Jahresférdermengeon ca. 250.000 Tonnen (ca. 100.000 fm3) mussaus
technischeundorganisatorische®ichtermoglichtwerden

3. Die Erweiterungsflacheund der Gesamtbetriebsollen im Hinblick auf die
bestehenden infrastrukturellen Einrichtungen (Schragaufzug, Mergehalle)
maglichstidealandasbestehendZementwerkangdundenwerdenkdnnen.

4. Die Moglichkeit zur AnwendungeineskulissenartigerGewinnungsverfahrens
der Erweiterungsflacheur Minimierung der UmweltauswirkungerfLarm, Staub,
Sprengauswirkungeihandschaftsbildinussgegebersein.

5. Der TransportdesRohstoffesvon der Gewinnungsstellbis zur Verladungauf die
Sdirdgbahnsoll so erfolgen, dassdie erforderliche Qualitatssteuerun@Vergel,
Sandstein)ederzeitmdglichist.

6. Die Renaturierungdes SteinbruchFolgegelandesoll mdglichst naturnahunter
Anwendungzeitgemal3eiTechnikenerfolgen. Eine der Gewinnungunmittelbar
nacheilendé&renaturierungvird angestrebt.

7. Das neu entstehendd.andschaftsbildsoll sich trotz erfolgtem Rohstoffabbau
(=Massendefizitmaoglichstharmonischn dasumgebendé&elandesinflgen.
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Das gegenstandliché’rojekt yMergelbrucl umfasstauf einer unmittelbarenund
tatsachlicherErweiterungsflacheson 11,8 ha und auf denim Zuge dieserPlanung
wieder nutzbarenyAltflachenpim bereits bestehende\bbau eine Gesamtabtrags

kubaturvon ca.11 Millionen Festkubikmetertergel (Mergel, Sandstein)

GrundrisslicheéDarstellungdesErweiterungsgebieteggergelbruclp (orangeumrandet)
Im Kernbereichbefindetsich die aktuell bewilligte Abbauflachggriinumrandet)
im Sudwesterbefindetsich die erforderlicheUmlegungeinesZufahrtswegesind einesWandeweges
(orangebzw. rot)

Die tiefsteAbbausohlevird im RahmerdesvorliegenderProjektesei ca.620m U.A.
festgelegt. Mit dieser Abbausohle ist eine Abtragskubatur (ausgehendvom
AbbaustandL0/2008)in der Gr6Renordnungon circa 11 Millionen m3 gewinnkar. In
diesemVolumensindauchnicht verwertbard_agerstattenanteil@braum)enthalten.
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Die Abbaufuhrungst so konzipiert,dassim Zuge desAufschlussegwei wesentliche
Gesichtspunkteericksichtigiverden:

y Im Hinblick auf die erforderliche Qualitassteuerungerfolgt eine zugige
ErschlieBunglesLagerstattenkorpeiisn Siidenwobeiinsbesondera diesem
Bereichauf Aspektedes LandschaftsschutzeRiicksichtgenommerwird. In
diesem Zusammenhangsind Sichtschutzbpflanzungenund die Umlegung
einesFahmwegesundeinesWanderwegegeplant.

y Im Hinblick auf die Auswirkungenauf dasLandschaftsbildverdendie héher
liegendenGelandebereichien NordendesAbbaukoérpersnoglichstziigig von
oben nach unten abgebaut, endgestaltetund renaturiert. Damit soll
sichergestelltwerden,dassinsbesonderaus den BlickrichtungenAltmunster
und Gmundendie Auswirkungenauf das Landschaftsbildminimiert werden.
Aus der Raumrichtundginsdorfwird dasVorhabemicht einsehbasein.

Die weitere Gewinnungwandertim Rahmendes vorliegendenProjektesin weiterer
Folge auf Grundlageder beiliegendenPlane etagenartigvon oben nach unten.Im
gegenstandlicherojekt sind Regeletagenhéhevon ca. 9 m (8 bis 12 m) geplant,
sodassm Regelfallkeine Tiefbohilochsprengungedurchgéiihrt werdenmissenMit
diesen Etagenhdhernist es auch méglich, mechanischeGewinnungsarbeimit der
sogenanntegiReildtechnikfgurchzufihren.

Entstehende Endbdschungenwerden fortlaufend endgestaltetund renaturiert.
InnerhalbdesAbbaubereicheserdenTeilbereichedie langereZeit nicht beansprucht
werden, der vorubergehendematirlichen Sukzessionibergebenbeziehungsweise
durchentsprechend&bsperrungervor demBefahremmit Fahrzeugegeschiitzt.

Als besonders sensibler Bereich im Hinblick auf die Abbaufiihrung und
Abbauendausformunsjnd die UbergéangelesSteinbruchesn Siidwesterin Richtung
dessogenannteKoglbauerAnweseng Eigentumder Antragstellerin)einzustufenin
Vorgesprachemit den Sachverstandigefiir Natur und Landschaftsschutand mit
Vertreternder Umweltanwaltschafdes LandesOberdsterreichwurde ein Konzept
erarbeitet,bei dem die Auswirkungenwéahrend des Abbauesmaoglichst minimiert
werden.In diesemBereichwird ein Korridor mit einerBreite von circa20 m bis50m
erstin einer sehr spatenAbbauphasehereingewonnemind endgestaltetBereits zu
Abbaubeginn werden entlang der ysensiblep Abbaubegrenzungerdurch die
Vorschaltungvon Schutzéémmenund von AufR3enlagern die an der Aul3enseite
bepflanztwerden Malinahmerergriffen, die die Einsehbarkeitind die Auswirkungen
auf dasLandschaftsbildn diesemBereichminimieren.Parallelzu diesenMalRnahmen
erfolgendie UmlegungeinesFahrwegesind einesWanderweges.
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Bei einer jahrlichen Férdermengevon ca. 100.000 fm? erschliel3tdie vorliegende
Planung somit einen zeitlichen Horizont von rund 100 Jahren. Uber das
gegenstandlich®rojekt hinausreichendeotentielleVorrate befindensich auchnach
2100 in tieferliegendenArealen des bestehendeisteinbruchesks wird angemerkt,
dassdie AbbausohlebeimErreichender Etage620 ein Flachenausmaf®on circal7 ha
umfasst.Entsprechend&ohstoffvorratebei weiterer Vertiefung dieser Abbausohle

sind zu erwarten.

Esist ausheutigerSicht davonauszugehenjassdie Rohstoffversorgungnit Mergel
und Sandsteinauch nach dem Jahr 2100 durch den gegenstandlicherStandort
erfolgenwird. Die gegenstandlich@lanungwurde so ausgelegtdassdie in diesem
Projekt festgelegtenAbbaugrenzenn den kommendenl00 Jahrenvoraussichtlich
nichtmehrlateralausgeveitetwerdenmussen.
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A.2.3.1.Aufschlussphase

Vorausschickendwird angemerkt, dass der gegenstandlicheSteinbruch bereits
Rahmenbedingungesufweist,bei denenwesentlichevorarbeitenfir die notwendige
bergbaulichénfrastrukturdurchgefuhrsind.

Luftbildschragaufnahmeom 7. Mai 2009
Der bestehend&teinbruchweistbereitsdie folgendenwesentlichea Merkmaleauf:

Etageneinteilung641m, 650m, 659m, 673m, 686 m und704m)
Zufahrtsrampeiauf die einzelnerEtagen

innerbetriebliché-ahr und Férderwege
elektrischbetriebene6chragaufzugwischenSteinbruchund Zementwerk
Sprengmittelmagazine

Mannschaftsund Betriebsmittelgebaude
Randkulisserigrof3tenteildewaldet)

Zwischenrenaturierungen

KKK

Die wesentlichen Verfahrensschritte im  Zuge des weiteren systematischen
Lagerstattenaufschlussgsd:

y HerstellungdesAufschlussSystemsm Sudbereich
y HerstellungdesAufschlussSystemsm Nordbereich
y WeitererAbbauim Kernbereich
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3D-ModellansichdesAbbauzustandesachca.2 Jahren
(erhohteAnsichtausnordlicherRichtung)

3D-ModellansichdesAbbauzustandesachca.2 Jahren
(erhohteAnsichtaussiidwestlicheRichtung)
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A.2.3.2.Herstellung desAufschluss Systemsm Siidbereich

Fur die Erweiterung des Steinbruchessind Aufschlussarbeitenim Sidbereich
durchzufuhrendie denbestehendeAbbaubereictbeziehungsweisdie Hauptforder
streckermit derbishernicht bertihrterErweiterungsflachen Sidenverbindensollen.

Planausschnitier Aufschlussphasénicht maf3stablich)

Ausgehendvon der bestdiendenHauptférderstreckedie entlang der stdostlichen
Abbaubegrenzungerlauft, erfolgt die verkehrs und abbautechnisch&nbindungdes
sudwestlichererweiterungbereichesnit demHauptfordersystem.
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Zu diesemZweckwird beginnencetwaauf der Seehoh&52 m U.A. eineneueRampe
in Richtung Stidwestererrichtet. Die Rampenwerdeneine Breite von ca. 6 m und
einemaximaleSteigungvon ca. 15 % aufweisen.

3D-ModellansichidesAbbauzustandesn Stidbereiclnachca.2 Jahren
(erhdhteAnsichtausnordlicherRichtung)

Die Rampenerrichtungrfolgt teilweiseals Einschnittund teilweiseals Anschuttung.
Mit der Rampe werden die neuen Etagen 677, 668 und 659 m U.A. an den
bestehendef®teinbruchangebundenDie Etage677 wird an die bestehendeverks

eigeneWegaufahrt im NordwestenangebundenEbensowird die Etage659 an die

werkseigen&Vegauffahrtibereinen Durchstichim Westenverbunden.

Im Zuge desAufschlussegemalider obigenDarstellungist davonauszugehernjass
im Sudbereichrund 20.000m?3 Abtragsmataal zu bewegenseinwerden.Bei diesen
Masserhandeltessichsowohlum Rohstoffalsauchum Abraum.
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A.2.3.3.Herstellung desAufschluss Systemsm Nordbereich

Im Bereich der nordlichen Erweiterungsflache erfolgt die verkehrs bzw.
abbautechnisch&nbindung desErweiterungsarealgiber eine neueRampenauffahrt,
die ausgehendon der Seehéheron ca.680m U.A. zunachshachNordwesterundin
weitererFolgenacheinerKehrenachOstendie Etage722 erreicherwird. Ausgehend
von dieserRampenauffahnivird esmdaglichsein,die hdchstemAbbaubereichéca. 730
m) maschinentechnischrreichenzu kénnen.Die Gelandemorphologierlaubt eine
verhaltnismaniginfacheAufschlieBungliesed_agerstattenbereiches.

Im Zuge der Aufschlusserrichtungwird darauf geachtet die bereits bestehende
RenaturierungZwischenrenaturierunguf3erhallder Auffahrtenmaoglichstunberihrt
zulassen.

Zur Minimierung der erforderlichenFoérderweglangemvird die Rampenauffahrvom
Aufschluss auf 722 m U.A. wieder fallend nach Osten bis in den Bereich der
Bergstationdes Schragaufzugedortgesetzt. Es ist davon auszugehengdass der
Abtransportder gewonnenerRohstoffezur Minimierung der Férderwegen Richtung
Ostenerfolgenwird.

Im weiterenVerlauf der Rampenerrichtungverdendie Etagen713 und 704 an das
Aufschlusssysterangebunden.

Planausschnitier Aufschlussphasen Norden(nicht maRstéblich)
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Die Rampenwerdeneine Breite von ca. 6 m und eine maximaleSteigungvon bis zu
ca. 15 % aufweisen.Entlang der auf3erenBegrenzungennsbesaderein Richtung
Norden werden Randkulissenbzw. Schutzwéllemit einer Mindesth6hevon 2 m
beibehaltenbeziehungsweiseerrichtet. Diese Einrichtungen dienen sowohl dem
Larmschutzalsauchsicherheistechnischekrfordernissen.

3D-ModellansichdesAbbawustandesm Nordbereichhachca.2 Jahren
(erhdhteAnsichtaussidlicherRichtung)

Die Rampenerrichtungerfolgt im Regelfall als Einschnitt. Mit der neuen Rampe
werdendie neuenEtagen686, 695, 704, 713 und 722 andenbestehendeBteinbruch
angebundenim Zuge des Aufschlussesgeméafiider obigen Darstellungist davon
auszugehengdassrund 15.000 m3 Abtragsmaterialzu bewegensein werden. Bei
diesenMasserhandeltessichsowohlum Rohstoffalsauchum Abraum.

Die weiterenAufschlussarbeitermuf den Etagen 713 und 704 werdeneine Kubatur
von etwa50.000m?3 gemalderobigenDarstellungoringen.

Talseitige Schutzkulissenund Waldbestandewerden entlang der nordwestlichen
Abbaurandkantavahrenddieser Phasebereits wirksam sein und mit zunehmender
Vertiefurg in ihrer geometrischeimensionzunehmen.
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A.2.3.4.Abbaustand nach ca.5 Jahren

Nachca. 5 JahrenAbbaudauemird sich der Steinbruchin RichtungStdwesterund
Nordosterentwickelthaben.

3D-ModellansichidesAbbauzustandesachca.5 Jahren
(erhohe AnsichtausnérdlicherRichtung)

3D-ModellansichtdesAbbauzustandesachca.5 Jahren
(erhdhteAnsichtaussudwestlicheRichtung)
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Die wesentlicherAbbauarbeiterwerdensich innerhalbdiesess-jahrigen Zeitraumes
auffolgendeGebietekonzentrieren

y AbbauarbeitezwischendenEtagen686und722m u.A. im Nordosten
y AbbauarbeitezwischendenEtagen659und677m t.A. im Sidwesten
y Abbauarbeiteim Kernbereich zwischendenEtagen632und 659 m U.A.

Die dargestellteAbbausituatiorentsprichteinerinsgesamtgewonnenembbaumenge
von ca. 0,6 Millionen Kubikmetern (Rohkubaturincl. Abraum bezogenauf den
Abbaustandm Oktober2008).

Dies entsprichtdem Zeitraumvon ca. 5 Jahrennach Beginn der Abbauarbeiterbei
einerJahresférdermengen ca.100.000m3

A.2.3.5.Abbaustand nach ca.10 Jahren

Der Abbaustandnach circa 10 Jahrenzeigt die systematischd-ortsetzungin den
Hauptabbaubereichéwordost,Stidwesundim Kernbereich.

Wie ausder nachstehendeAbbildung zu erkennerist, entwickeltsichder Stanbruch
in denerstenJahrenentlangeiner SidwestNordostorientiertenAchse.Dies erfolgt,
um die bestehendeischutzkulissenm Westen,Norden und Ostenmaoglichstlange
undin ihrer vollen Wirkung beizubehalten.

Die bereitsin der Ausgangssituatiorexigierende Zwischenrenaturierungwischen
etwa 690 und 720 m tberAdria im Nordenist von densystematischeAbbauarbeiten
in den ersten10 Jahrennoch nicht erfasstworden. Bei diesenBereichenhandeltes
sich um jene hoch gelegenenZonen, die insbesondereaus der Raumrichtungvon
Altmunsterteilweiseeinsehbasind.

3D-ModellansichtdesAbbauzustandesachca. 10 Jahren
(erhdhteAnsichtaussudwestlicheRichtung)
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Die Planungwurde so ausgelegtdassdieseBereichemdglichstlangeerhaltenbleiben
und in weiterer Folge durch eine zlgige nachfolgende Renaturierung an

dahinterliegendeBndbdschungesubstituiertverden.

Grundrsdiche AnsichtdesAbbauzustandesachca. 10 Jahren

Die dargestellteAbbausituatiorentsprichteinerinsgesamgewonnenembbaumenge
von ca. 1,0 Millionen Kubikmetern (Rohkubaturincl. Abraum bezogenauf den
Abbaustandm Oktober2008). Dies entsprichteinem Abbauzeitraurmvon circa 10

Jahren.
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A.2.3.6.Abbaustand nach ca. 15 Jahren

Beim Abbaustandvon circa 15 Jahrenbeginrt der Abbau langsamdie hdchsten
Lagerstattenbereichem Norden bis an die projektierte Abbaugrenze herein
zugewinnen.In der nachstehendei\bbildungen sind jene Bdschungsbereichajie
oberhalbder Etage 713 liegen und zugleichEndb&schungesind, bereitsrenaturiert
worden.Unterhalbder Etage713befindetsichdie bestehend&wischenrenaturierung,

die nochim wesentlichenntakt ist.

3D-ModellansichtdesAbbauzustandesachca. 15 Jahren
(erhdhteAnsichtaussudwestlicheRichtung)

3D-ModellansichtdesAbbauzustandesachca. 15 Jahren
(erhdhteAnsichtausnérdlicherRichtung)
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Beginnendmit circa 15 Jahrersind somitersteAbbaubereiché denhéchstgelegenen
Zonenan ihre dulRereBegrenzunggelangt.in diesenBereichererfolgt einedem Ab-
bauunmittelbarnachfolgendé&ndgestaltungind Renaturierungn Endodschungen.

Nachdem diese héchsten Abbaubereiche am ehesten von weiter entfernten
Standpunktereinsehbarsind, wird im Zuge der systematischebbauweisedarauf
geachtet, dass insbesonderediese Bereiche mdglichst vollflachig und naturnah
gestaltetwerden.Es ist vorgesehengdassdiese Endbdschungeminter Zuhilfenahme
von maschinellerGeratenunter einemGeneralneigungswinkelon etwa45° gestaltet
und naturnahausgeformtverden.In diesemZusamnmenhangwerdendie geologisch

lagerstattenkundlicheNerhéltnisse(insbesonderelas Schichteinfallendie Bankung
unddie nattrlicheGesteinsbeschaffenheit) der Modellierungberiicksichtigt.

Die dargestellteAbbausituatiorentsprichteinerinsgesamgewamnenenAbbaumenge
von ca. 1,5 Millionen Kubikmetern (Rohkubaturincl. Abraum bezogenauf den
Abbauwstandim Oktober2008).

Dies entsprichtdem Zeitraumvon ca. 15 JahrennachBeginn der Abbauarbeiterbei
einerJahresférdermengen ca.100.000ms.
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A.2.37 Abbaustand nach ca.25 Jahren

Beim Abbaustandson circa 25 Jahren setztsich die weitereGewinnungsystematisch

fort.
3D-ModellansichtdesAbbauzustandesachca.25 Jahren
(erhdhteAnsichtausnérdlicherRichtung)
3D-ModellansichtdesAbbauzustadesnachca.25 Jahren
(erhdhteAnsichtaussudwestlicheRichtung)
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Beim Abbaustandvon circa 25 Jahrensind die Endb6schungenm Nordbereich
oberhalb der Etage 686 bereits endgestaltetund renaturiert worden. Die zuvor

bestehende Zwischenrenaturierung des Ausgangszustandesist durch die

dahinterliegende&ndbéschungearsetztworden,sodasgslie hochsterAbbaubereiche
ausder Raumrichtungron Altmiinsterbereitsnaturnahrempfunderwerden.

Aktuell einsehbareBereichdesbestehendeNergelbruche¢Stand 2008)
(StandpunkgPichlhofpbei Altminster)

3D-ModellansichtdesAbbauzustandesachca.25 Jahren
(StandpunkgPichlhofpbei Altminster)

Die dargestellteAbbausituatiorentsprichteinerinsgesamgewonnenembbaumenge
von ca. 2,5 Millionen Kubikmetern (Rohkubaturincl. Abraum bezogenauf den
Abbaustandm Oktober2008).

Dies entsprichtdem Zeitraumvon ca. 25 JahrennachBeginn der Abbauarbeiterbei
einerJahresférdermengen ca.100.000m3.
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A.2.3.8 Abbaustand nach ca.50 Jahren

Beim Abbaugand von circa 50 Jahrensind die Endbdschungsbereichimm Norden
oberhalbder Etage641 m UberAdria bereitsendgestaltetindrenaturiertworden.Der
Abbau konzentriert sich wéahrend dieser Phase hauptsachlichauf das flachige
Hereingewinnendes Rohstoffes zwischen den Etagen 620 m und 659 m U.A..
Gleichzeitig erfolgt eine Ausweitungder Abbauetagenm nordostlichenBereichin

RichtungderBergstatiordesSchragaufzuges.

3D-ModellansichtdesAbbauzustandesachca.50 Jahren
(erhdhteAnsichtausnérdliche Richtung)

3D-ModellansichtdesAbbauzustandesachca.50 Jahren
(erhdhteAnsichtaussudwestlicheRichtung)

Teil A der UVE
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Entlang der 0&stlichen Abbauetagen werden Rampensystemeinnerhalb der
Etagenlandschaferrichtet, die als Hauptverbindungswegewischenden einzelnen
Etagenundder AufgabestellelesSchragaufzugedienen.

Die dargestellteAbbausituatiorentsprichteinerinsgesamgewonnenembbaumenge
von ca. 5 Millionen Kubikmetern (Rohkubaturincl. Abraum bezogenauf den

Abbaustandm Oktober2008).
Dies entsprichtdem Zeitraumvon ca. 50 JahrennachBeginnder Abbauarbeiterbei
einerJahresférdermengen ca.100.000m3.

A.2.3.9 Abbaustand nach ca. 75 Jahren

Beim Abbaustandvon circa 75 Jahrenist der Abbau soweit fortgeschrittendassim

Kernbereichdie tiefste Abbauetagerson circa 620 m Uber Adria erreichtwordenist.

Gleichzeitigist der Abbauim Sudbereichan seineduf3erstdBegrenzunggestol3enin

diesemBereich sind die Boschungeroberhalbder Etage 650 m Uber Adria bereits
endgestaltetind renatiriert worden.Dies bedeutetdassdie AnnaherungdesAbbaus
an die Abbaugrenzenund die Gestaltungsarbeitenim Sidbereich (Richtung
Koglbaue) erstnachcirca75 Jahrererfolgenwerden.

RandlicheSchutzkulissenlesAbbaustandesachca. 75 Jahren
GrundrisslicheAnsichtdesAbbauzustandesachca. 75 Jahren
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Wie in der obigen Abbildung zu erkennenist, hat sich der Abbau innerhalbder 75
Jahreso weit entwickelt,dassdie Abbaugrenzenm Nordwesternund Norden,sowie
im Sudwestererreichtworden sind. An den westlichen,stidostlichenund Ostlichen
Flanken sind die aktiven Abbaubereichenoch deutlich von den projektierten
Abbaugrenzerentfernt.In diesenRaumrichtungerbefindensich Besiedelungetbzw.
Standpunkteyon denenausder Abbaubei zu schnellerKulissenabsenkunggilweise
sichtbarwurde.

Zum Abbaustandvon etwa 80 bis 90 Jahrenist aus Sicht der Verfassereine
grundlegenddéntscheidungler zukinftigenWerksleitungdariiberzu treffen, ob eine
weitere Vertiefung der Abbausohleunter das Niveau von 620 m tber Adria zur

Sicherung langfristiger Rohstoffvorrate angestrebtwerden soll. Fur diesen Fall

empfehlendie Verfassennsbesonderdie nochbestehend&chutzkulissen Richtung
Westenmdglichstlangebeizubehalterund erstnachweitererVertiefurg desAbbaues
alsletztenSchrittsukzessivebzutragen.

3D-ModellansichtdesAbbauzustandesachca. 75 Jahren
(erhdhteAnsichtausnérdlicherRichtung)
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3D-ModellansichtdesAbbauzustandesachca. 75 Jahren
(erhdhteAnsichtaussiudwestlicheRichtung)

Die dargestellteAbbausituatiorentsprichteinerinsgesamgewonnenembbaumenge
von ca. 7,5 Millionen Kubikmetern(Rohkubaturincl. Abraum bezogerauf den Ab-
bawstandim Oktober2008).

Dies entsprichtdem Zeitraumvon ca. 75 JahrennachBeginnder Abbauarbeiterbei
einerJahresférdermengen ca.100.000ms.

Teil A der UVE
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A.2.3.10Abbaustand nach ca. 100 Jahren

Unter der Voraussetzungeines weiteren systematischenAbbaues bis an die
projektierteAbbauumgrenzungis auf dasNiveauvon circa620 m tiberAdria (tiefste
Abbausohle) erfolgt in den letzten 25 Jahren des beantragten Abbaues die
systematisch@&usweitungdesSteinbruches RichtungWesten Siidosterund Osten.

Dabei werdendie Abbauetagerschrittweisezuriickversetzund kurz vor Erreichen
der Abbaubegenzungerso weit abgeflachtdasseinesystematisch#&lodellierungund
RenaturierunghachdenGrundsatzemleslandschaftspflegerischéegleitplanes(vgl.

Teil F) erfolgenkann.

In denletzten10 bis 20 Jahrendesbeantragtebbauesst fernereine Entsdieidung
daruiberzu treffen, welche Foérdersystemédtur den Abtransportder Rohstoffe vom
Steinbruchin dasZementwerk eingesetztverdensollen.Mit dem Zuricksetzerder
Abbaubéschungerund mit der geplanten Endgestaltungwerden einerseits die
Hauptférderweg innerhalbdesSteinbrucheschrittweiseabgetragemnd andererseits
die Antriebsstatior(BergstationdesSchragaufzugesom Abbauberthtrt.

Aus heutigerSicht wird davonausgegangerdassder Schragaufzudur die gesamte
Dauerdesbeantragterbbauesbebehaltenwird und dassentsprechendtechnische
Adaptionen am Schréagaufzug durchgefiihrt werden, die die Funktion des
Schréagaufzugesauchin der letzten Phasedes beantragtemAbbauesgewéhrleisten.
Dazu sind ausheutigerSicht eine Verkirzungdes Schragaufagesbei gleichzeitiger
Verlagerungder Antriebsstationerforderlich. Diese technischenAdaptionensind in
den vorliegenden Projektunterlagen noch nicht detailliert dargestellt. Diese
MalRnahmenwerden unter Bericksichtigung der zukunftigen technischenund
organisatorischentwicklung im spatenProjektstadiungeplantund umgesetztEs
kann jedoch davon ausgegangenverden, dassein Férdersystenzur Anwendung
gelangerwird, dasin seinenAuswirkungengleichartigwie der Schragaufzugst.

Alternativibsungenwie z.B. ForderbandanlageRopeConveyor,Pipe Conveyoretc.
sind an dieser Stelle als Ersatzfur den Schragaufzuglenkbar.Grundsatzlichwird
festgehalten,dass im Rahmen der vorliegenden Umweltvertraglichkeitserklarung
jedenfallsausschlief3lichsolche Systemezum Einsatzgelangenwerden,die in ihren
umwelttechnischerAuswirkungen gleichartig oder gunstiger als der derzeitig im
Einsatzbefindliche Schragaufzugind. Damit ist voraussichtlicheine Festlegungauf
elektrisch betriebene Systeme vorgegeben.Es wird aber dieser Stelle darauf
hingewiesen, dass die diesbezuglichetechnische Entwicklung fur das néchste
JahrhunderausheutigerSichtnicht abgeschéataverdenkann.

Die nachstehendeAbbildungenzeigendie Situationdesbeantragte\bbauvorhabens
bei Erreichender beantragteriiul3erenAbbaugrenzemund bei Erreichender tiefsten
Abbausohleauf circa 620 m tUber Adria. In denVisualisierungerist die Abbausohle
aktiv dargestelltsodas®in weitererAbbauin die Tiefe moglichist.

Sollte der Abbau nachcirca 100 Jahrentatsachlicheingestelltiwerden,so werdendie
Abbausohlenbereichia den letzten Jahrendes Abbauessukzessiveendgestaltetind
renaturiert.
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3D-ModellansichtdesAbbauzustandesachca. 100 Jahren
(erhdhteAnsichtausnérdlicherRichtung)

3D-ModellansichtdesAbbauzustandesachca.100Jahren
(erhdhteAnsichtaussudwestlicheRichtung)

Die dargestellteAbbausituatiorentsprichteinerinsgesamgewonnenembbaumenge
von ca. 11 Millionen Kubikmetern (Rohkubaturincl. Abraum bezoge auf den
Abbaustandm Oktober2008).

Dies entsprichtdem Zeitraumvon ca. 100 JahremnachBeginnder Abbauarbeiterbei
einerJahresférdermengen ca.100.000ms.

Teil A der UVE
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A.2.3.11.Grundsétzeder Abbauendgestaltungund der Renturierungstechnik

Fur den Steinbrch wird grundsatzlichein Systemangewandtdasals Kulissenabbau
mit nacheilendeRenaturierungon obennachuntenbezeichnetverdenkann.

Im Zuge der geplanten Endgestaltungs und Rekultivierungsmal3nahmenst
vorgesehendem Abbau an Endflachenunmittebar nacheilendyon obennachunten
Gestaltungs und Renaturierungsarbeitedurchzufihren.ln standfesterBereichen
kénnenFelsflacherzur Bereicherungler Strukturvielfaltangelegiverden.

schematisch&chnittdarstellungkulissenabbaumnit nacheilendeRekultivierung

Dieses System der EndflachenRenaturierungauf dem jeweiligen Niveau der
Gewinnungstatigkeistellt eine einfacheund effiziente Form der Abbauendgestaltung
dar und wird in vielen vergleichbarerSteinbruchbetriebebereitserfolgreich ange
wandt. DiesesSystembietet den wesentlicheriVorteil, dasssamtlicheerforderlichen
Arbeitenund MalRnhahmerparallelzur laufendenGewinnungundin leicht erreichbarer
N&he maschinellerfolgen kdnnen.Die Renaturierungann damit zeitgleichmit der
Gewinnumg erfolgen.

Bei dem gegenstandlicherorhaben ist zu bericksichtigen,dass aufgrund der
besondergytinstigengeomorphologischem.age ein etagenartigeiKulissenabbaun
allen Raumrichtungenmoglich ist. Teilbereiche des geplanten Abbaues bzw.
Abbauumrandugen befindensich insbesonderém Nordenund Nordwestendeutlich
hoher als die tbrigen Abbaukanten.Teile dieser Areale sind aus weit entfernten
Standpunkten(inbes. aus Richtung Altmunster) bereits jetzt einsehbar.Dieser
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Umstandfuhrt dazu, dassim Rahme der vorliegendenPlanung darauf geachtet
wurde, dassdiese Bereichemoglichst friih und systematischvon oben nach unten
endgestaltetund renaturiert werden. In diesen von aul3enteilweise einselbaren
Bereichenist auf Grundlageder Planungdavon auszugehg, dassdie Gestaltung
neuematurnaheFolgebndschanbereitsin etwa25 Jahrerbegonnerwerdenkann

In der nachstehendeAbbildung ist die grundsatzlicheAbfolge von Endgestaltungs
und Renaturierungsarbeitenan Abbauendbodschungenskizziert. In  diesen
Zusammenhangst geplant,kurz vor Erreichender letztenAbschlagedie Etagenhdhe
bei Bedarfweiter zu unterteilenund Renaturierungsarbeiteauf einer strukturierten
Oberflachedurchzufuhren.

schematisch@bbausystematiki-estgesteinsabbamit nacheil@derRekultivierung

Die ublicherweise strenge Geometrie des Regelabbauesvird bei Erreichen der
Abbaugrenzebzw. der Endbéschungsflacheweiter strukturiert und untergliedert.
Insbesonderén demvorliegendenFall wird die Regeletagenhéheon 9 m (8 bis 12
m) im Zuge der Abbauendgestaltunigei Bedarf zur Verbesserungler maschinellen
Erreichbarkeitwveiterreduziertwerden.

Grundvoraussetzungir die erfolgreiche AnwendungdiesesSystemsist, dassder
Abbau schrittweisein Etagenvon oben nach unten und unter Einhaltung eines
durchschnittlicherGeneralneigungswinkelgon etwa45° erfolgt. Auf die besonderen
geologischenBedingungenwird bei der Festlegungder jeweiligen Endbéschungs
neigungRucksichtgenommen.
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Durch die maschinelleErreichbarkeitund Bearb&ungsfahigkeitder entstehenden
Endboéschungeist esmdglich naturnahd-ormenzu schaffendie denCharaktereines
steilererund mit FelsziigerdurchsetzteMNaturgelandeaufweisenverden.

So ist geplant, auf den Teilflachen humoses Material aufzubringen und
Voraussetzungefur die Entwicklung einesBaum und Buschbestandeau schaffen.
Hierbei werden sowohl gezielte Bepflanzungenmit standortgerechterGehdlzen
durchgefuhralsauchTeilbereicheder selbstandigesukzessioriiberlassen.

Zusétzlich zu den Restbermenkdnnen auch Nischen und Abtreppungenin den
entstehendeRelsboschungernur Aufnahmevon kleinenVegetationsflachedienen.

Besonderswvichtig fur die erfolgreicheAnwendungdiesesSystemsdst dasAusnutzen
der nattrlichen geologischenGebirgsledingungenzum Zweck der Endgestaltung.
StérungsflachenBéanderungerund Abtreppungenkdnnenim Zuge dieser Arbeiten

genutztund hervorragendzur naturnahenModellierung der Endflachenverwendet
werden.

Mit diesem Rekultivierungssystenist es moglich, die ansonsterregelmafigund
geometrisclgeformtenEndflacherdesSteinbruchesufzulockerrund einermaéglichst
naturnaherendgestaltunguzufihren.

In jenen Bereichen,in denenkeine gezielte Rekultivierungund Bodenaufbringung
erfolgt, ist bereits im begehendenSteinbruchgelandezu beobachten,dass eine

Abfolge von nattrlichemAnflug, Pioniervegetatiorbis hin zum Aufkommendichter
Geholzflachen (Vorwaldstadium) etabliert ist. Die Besiedelungmit geeignetem
Pflanz2material erfolgt innerhalb weniger Jahe zumeist selbstandig.Dies ist in

Teilbereicher(z.B. StudbereichflesbestehendeBteinbruchebereitserfolgt.

Zur Beschleunigungdes Aufkommens kénnen - insbesonderen jenen héheren
Teilbereichen, die von aul3en einsehbar sein werden - das Aufbringen von
HumusmateriabowiegezielteBepflanzungerhilfreich sein.

Im bestehendenSteinbruch yMergelbruchp sowie im Kalksteinbruch yEben
see/Pfeiferkogelpwird dieses System der Renaturierung bereits erfolgreich
angewandt.

Zusammenfassendt daherfestzustéen, dassdie naturlichenBedingungersehrgute
Voraussetzungefiir eineweitgehendelbststandigstandortgerechtEolgevegetation
bieten. Die unterschiedlichemeologischerVerhaltnisseund die abwechslungsreiche
Strukturierungder Lagerstattewerden eine Folgelandschaftinterlassendie gute
Standortbedingungédiir die EtablierungunterschiedlicheBiotopeschaffenwird.

Weitere Details zur Abbauendgestaltungnd Renaturierungsind dem landschafts
pflegerischerBegleitplan(Teil F) zu entnehmen.
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Wirtschaftliche Rahmenbedinqungen

Der RohstoffdesSteinbruche§Mergelbruchp wird als elementareGrundstofffir die
Herstellungvon Klinker und Zementprodukterverwendet.Der vorliegendeMergel
besitzt mineralogisclgeochemisché&igenschafterie ihn als ygrundeigep im Sinne
des 85 des Mineralrohstoffgesetzeklassifizieren. Mit dieser Ordnung ist die
Zustandigkeit der Bezirksverwaltungsbehdérdé&munden im Sinne des Mineral
rohstoffjesetzegegeben.

Zur Herstellungvon Zementenwerdengrundséatzlichkarbonatischeund silikatische
Gesteinein definierter Zusammensetzundpendtigt. Die silikatische Komponente
entstammtdem Mergelbruch am Pinsdorfbergbei Gmunden.Die karbonatischen
Anteile (Kalksteine)werdenseit 1910 aus dem SteinbruchEbenseeggewonna und

von dort mittels Eisenbahrzum ZementwerknachGmundergebracht.

Aus den Rohstoffenwerden gegenwartigverschiedendortlandzementePortland
komposizementaind Spezialbindemittehergestelltdie auf denMarkt gelangen.

Die Produkte des Zementwekes in Gmundenbesitzenin lhrer Verbreitung und
Anwendbarkeit eine UberregionaleBedeutung.Der Standort Gmunden mit der
Rohstoffrersorgungguelle in Ebensee (yPfeiferkogelp) und Pinsdorf/Altmunster
(yMergelbruchp) ist fur die Projektwerberinin Verbindung mit der Weiter
verarbeitungind Veredelungals Hauptstandoreinzustufen.

Im Gesamtbetrieb (Rohstoffgewinnung und Zementproduktion) sind an den
StandorterEbense@ind Gmunderil68 Mitarbeiter- davon30 Lehrlinge- beschéftigt.

Die Erweiterung des Steinbruches yMergelbruclp ermoglicht es, langfristige
Rohstoffreservenzu sichern und zugleich bestehendeund bewdahrte Methoden
(Schragaufzug kulissenartigerAbbau, Anbindung an das Zementwerk fir einen
langenZeitraumzu nutzen.

Eine nachhaltigumweltstionendeGewinnungs und Renaturierungstechnikachdem
bestenStandder Technikist am StandortyMergelbruchfaufgrundder geografischen
Lage als bedeutsanfur die zukunftige Entwicklung und Akzeptanzdes Betriebes
einzustufen
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A4, Rechtliche Rahmenbedngungen

DasEinreichprojektzur ErweiterungdesSteinbruchegMergelbruclp (Mergelbruch
ist aus Sicht der Verfassernach den folgendengesetzlicherBestimmungerbewik
ligungflichtig.

Die wichtigstengesetzlicherBestimmungendie zur Bewilligungspficht fihren, sind

angefuhrt:

Gesetz wesentlichenhaltlicheVorgaben
(nichtvollstandig)

Umweltvertraglichkeits 8 3 Gegenstander UVP

prufungsgesetdVP-2000  Anhangl Z251it b)

Mineralrohstoffgesetz 8 5 grundeigenenineralischerRohstoffe

§ 80 Gewnnungsbetriebsplan

§ 81 Parteistellung

§ 82 GewinnungsbetriebsplgnRaumordnung

8 83 Gewinnungsbetriebspldiir grundeigene
mineralischeRohstoffe- zusatzliche
Genehmigungsvoraussetzungen

§ 113 Gewinnungsbetriebsplan

§ 118und8119Bergbauanlagen

OO. Natur und 8 5 711 BewilligungspflichtigeVorhabenm Grunland
Landschaftschutgesetz
Forstgesetd975 817Rodung

818 Rodungsbewilligung

In den nachfolgendenJnterkapitelnwerden die wichtigsten Gesetzespassage&ier
Materiengesgze aus dem Rechtsinformationssysterdes Bundeskanzleramtes
wiedergegeben.

Anmerkungen:
Kursiv gehalteneTextpssagenind direkte UbernahmerexternerQuellen.
Beiblau gehalteneiSchrifthandeltessichum GesetzesoderVerordnungstexte.

Besonderdedeutsam®assagersind gelb markiert
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Zusatzlich existieren Gesetze Verordnungenund Richtlinien, die randlich auf das
gegenstandlichBrojektyErweiterungdesMergelbruclesMergelbruchp einwirken.

Verordnungemnund wesentlichanhaltlicheVorgaben

Richtlinien (nichtvollstandig)

Arbeitnehmerinnen

Schutzgesetz

Immissionsschutzgesetzft

Markscheideverordnung

Allgemeine

Bergpolizeiverordnung

Steinbruchverordnung

Alpenkonvention Protokoll Raumplanungind nachhaltigeEntwicklung
(BGBI. 11l Nr. 232/2002)

ProtokollNaturschutaind Landschaftsflege (BGBI.
[l Nr. 236/2002)

ProtokollBodenschutZBGBI. [l Nr. 235/2002)
ProtokollBergwald(BGBI. Ill Nr. 233/2002

Die vom Projekt berihrtenGemeindegebiet von Pinsdorf und Altminster liegen

innerhalbdesAlpengebietesfir welchesbesonderd&inschrankungemm Rahmender
Alpenkonventiongelten (BGBI. Il Nr. 477/1995).Nach AuBerungdes BMLFUW

(yDie AlpenkonventiorUmsetzungder Protokolle in Osterreichp Stand Dezember
2003) habendie Bestimmuigen der Protokolle der Alpenkonventionzum Grol3teil
deklaratorischen Charakter. Es ist dabei fur die gegenstandlich geplante
Steinbrucherweiterungm einzelnenzu Uberprifen,ob der Inhalt der Protokolle
bereitsdemRechtsbestandon Bundes und/oderLandesgesetzeangehort.

Durch die konzipierteErweiterungim RahmendesProjektesyMergelbruclp werden
ausSichtderVerfasseifolgendeProtokolleder Alpenkonventiorberinhrt:

ProtokollRaumplanungind nachhaltigeEntwicklung (BGBI. [l Nr. 232/2002)
Protokdl Naturschutaind LandschaftspflegeBGBI. Il Nr.236/2002)
ProtokollBodenschutZBGBI. [l Nr. 235/2002)

ProtokollBergwald(BGBI. Il Nr. 233/2002)

Eine konkrete nachteilige Beeinflussungfur die Projektabwicklungkann aus den
Protokollennicht abgeleiet werden.
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A.4.1. Zur FragedesUVP-Gesetzesind zur Umweltvertraglichkeitserklarung

Unter Bericksichtigung des geltenden UVP-Gesetzesist die Zuordnung des
gegenstandlicheWorhabensin die verschiedenerKategoriendes Anhangesl des
UVP-Gesetzemit einigen Fragestellungererbunden.

Der Erweiterungstatbestaraker Z 25 lit b gelangtzur Anwendung,wenndie Flache
der in den letzten 10 Jahren bestehenderoder genehmigtenAbbaue und der
beantragten Erweiterung mindestens 20 ha und die zusatzliche
Flacheninanspruchnahmmindesten® habetragt.l

Im vorliegenden Fall betragt die Erweiterungsflachell,8 ha und die in der
Vergangenheibereitsbewilligte Flachel5,0ha.

Aus Sicht der Verfassermussim gegenstandlicheRall davonausgegangewerden,
dassdie gesamteAbbauflache(also der Altbestandund die Erweiterungsflacheim

Gesamtausmafon 26,8 ha als zusammenhéngendéntnahmevon mineralischen
Rohstoffen betrachtet wird. Dieser gedankliche Ansatz wird auch dadurch
untermauertdassfur die gesamteFlache eine Bewilligungsdauervon 100 Jahren
angestrebtwird. Fernerhandeltes sich beim gegenstandlicheivorhabenum einen
Festgesteinsabbauwler als Kulissenabbaumit einer Fordertechnik(Schragufzug)
ausgestattetst, die in ihren Umweltauswirkungergleichartig mit einer Schlauch

bandférderun@nzuseherst.

Zusammenfassendist daher festzustellen, dass aus Sicht der Verfasser das
gegenstandlichevorhaben unter Bestimmungendes Anhangesl Z25 lit b) des
UVP-Gesetzedallt.

Eine Umweltvertraglichkeitspifung im vereinfachterVerfahrengemafder Spalte3
desAnhangesl Z25c)oderZ25d)ist ausSichtder Verfassedannnichtanzuwenden,
wenndie Voraussetzungeim der Spaltel desAnhangesl bereitserfillt sind. Es wird
angemerktdassdasgegenstandlichgorhabenmit seinendul3ererBegrenzungeden
Abstandvon 300 m zu Schutzgebieterer Kategorie E geringfiigig unterschreitet.
Die minimale horizontaleEntfernungzu schutzwirdigenGebietender KategorieE
betragtcirca275m. Die schrage8D-Distanzbetragtca.298 m.

Es wird ferner festgestellt dassin einer Entfernungvon circa 200 m im Westen
sogenannt§Sternchenbauterpkalisiertsind. NachbisherigerRechtauskunftfallen
dieseySternchenbautengdochnicht in die KategorieE im SinnedesgelterdenUVP-
Gesetzes.

Das Erweiterungsgebiebefindet sich géanzlich innerhalb von Flachen,die in den
geltenden Flachenwidmungsplanetveider Standortgemeinderals Bergbaugebiete
gekenzeichnetsind Eshandeltsichynurpum montanrechtlich&enntlichmachungn.

Unter Hinweis auf die Bestimmungerdes Anhangesl Z46 desUVP-Gesetzesvare
eine  Umweltvertraglichkeitsprifung auch dann im vereinfachten Verfahren
durchzufuihrenvennRodungerauf einerFlachevon mindesten20 haerfolgen.
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Unter Berucksichtigungder vorliegendenWaldausstattunggdes aktuellen Flachen
widmungsplanesund der tatsachlichenerforderlichen Rodungsflachen(ca. 8 ha
(79.758 m?)) ist davon auszugehengdass eine UVP-Pflicht auf Grundlage der
BestimmungemlesAnhangesl Z 46 desUVP-Gesetzegicht abzuleitenst.

AuszigeausdemUVP-GesetZ2000(konsolidierteFassun@009)

Anhang 1 Z 25a)

EntnahmevonmineralischerRohstoffenm Tagbau(Lockergesteiry Nass oder
Trockenbaggerung, Festgestein im Kulissenabbau mit Sturzschacht
Schlauchbadférderungoder einer in ihren Umweltauswirkungewgleichartigen
Foérdertechnily oder Torfgewinnungnit einer Flache®) vonmindesteng0 ha;

Anhang 1 Z 25b)

Erweiterungen einer Entnahme von mineralischen Rohstoffenim Tagbau
(Lockergesteiry Nass oder Trockenbaggerungkestgesteinm Kulissenabbau
mit  Sturzschacht, Schlauchbandférderung oder einer in ihren

Umweltauswirkungergleichartigen Fordertechnik)oder einer Torfgewinnung,
wenndie Flache®) derin denletzten10 Jahrenbestehendender genehmigten
Abbaueund der beantragterErweiterungmindesten20 ha und die zusatzliche
Flacheninanspruchnahmemindesten$ habetragtp

®) Bei Entnahmervon mineralischerRohstoffersind zur Berechnungler Flache
die in den Lageplanengem.880 Abs.2 Z 8 bzw. 113 Abs. 2 Z1 Mineralroh
stoffgesetz(BGBI. | Nr. 38/1999) bekannt zu gebendenAufschluss und
Abbauabschnittéeranzuziehen.

Anhang 1 Z 25c)

EntnahmevonmineralischerRohstoffenm Tagbau(Lockergesteiry Nass oder
Trockenbaggerung, Festgestein im  Kulissenabbau mit  Sturzschacht,
Schlauchbandférderungder einer in ihren Umweltauswirkungegleichartigen
Fordertechnik)oder Torfgewinnungn schutzwirdigerGebietender Kategorien
A oder E und fur Nassbaggerungind Torfgewinnungauch Kategorie C, mit
einerFlache5)vonmindestend 0 ha;

Anhang 1 Z 25d)

Erweiterungen einer Entnahme von mineralischen Rohstoffenim Tagbau
(Lockergesteiny Nassoder Trockenbaggerungkestgesteinm Kulissenabbau
mit Sturzschacht,Schlauchbandférderungder einer in ihren Umwetaus
wirkungen gleichartigen Férdertechnik) oder einer Torfgewinnungin schutz
wurdigen Gebietender Kategorien A oder E und fur Nassbaggerungund
Torfgewinnungauch Kategorie C, wenn die Flache) der in den letzten 10
Jahrenbestehendeander genehmigtebbaueund der beantragterErweiterung
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mindestend 0 ha und die zusétzliché=lacheninanspruchnahmemindesteng,5
ha betragt; AusgenommewonZ 25 sinddie unterZ 37 erfasstenTatigkeiten.

®) Bei Entnahmervon mineralischerRohstoffersind zur Berechnungler Flache
die in den Lageplanen gem. 880 Abs. 2 Z 8 bzw. 113 Abs. 2 Z1
MineralrohstoffgesetZBGBI. | Nr. 38/1999)bekanntzu gebendemufschluss
und Abbauabschnittberanzuziehen.

Anhang 1 Z 46a)
Rodungerauf einer Flachevon mindesten20 ha;
Anhang 1 Z 46b)

Erweiterungenvon Rodungenwenn das Gesamtausmaf@er in den letzten10
Jahrengenehmigteirlachenundder beantragterErweiterungmindesten20 ha
unddie zusatzlichd-lacheninanspruchnahnmaindesten$ habetragt;

83 Gegenstandler Umwelvertraglichkeitsprifung(Auszug)

§ 3. (1) Vorhaben,die in Anhang 1 angefiihrt sind, sowie Anderungendieser
Vorhabensind nach Mal3gabeder folgendenBestimmungeriner Umweltvertrag
lichkeitsprufungzu unterziehenFur Vorhabendie in Spalte2 und3 desAnhanged
angefuhrt sind, ist das vereinfachteVerfahren durchzufiihren.Im vereinfachten
Verfahrensind§ 3aAbs.2,86 Abs.1Z 1lit. dundf, 8 7 Abs.2,8 12,8 13Abs.2, §
16 Abs. 2, § 20 Abs. 5 und § 22 nicht anzuwendenstattdessersind die Bestm-
mungerdes8 3aAbs.3,8 7 Abs.3, 8 12aund § 19 Abs.2 anzuwenden.

(2) Bei Vorhabendes Anhangesl, die die dort festgelegterSchwellenwertanicht
erreichenoder Kriterien nicht erfullen, die aber mit anderenVorhabenin einem
raumlichen Zusammenhan stehen und mit diesen gemeinsamden jeweiligen
Schwellenwererreichenoder das Kriterium erfillen, hat die Behdrdeim Einzelfall
festzustellenpb auf Grund einer Kumulierungder Auswirkungenmit erheblichen
schadlichen, belastigendenoder belastendenAuswirkungenauf die Umwelt zu
rechnenund daher eine Umweltvertraglichkeitsprufundiir das geplanteVorhaben
durchzufiihrenist. Eine Einzelfallprifung ist nicht durchzufihren, wenn das
beantragte Vorhabeneine Kapazitat von weniger als 25 % des Schwellenwes
aufweist.Bei der Entscheidungm Einzelfall sind die Kriterien desAbs.4 Z 1 bis 3
zu berucksichtigenAbs. 7 ist anzuwenderDie Umweltvertraglichkeitsprafungt im
vereinfachterVerfahrendurchzufuhren.
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(3) Wennein Vorhabeneiner Umweltvertradgichkeitsprifungzu unterziehenst, sind
die nach den bundes oder landesrechtlicher/erwaltungsvorschriftenauch soweit
sieim eigenenWirkungsbereictier Gemeindezu vollziehensind, fur die Ausfiihrung
des Vorhabens erforderlichen materiellen Genehmigangsbestimmungeivon der
Behorde(8 39) in einemkonzentriertenVerfahrenmit anzuwenderfkonzentriertes
Genehmigungsverfahren).

(4) Bei Vorhaben, fur die in Spalte 3 des Anhangesl ein Schwellenwertin
bestimmterschutzwirdigerGebietenfestgelegtist, hat die Behdrdebei Zutreffen
diesesTatbestandesm Einzelfall zu entscheidenpb zu erwarten ist, dassunter
Berucksichtigungdes AusmalResind der Nachhaltigkeitder Umweltauswirkungen
der schitzenswerteebensraunfKategorieB desAnhange®) oderder Schutzzweck,
fur den das schutzwirdigeGebiet (Kategorien A, C, D und E des Anhanges?2)
festgelegt wurde, wesentlich beeintrachtigt wird. Bei dieser Prufung sind
schutzwirdigeGebiete der Kategorien A, C, D oder E des Anhanges2 nur zu
berticksichtigenwennsie am Tagder EinleitungdesVerfahrensausgewiesenderin
die Liste der Gebietemit gemeinschaftlicheBedeutungKategorieA desAnhanges
2) aufgenommersind. Ist mit einer solchenBeeintrachtigungzu rechnen,ist eine
Umweltvetraglichkeitspriufungdurchzufiihren.Abs. 7 (Feststellungsverfahrenist
anzuwenderBei der Entscheidungm Einzelfall hat die BehordefolgendeKriterien
zuberucksichtigen:

1. Merkmale des Vorhabens(GroR3e des Vorhabens,Kumulierung mit anderen
Vorhaben, Nutzung der natirlichen Ressourcen, Abfallerzeugung,
Umweltverschmutzungnd Belastgungen Unfallrisiko),

2. Standort des Vorhabens(0kologische Empfindlichkeit unter Bertcksichtigung
bestehenderLandnutzung, Reichtum, Qualitat und Regenerationsfahigkeitler
naturlichenRessurcendesGebietesBelastbarkeider Natur),

3. Merkmaleder potentiellenAuswirkungerdesVorhabensauf die Umwelt(Ausmal3
der Auswirkungengrenziberschreitendécharakterder AuswirkungensSchweraund
Komplexitat der Auswirkungen, Wahrscheinlichkeitvon Auswirkungen, Dauer,
Haufigkeit und Reversibilitat der Auswirkungen) sowie Veranderung der
Auswirkungerauf die Umweltbei VerwirklichungdesVorhabensm Vergleichzuder
Situation ohne Verwirklichung des Vorhabens.Bei Vorhabender Spalte 3 des
Anharges 1 ist die Veranderung der Auswirkungenim Hinblick auf das
schutzwirdig&ebietmal3geblich.

(4a) Bei Vorhabenfur die in Spalte3 desAnhangedl anderealsin Abs.4 genannte
besondereVoraussetzungeifestgelegtsind, hat die Behordebei Zutreffen dieser
Vorausetzungerunter Anwendungdes Abs. 7 im Einzelfall festzustellenpb durch
das Vorhabenmit erheblichenschadlichenoder belastendemuswirkungerauf die
Umweltim Sinndes8 1 Abs.1 Z 1 zu rechnenist. Stellt sie solchefest, ist eine
Umweltertraglichkeitprifungnachdemvereinfachten/erfahrendurchzufihren.
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84 Vorverfahren (Auszug)

8 4. (1) Auf Antrag des Projektwerbers/der Projektwerberinist ein Vorverfahren
durchzufihrenDemAntrag sind eine Darlegungder GrundzigedesVorhabenaund
ein Konzepffur die Umweltvertraglichkeitserklarungnzuschliel3en.

8 4. (2) Die Behordehat gegentibedemProjektwerber/deProjektwerberinzu den
UnterlagengemaRAbs. 1 ehestmoglichspatestensaber drei Monate nach deren
Einlangen,nach Beiziehungder mitwirkendenBehordenund allenfalls auch Dritter
Stellungzu nehmenDabei sind insbesondereffensichtlicheviangeldesVorhabens
oder desKonzeptedir die Umweltvertraglichkeitserklarungs 6) aufzuzeigerund
voraussichtlich zusatzlich erforderliche Angabenin der Umweltvertraglichkeits
erklarunganzufuhren.

8 5 Einleitung der Umweltvertraglichkeitsprufung

(1) Der Projektwerber/dieProjektwerberineinesVorhabens fir das gemansgs 3
oder 3a eine Umweltvertraglichkeitspriufungurchzufiihrenst, hat bei der Behérde
einenGenehmigungsantraginzubringender die nachdenVerwaltungsvorschriften
fur die Genehmigung des Vorhabens erforderlichen Unterlagen und die
Umweltvertraglichkeitserklaruna der jeweils erforderlichenAnzahlenthéalt. Diese
Dokumeng sind, soweit moglich auch elektronisch einzubringen. Nicht als
erforderlich gelten Nachweiseliber Berechtigungensoweit diesbezuglichin einer
Verwaltungsvorschriftdie EinrAumung von Zwangsrechtenvorgesehenist. Der
Projektwerber/dieProjektwerberinhat auch anzugebenpb und in welcher Weise
er/sie die Offentlichkeitvom Vorhabeninformiert hat. Projektunterlagengdie nach
Auffassung des Projektwerbers/der Projektwerberin  Geschéfts oder
Betriebsgeheimnissnthalten sindbesondergukennzeichnen.

(2) Fehlenim GenehmigungsantragnterlagengemafAbs.1 odersinddie Angaben
in der Umweltvertraglichkeitserklarunginvollstandig, so hat die Behorde,auch
wenn sich dies erst im Zuge des Genehmigungsverfahrengrgibt, dem
Projektwerber/derProjektwerbein gemalRg 13 Abs. 3 AVG die Ergdnzungdes
Genehmigungsantrageslerder Umweltvertraglichkeitserklarungufzutragen.

(3) Die Behorde hat unverziglich den mitwirkenden Behdrden den
Genehmigungsantrag, die sie betreffenden Projektunterlagen und die
Umweltertraglichkeitserklarungzur Stellungnahmezu Ubermitteln. Die Behérden
gemalg 2 Abs.1 Z 1 und 2 habenan der fachlichenundrechtlichenBeurteilungdes
Vorhabens im erforderlichen Ausmald mitzuwirken und Vorschlage fur die
erforderlichenFachbereichaindjeweiligenFachgutachter/inneau erstatten.

(4) Dem Umweltanwalt, der Standortgemeindesowie dem Bundesminister/der
Bundesministerirfir Land und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaftst
jedenfalls unverziglichdie Umweltvertraglichkeitserklamg zu tbermitteln. Diese
kénnendazuStellungnehmen.
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(5) Sonstige Formalparteien und Amtsstellen,die nach den anzuwendenden
Verwaltungsvorschrifteru beteiligensind, hat die Behordetber das Einlangendes
Genehmigungsantrageau informieren. Sind in den anzuwendendeNerwaltungs
vorschriftenGutachterausdrucklichvorgesehensind dieseeinzuholen.

(6) Der Antragist in jeder LagedesVerfahrensabzuweisermywennsichim Zugedes

Verfahrens auf unzweifelhafte Weise ergibt, dass das Vorhaben bestimmta
Genehmigungsvoraussetzungen einem Mal3e zuwiderlauft, dass diese Mangel
durch Auflagen,BedingungenBefristungenProjektmodifikationermder Ausgleichs
malnahmenichtbehoberwerdenkdnnen.

(7) Ergadnzendzu 8§ 39 Abs. 2 zweiterSatzAVG kanndie Beldrde von Amtswegen
oder auf Antrag eines Projektwerbers/eineProjektwerberinbestimmendass fir

zwei oder mehrereim Anhangl angefuihrteVorhaben,die in einemraumlichen
Zusammenhangstehen, die Umweltvertraglichkeitsprafung(Umweltvertraglich

keitsguachtenoder zusammenfassen@ewertung Stellungnahmerkonsultationen
nach§ 10, allfallige 6ffentlicheErérterung)gemeinsandurchzufuhrenst.p

8 6 Umweltvertraglichkeitserklarung
(1) Die Umweltvertraglichkeitserklarungat folgendeAngaberzuenthaten
1. BeschreibunglesVorhabensiachStandort Art und Umfang insbesondere:

a) Beschreibung der physischen Merkmale des gesamten Vorhabens
einschliel3lichdes Bedarfsan Grund und Bodenwéahrenddes Bauensund
desBetriebes;

b) Beschreibungder wichtigsten Merkmale der Produktions oder Verar-
beitungsprozess@j)sbesonderdinsichtlichArt und Mengeder verwendeten
Materialien;

c) Art und Mengeder zu erwartendernRickstandeind EmissionenBelastung
des Wassers,der Luft und des Bodens,Larm, Erschiterungen, Licht,
Warme,Strahlungusw.),die sich aus der Verwirklichungund demBetrieb
ergeben;

d) die durchdasVorhabenrentstehendanmissionszunahme;

e) Klima- und EnergiekonzeptEnergiebedarfaufgeschlisselach Anlagen,
Maschinen und Geraten sowe nach Energietragern, verfugbare
energetischeKennzahlen Darstellung der EnergieflisseMalRnahmereur
Energieeffizienz; Darstellung der vom Vorhaben ausgehenden
klimarelevantenTreibhausgasgq8 3 Z 3 Emissionszertifikategesetand
MalRnahmerzu deren Reduktion im SinnedesKlimaschutzesBestatigung
einesbefugtenziviltechnikersoder technischerBuros, dassdie im Klima-
und Energiekonzeptenthaltenen MaRnahmendem Stand der Technik

entsprechen;
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f) Bestanddauerdes Vorhabensund MalRnahmenzur Nachsorge sowie
allfallige Malinahmerzur Beweissicherungndzur begleitenderKontrolle.

2. Eine Ubersicht tiber die wichtigstenanderenvom Projektwerber/vonder
ProjektwerberingepruftenLésungsmoglichkeitemnd Angabeder wesentlichen
Auswahlgrindem Hinblick auf die Umweltauswirkungenm Fall des8 1 Abs.
1 Z 4 die vomProjektwerber/vorder ProjektwerberingepruftenStandort oder
Trassenvarianten.

3. Beschreibungler voraussichtlichvom VVorhabenerheblichbeeintrachtigten
Umwelt wozu insbesonderedie Mensclen, Tiere, Pflanzen und deren
Lebensraumeajer Boden,dasWasserdie Luft, dasKlima, die Landschafund
die Sachgutereinschliel3lichder Kulturgiter sowie die Wechselwirkungen
zwischerdiesenSchutzguterigehoren.

4. Beschreibung der voraussichtlichen erheblichen Auswirkungen des
Vorhabensauf die Umwelt infolge

a) desVorhandenseindesVorhabens,

b) der Nutzungder nattrlichenRessourcen,

c) der Emissionvon Schadstoffender Verursachungvon Belastigungerund
der Art, Mengeund Entsorgungvon Abféllen sowie Angabentiber die zur
Abschatzungler Umweltauswirkungeangewandtemethoden.

5. Beschreibung der Mallnahmen mit denen wesentliche nachteilige
AuswirkungerdesVorhabensauf die Umweltvermiedengingeschrankbder,
soweitmdglich,ausgeglichemerdensollen.

6. Eine allgemeinverstandlicheZusammenfassuragr InformationengemarlZ
1 bis5.

7. Kurze Angabeallfalliger Schwierigkeiter(insbesondergéechnische_iicken
oder fehlende Daten) des Projektwerbers/der Projektwerberin bei der
Zusammenstelhg der gefordertenAngaben.

8. Hinweis auf durchgeflihrte StrategischeUmweltprifungenim Sinn der

Richtlinie 2001/42/EGuber die Prifungvon Umweltauswirkungebestimmter
Planeund ProgrammeABI. Nr. L 197 vom21.07.2007 S.30, mit Bezugzum

Vorhaben.

(2) Sind einzelneAngabennach Abs. 1 fur das Vorhabennicht relevant oder ist

derenVorlage im Hinblick auf den Kenntnisstandund die Prifungsmethodedem

Projektwerber/der Projektwerberin billigerweise nicht zumutbar, so kann davon

abgesehenverden.Diesist in der Umweltvertraglichkeitserklarungnzufihrenund

zu begruinden SoweitAngabennach Abs.1 bereits Gegenstanceiner Strategischen
Umweltprifungwaren, kann diese einen Bestandteilder Umweltvertraglichkeits

erklarungdarstellen8 5 Abs.2 bleibt unberdhrt.
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(3) Der/die Bundesminister/infir Land und Forstwirtschaft, Umwelt und
Wasserwirtschafkann durch Verordnungfir einzelneArten von Vorhabennahere
Bestimmungeiiberdie gemalAbs.1 vorzulegendengabererlassen.p

Partetr und Beteiligterstellung sowieRechtsmittelbefugnis
§ 19. (1) Parteistellunghaben

1. Nachbarn/Nachbarinnen: Als Nachbarn/Nachbarinnergelten Personen,die
durch die Errichtung,denBetrieb oder den Bestanddes Vorhabensgefahrdetoder
belastigtoderderendinglicheReche im In- oder Auslandgefahrdetwerdenkdnnten,
sowie die Inhaber/Inhaberinnenvon Einrichtungen in denen sich regelmafiig
Personenvorubergehendaufhalten, hinsichtlich des Schutzeglieser Personen;als
Nachbarn/Nachbarinnegeltennicht Personendie sich voribergehendn der Nahe
des Vorhabens aufhalten und nicht dinglich berechtigt sind; hinsichtlich
Nachbarn/Nachbarinnemm Auslandgilt fir Staatendie nicht Vertragsparteierdes
Abkommensiber den EuropéaischenWirtschaftsraumsind, der Grundsatz der
Gegenseitigkeit;

2. die nach den anzuwendenderVerwaltungsvorschriftenvorgesehenerParteien
soweitihnennichtbereitsnachZ 1 Parteistellungzukommt;

3. derUmweltanwaltgemalAbs.3;
4. daswasserwirtschaftlichd’lanungsorgangemafAbs.3;
5. GemendengeméalAbs.3 und

6. BUrgerinitiativen gemanRAbs. 4, ausgenommeim vereinfachterVerfahren(Abs.
2).

(2) Im vereinfachterVerfahrenkdnnenBurgerinitiativengemanrAbs.4 als Beteiligte
mit demRechtauf Akteneinsicham Verfahrenteilnehmen.

(3) De Umweltanwalt, das wasserwirtschaftliche Planungsorgan sowie die

Standortgemeindaund die an diese unmittelbar angrenzendendsterreichischen
Gemeindengdie von wesentlichemegativenAuswirkungendes Vorhabensauf die

Umweltbetroffensein kdnnen,habenim Genehmigungsverfahramdim Verfahren

nach 8 20 Parteistellung.Siesind berechtigt,die Einhaltungvon Rechtsvorschriften,
die dem Schutzder Umwelt oder der von ihnen wahrzunehmendeffentlichen
Interessendienen, als 882 BGBI. | y Ausgegeberam 10. August2000y Nr. 89

subjektivesRechtim Verfahrengeltend zu machen,Rechtsmittelzu ergreifen und

Beschwerdean den Verwaltungsgerichtshobder den Verfassungsgerichtshatu

erheben. Die Parteistellung und Beschwerdebefugnides wasserwirtschaftlichen
Planungsorganslientder Wahrnehmungvasserwirtschatftlicheinteressen.
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(4) Eine Stellungnahmegemall 8 9 Abs. 4 kann durch Eintragung in eine
Unterschriftenlisteunterstitztwerden, wobei Name, Anschrift und Geburtsdatum
anzugebemind die Unterschriftbeiaifigenist. Die Unterschriftenlistast gleichzeitig
mit der StellungnahmeinzubringenWurdeeine Stellungnahme&on mindesten200
Personen,die zum Zeitpunktder Unterstitzungin der Standortgemeindeder in
einer an diese unmittelbar angrenzendenGemende fir Gemeinderatswahlen
wahlberechtigt waren, unterstlitzt, dann nimmt diese Personengruppe
(Burgerinitiative) am Verfahrenzur Erteilung der Genehmigundir das Vorhaben
undnach8 20 als Partei oder als Beteiligte(Abs.2) teil. Als Parteiist sie berechtigt,
die Einhaltung von Umweltschutzvorschrifteals subjektivesRechtim Verfahren
geltend zu machen, Rechtsmittel zu ergreifen und Beschwerde an den
VerwaltungsgerichtshafderdenVerfassungsgerichtshatierheben.

(5) Vertreter/in der Birgerinitiative ist die in der Unterschriftenlisteals solche
bezeichnete Person, mangels einer solchen Bezeichnung die in der
Unterschriftenlistean ersterStellegenanntePerson.Der Vertreter/dieVertreterinist
auch Zustellungsbevollmachtigtagemalig 9 Abs.1 desZustellgesetze®8GBI. Nr.
200/1982.Scheidetder Vertreter/die Vertreterin aus, so gilt als Vertreter/in der
Birgerinitiative die in der Unterschriftenlistejeweils nachstgereihtePerson. Der
Vertreter/dieVertreterin kann mittels schriftlicher Erklarung an die Behérdedurch
eine/nandere/nersetztwerden.Eine solche Erklarung bedarf der Unterschriftder
Mehrheitder Birgerinitiative.
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Im Leitfaden yUVP fir Bergbauvorhaben- Umweltvertraglichkeitserklarung,
Einzelfallprifungpdes Bundesministeriumg$ir Land und Forstwirtschaft,Umwelt-

und Wasserwirtschaftmit Stand 2006 wird auszugsweisezum Thema des
vorliegenderVorhabendolgendedestgehalten:

DasUVP-Verfahren

Zustandige Behorde fur die Durchfuhrung des UVP-Verfahrens ist die
LandesregierungDiese hat in einemkonzentriertenGenehmigungsverfahreiber
alle materiellen Genehmigungsvoraussetzungedes UVP-G 2000 und der
anzuwendendelMateriengesetzm einemBescheidabzusprechen.

Auf Antrag der Projektwerberin kann vor dem Genehmigungsverfahme ein
Vorverfahren(8 4) durchgefuhrtwerden.DiesemAntrag sind eine Darlegungder
Grundzugedes Vorhabensund ein Konzeptder Umweltvertraglichkeitserklarung
anzuschliel3enDie Behdrdehat die mitwirkendenBehoérdenund allenfalls Dritte
einzubinderundlangstensnnerhalbvon 3 MonatenzudenubermittelteriUnterlagen
Stellung zu nehmen.Sollten der Behdrde zu diesemZeitpunkt bereits Tatsachen
bekanntsein, die einer Genehmigungsfahigke#intgegenstehespllte darauf hinge
wiesenwerden.

Der Genehmigugsantrag der Projektwerberinhat die nach den anzuwendenden
Verwaltungsvorschriftenerforderlichen Unterlagen und die Umweltvertraglich
keitserklarung (UVE) zu enthalten (88 5 und 6). Diese Unterlagensind in der
Standortgemeindeund bei der Behotrde mindesens 6 Wochen lang offentlich
aufzulegen.Jedermannkann zum Vorhaben und zur UVE eine Stellunghahme
abgeben(8 9).

Ergibt sich bereitsin einemfriihen Verfahrensstadiumdassdas Vorhabennicht
genehmigungsfahict, z.B. weil eseinemGenehmigungskriteim widersprichtund
diesemauchnicht durch Auflagen,Ausgleichsmal3nahmersw.entsprochemwerden
kann,ist der Antrag abzuweisenin diesemFall brauchtdie Behordealsoz.B.keine
offentlicheAuflageoderkein Umweltvertraglichkeitsgutachtarsw.verariassen.

Die Behorde hat sodann Sachverstandigeder betroffenenFachgebietemit der
Erstellung eines UmweltvertraglichkeitsgutachtenUV-G, 8§ 12) oder im
vereinfachtenVerfahren einer zusammenfassendéewertungder Umweltausvir-
kungen(8 12a) zubeauftagen.Das UV-G ist 6ffentlichaufzulegen.

Nach Mal3gabeder Vorschriftendes AVG Uber GroR3verfahrenkann die Behorde
eine Offentliche Erorterung abhalten; die Durchfihrung einer miuindlichen
Verhandlungist jedoch verpflichtend vorgesehen(816). Auch eine Verfahrens
unterbrechungzur DurchfiihrungeinesMediationsverfahrengst moglich (8 16 Abs.
2). Bei der Entscheidungsind die in den anzuwendendeNerwaltungsvorschriften
enthaltenenund in 8§ 17 UVP-G 2000 vorgesehenerzusatzlichenGenehmigungs
kriterien anzuwendenDie gesetzliché/erfahrensfristbetragt fir UVP-Verfahren9
Monate, im vereinfachtenvVerfahren6 Monate. Parteistellungmit Berufungsrecht
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und Beschwerdebefugnisvor den Gerichtshofen offentlichen Rechts haben
Nachbarinnen,die in den anzuwendergh Verwaltungsvorschriftervorgesehenen
Parteien, der Umweltanwalt, das wasserwirtschaftliche®lanungsorgansowie die
Standortgemeindaind angrenzendeGemeinden,die von wesentlichennegativen
Auswirkungendes Vorhabensbetroffen sein kdnnen. Blrgerinitiatven haben in
UVP-Verfahren Parteistellung,in vereinfachtenVerfahren Beteiligtenstellungmit
demRechtauf Akteneinsich¢8 19).

Der Genehmigungsbescheast offentlichaufzulegenBerufungersind innerhalbvon
4 Wochen bei der Landesregierungeinzubrngen. Berufungsbehordeist der
unabhangige Umweltsenatin Wien. Gegen dessen Entscheidungkdnnen die
GerichtshofeffentlichenRechtsangerufenwerden.

Bei Bergbauvorhaben wird es typischerweise keine yFertigstellungp und
Inbetriebnahmegeben,da die FertigstellunggleichzeitigdasEndeder Gewinnungs
tatigkeit bedeutet.8 20 Abs. 6 siehtin diesenFallen vor, dassdie Behérdeim
GenehmigungsbeschalénZeitpunktder Abnahmeprifungdrei bis fiunf Jahrenach
Genehmigunglestlegt.Esist aberauchmadglich,dassfir TeiledesVorhabengetwa
Bergbauanlagen)schon eine Fertigstellung anzuzeigenist. Mit Rechtskraftdes
Abnahmebescheidg®der eines entsprechende eilabnahmbescheidespeht die
Zustandigkeitin die nachdenVerwaltungsorschriftenzustandgenBehordeniber.
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AblaufschemainerUmweltvertraglichkeitsprifung
(Quelle:LeitfadenyUVP fiir BergbauvorhabenUmweltvertraglichkeitserklarung,
EinzelfallprifungpdesBundesministeriumgir Land und Forstwirtschaf Umwelt und
WasserwirtschaftaktualisiertedFassun@006

Anmerkung:

DasvorliegendeErweiterungsprojekféllt in die Spaltel desAblaufschemas.
Ein Vorverfahrenwurdenicht eingeleitet.

Eine mundlicheVerhandlungkannunterbleibenwennkeine Einwendungemundkeine
begrundeteistellungsnahmeaingebrachiverden
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Die Entscheidung

Bei der EntscheidungiberdenGenehmigungsantragat die Behtrdedie materiellen
Genehmigungsbestimmungater anzuwendendeMateriengesetzg€z.B. MinroG,
WRG, NaturschutzGund die zusatzlicherVoraussetzungemles 8 17 Abs. 2 bis 5
anzuwendenund in einem konzentrierten Bescheid Uber die Zulassigkeit des
Vorhabens abzusprechen. Auch sonstige Rechtsquellen (z.B. internationale
Abkommerwie die Alpenkonventiotz), soferndieseausreichendckonkretund samit
unmittelbaranwendbaisind, missemit angewendetverden.

Die zusatzlichersenehmigungsvoraussetzungesUVP-G 2000sind

y eineBegrenzungler EmissionemachdemStandder Technik;

y einegenerellelmmissionminimierung;

y eine Immissiongermeidung zum Schutz von Leben, Gesundheit Eigentum
odersonstigerdinglicherRechte;

y eine Immissiongermeidung zur Verhinderung erheblicher nachhaltiger
Einwirkungenauf Boden,Luft, Pflanzen oder Tierbestandder denZustand
der Gewasser;

y einelmmissiongermeidungzu VerhinderungunzumutbareBelastigungvon
Nachbarn;

y eine ordnungsgemalf@bfallwirtschaft nach den Prioritaten Vermeidungy
Verwertungy Entsorgung;

y eineausgewogen8erucksichtigungller Umweltmediensodassdie Umwelt
insgesamauf einemhohenNiveaugeschitztvird.

Sollte es auch durch Auflagen,BedingungenBefristungen AusgleichsmalRnahmen
usw. nicht moéglich sein, die Genehmigungskriterieder Materiengesetzeder des
UVP-G 2000 einzuhalten,ist der Antrag abzuweisenDie Behdrdeist berechtigt,
geringfugige ProjektmodifikationerdesVorhabenssorzunehmendabeiist aber der
Grundsatz der Antragsgebundenheitu berlcksichtigen(grundsatzlich darf die
Behorde nicht Uber etwas Anderes entscheidenals beantragt wurde; die
Modifikationen kdnnendaher nur geringfligig sein). Es ist nicht méglich, einen
Abtausch zwischenverschiedenenSchutzgiternvorzunehmen(z.B. eine geringe
Grenzwertiiberschreitungn einem Bereich durch eine zusatzlicheSchutz oder
Ausgleichmal3nahnfér ein anderesSchutzguauszugleichn).

Sind fir ein Schutzgutschwerwiegendé&mweltbelastungerzu erwarten, die nicht
ausgeglichenverdenkdnnenjst die Genehmigunguversagen.
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A.4.2. Zur Frageder Bewilligungspflicht nach dem Mineralrohstoffgesetz

Der RohstoffinhaltdesProjektgeletesfallt aufgrundseinerchemischminerdogischen
Eigenschafteninterdie Kategorieder ygrundeigenemineralischerRohstoffep.

Fur die mineralrohstoffrechtlichenGenehmigungsvoraussetzungesmd folgende
wesentliche rechtliche Begriffe zu unterschelen und in weiterer Folge als
Genehmigungsschritiai behandeln:

1. Zuordnung der Rohstoffe in die Gruppe der grundeigenenmineralischen
Rohstoffeim Sinnedes85 Mineralrohstoffgesetz

2. Bewilligung des Gewinnungsbetriebsplanefiir grundeigene mineralische
Rohstoffe im Sinne der 88 80, 81, 82, 83, 112, 113 und 116 Mineralrohk
stoffgesetz

Unter Hinweis auf die Bestimmungendes 882 des Mineralrohstoffgesetzesvird
festgestelltdassdasgegenstandlich®orhabenim Umgebungsbereiction 300 m um
die aullererAbbawbegrenzungerschutzgebiet aufweisendie flr die erforderlichen
BewilligungennachdemMineralrohstoffgesetzon Bedeutungsind.

Die minimale horizontale Entfernung zu Dorfgebiet beziehungsweis&Vohngebiet
betragtauf Grundlagedes guiltigen Flachenwidmugsplanesder GemeindePinsdorf
circa 275 m. Es handeltsich dabei um besiedelteGebieteim Nordwestenund im

OstendessagenannterPinsdorfbergesDie tatsachlichedreidimensionaldntfernung
in der Natur betragt zu diesen Schutzgebieten298 m nach Nordwesen
beziehungsweis&25m nachOsten.

Es wird ferner festgestellt,dassin einer Entfernungvon circa 200 m im Westen
sogenanntgSternchenbauteripkalisiert sind. Diese Sternchenbautesindim Sinne
desMineralrohstoffgesetzess Schutzgebieten Sinnedes882 aufzufassen.

Das Erweiterungsgebiebefindet sich ganzlich innerhalb von Flachen,die in den
geltenden Flachenwidmungsplaneteider Standortgemeinderals Bergbaugebiete
gekenzeichnetsind. Nach Rechtsansichtler Verfasserhandeltes sich bei diesen
Ausweisungenjedoch nur teilweise um rechtsgultige Widmungenim Sinne der
Bestimmungendes 882 (2) Pkt. 1. des Mineralrohstoffgesetzesnsbesondergene
erweitertenAbbaubereichem Gemeindegebieton Pinsdorf,die ndherals 300 m zu
Wohngebieterund einzelstehendegiSternchenbautenm Griunlandlokalisiert sind,
sindnur alsBergbaugebietgekennzeichnet.
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Unter Hinweis auf die Bestimmungerdes 882 (2) Pkt. 1. und Pkt. 2. desMineral
rohstoffgesetzesst daherdavonauszugehengassfir die Untersdireitung des Ab-
standewyon 300 m die Zustimmungder GemeindePinsdorfodereine Umwidmungin
Abgrabungsgebidteizubringerseinwird. Die Mdglichkeit zum Nachweisder Immis-
sionsneutralitatvird unter Hinweis auf die Bestimmungerdes§ 82 (2) Punkt3. des
Mineralrohstoffgesetzgsegelmaiigé&prengarbeithicht gegebersein.

Im gegenstéandlicheRall wird die nachweislicheZustimmungder Standortgemeinde
Pinsdorfim LaufedesVerfahrengbis zur mindlichenvVerhandlung)orgelegt

AuszlgeausdemgeltendenMineralrohstoffgesetz
Bergfreie mineralischeRohstoffe

8 3. (1) BergfreiemineralischeRohstoffesind:

1. alle mineralischenRohstoffe aus denenEisen,Mangan,Chrom, Molybdan,
Wolfram, Vanadium, Titan, Zirkon, Kobalt, Nickel, Kupfer, Silber, Gold,
Platin und Platinmetalle, Zink, Quecksilber,Blei, Zinn, Wismut, Antimon,
Arsen, Schwefel, Aluminium, Beryllium, Lithium, Seltene Erden oder
Verbindungendieser Elementetechnischgewinnbar sind, soweit sie nicht
nachstehendderin denfolgenderParagrapherangefthrtsind;

2. Gips, Anhydrit, Schwerspat, Flu3spat, Graphit, Talk, Kaolin und
Leukophyllit;

3. alle ArtenvonKohleundOlschiefer;

4. Magnesit, Kalkstein (mit einem CaCO3Anteil von gleich oder grol3er als
95%) und Diabas (basaltische Gesteine),soweit diese als Festgesteine
vorliegen, Quarzsand(SiO2Anteil von gleich oder gréi3er als 80%) und
Tone,soweitdieseals Lockergesteingorliegen.

(2) Das Eigentumsrechan Grund und Bodenerstrecktsich nicht auf die im Abs.1 Z
1 bis 3 angefiihrtenbergfreien mingalischen Rohstoffe.Die bergfreien minera
lischenRohstoffegehenmit der Aneignungin das EigentumdeshiezuBerechtigten
Uber.

BundeseigenenineralischeRohstoffe

8 4. (1) BundeseigenmineralischeRohstoffesind:
5. Steinsalaindalle anderermit diesemvorkommende®alze;
6. Kohlenwasserstoffe;
7. uran- undthoriumhaltigemineralischeRohstoffe.

(2) Das Eigentumsrechan Grund und Bodenerstrecktsich nicht auf bundeseigene
mineralischeRohstoffaund die Hohlraumeder Kohlenwasserstofftrager.
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GrundeigenemineralischeRohstoffe

8 5. Grundeigene mineralische Rohstoffe sind alle in den 88 3 und 4 nicht
angefuhrtenmineralischenRohstoffe.

ObertagigessewinnengrundeigenemineralischerRohstoffe
Gewinnungsbetriebsplafi Inhalt

8 80. (1) Naturliche Personen,juristische Personenoder Personengesellschaftedes
Handelsrechtes,die beabsichtigen, grundeigene mineralische Rohstoffe, obertagig zu
gewinnen,habender Behdrdeeinen Gewinnungsbetriebsplanur Genehmigungrorzulegen.
Vor Genehmigungdes Gewinnungsbetriebsplanegarf nicht mit dem Gewinnenbegonnen
werden. Soweit sich ein Gewinnungsbetriebsplaauf einen Grundstucksteil(auf Grund
stucksteilepeziehtgeltenAbs.2 Z5 und6 sowie§8881Z 1,82 Abs.1,2und3,83Abs. 171
und Abs.3 und 8 85 fur denGrundstuickstei{die Grundstiicksteile).

(2) Anstelle der im 8§ 113 Abs. 2 angefuhrtenUnterlagen sind dem Ansuchenum
GenehmigunginesGewinnungsbetriebsplanaszuschliel3en:

1.

eine  geologischagerstattenkundliche Beschreibung des naturlichen
VorkommengrundeigenemineralischerRohstoffeoder der solcheenthaltenden
verlassenerHalde sowie Angabentuber Art und Umfangder Erschliel3ungdes
Vorkommensgderder verlassenettalde,

. ein Verzeichnidder Nummernder Grundstiickeauf die oder auf derenTeilesich

der Gewinnungsbetriebsplanbezieht, mit Angabe der Katastrat und
Ortsgemeindesowie des politischen Bezirkes,in dem sich die Grundstiicke
befinden,der Einlagezahlendes Grundbucheaund der Namenund Anschriften
der Grundeigenttiimer,

ein denletztenStandwiedergebendeGrundbuchsauszug,

Unterlagen zum Nachweis der Uberlassung des Gewinnens grundeigener
mineralischer Rohstoffe auf den nicht dem Ansuchenden gehorenden
Grundstuckeneinschlie3lichdes Rechteszur Aneignungdieser mineralishen
Rohstoffe,

ein  von einem Ingenieurkonsulenten fiur  Markscheidewesen oder
Vermessungsweseneeinem verantwortlichen Markscheider oder einem
TechnischerBuro fur Markscheideweseader Vermessungsweseamgefertigter
Lageplanim Mal3stabeiner Katastralmape mit eingetragenerGrundsticken,
mit der Lage der Eckpunkteder Grundstiickam ProjektionsnivealwdesSystems
der Landesvermessungn Koordinaten dieses Systemsin Metern auf zwei
Dezimalstellensowie dem Flacheninhaltder Grundstiickein Quadratmeternn
dreifacherAusfertigungBGBI. | 2002/21),
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6.

10

11.

Angabeniber Gewinnungsberechtigungaimd Speicherbewilligungerauf den
GrundstiuckemachZ 2 sowiedie Namenund Anschriftender Berechtigtersowie
allfallige Zustimmungserklarungeder Gewinnungsoder Speicheberechtigten,

wenn der Anzeigendeim Firmenbuch eingetragenist, ein den letzten Stand
wiedergebendefirmenbuchauszug,

ein Lageplanmit den beabsichtigterAufschlu® und Abbauabschnittemnd den
zu erwartendernVorkehrungereumSchutzder Oberflacheund zur Sicherungder
Oberflachennutzunghach Beendigungder Bergbautatigkeiten,in dreifacher
Ausfertigung,

entfallt (BGBI. | 2002/21)

.ein Konzeptiber denAbtransportgrundeigenemineralischerRohstoffevzon den

in Z 8 an-gefuhrten Abbauen,das nach von der Standortgemeindend bei

Vorliegen der Voraussetzungenach 8 82 Abs. 1 auch nach von der an den

vorgesehenemlufschluRund/oder Abbau unmittelbar angrenzenderGemeinde
(Gemeinden) bekanntgegebenen Verkehrsgrundsatzen (Routenwahl,
TransportgewichtTransportzeite. dgl.) ausgearbeitetvordenist, sowie

dem besten Stand der Technik entsprechendegechnischeUnterlagen fur die
Beurteilung der zu erwartendenEmissionenan Larm und den Luftschadstoff
Staub.(BGBI.1 2002/21)
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Parteistellung

8 81. Parteien im Verfahren zur Genehmigungeines Gewinnungsbetriebsplandsir die
obertagigeGewinnunggrundeigenemineralischerRohstoffesind nebendenim 8§ 116 Abs.3
genannterParteien:

1. das Land, in dessen Gebiet die Grundstucke liegen, auf die sich der
Gewinnungsbetriebsplatezieht. Das Land ist berechtigt, das Interesseder
Uberortlichen Raumordnungals subjektivesRecht im Verfahren geltend zu
machen, Rechtsmittel zu ergreifen und Beschwerde an den
Verwaltungsgerichtshaider denVerfassungsgerichtshatierhebenDavonwird
eine allfallige Parteistellung des Landesals Trager von Privatrechtennicht
beeintrachtig{BGBI.1 2002/21)

2. die Gemeinde(Standortgemeinde)auf deren Gebiet der Aufschuss und/oder
Abbaubeabsichtigist, unddie unmittelbarangrenzendeGemeinderzumSchutz
derin 8 116 Abs.1 Z 4 bis 9 sowie 88 82 und 83 genannteninteressenDie
Gemeindeist berechtigt,den Schutzder genannteninteressenals subjektives
Recht im Verfahren geltend zu machen, Rechtsmittel zu ergreifen und
Beshwerdean den Verfassungsgerichtshaind den Verwaltungsgerichtshatu
erheben.Davon wird eine allfallige Parteistellungder Gemeindeals Tragerin
von Privatrechtemicht beeintrachtigt.

3. Gewinnungs und Speicherberechtigtesoweit sie durch die Genehngung des
Gewinnungsbetriebsplanesder Austbunghrer Tatigkeitenberihrtwerden.

Gewinnungsbetriebsplafi Raumordnung

8§ 82. (1) Die Genehmigungeines Gewinnungsbetriebsplanefiir die obertagige
GewinnunggrundeigenemineralischerRohstoffeist von der Behdrdezu versagenwennim
ZeitpunktdesAnsuchensiachdemFlachenwidmungsplader GemeindgStandortgemeinde),
in deren Gebiet die bekanntgegebene@rundstickenach § 80 Abs. 2 Z 2 liegen, diese
Grundstuckels

1. Bauland,in demWohnbauterrrichtetwerdendirfen,

2. erweitertesWohngebietdas sind Bauhoffnungsgebietand Flachen,die fir die
kunftige Errichtung von Wohnhausern,AppartementhdusernfFerienhausern,
Wochendhéausernund WochenendsiedlungenGartenr und Kleingarten
siedlungen,

3. Gebietedie fur KinderbetreuungseinrichtungeKjnderspielplatzeSchulernoder
ahnliche Einrichtungen, Krankenh&auser, Kuranstalten, Seniorenheime,
Friedhofe, Kirchen und gleichwertige Einrichtungen anerkannter
ReligionsgemeinschafterRarkanlagen, Campingplatzeund Freibeckenbader
oder

4. Naturschutz und Nationalparkgebiete,Naturparks, Ruhegebietesowie als

Zementwerk Hatschek GmbH Teil A der UVE
Hatschekstral3e 25 Mergelbruch.doc

A-4810 Gmunden Seite 74



Projekt: Steinbruch yMergelbruchpy Erweiterung des Steinbruches yMergelbruchp
Teil Ay Beschreibung des Vorhabens nach Standort, Ort und Umfang

Schutzgebie¥ald und Wiesengurteln Wienfestgelegioder ausgewiesesind
(AbbauverbotsbereichDies gilt auch fir Grundstticken einer Entfernungbis
zu 300 mvondenin Z 1 bis 3 genannterGebietenunabhangigdavon,ob diese
Grundstuckein der Standortgemeindeder in einer unmittelbar angrenzenden
Gemeinddiegen.

(2) Ein Gewinnungsbetriebsplader sichauf Grundstlckdeziehtdie in einerEntfernumg
bis zu300m vondenin Abs.1 Z 1 bis 3 genannterGebieterliegen,ist abweichendzon Abs.
1 zugenehmigenywenn

1. dieseGrundstickam Flachenwidmungsplader Standortgemeindals Abbaugebiete
gewidmesindoder

2. diese Grundstickeim Flachenwidmungsplarder Standortgemeindals Grunland
gewidmetsind und die Standortgemeindelem Abbau zustimmt;das Vorliegen der
Zustimmungst nachzuweisergder

3. sofernes sich um keinenFestgesteinsabbamit regelmaRigerSprengarbeithandelt,
die besonderetdrtlichenund landschaftlicherGegebenheitemaulicheEinrichtungen
auf oder zwischerdenvom Gewinnungsbetriebspla@rfasstenGrundstiickerund den
im Abs.1 Z 1 bis genanntenGebietenoder abbautechnisché/lalinahmerkurzere
Abstandezulasserund durch die VerkirzungdesAbstandesn denin Abs.1 Z 1 bis 3
genanntenGebietenkeine hoheren Immissionenauftreten als bei Einhaltung des
Schutzabstandeson 300 m, wobei insbesonderedie Immissionsschutzgrenzwerte
gemaldG-L einzuhaltersind.

(3) Ein Gewinnungsbetriebsplarder sich auf Grundstiickebezieht, die unmittelbar an
Grundstuckeangrenzenauf die sich ein genehmigterGewinnungsbetriebsplahezieht,ist
abweichendvon Abs. 1 zu genehmigen,wenn seit der Genehmigungdes bestehenden
Gewinnungsbetriebsplanedie im Abs. 1 genannteEntfernungvon 300 m zu den vom
genehmigterGewinnungsbetriebsplaarfasstenGrundstiickerdurch zwischenzeitigrfolgte
Widmungenm SinnedesAbs.1 Z 1 bis 3 verringert wurde und durch die Erweiterungder
bestehendébstandzudenGebietemachAbs.1 Z 1 bis 3 nicht verkleinertwird.

(4) Die Genehmigungeines Gewinnungsbetriebsplanesch Abs. 2 und 3 ist zu versagen,
wenn ein Mindestabstandvon 100 m zu denin Abs. 1 Z 1 bis 3 genanntenGebieten
unterschritternwird.
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Gewinnungsbetrielglan fiir grundeigenemineralischeRohstoffe
y zusatzlicheGenehmigungsvoraussetzungen

8 83. (1) Nebendenin 8§ 116 Abs.1 und2 angefuhrterGenehmigungsvoraussetzungsn
ein Gewinnungsbetriebsplarrforderlichenfalls unter Festsetzungvon Bedingungenund
Auflagen,wennnétig auchnur befristet,zugenehmigenyenn

1. das offentliche Interessean der Genehmigungines Gewinnungsbetriebsplanesuf
den bekanntgegebenerGrundstickerandere dffentliche Interessenm Hinblick auf
die VersagunglesGewinnungsetriebsplanesiberwiegt (BGBI. | 2002/21)

2. die Einhaltungdesnach8 80 Abs.2 Z 10 vorgelegterKonzeptesiberdenAbtransport
grundeigenermineralischer Rohstoffevon den in 8 80 Abs. 2 Z 8 angefiuhrten
Abbauersichergestelltst,

3. die Gewinnungs und Speichertatigkeitanderer (8 81 Z 3) nicht verhindert oder
erheblich erschwert wird, es sei denn, diese stimmen der Genehmigungdes
Gewinnungsbetriebsplanes.

(2) Offentlichelnteresserim SinnedesAbs.1 Z 1 sindin der Mineralrohstoffsicherungind
in der Mineralrohstoffversorgungn derim ZeitpunktdesAnsuchensim Genehmigun@ines
GewinnungsbetriebsplanesgegebenerRaumordnungund ortlichen Raumplanung,in der
Wasserwirtschaftim Schutzder Umwelt, im Schutzder Bevolkerungvor unzumutbaren
Belastigungendurch den Abbau, den ihm dienendenBergbauanlagerund den durch ihn
erregten Verkehr sowie in der Landesverteidigungoegrindet. Bei der Abwagung der
offentlichen Interessenhat die Behordeinsbesondereauf die Standortgebundenheitvon
Vorkommengrundeigener mineralischer Rohstoffe,auf die Verfugbarkeit grundeigener
mineralischerRohstoffesowieauf die Minimierungder Umweltauswirkungedurchmaoglichst
kurzeTransportwegdedachizunehmen.

(3) Haben die Grundeigentimerdas Gewinnen grundeigener mineralischer Rohstoffe
einschliel3lichdesRechteszu deren Aneignungauf eine bestimmteZeitdaueriberlassenist

die Genehmigungdes Gewinnungsbetriebsplandgr die betroffenenGrundstickenur auf

diese Zeitdauer zu erteilen. Beziehtsich die Zustmmung nur auf einzelnegrundeigene
mineralischeRohstoffeist der Gewinnungsbetriebsplaauf diesezubeschranken.
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Bergbauberechtigter

8 84. Der Inhabereinesgenehmigterisewinnungsbetriebsplangés§ 83 und 116) fur das
Gewinnergrundeigenemineralisher Rohstoffegilt als Bergbauberechtigter.

BetriebsplaneBergbauanlagenBergbauzubehor
Betriebsplane

8§ 112. (1) Gewinnungsbetriebsplanbeziehensich auf den Aufschlussund Abbau von
mineralischenRohstoffen ausgenommeiKohlenwasserstoffesowie auf das Speichernund
habenin groRenZigendie vorgesehenerrbeiten,die hieflr notwendigerBergbauanlagen
und das erforderliche Bergbauzubehoru bezeichnersowie die beabsichtigterMal3inahmen
anzugebendie fiur die im Rahmender behordlichenAufsicht zu beachtenderBelangevon
Bedeutungsind. Handeltes sich um Gewinnungsbetriebsplarfér die Gewinnungbergfreier
und bundeseigenemineralischer Rohstoffe,fir die untertdgige und fur die unter und
obertagigeGewinnungvon grundeigenemineralischerRohstdfen, im letztenFall nur, wenn
eine wechselseitigdeeinflussungler unter und obertagigenGewinnunggegebenist, sind
die Gewinnungsbetriebsplariér die Dauervonfunf JahrenaufzustellenDer Bundesminister
fur Wirtschaftund Arbeit hat im Einzelfall dieseFrist durch Bescheidbis auf ein Jahr zu
verklrzen, wenn Verhaltnisse vorliegen, die zur Gewahrleistungder Einhaltung der
sicherheitstechnischeand bergtechnischercrfordernisseeine kiirzereFrist erfordern, wie
etwageringe Standfestigkeities Gelirges, Umstellungoder AnderungdesAbbauverfahrens,
AuffahrungneuerFeldesteile,geologischoder geotechnischunbekannteverhaltnisse Nach
der erstmaligenGenehmigungeinesGewinnungsbetriebsplanésann der Bundesministefr
Wirtschaft und Arbeit den Bergbauberechtigtenauf Antrag fir Bergbaue geringer
Gefahrlichkeit (Abs. 4) ganz oder teilweise oder fur einen bestimmtenZeitraum von der
Verpflichtung, nachfolgendeGewinnungsbetriebsplanaufzustellen,entbinden, wenn die
Schutzinteressedes § 116 Abs 1 Z 4 bis 8 auch ohne Betriebsplanpflichtsichergestellt
werden kdénnen. Die Befreiung von der Verpflichtung zur Aufstellungvon Gewinnungs
betriebsplanenst vomBundesministefur Wirtschaftund Arbeit zuwiderrufen,wennsichdie
fur die BefreiungmafRgblich gewesenelmstandegeanderthabenoderwenneine Anderung
dieserUmstandeabsehbaiist. (BGBI.1 2002/21),

(2) AbschluRbetriebsplandeziehensich auf die Einstellung der Gewinnungin einem
Bergbauoder auf die Einstellungder TatigkeiteinesBerghbaubetriebesginer selbstandigen
BetriebsabteilungdereinesgroRerenTeilesdavon.

(3) Die Gliederung, den néheren Inhalt, die Ausgestaltungvon Gewinnungs und

Abschlu3betriebsplanenfir einzelne oder alle Bergbauzweige oder Bergbauarten
(Untertagebegbau, Tagbau, Bohrlochbergbau) sowie die Zeitraume, in denen
Gewinnungsbetriebsplani@r einzelneBergbauzweigeder Bergbauartenaufzustellensind,

bestimmnach demStandder Wissenschaftind Technikauf demGebietdesMontanwesens,
nach den Belangender Sicherheitunter Beriicksichtigungder Gefahrlichkeitdes Abbaues
und nach den Erfordernissen des Arbeitnehmerschutzesder Bundesminister fur

wirtschaftlicheAngelegenheitedurchVerordnung.
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(4) Ein BergbaugeringerGefahrlichkeitliegt vor, wenn
1. derAbbauobertagigerfolgtund

2. dasAbbauverfahrerkeineGrol3bohrlochsprengungditiefbohrlochssprengungen)
undkeinesonstigeregelmafigeSprengarbeibeinhaltetund

3. die gesamteMotorleistungder fir denAufschlussind Abbauin Verwendung
stehendeiGeratenicht mehrals 2 MW aufweistund

4. keineplanmaRigeAnderungdesGrundwasserspiegetsfolgt und

5. der Abbaunichtim Bereichvon Grubenbauenin einemgeotechniscimstabilen
Gebiet(GefahrvonRutschungender Felsstirzenpderin einembergbautechnisch
sanerungsbedurftigeiebietumgent,

esseidenn,der Bundesministefur Wirtschaftund Arbeit hat mit Bescheidestgestelltdass
auf Grund besondererUmstande,wie insbesondereder sensiblendrtlichen Lage und
UmgebunglesAbbaueseginer tiberdurchschnittth groRenAbbaumenge. dgl., ein Bergbau
geringer Gefahrlichkeit nicht vorliegt. Eine solche Entscheidungist auf Antrag des
Bergbauberechtigteraufzuhebenwenn die besonderenUmstande,die hieftiir mal3geblich
waren,weggefallersind.(BGBI.1 2002/21),

Gewinnungsbetriebsplan

§ 113. (1) Der Bergbauberechtigteder die in § 80 Abs. 1 genannternPersonenhabendie

beabsichtigteAufnahmesowienacheinerlangerals funf Jahredauerndernterbrechunglie

Wiederaufnahmedes Aufschlussesind Abbauesvon Vorkomnen mineralischer Rohstoffe
oderdesSpeichernsler Behodrde sofernnicht 8 112 Abs.1 zweiterSatzgilt, anzuzeigenDer

Anzeigeist ein Gewinnungsbetriebsplaoeizufiigender unter Bedachtnahmauf § 112 Abs.

1 insbesondere

1. denPlanungszeitraum,

2. die BeschreibunglesbeabsichtigterAufschlussesjesvorgeseheneAbbaus
und desvorgeseheneAbtransportesler mineralischerRohstoffe sowiedes
vorgeseheneBpeicherns,

3. dievorgeseheneBicherheitsmal3ihahmen,

4. Angaben tber die zu erwartenden Emissionendurch den vorgesehenen
Aufschlussind/oderAbbauund AngaberzuderenMinderung,

5. die Beschreibungder MalRBhahmenzum Schutz der Oberflache und zur
Sicherungder Oberflachennutzungnach Beendigungdes Abbaus(§ 159)
samt Angabenuber die fur diese Mal3hahmererforderlichenKostensowie
(BGBI.1 2002/21)
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6. Angabenuber die vorgesehendutzungdes Tagbaugelédndesach Einstet
lung der Bergbautatigkeienthaltenrmuss

(2) Dem Gewinnungsbetriebsplarsind, soweit nicht 8 80 Abs. 2 anzuwendenist,
anzuschliel3en:

1. Lageplanein dreifacher Ausfertigung,in denen die Begrenzungender
Bergbaugebietedie beabsichtigterAufschlussund Abbauabschnitteind die
zu treffendenVorkehrungenzum Schutzder Oberflacheund zur Sicherung
der Oberflachennutzunghach Beendigungder Bergbautéatigkeitenthalten
sind,

2. Unterlagen zur Glaubhaftmachungdes Verfuigens Uber die fur die
Ausfiihrung des Gewinnungsbetriebsplanegoraussichtlich erforderlichen
technischemundfinanziellenMittel sowie

3. ein Verzeichnisder Grundstickeauf denender Aufschlussund/oderAbbau
geplantist, mit den Namenund Anschriftender GrundeigentumgBGBI. |
2002/21)

(3) Gewinnungsbetriebsplaneach Abs. 1 und aufzustellendégsewinnungketriebsplanen
denFéllendes8 112 Abs.1 zweiterSatzbedirfenhinsichtlich der vorgeseheneArbeitenund
beabsichtigtetMalRhahmemler Genehmigungler Behdrde.

Genehmigungvon Gewinnungsbetriebsplanen

8§ 116. (1) Gewinnungsbetriebsplansind, erforderlichenfalls unter Festsetzungvon
Bedingungemund Auflagen wennndtig auchnur befristet,zugenehmigenywenn

1. die im Betriebsplan angefuhrten Arbeiten, sofern sich diese nicht auf grundeigene
mineralischeRohstoffdbeziehendurch Gewinnungsberechtigunggedecksind,

2. sofernsich der Gewinnungsbetriebsplaauf das Gewinnengrundeigenermineralischer
Rohstoffebeziehtder (die) GrundeigentimedemAnsuchendedas Gewinnenauf dennicht
demAnsuchendegehdrenderGrundstiickereinschlie3lichdesRechteszur Aneignungdieser
mineralischerRohstoffdiberlasserhat (haben).

3. gewabhrleistetist, dass im Hinblick auf die Ausdehnungder Lagerstatte ein den
bergtechnischen, bergwirtschaftlichen und sicherheitstechnischen Erfordernissen
entsprechendeAbbaudieserLagerstatteerfolgt,

4. ein sparsameund schonendelmgangmit der Oberflachegegebenst unddie zumSchutz
der OberflachevorgeseheneMalinahmerals ausreichendnzusehesind,

5. im konkreten Fall nach dem besten Stand der Technik vermeidbare Emissionen
unterbleiben
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6. nach dem Standder medizinischerund der sonstin BetrachtkommendeWissenschaften
keine GefahrdungdesLebensoder der Gesundheiund keineunzumutbareBel&astigungvon
Personerzuerwartenist,

7. keineGefahrdungrvondemGenehmigungswerbe@icht zur Benutzundiberlassene®achen
und keine Giber das zumutbareMal3 hinausgehend®eeintrachtigungder Umwelt und von
Gewasserrf8 119 Abs.5) zuerwartenist,

8. die vorgesehenealinahmerzur Sicherungder Oberflachennutzungach Beendigung
des
Abbausals ausreichendnzusehesindund

9. beim Aufschlussund/oder Abbau keine Abfalle entstehenwverden,die nach dem besten
Stand der Technik vermeidbaroder nicht verwertbar sind. Soweiteine Vermeidungoder
Verwertungder Abfélle wirtschaftlich nicht zu vertretenist, muf3gewéahrleistesein,dassdie
entstehendeAbfalle ordnungsgemaBntsorgtwerden.

(2) Die Bestimmungerinerauf Grunddes8 10 Immissionsschutzgesét uft (1IG-L), BGBI.
| Nr. 115/1997,erlassenenVerordnungsind anzuwenderund die Einhaltung der in den
Anlagenl und 2 zumimmissimsschutzgesefzLuft und einer Verordnunggemaf8 3 Abs.3
IG-L festgelegtenimmissionsgrenzwertést anzustreben soweit es sich nicht um den
Aufschlussund/oder den Abbau oder das Speichernin geologischenStrukturenoder um
untertagigeArbeitenhandelt

(3) Parteienim Genehmigungsverfahresind:
1. der Genehmigungswerber

2. die Eigentimeder Grundstuckeauf derenOberflacheder Aufschlussind/oderder Abbau
erfolgt,

3. Nachbarn: das sind im Sinne dieser Bestimmungalle Personen, die durch die
Genehmigungles Gewinnungsbetriebsplanegfahrdetoder belastigtoder deren Eigentum
oder sonstige dingliche Rechte gefahrdet werden kénnten. Als Nachbarn gelten nicht
Personengdie sich voriibergehendn der Nahedes Gebietesauf demder Aufschluss/Abbau
beabsichtigist, aufhaltenund nicht im SinnedesvorherigenSatzeslinglich berechtigtsind.
Als Nachbarn gelten jedoch die Inhaber von Einrichtungen,in denensich, wie etwa in
Beherbergungsbetrieben, Krankenanstalten und Heimen, regelmallig Personen
vorubergehendaufhalten, hinsichtlich des Schutzedieser Personenund die Erhalter von
Schulenhinsichtlich des Schutzesler Schuler,der Lehrer und der sonstin Schulenstandig
beschaftigterPersonen.

4. Die Gemeinde(Standortgemeinde)auf deren Gebiet der Aufschlussund/oder Abbau
beabsichtigtist, zumSchutzder in Abs.1 Z 4 bis 9 genannterinteressenDie Gemeinddst
berechtigt,die genannteninteresserals subjektivesRechtim Verfahrengeltendzu machen,
Rechtsmittel zu ergreifen und Beschwerdean den Verfassungsgerichtshofind den
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Verwaltungsgerichtshatu erheben.Davonwird eine allfallige Parteistellungder Gemeinde
als Tragerinvon Privatrechtemicht beeintrachtigt.

(4) Nach der erstmaligenGenehmigungeines Gewinnungsbetriebsplandér bergfreie und
bundeseigenenineralischeRohstoffe flr die untertdgigeund fir die unter und obertagige
Gewinnung grundeigener mineralischer Rohstoffe, im letzten Fall nur, wenn eine
wechselseitigeBeeinflussungler unter und obertadgigenGewinnunggegebenst, habenim

Verfahrenzur Genehmigunginesnachfolgenderisewinnungsbetriebsplanese im Abs.3 Z

2 bis 4 genannterPersonemur Parteistellungwenndurch einewesentlichéorizontaleoder
vertikale Ausweitungdes Abbausdie Schutzinteressenach Abs.1 Z 4 bis 8 beeintrachtigt
werden(BGBI.| 2002/21),

(5) Vor Genehmigungdes Gewinnungsbetriebsplanesind, soweit hiedurch 6ffentliche

Interessenberiihrt werden, die zu ihrer WahrnehmungoerufenenVerwaltungsbehérdeau

horen. Dies gilt insbesonderdlr die in § 149 Abs. 4 genannterFalle. Ist eine qualitative

oder quantitative Beeintrachtigung von Gewassern oder eine Gefahrdung des

Wasserhaushalteau befurchtensoist demVerfahrenein wasserfachlicheGachverstandiger
beizuziehen,soweit nicht eine Bewlligungspflicht nach wasserrechtlichenVorschriften

gegebenst.

(6) Unter einer Gefahrdungvon Sachenist die Mdglichkeit einer bloRen Minderung des
Verkehrswerteder Sachenicht zuverstehen.

(7) Uber die Anzeigeum GenehmigungeinesGewinnungsbetrigsplanesist eine mindliche
Verhandlungan Ort und Stelle durchzufiihren.Den Nachbarn nach Abs. 3 Z 3 sind
GegenstandZeit und Ort der mindlichenVerhandlungdurch Anschlagin der Gemeinde
sowie durch Verlautbarungin einer weitverbreitetenTageszeitungbder einer wochentlich
erscheinenderBezirkszeitungm politischenBezirk, wo sich die Grundstickebefinden,auf
denen der Aufschlussund/oder der Abbau beabsichtigtist, bekanntzugeben(BGBI. |
2002/21),

(8) Vor Genehmigungdes Gewinnungsbetriebsplanedarf nicht mit dem Gewinnender
mineralischerRohstoffeoderdemSpeicherrbegonnemwerden.(BGBI. | 2002/21),

(9) Jedelanger als sechsMonate dauerndeUnterbrechungsowie die Wiederauhahmedes

Gewinnenssoweitnicht 8 113 Abs. 1 gilt, sind der Behorce unverziiglichanzuzeigenBei
Unterbrechungder Gewinnungist auch die voraussichtlicheDauer der Unterbrechung
anzugeben.

(10) Handelt es sich um die Genehmigungeines Gewinnungsbetriebsplanefir die
ausschlieB3lichobertagigeGewinnunggrundeigenemineralischerRohstoffe sind fir dessen
Genehmigunguchnochdie 88 81, 82 und83 anzuwendenBGBI. | 2002/21),

(11) Wenn es erforderlich ist, kann die Behorde bei Genehmigung eines
Gewinnungsbetriebsplangsrschreibendassder Bergbauberechtigtbei Inangriffnahmedes
Abbauedlie zu erwartenderKostender MalinahmerzumSchutzder Oberflache(Abs.1 Z 4)
und zur Sicherungder Oberflachennutzunghach Beendigungdes Abbaues(Abs. 1 Z 8)
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sicherstellt. Die Vorschreibungeiner Sicheheitdeistung ist insbesondere insoweit nicht

erforderlich, als nach anderenRechtsvorschriftereine angemessen8icherheitsleistung.

dgl. fur MaRnahmengdie dem Inhalt nach ebenfallsdem Schutzder Oberflacheund der

Sicherung der Oberflachennutzungnach Beendigung der Bergbautatigkeit dienen,
vorgeschrieben

wurde. Die Sicherheitsleistungannin jeder Art (Garantie, Versicherunggrundbuticherliche
Sicherstellungu. dgl.) erfolgen,soferndiesegeeignetund ausreichendst. Die Behérdekann
die Sicherheitsleistundir die ihr oder der Vollstreckungsbehordéei einer notwendigen
Ersatzvornahmg8 178) von MalRnahmerder in Satz1l genanntenArt entstandeneikKosten
verwendenbzw. hieflr eine allféllige Versicherungin Anspruchnehmen.Die (verbliebene)
Sicherheitsleistungst dem Bergbauberechtigtenindem Mal auszufolgen,als mit einer
weiterenGefahrdungder Oberflachenicht mehrzu rechnenist oder weitereMalinahmerzur

Sicherungder Oberflachennutzungach Beendigungdes Abbauesnicht mehr erforderlich

sind.(BGBI.| 2002/21),

(12) Fur den Fall der Aufhebung eines Genehmigungsbescheideslurch den
Verwaltungsgerichtshdfilt 8§ 119 Abs.12 sinngemal(BGBI.1 2002/21),

Bergbauanlagen
§ 118. Unter einer Bergbauanlageist jedesfur sich bestehendeg¢rtlich gebundeneund
kunstlichgeschaffeneObjektzu verstehengasdenim 8§ 2 Abs.1 angefuhrtenTatigkeitenzu
dienenbestimmist.
Bewilligung von Bergbauanlagen

8§ 119.(1) Zur Herstellung(Errichtung) von obertagigenBergbauanlagesowievon Zwecken
desBergbausdienendenvon der Oberflacheausgehendé&tollen, SchachtenBohrungenmit
Bohrléchernab 300 m Tiefe und Sondenab 300 m Tiefe ist eine Bewilligung der Behorde

einzuholen.

DasAnsucherum ErteilungeinerHerstellungs(Errichtungs)Bewilligunghat zuenthalten:

1. eineBeschreibungler geplanterBergbauanlage,

2. die erforderlichenPlaneund Berechnungem dreifacherAusfertigung,

3. ein Verzeichnisder Grundstickeauf denendie Bergbauanlagegeplantist, mit den
Namenund Anschriftender Grundeigentimer,

4, Angaben Uber die beim Betrieb der geplanten Bergbauanlagezu erwartenden

Abfélle, Gber Vorkehrungenzu deren Vermeidungoder Verwertung sowie der
ordnungsgemal3dantsorgungder Abfalle,

5. handelt es sich um Bergbauanlagenmit Emissionsquellenauch die fur die
Beurteilungder zuerwartenderEmissionererforderlichenUnterlagensowie
6. gegebenenfalleinen Alarmplan fir schwereUnfalle (gefahrliche Ereignisse,bei

denendas Lebenoder die Gesundheitvon Personenoder im gro3enAusmalidem
Bergbauberechtigtemicht zur BenttzunguberlasseneSachenoder die Umwelt
bedrohtwerdenoderbedrohtwerdenkdnnen).
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A.4.3. Zur Frage der Bewilligungspflicht nach dem OO Naturschutzgeset2001

Die BewilligungspflichtdesVorhabensentstehtdurch die Bestimmungerdes 85 des
oberdsterreichischeNaturschutzgesetze)01, wonachim GriinlandErweiterungen
von Steinbrichen die Neuanlageoder die Umlegung von Forststralienund die
Durchfihrung von geldndegestaltendeMal3nahmenim gegenstéandlicherall zu
beleuchtersind.

Fur die Steinbrucherweiterunglie Umlegungvon Forststral3ennddie Durchfihrung
von gelandegestaltendedalinahmersind die naturschutzrechtlicheBewilligungs
tatbestadndeindeutiggegeben.

Auszugeausdem OberdsterreichischenNaturschutzgeset22001:
81 Zielsetzungerund Aufgaben

(1) DiesesLandesgesetaat zumZiel, die heimischeNatur und Landschafin ihren Lebens

oder Erscheinungsformeizu erhalten, sie zu gestaltenund zu pflegenund dadurch dem
Menscheneine ihm angemessen&estmoglicheLebensgrunihge zu sichern (6ffentliches
Interesseam Natur- und Landschaftsschutz).

(2) Durch diesed_andesgesetrerdeninsbesondergeschitzt:

1. dasungestorteNirkungsgefligeesNaturhaushaltegAblaufnattrlicher Entwicklungen);
2. der Artenreichtumder heimischenPflanzen, Pilz- und Tierwelt (Artenschutzsowiederen
natdrlicheLebensrdumendLebensgrundlage(Biotopschutz);

3. die Vielfalt, Eigenart,Schonheiundder Erholungswerder Landschatft;
4. MineralienundFossilien;
5. NaturhéhlenundderenBesucher;

8 5 BewilligungspflichtigeVorhabenim Griinland

FolgendeVorhabenbedirfenim Grinland (8 3 Z. 6) unbeschadehach anderenGesetzen
erforderlicherbehérdlicherGenehmigungei wennnicht die 88 9 oder 10 anzuwendesind-
zuihrer AusfiuihrungeinerBewilligungder Behorde:

2. die Neuanlagedie Umlegungund die Verbreiterungvon Forststralen soferndafir eine
Planungund Bauaufsichtdurch befugteFachkraftegemalg8 61 Forstgeset4975,BGBI.Nr.
440, zuletztgedndertdurchdasBundesgeseBGBI. | Nr. 108/2001 erforderlichist;
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11. die Er6ffnung und die Erweiterung von Steinbrichen von Sand, Lehm oder
Schotterentnahmestelleayusgenommejeweils einer Entnahmestelldis zu einer Gré3evon
500 m2 fur den Eigenbedarfeines land- und forstwirtschaftlichen Betriebs, sowie die
Errichtung von Anlagenzur Aufbereitungvon GesteinenSchotter Kies, Sand,Ton, Lehm,
Torf sowie von Mischgut und Bitumen; aul3erhalbsolcher Einrichtungendas Lagern und
AblagerndieserMaterialienauf einer Flachevon mehrals 500 m?;

14. die Rodung von Busch und Geholzgruppen,yon Heckenzigenyon Auwald, von
Schluchtwéldern,Moorwaldern sowie von Schneeheide Fohrenwaldern und Geil3klee
Traubeneichenwaldern;

15. die Durchfihrung von gelandegestaltendenMal3naimen (Abtragungen oder
Aufschittungenauf einer Flachevon mehrals 2.000mz2, wenndie Hohenlageummehrals 1
m gedndertwird;

18. die Bodenabtragungdie Aufschittungdie Dungung,die AnlagekunstlicherGewasser,
die Neuaufforstungind das Pflanzen von standortfremdeiGewachsem Mooren,Simpfen,
FeuchtwiesesowieTrocken und Halbtrockenrasen.

A.4.4. Zur Frage der Bewilligungspflicht nach dem ForstgesetzZ1975

Die NutzungdesWaldbodenszum Zweck einer Rohstoffgewinnungst im Sinnedes
Forstgesetze$975bewilligungspflichtig.

Ausziigeausdem Forstgesetz1975
Nachhaltigkeit

8 1. (1) Der Wald mit seinenWirkungenauf den Lebensraumfiir Menschen,Tiere und
Pflanzenist eine wesentlicheGrundlage fir die ©6kologische,6konomischeund soziak
Entwicklung Osterreichs.Seine nachhaltige Bewirtschaftung,Pflege und sein Schutzsind
Grundlagezur Sicherungseiner multifunktionellenWirkungenhinsichtlich Nutzung,Schutz,
Wohlfahrtund Erholung.

(2) Ziel dieseBundesgesetzest

1. die Erhaltung desWaldesunddesWaldbodens,

2. die Sicherstellungeiner Waldbehandlungdass dieProduktionskraftdes Bodens
erhaltenund seineWirkungenimSinnedes8 6 Abs.2 nachhaltiggesichertbleiben
und

3. die SicherstellunginernachhaltigenWaldbewirtschaftung.

(3) Nachhaltigewaldbewirtschaftungm SinnediesesBundesgesetzégdeutetie Pflegeund
Nutzungder Walder auf eine Art und in einem Umfang, dass deren biologische Vielfalt,
Produktivitat, Regenerationsvermoge¥italitdt sowie Potenzialdauerhafterhalten wird, um
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derzeit und in Zukunft 6kologische, 6konomischeund gesellschaftlicheFunktionen auf

lokaler, nationaler und globaler Ebene,ohne andereOkosystemeu schadigenzu erfillen.

Insbesonderést bei NutzungdesWaldesunter Berticksichtigungleslamfristigenforstlichen

Erzeugungszeitraumamd allenfalls vorhandenerPlanungenvorzusorgengdass Nutzungen
entsprechendder forstlichen Zielsetzungden nachfolgendenGenerationenvorbehalten
bleiben.
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Rodung

8 17.(1) Die Verwendungrzon Waldboderezu anderenZweckerals fur solcheder Waldkultur
(Rodung)ist verboten

(2) Unbeschadetder Bestimmungerdes Abs. 1 kann die Behorde eine Bewilligung zur
Rodungerteilen,wennein besonderes$ffentlichesinteressean der ErhaltungdieserFlache
als Waldnichtentgegensteht

(3) Kann eine Bewilligung nach Abs. 2 nicht erteilt werden, kann die Behorde eine
Bewilligung zur Rodungdann erteilen, wenn ein offentlichesinteressean einer anderen
Verwendungder zur RodungbeantragtenFlache das dffentlichelnteressean der Erhaltung
dieserFlacheals Wald tiberwiegt

(4) Offentliche Interessenan einer anderen Verwendungim Sinne des Abs. 3 sind
insbesonderdegrindetin der umfassendehandesverteidigungm Eisenbahrn, Luft- oder
offentlichen StraRenverkehrim Post oder 6ffentlichenFernmeldewesenm Bergbay im
Wasserbaujn der Energiewirtschaftin der Agrarstruktuverbesserungim Siedlungswesen
oderim Naturschutz.

(5) Bei der Beurteilung des o6ffentlichen Interessesim Sinne des Abs. 2 oder bei der
Abwagungder 6ffentlicheninteressenm SinnedesAbs. 3 hat die Behdrdeinsbesonderauf
eine die erforderlichenWirkungendes Waldesgewahrleistend&Valdausstattun@gedachtzu
nehmen. Unter dieser Voraussetzungsind die Zielsetzungender Raumordnung zu
bertcksittigen.

RodungsbewilligungVorschreibungen
§ 18. (1) Die Rodungsbewilligungst erforderlichenfallsan Bedingungen,Fristen oder
Auflagen zu binden durch welche gewahrleistetist, dass die Walderhaltung tiber das

bewilligte Ausmafhinausnicht beeintrahtigt wird. Insbesondersinddanach

1. ein Zeitpunkt festzusetzenzu dem die Rodungsbewilligungerlischt, wenn der
Rodungszweakicht erfullt wurde,

2. die Gultigkeit der Bewilligung an die ausschliel3liche/erwendungder Flache zum
beantragterzweckzubindenoder

3. Malnahmemworzuschreibendie

a) zur HintanhaltungnachteiligerWirkungenfir die umliegendewalderoder

b) zum Ausgleichdes Verlustesder Wirkungendes Waldes(Ersatzleistung)geeignet
sind.
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(2) In der die ErsatzleistungoetrdfendenVorschreibungst der Rodungswerbeim Interesse
der Wiederherstellungder durch die Rodung entfallendenWirkungen des Waldes zur

Aufforstungeiner Nichtwaldflacheg(Ersatzaufforstungdder zu Malinahmerzur Verbesserung
des Waldzustandezu verpflichten. Die Vorschreibungkann auch dahin lauten, dassder

Rodungswerberdie Ersatzaufforstung oder die Mal3inhahmen zur Verbesserungdes

Waldzustandswuf GrundflacheneinesanderenGrundeigentimers der ndherenUmgebung
der Rodungsflacheauf Grund einer nachweisbar getroffenenVereinbarungdurchzufiihren
hat.

(3) Ist eine VorschreibunggemaRAbs. 2 nicht moglich oder nicht zumutbar,so hat der
Rodungswerberinen Geldbetrag zu entrichten, der den Kosten der Neuaufforstungder
Rodungsflacheware sie aufzuforsen, entspricht.Der Geldbetragist von der Behdrdeunter
sinngemaler Anwendung der Kostenbestimmungerder Verwaltungsverfahrensgesetze
vorzuschreibenund einzuheben.Er bildet eine Einnahme des Bundesund ist fur die
Durchfihrungvon Neubewaldungeader zur raschererWiederherstellungler Wirkungendes
Waldes(8§ 6 Abs.2) nachKatastrophenfallerzuverwenden.

(4) Geht aus dem Antrag hervor, dass der beabsichtigteZweck der Rodung nicht von
unbegrenzteDauer sein soll, so ist im Bewilligungsbescheidie beantragteVerwendung
ausdrucklich als vorubergehendzu erklaren und entsprechendzu befristen (befristete
Rodung) Fernerist die Auflagezuerteilen,dassdie befristete
RodungsflacheachAblaufder festgesetzteRrist wiederzubewaldenst.

(5) Abs.1 Z 3 lit. b undAbs.2 und 3 findenauf befristeteRodungenm SinndesAbs.4 keine
Anwendung.

(6) Zur Sicherung
1. der Erfillung einerim SinnedesAbs.1 vorgeschriebeneAuflageoder
2. der Durchfuhrung der Wiederbewaldunghach Ablauf der festgesiten Frist im

Sinne des Abs. 4 kann eine den Kosten dieser Malinahmen angemessene
Sicherheitsleistungvorgeschrieben werden. Vor deren Erlag darf mit der
Durchfiihrungder Rodungnicht begonnerwerden.Die Bestimmungedes§ 89 Abs.

2 bis 4 findensinngemal®nwendung.

(7) Esgelten

1. samtliche BestimmungerdiesesBundesgesetzelir befristete Rodungenab dem
Ablaufder Befristung,
2. die Bestimmungedesl|V. Abschnittesindder 88 172und 174fur alle Rodungerbis

zur EntfernungdesBewuchses.
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Rodungwerfahren

§19. (1) Zur EinbringungeinesAntragsauf Rodungsbewilligungind berechtigt:

=

der Waldeigentimer,

2. der an der zur RodungbeantragtenWaldflachedinglich oder obligatorisch
Berechtigte in  Auslbung seines Rechtes unter Nachweis der Zustimmung des
Waldeigentimers,

3. die zur Wahrnehmungder 6ffentlicheninteressenm Sinnedes8 17 Abs. 3
Zustandigen,

4, in denFallendes§ 20 Abs.2 auchdie Agrarbehorde,

5. in den Fallen von Rodungenfir Anlagen zur Erzeugung, Fortleitung,
Verteilungund Speicherungzon Energietragerndie Unternehmengie solcheAnlagen
betreiben, soweit zu ihren Gunsten enteignet werden kann oder Leitungsrechte
begrindet werden konnen, vorbehaltlich der Zustimmung des gemalR Z 3
Zustandigen,

6. in den Fallen von Rodungen fir Eiserbahnzweckedie Inhaber von
Konzessionegemal® 17 desEisenbahngesetzéBGBI.Nr.  60/1957.

(2) Der Antrag hat zuenthalten:

1. dasAusmalder beantragterRodungsflache,

2. denRodungszweck,

3. im Fall der Belastungder Rodungsflachemit Einforstungsrechteroder
Gemeindgutnutzungsrechtedie darausBerechtigterund

4. die EigentimemachbarlichangrenzendeGrundstiuckdAnrainer).

Dem Antrag sind ein Grundbuchsauszugler nicht alter als drei Monateseindarf und eine
Lageskizzedlie eine eindeutigeFeststellungler zur RodungbeantragterFlachein der Natur
ermdglicht,anzuschlieRerDie LageskizzegerenMal3stabnicht

kleiner seindarf als der Mal3stabder Katastralmappeijst in dreifacherAusfertigungjn den
Fallen des§ 20 Abs.1 in vierfacher Ausfertigungvorzulegenyon diesenAusfertigungernat
die Behorde eine dem Vermessungsamim Fall des 8 20 Abs. 1 eine weitere der
Agrarbehdrdezu tbermitteln.

(3) Anstellevon Grundbuchsauszigdmnnauchein Verzeichniger zur Rodungbeantagten
Grundstucke- beinhaltendderen Gesamtflacheund die beanspruchteFlache sowie deren
Eigentimernter gleichzeitigerAnfihrungvon Rechtendie auf denzur Rodungbeantragten
Flachenlasten- treten.DiesesVerzeichnigst von einer mit 6ffentlichemGlaubenversehenen
Person zu bestatigen.Im Fall des 8 20 Abs. 2 ist diesesVerzeichnis,in dem auch die
Weginteressenteamzufthrersind,vonder Agrarbehérdezubestatigen.
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(4) Parteienim Sinnedes8 8 AVGsind:
1. die Antragsberechtigteim SinndesAbs.1 im Umfangihres Antragsrechtes,
2. derander zur Rodungbeantragter\WWaldflachedinglich Berechtigte,

3. der Bergbauberechtigtesoweiter auf der zur RodungbeantragtenWaldflachenach den
bergrechtlichenVorschriftenzum Aufsuchenoder Gewinne bergfreier oder bundeseigener
mineralischerRohstoffebefugtist,

4. der Eigentimerund der dinglich Berechtigte der an die zur Rodung beantragten
Waldflache angrenzendenWaldflachen, wobei § 14 Abs. 3 zweiter Halbsatz zu
bertcksichtigemst, und

5. das zustandigeMilitarkommando,wennsich das Verfahrenauf Waldflachenbezieht,die
der Sicherungder Verteidigungswirkungon Anlagender Landesverteidigundienen.

(5) Im Rodungsverfahresind

1. die Gemeindejn der die zur RodungbeantragteFlache liegt, zur Wahrnehmungron
oOrtlichen 6ffentlicheninteresserund

2. die Behdrden,die in diesemVerfahren zur Wahrnehmungsonstiger offentlicher
Interesserberufensind,

zuhoren.

(6) Das Rechtauf AnhorunggemélRAbs.5 Z 1 wird von den Gemeindenim eigenen
Wirkungsbereichvahrgenommen.

(7) Werdenim VerfahrenzivilrechtlicheEinwendungererhoben so hat die Behdrdeauf eine
gutliche Einigung der Parteien hinzuwirken.Kommteine solchenicht zustande so hat die
Behordein ihrer Entscheidungiber den Rodungsantragdie Parteienunter ausdricklicher
Anfihrung der durch den Bescheidnicht erledigten zivilrechtlichen Einwendungenzur
Austragungderselberauf denZivilrechtswegzu verweisen.

(8) Wird auf Grund einesAntrags gemaf3Abs. 1 Z 3, 5 oder 6 eine Rodungsbewilligung
erteilt, so darf die Rodungerst durchgefuhrtwerden,wennderjenige,zu desserGunstendie

Rodungsbewilligungerteilt worden ist, das Eigentumsrechtoder ein sonstiges dem

Rodungszweckntsprechende¥erfiigungsrechtan der zur Rodungbewlligten Waldflache
erworbenhat.
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8 170.Behorden,Zustandigkeitund Instanzenzug
a
(2) Ist in sonstigenAngelegenheitedesBundesdie in einemsachlichenZusammenhanmit
einem nach diesemBundesgesetdurchzufihrenderVerfahren stehen,nach den fir diese
AngelegenheitegeltendervVorschrifteneine Behordehdhererinstanzzustandigals nachden
Bestimmungendieses Bundesgesetzesso wird zur Entscheidungauch nach diesem
Bundesgesetiie entsprechentioherelnstanzzustandig.

u

(5) Ist in einer Sathe der Bundesministerfir Land und Forstwirtschaft, Umwelt und
Wasserwirtschafbder der Landeshauptmannustandigso kénnensie zur Durchfihrungdes
Verfahrens einschliel3lich der Erlassung des Bescheidesdie nachgeordneteBehorde
ermachtigen, sofern dies im Interesse der Zweckmaliigkeit,der Raschheit und der
Kostenersparnigelegenist. In diesemFall tritt die erméchtigteBehordevollstandigan die
Stelleder bisherzustandigerBehorde.

Das gegenstandliché/orhabenféllt im Sinne der Bestimmungendes Mineralroh
stoffgesetzesals grundeigenermineralischer Rohstoff in die Zustandigkeit des
Landeshauptmanndseziehungsweisder Bezirksverwaltungsbehdrdé@ufgrund der
0.a. Bestimmungendes Forstgesetzeq8170 (2)) ist fur die Entscheidungim
Rodungsverfalan der Landeshauptmannbzw. die Bezirksverwaltungsbehorde
zustandig.

A.4.5. Zur Frageder Bewilligungspflicht nach dem Wasserrechtsgeset2959

Fur das gegenstéandlicheVorhaben sind keine wasserrechtlichenbedeutsamen
Bewilligungstatbestanderkennbar Das gegenstandlich&’orhabenist so konzipiert,
dasskeine nachteilige Beeintrachtigungvon fremden Wasserbenutzungsrechten
erwartenseinwird.

Samtliche im Projektbereich anfallenden Wasser (Niederschlagswasseillfallige
Kluftwasser)werdeninnerhalbdesAbbaubereichesetentiert.

Die geplante und zur Verbesserung der Staubbekdmpfung geplante
Bewasserungsanladéllt ausSicht der Verfassemicht unter die Bewilligungspflicht,
dafolgendeKriterien eingehalterwerden:

y Eswird nur Niederschlagswasseaus dem Sammelbeckemam Bergful3 bzw.
auslokalenRetentionsbeckenur Bewasserungerwendet

y Das lokale Sammelbeckemm Bereich des Kopfes des Schragaufzugewvird
flussigkeitsdicht gegen den Untergrund ausgefuhrt, sodass keine
Wechselwirkungnit lokalenGewassermentsteherkann.

y DasNiederschlagswassevird auf die Tagbauflacherbei Bedarfiiber mobile
undsemimobileAnlagenteile(Bergbauzubehégufgebracht.
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y Es erfolgt keine systenmatische Versickerungder Niederschlagswésseda ein
UberwiegendeAnteil desWassersrerdunsterwird. Der versickerndegeringe
Anteil gelangtin denLagerstattenkdrpem demnachbisherigerKenntnisder
Lagerstatte keine zusammenhangendeiirund oder Bergwasserkorper
vorhandersind.

Zusammenfassendist daher festzuhalten, dass die Bewésserungsanlageals
infrastrukturelle bergbaulicheVerbesserungsmal3nahrfi@ergbauzubehdraus Sicht
der Verfasser keine Wechselwirkungen mit Grundwassern oder sonstigen
wasserrechtlichhedeutsame@ewassernerursachemvird.

Kumulierung mit anderenVorhaben

Laut UVP-G 8§ 2 (2) ist ein Vorhabendie Errichtung einer Anlageoder ein sonstiger
Eingriff in Natur und Landschaftunter Einschlusssamtlicher damit in einem
raumlichenund sachlichenZusammenhangtehendeMalRnahmenEin Vorhaben
kann eine oder mehrere Anlagen oder Eingriffe umfassenwenn diesein einem
raumlichenundsachlicherZzusammenhangtehen

Das Projekt der Erweiterung des Steinbruches yMergelbruclp steht nach
Kenntnisstandder Verfasser mit keinen anderenVorhabenin einem raumlichen
Zusammenhang.

Eine Kumulation von Vorhaben, die nicht gleichartig sind (Kumulation von
Bergbauvorhabemit anderenVorhabenauRerjenenderZ25 und Z26 bis Anhangesl
des geltenden UVP-Geseteg ist unter Beriicksichtigung der Richtlinie des
Bundesministeriumgir Land und Forstwirtschaft,Umwelt und Wasserwirtschaft
nicht zulassig.Eine Kumulation kann nur bei gleichartigenVorhabenstattfinden.Im
gegenstandlicheRall sind KumulationenausSichtder Verfassedannzulassigwenn
weitereVorhabenauf dasgegenstandlich@rojekteinwirken,die unterZ25 und 226
desAnhangedl desUVP-Gesetzeangefuhrisind.
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BeschreibungdesStandortes

A.5.1.

Lagebeschreibunaund geographischeGegebenheiten

Katastralgemeinde
Ortggemeinde:
Gerichtsbezirk:
PolitischerBezirk:
Bundesland:
Lagebeschreibung:

ca.Projektsmittelpunkt:

Bezugsmeridian:
Hohenlage:

proj. Flachenausmall:

Pinsdorfund Gmundneberg

Pinsdorfund Altmiinster

Gmunden

Gmunden

Oberosterreich

ca.1 km sudlichdesOrtszentrumson Pinsdorf
ca.2,3 km nordlichdesOrtszentrumson Altmunster
ca.2,5km westlichdesOrtszentrumson Gmunden
y = +32.34Q00

x = 5.309.34000

M 31 6stlichvon Ferro

z=635mu.A. bisz=730mU.A.
(VertikalerstreckunglesUrgelandesm Abbaugebiet
ca. 11,8ha (Erweiterungsflache)
ca.26,8ha(gesamtderihrteAbbauflache)

Bestandssituatioim ProjektgebieErweiterungdesSteinbruche§gMergelbruclip
(orangeumrandeist der gesamterojektierteAbbatbereichmit 26,8ha)
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A.5.2. Auszuqgausder osterreichischenKarte 1 : 50000

Mergelbruch Zementwerk
AuszugausderdsterreichischeKarte (Blatt 66 Gmunden)
(Gitternetzlinienim Abstandvon 1 km)

Auszugausder OsterreichischeKarte 1 : 50000

Der Abstandderlila Gitternetzlinienbetrat jeweils 1 km

Die Erweiterungsflachg§Mergelbruchpist rot schraffiert.
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A.5.3. GeschichtlicheEntwicklung

Die geschichtlicheEntwicklung des Steinbruchesam Pinsdorfbergst direkt mit dem
Zementwerkin Gmundenin Verbindungzu setzten.Nachfolgand befindetsich eine
Ubersicht,derenDatenvorwiegendder Homepageder ZementwerkHatschekGmbH
entnommerwurden.

um1900

LudwigHatschelderErfindederVerfahrenstechaikHerstellungonDackh und
WandplattebeginnimitderErzeugungonEternit.
DerZemenivirdvorerstugekauft.

BauderZementfabrik GmunderRroduktionskapazii#t1 920ca.40.00@ahrestonnen,

19ar/os ab192065.00@ahrestonnen
1910 InbetriebnahnderKalksteingewinnungsteinbrucBbensee
1914
HangHatschefittdieNachfolgseines/aterd udwidHatschekn
19333 Grundlegendi@odernisrunglerFabrikanlageturcheineneistungsféahig@itanbrechéirden
Steinbrucim EbenseendErrichtungined_epolofen&rhdhunderKapazitéauf80.000ahrestonnen.
1948
HansHatscheketeiligseinerSohn
Dipking.ETHFritzHatscheemUnternehmen.
RationalisierudgrStenbricheurchAnschaffungpnje einentHochléffelbagger.
1949 .
Fertigstellurdes2. Lepolofens.
1952 DerEinbateinerlektrischentstaubungsanlagellteineweitere
Verbesserunig Bereictumweltschudar.
1953 Aufstellunginergrof3erzementmddmlage.
1958 Steigerunguf250.000ahrestonnen.
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ErrichtungineigroRerzementmuhiendAufstellunginedritterLepolofens.

1961/62 Produktionskapazitdmiinsgesam#00.00¢ato.

1971/72 DieErrichtunginemoderneBrehrohrofenagé&sowiesinerelektrostatischen
Entstaubungsanldgagenveiterd/orteiléiirdieUmweltind
eineErh6hunderProduktionskapazitat.

1981 ErrichtunginerAnlageurthermischevierwertungpnAltreifen.

1982

1.UmweltschutzprdessLande®©berdsterreich
furdiethermisch@erwertungm Altreifen.

1987/89 ErrichtunginerAnlageurthermischevierwertungpnbrennbarelliissigabfallen.

1990 BetriebsbewilliguiigdiethermischEntsorgung.

1991 2.UmweltschutzprdssLande®©berdsterreiftirdiethermischgerwertungm brennbaren
Flassigabfallen.

1997 Herstellungineumweltschonendgchach&tollenanlagedinbetriebnahndesneuembbaugebietes
JPfeiferkodaih Ebensee

2000 2 Grof3silosrhohewlieVersandbereitschaftiverbesserdieLogistik.
MitdieenundanderestrukturellealnahmesrhéhsichdieProduktionskapaz#éi600.00¢ato.

2001 Fertigstelluniihl®" - EineZementmahlanlagé&rundl00to/hKapazitaind
damitwcheinedermodernstein OsterreichinvestitionsvolumaMo. Euro.
DamitvirdeineMahlkapaziténca.700.00¢atoerreicht.
AlleZzementaverderaufdieEinhaltundereuropaischeviornrEN1971 "geeicht".
ErweiterundesSteinbruchgsviergelbrualjnca.1,15ha

2002 ErweiterunderGleisanlagiéirdenumweltschonendBranspodufder'Schiene”
furRohstoffanlieferungewiSilozementersand.

Weiter@ Zementgrol3silesrbesserdielnfrastruktimVersand.

2003/04 BeginmerthermischevierwertungonKunststoffabfaligEinwichtigeBchritzurEinsparungon
Primarenergien.
DieRohrdorféBaustoffgrupjpdernimnalslangjéhrigétartnedieAnteilausderHatschelstiftungn

01.10.2004 Ny
yGmundn&ementp.
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: GrundlagenerhebwmgiProjektierurderErweiterundesStenbruchegEbensee/Pfeiferkoigelp
2004bis 2006 . o . .
RahmeerinetUmweltvertraglichkeitserklarung

24.10.2006 Umweltvertraglichkeitsprifung:
T AbhaltundermiindlichedierhandlurfgrdieErweiterundesKalksteinbruchgBfeiferkogéRrojekt
Pfeiferkog@) mitRohsto$icherungiszumJahr2100

22 01.2007 Umweltvertraglichkeitsprifung:
T BescheidausstelldiigdieErweiterundesKalksteinbruchgBfeiferkogéhrojekPfeiferkog@) mit
RohstoffsicherubigzumJahr2100
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Die im Firmenarchiv der Zementwerk Hatschek GmbH aufliegenden altesten
AufnahmendesSteinbruche§Mergelbruclp stammerausdemJahr1902.

Seit ca. 1880 wurde ein kleinrAumiger Sandsteinbruclder Fa. Nussbaumeetwas
nordlich des bestehenderzementwerkesbetrieben.Dieser Lagerstattenbereiclst
zwischenzeitlichvollstandigverwachsemndrenaturiert.

Die Rohstoffgewinnungvurde zu dieserZeit am FuRdessogenannterPinsdorfberges
betrieben.In der Nahedes Steinbruchegab es zu dieserZeit ein Gasthausnit den
Namen yzum Steinbruchp. In der Nahe des Gasthausegab es aul3erdemeinen
Schiel3stand.

Nach vorliegendenAufzeichnungenwurde der damalige Steinbrucham Ful3 des
Pinsdorfberge§Steinbichlpgenannt.

AnsichtskarteausdemJahr1902

Der Steinbrucham Fu3edes Pinsdorfbergesvurde damalsals Wandabbaugefthrt,
wobei das gewonneneRohstoffmaterial direkt aus der ansteigendenBoschung
herausgel6stind am Ful3 auf FérdergeratédHunte Materialseilbahpgeladenwvurde.
Zur damaligen Zeit war der Einsatz mechanischeHilfsmittel noch weitgehend
unbekanntund die gesamteRohstoffgewinnungund Rohstoffférderungerfolgte
hauptséachlicldurchmanuelleArbeit.
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Fotoder Steinbruchbelegschaffufnahmedatemnbekannt)

Wahrendder Kriegsjahre 1939 bis 1945 befandensich im Steinbruchbis zu 300
Mitarbeiter. 1949 wurde der erste Hochloffelbaggerals grundlegendetechnische

Innovation in der Rohstoffgewinnungangeschafft. MechanischeTransportgerate
wurdendemdamalsneuenBaggemachgeschaltet.

EinsatzdesHochl6ffelbaggersim ca.1950
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Fotcs ausdemSteinbrucham Bergful
(ca.1933hbis 1950)
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EinsatzdesHochl6ffelbaggersim ca.1953

Luftbild desSteinbruclesam Bergful3in den50-er Jahrerdes20. Jahrhunderts

Mit demEndeder funfziger JahredesvorigenJahrhundertsvurde immer deutlicher,
dass der Hangabbauam Ful3 des Pinsdorfbergesim Steinbruch durch die
zunehmendeAbbauhdherantechnischaind sicherheitlicheGrenzerstol3t.
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Aus diesemGrund wurde zu Beginn der 60er Jahredes vorigen Jahrhundert®in
neuer Steinbruchauf der Kuppe des sogenannterPinsdorfbergesbegonnen.Zur
fordertechnischeiverbindungdes neuenSteinbruchesnit dem Zementwerkwurde
1961 der noch heutebestehend&chragaufzugwischenden Niveausvon ca. 508 m
und696m U.A. gebaut.

AbschlusgdesSteinbruchegStinbichlpund
BaudesSchragaufzuge@bca. 1960)
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Abbauim yMergelbruchfauf der Bergkuppe
(abca.196Q Aufnahmedatununbekannt

Abbauim yMergelbruchfauf der Bergkuppe
(abca.1960,Aufnahmedatununbekannt)
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Luftbild desSteinbruchegMergelbrichpim Jahr2004(25.05.2004)

Luftbild desSteinbruchegMergelbruchpm Jahr200 (05.05200)
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Mit der letztenbewilligten Erweiterungum ca. 1,15 ha ausdem Jahr 2001 hat die
bewilligte Abbauflachesin Ausmaldvon circal5,0haerreicht.

In den letzten 8 Jahrenwurden unter Mitwirkung der Naturschutzbehdrdeler
BezirkshauptmannschafGmunden Teilbereiche des bestehendenAbbaues einer
Renaturierungugefihrt.

In diesemZusammenhangerdeninsbesondergneBereicheerwahntdie im Bereich
der letzten Erweiterung im Nordwesten gestaltet und renaturiert worden sind.
AulRerdem sind Teilbereiche innerhalb der bestehendenAbbaudffnung durch
BepflanzungennatirlicheSukzessionerDammschuttungeand durchdasAbtrennen
Okologisch wertvoller Lebensrdume(z.B. temporare Standwasserflachenginer
naturnaherNutzung tbergeberworden.Es wird jedochan dieserStelle angemerkt,
dasses sich bei diesenHabitatennur um temporarvorhandene-lachenhandelt,da
durch den fortlaufendenAbbaufortschrittdiese Flachenimmer wieder verandertund
neubeanspruchiverden.

Zwischenrekultivierungen

Bepflanzungen und
Dammschittungen
(teilweise naturliche
Sukzession)

Luftbild (VertikalaufnahmeplesSteinbruchegMergelbruchpm Jahr2008(18.10.2008)

Zementwerk Hatschek GmbH Teil A der UVE
Hatschekstral3e 25 Mergelbruch.doc
A-4810 Gmunden Seite 104



Projekt: Steinbruch yMergelbruchpy Erweiterung des Steinbruches yMergelbruchp
Teil Ay Beschreibung des Vorhabens nach Standort, Ort und Umfang

A.5.4. BeanspruchteGrundstiicke und deren Eigentiimer

Die geplanterArbeitenfindenauf TeilflachenfolgenderGrundsttickestatt:

Darstellungder Grundstiicksgrenzeimd der Projektgrenzen
(orangerSaum=Umrandungder Projektflache)
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KatastralgemeindRinsdorf42151(0Ortsgemeind®insdorf):

Darstellungder Grundstiicksgrenzeimd der Projektgrenzen

(orangerSauns Umrandungder Projektflache)

Grundstucksflachen,die von den Abbauarbeiten innerhalb der projektierten

Projektumgrenzunbgetroffensind:

Gst. EZ KG Anteil Besitzer Adresse
284/2
297/2
208/2 170 42151 11  ZementwerkHatschelGmbH ' aisclekstrales
4810Gmunden
309/6
310/2
275
276/2 HatschekstraR25
288/3 216 42151 1/1 ZementwerkHatschekGmbH 4810Gmunden
310/1
Die Grundstuckeefindensichin folgendemUmfeld:
Katastralgemeinde Pinsdorf(42151)
Ortsgemeinde Pinsdorf
Gerichtsbezirk Gmunden
PolitischerBezirk Gmunden
Bundesland Oberosterreich
Teil A der UVE
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Katastralgemeind&mundnerberd2117(MarktgemeindéAltmiinste):

Darstellungder Grundstiicksgrenzeimd der Projektgrenzen
(orangerSaum=Umrandungder Projektflache)

In derobigenAbbildungdargestelltist auchdie geplantéVegumlegungm Stidwesten
des ProjektgebietesDiese Wegumlegungwird durch die geplanteErweiterungdes
Steinbruched/ergelbrucherforderlich.Es handeltsichdabeium einePrivatstral3eglie

im Eigentumder Antragstellerinsteht.

Von den Abbauarbeitenzusatzlich betroffen sind zwei 6ffentliche Wegparzellen
(1386/1und 1387/1),die im Eigentumder MarktgemeindeAltmunsterstehenDiese

Parzellenwerdenderzeitnur als Wanderwegbenutzt.Im Rahmendesvorliegenden
Vorhabensist eine Umlegungbeziehungsweis®leuanlagedieser Wanderwegeauf

Grundstucksflacheder Antragstelleringeplant.
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Grundstucksflachen,die von den Abbauarbeiten innerhalb der projektierten
Projektumgrenzunbetroffensind:

Gst. EZ KG Anteil Besitzer Adrese

Hatschekstral3as

1335 44 42117 111 ZementwerkHatschekGmbH 4810Gmunden

1355/2

1309/1
1309/4
1313/1
1313/2
1314
1315
1323
1326/5
1327/1
1351 Hatschekstral32b
1353 48 42117 111 ZementwerkHatshekGmbH 4810Gmunden
1354/1
1354/2
1355/1
1356/2
1358/3
1359
1360/1
1360/2
1360/3
1386/1
1387/1 561 42117 11

Marktgemeindeltmuinster- MarktstraRe21
OffentlichesGut 4813Altmunster

Katastralgemeinde Gmundnerber§42117)
Marktgemeinde Altmunster
Gerichtsbezirk Gmunden
PolitischerBezrk Gmunden

Bundesland Oberosterreich
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Wegumeagungenin derKatastralgemeind&mundnerberg

(Marktgemeind@ltmiinste):

Darstellungder Grundstiicksgrenzeimd der Projektgrenzen

(rot umrandet=projektierteWegumlegung)

Grundstucksflachengie von den Arbeiten zur Umlegung des Fahrwegesund der

Wanderwegéetroffensind:

Gst. EZ KG Anteil Besitzer Adresse
1327/4 44 42117 1/1 ZementwerkHatschekembH Hatschekstrafi25
4810Gmunden
1321
1322
1323
1326/3 Hatschekstral3a5
1326/5 48 42117 11 ZementwerkHatschekGmbH 4810Gmunden
1326/6
1326/7
1327/6
Katastralgemeinde Gmundnerber§42117)
Marktgemeinde Altminster
Gerichtsbezirk Gmunden
PolitischerBezirk Gmunden
Bundesland Oberosterreich
Teil A der UVE
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Die beidenWeggrundstiické@386/1und 1387/1(beideKG Gmundnerberg¥tehenm
Eigentumder MarktgemeindeAltmiinster(OffentlichesGut).

Im gegenstandlicheRall wird die Zustimmungder StandortgemeindAltmunsterals
Grundeigentumerimler vom Abbau betroffenenTeilflachenim Laufe desVerfahrens
(bis zur mindlichenvVerhandlung)orgelegt

Alle weiteren,von der gegenstandlicheProjektflachebetroffenenTeilflachen der
Grundstiickestehenansonstervollstandig im Eigentumder ZementwerkHatschek
GmbH

Dicke schwarzd. inie = Projektgrenze

Il Violett eingefarbtaNVeggrundstiicke Grundstiickém EigentumderMarktgemeinde
Altmiinster(OffentlichesGut)

GrinlasierteFlachen= Grundstiickem Eigentumder ZementwerkHatschekGmbH
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A.5.5. Geomorphologie

Das Landschaftsbildim Bereich von Gmunden, Pinsdorf und Altmunster wird

maf3geblichvom Trauntal,demim Ostenangrenzendefraunseaund denbeiderseits
desTrauntlesansteigendennd zumeistbewaldetealflankengepragt.

Die Talsohlenin dieserZoneliegenauf Seehéhewon ca.425m bis500m 4.A.. Der

Traunsee befindet sich auf circa 425 m dber Adria und dominiert den
gegenstandlichebandschaftsausschnitt.

Norden
3D-GeldndemodeltlesTrauntalesm weiterenProjektgebiet

In dergeomorphologchenBeurteilungdesgegenstandlichebandschaftsausschnittes
ist der Ubergangsbereicton den nordlichenKalkalpenzu dennordlich angrenzenden
FlyschbergermedeutsamDie Gebirgszigestdlichder Linie TraunsteirHo6llengebirge
sind von Kalken und Dolomiten gepragt.Demzufolgesind dieseGebirgszugedurch
schroffe und steile Gelandeflankenund durch markante Gelandeformengekenn
zeichnet.

Nordlich der Linie TraunsteirHOllengebirge grenzen die Gesteine der sog.
Flyschzonean. Diese Gesteinebestehemaus Sandsteinerund Mergeln unterschied
licher Zusammensetzungind neigen aufgrund der geringeren Gesteinkarte zu
deutlich runderen und sanfteren Landschaftsformen.Besonders auffallend im
gegenstandlichenLandschaftsausschnitist auch die deutliche Zunahme von
landwirtschaftlich genutzten Acker-und Wiesenflachen,die sich insbesonderem
BereichzwischenAltminsterund Reindimuhlbefinden.
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Der gegenstandliché&teinbruch"Mergelbruch” liegt innerhalb dieser geologischen
und gelandemorphologischetone der FlyschbergeDer Steinbruchbefindetsicham

norddstlichen Auslaufer des so genanntenGmundnerbergesger im Bereich des

Steinbruches densagenannterPinsdorfbergibergeht.

Die Talfullungen des Trauntalesund des nérdlich angrenzenderAlpenvorlandes
bestden aus relativ jungen Sedimentengdie zu flach geneigtenLandschaftsformen
fuhren. Der Bereichdesauslaufendeff rauntalesund der Landschaftsausschnitteie
nordlich der A1-Westautobahmind bis zu denim Nordenansteigendei6henrticken
des sog. Hausruckvaldes ausgebildetsind, gehérender Molassezonedes Alpen-
vorlandesan.

BedeutendeAussichtsbergein der Umgebung sind neben dem Feuerkogel der
Traunsteinmit 1691 m U.A.. Der im StudwesteranschlieBend&mundnerbergst als
lokaler Aussichtsbergnit eing Seeh6heon 830 m etwasniedrigeralsder dstlichvon
GmunderliegendeGrinbergmit 984 m Hohe.

3D-GeldndemodeltiesSteinbruche§Mergelbruchfund derndhererlmgebung

Der Pinsdorfbergjn demder gegenstandlich8teinbruchsituiertist, ist der nérdiche
AuslaufereinesHohenzugesjer sichvon StidwestemachNordostenn etwaparallel
zum Traunseeerstreckt.Die BasisdesPinsdorfberge$efindetsich auf circa 500 m
Uber Adria. Die héchsteErhebungerreichtcirca 730 m Gber Adria. Im Nordwesten
verlauft das Tal der Aurach und im Sudostendas Tal der Traun. Das bestehende
Zementwerkoefindetsichunmittelbarostlichauf demNiveauder Talsohle.
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AuszugausderdsterreichischeKarte (Blatt 66 Gmunden)
(Gitternetzlinienim Abstandvon 1 km)

Der bestdendeSteinbruchyMergelbruchfist von bewohnterArealennur in kleinen
Teilbereicheneinsehbar.Insbesondereaus der Blickrichtung Altmunster sind im
gegenstandlicheh.andschaftsbilddie oberstenAbbaubereichen der Horizontlinie
erkennbarDesweiterensind die Bereichedesso genannterSchragaufzugesnd des
ehemaligen Abbauwbereiches rechts unterhalb des aktiven Steinbrucharealeszu
erkennen.

AnsichtdesyMergelbruchespusder RichtungPichlhofbei Altmiinster
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Geologischlagerstattenkundliche Beschreibung

Rohstoff:
Geologischeg\lter
Rohstoffgem.Minerak
rohstoffgesetz

Aufschlisse:

Lagerstattenform:

Humus undverwitterte
Bodenschwarte:
Nichtverwertb Anteile:

Mergelund Sandsteinelerrhenodanubischeflyschzone
(yZementmergelseriep)
Campanium{Qberkreide

GrundeigenemineralischeRohstoffgem.85 MinroG
BestelenderMergelbruch
GeschichteteBestgesteinyWechsellagerungon Mergeln,
sandigerMergelnund Sandsteinen;
ErhéhungdesMergelanteilsnnerhalbder Projektflachan
RichtungSiden

ca.l1 bis 2 m (stellenweisestarkvariierend)

UberlagerungausHumus, Zwischenbodemind Abraum

Lagerstattenmachtigkeit: Lagerstattenbegrenzumgirdedurchdie bisherigen

Liegendes:

Aufschlissenicht erschlossemachregionalgeologischen
Kenntnisserbesitzt die geologischd-ormationeine
Méachtigkeitvon mehrererHundertMetern

Liegendbegrenzungicht erschlossenVeiterfihrungdes
Mergelabbausn Schichtstreichen

Anm.:

Die nachfolgenderKapitel A.6.i. wurden unter maf3geblicheMitwirkung von Dr.
Roppelt(Geologieund Lagerstattenkunde)nd Dr. BaumgartnefHydrogeologieund

Hydrologie)erstellt.
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A.6.1. Allgemeine Anhgaben

Das als Rohstoftkomponente fur die Zementherstellung bedeutsame
Gesteinsvorkommehildet den 6stlichenSporndesPinsarfberges,einemz.T. tber
700m 0.A. gelegenerAuslauferdesGmundneberges.Hier liegt derca. 15 hagrol3e
Steinbruchder Fa. GmundnerZement,der auf der Bergkuppeseit 1961 betrieben
wird. Dasumgebendéelandest von Wiesen(Weideflachenund Wald bedecktund
wird durch eine schmaleStral3eund einige Forst und Wirtschaftswegeerschlossen.
Aul3er einem inzwischen aufgelassenerGehoft befindet sich keine nennenswerte
Bebauungn derUmgebungdesBruchs.

Der Ausschnittzeigt die Lage des vorhandenerStanbruchssowie die angestrebte
Erweiterungauf einem Ausschnittder OK 50/Blatt Gmunden.Die mittlere Position
desVorkommendhatdie Koordinaten: RW: 482400,HW: 309200.

Auszugausder geologischerKarte der RepublikOsterreichl:50.000
Blatt 66, Gmurden(ohneMalf3stab)
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A.6.2. Eingliederungin denregionalgeologischeriRahmen

Der Mergelsteinbruch Pinsdorfberg des Gmundner Zementwerks liegt in der

RhenodanubischeRlyschzonegineder 4 grol3tektonischelkinheitendesndrdlichen
AlpenrandesVom Ultrahelvetikumim Nordenund KalkalpinenEinheitenim Stden
durch bedeutendeOstwestlich orientierte Stérungssystemegetrennt, bestehtdie

RhenodanubischElyschzoneausmaéachtigen z.T. verschuppterSedimentstapelrgie

mit Uberwiegendostwestgerichtetenstrachen steil nach Stidenhin einfallen (siehe
Profil Anlage2). Eshandeltsichdabeium Tiefseeablagerungedie in einemZeitraum
von 70 Millionen Jahren,von der Unterkreide (Baremium) bis zum Untereozén
(Ypresium) entstander(Eggeret al., 2002). Diese Sedimentstapelvurdenim Zuge

der AlpidischenOrogenesegemeinsanmit den GesteinsfolgerdesUltrahelvetikums
zusammengeschobemd z. T. stark deformiert. Dabeiwurden Teile destektonisch
liegendenUltrahelvetikumsin die rhenodanubische8chichteneingeshoben(Egger,
2007). Kleintektonische Messungenim Steinbruch des Gmundner Zementwerks
belegen mehrere Deformationsstadienaufgrund der Nord-sudlichen Einengung
(Mesched& Decker1993).

Die stratigraphischébfolge desRhenodanubischeryschsbeginntim Liegendermit
der TristekFormation, die durch das Vorherrschenvon turbiditischen Kalkbanken
gekennzeichnast, meistdurchTonmergelbankgoneinandegetrennt(Egger,2007).
Die Machtigkeit dieser Schichtenbetragt maximal 200 m (Freimuller, 1998). Im
Hangendenfolgt der Gaultflysch mit dunklen Sand und Tonmergelnund einer
Machtigkeitvon ca. 100 m. Stratigraphisctdartiberfolgen die yBuntenMergelp,die
auf Blatt Gmundemur sparlichaufgeschlossesind. Die QuarzGlimmerSandsteine
der Reiselsbey- Formationals nachstjingere Einheit wurdenin ihrer Machtigkeit
(ursprunglich350 m) tektonischdeutlich reduziert.Die Seisenburg Formationmit
ihrenPelitgesteinetteitet in die yZementmergelserieiber.Mit diesemBegriff werden
unterschiedlicheSchichtfolgen in Osterreichund Bayern zusammengefasst.Die
karbonatischermurbidite dieser Formation erreichenregional eine Machtigkeit von
mehrals 300 m undformensteileHangeund GelanderippeiiEgger,2007).Mit 25-50
m vergleichsweisgeringmachtigst die im HangenderfolgendePerneckFormation,
die zur AltlengbachFormation Uberleitet. Die Gesteinsabfolgeder Altlengbach
Formation mit einer Gesamtmachtigkeitvon ca. 1300 m (Egger, 2007) nimmt
flachenmaRigden breitesterRaumin der Rhenudanubischefone ein. Egger(2002)
vermutet eine Schuttung von Norden, aus Yyeiner Anzahl verschiedener
Schittungszentrenfie unterschiedlicheAusbildung der Gesteinsserieermdoglicht
eine Untergliederungin mehrere Subformationen,fir die der Steinbruch am
Pinsdorberg den bedeutendsterAufschluss darstellt. Egger (1995, 2002, 2007)
untergliedert die Altlengbacher For-mation vom Liegenden zum Hangendenin
folgendeEinheiten:

y RoRgrabersubformation(Sandsteinbis 100 m machtig)
y AhornleitenSubformationSandsteirund Mergel, bis 400 m méchtig)
y AchertingSubformation Tonmergelpis 800 m machtig)
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Der Steinbrucham PinsdorferBerg mit seinerderzeitigenund kiinftigen Ausdehnung
liegt Uberwiegendim Bereichder AhornleiterSubformationmit einer wechselnden
Folge von Sandsteinerund Kalkmergeln Im Bereich der nordlichen Erweiterung
werdenin zunehmendeMal3eSchichterder Rol3graberSubformatiorangeschnitten.
Charakteristischist in dieser Zone das Vorherrschenvon bis zu 3 m dicken

Sandsteinbanken.

Lagerstattenaufbau

Die Gesamtmachtigkeitler Flyschsedimentdiegt bei ca. 2000 m. Die scheinbare
(tektonische)Machtigkeit ist deutlich héher, wie Bohrungenund schussseismische
Profile zeigen. Die horizontale Ausdehnungder Flyschzoneerstreckt sich Uber
mehrerel00 km entlangdemgesamterAlpennordrandund erreichtauf Blatt Gmun
deneinedurchschnittlichéBreitevon 10 km.

Der Steinbruchnimmt derzeiteineFlachevon ca. 14 haein undvergré3ersichdurch
die geplanteErweiterungauf ca. 27 ha. Die Flacheder SohlebetragtnachAbbauende
17,2 ha. Die wenig gestortenLagerungsverhaltnissen Bereich des derzeitigen
Bruchs weiseneine generelleOstwest orientierte Streichrichtungauf (85° - 110°).
DasEinfallen der Schichtenbetragt45° bis 60° S. Dasaufgescldssenesesteinzeigt
eineWechsellagerungvoalkmergel,Siltsteinund Sandsteimit kalzitischerMatrix.
Die 0,2 m bis 5 m méachtigenBanke sind meist durch geringmachtigeMergellagen
voneinandegetrennt.

Art und Beschaffenheitler Gesteine:

Die im SteinbruchaufgeschlossertgeriezeigtfolgendeGesteinstypen:

Gebankter Sandstein:

Eshandeltsichdabeium einenbraunerbis grauenmeistfeinkdrnigenFlyschsandstein
mit Kalk- und Quarzkérnerrsowie Muskovitglimmerin einercalcitischerMatrix. Der
Sandteinist dicht, seltengradiertmit GberwiegendichtungsloseiTextur. Er enthalt
bereichsweis®ergelanteilejst jedochinsgesamtvenigverwitterungsanfallig.

Gebankter Mergel:

Diese Gesteinsartfindet sich Gberwiegendm zentralenund sidlichenBereidh des
AufschlussesEs ist ein meist grauergut gebankterz.T. feinsandigerFlyschmergel,
der sehr verwitterungsempfindlichist. Auffallig sind Rippelmarken, zahlreiche
SpurenfossilienWurm und Krabbengrabgéangea)nd Dendriten(Mineralaggregate).
Makrofossilien sind selten, meist finden sich nur Hohlraume von Muscheln
(Inoceramus).

Mergel-Zwischenlagen:

Ein murber Flyschmergebildet haufig die inkompetentelrennschichzwischenden
harten Sandstein und Mergelbanken.Diese weichen, je nach Tonmineralgeha
guellfahigenLagen zeigen eine hohe Verwitterungsanfalligkeitund fiihren lokal zu
InstabilitatendesSchichtverbandes.
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A.6.4. Lagerungsverhaltnisse

Die Lagerungsverhaltnisdassensich am bestenin der Nordhélftedes Steinbruches
dokumentierenin diesemBereichsind die Boschungsflachemumeistparallelzu den
Einfalls- und Streichrichtungewler Lagerstatterientiert.

FlachennormalederBéschungflachenin der Nordhélfte

FlachennormalederBdschungsflachem derNordhélfte
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Tragt man die in den vorigen Bildern dargestellten Flachennormalender
BdschungsflachefiTrennflachen)n ein Polarpunktdiagramnauf, so erhaltmaneine
deutlicheHaufungder geologischerstrukturen:

Lambert’schérojektionder Flachennormalen
y FallrichtungderFlachennorralen: ca.18( bis190°
y Fallwinkel: ca.45°his55°

Das untergeordneteTrennflachengefiige(K-Flachen) tberzieht den Steinbruch
teilweisewie ein feinesornamentale®etz, teilweiseals massigeKluftung der Banke
und zerlegtdie Gesteinsbanka etwa 0,1 m3 bis 5 m3 grol3eBldcke, haufigaberum
0,5 bis 2 m3 mit meistgeringerKluftweiten (< 1 mm).

Die Messungerenthaltendie K-Flachemit Fallrichtung (K-Abstand,K-Weite) und
sind meistgegendenUhrzeigersinnm Steinbruchaufgenommen.

Bei Auffahrurg der Etagen650 und 640 habensich weder das Streichennoch das
Fallender Gesteinsschichteru denoberhalbiegenderEtagengedndertdadie selben
Schichterwie aufdenaufdenEtagen658,673und 685 abgebautvurden.

Die in der UmgebungabgeteufterBohrkernezeigenebenfallsein Einfallen von 40°
bis 60°.

Es ist somit auszugehengasssich an den Parameterrwie Streichenund Fallenim
ErweiterungsgebidteineUnterschiedeumbestehendeBteinbruchergeben.
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Geomechanikund Gebirgsstabilitat

Im gegenstandlichemMergelbruch erfolgt der Abbau unter Berlcksichtigungder
geologischenGegebenheitenEinfallen und Streichender Schichtenverlaufensehr
gleichmaRigiberdengesamtersteinbruchhinweg.

Die Stabilitdtder Boschungenst durch die AnpassungdesAbbausan die Geologie
gegebenDie Neigungder Bruchwandwird dem Einfallen der Schichtenangepasst.
Somitist ein Unterschneideder Schichtemicht moglich.

Grundsatzlicksind nachstehend€ersagensmechanisméir Gebirgebekannt:

(ausyFelsmechanikind Tunnelbau\orlesungsunterlage,U Graz2006)

Ebene<leiteneinesKorpers(Abb. a)

Gleiten eines Keiles, der durch die Kombination von zwei unterschiedlich
orientiertenTrennflacherentsteh{Abb. b)

y  Kippenvon Blécken(Abb. c)

y  Knickenvon ScheiberoderSaulen(Abb. d)

y FelssackungAbb. e)

< <

Im Folgendenwird auf mogliche Versagensmechanismdmew. Mal3nahmenzur
Verhinderungdieserim vorliegenderAbbaueingegangen.
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Ad a) EbenesGleiten einesKdrpers

Das Abgleiteneiner Gesteinspartiavie im Fall @) entstehtdurch Nichtbeachtungles
Einfallensder Gesteinsschichtemeim Abbau.lst die Bruchwandneigungteileralsdas
Einfallen der Trennflachekommteszum Unterschneideriner Schichtund esbesteht
die Mdglichkeit desAbgleitenseinerGesteinspartie.

Durch Orientierungder Bruchwandneigungan das sehr regelmafigeEinfallen der

Gesteinsschichten im  Mergelbruch wird dieser Versagenstyp verhindert.
Nachstehendd@bbildung zeigt den Abbau parallel zum Einfallen der Schichten.Die

richtige Neigungder Bruchwandneigungvird durchBohrenim Einfallwinkel erreicht.

Bohrenim Schichteinfallen

Ad b) Gleiten einesKeiles, der durch die Kombination von zwei unterschiedlich
orientierten Trennflachen entsteht

Die Lagerstatte ist sehr deutlich durdh annéhernd bankparallele Schichtung
untergliedertdereneinzelneyPlattenfuntersehrruhigenSedimentationsbedingungen
abgelagertvurdenund kaumgestértsind. In der vorliegenden_agerstattesind daher
kaum Trennflachervorhandendie unterschiedlicreum Haupteinfallerund ystreichen
orientiertsind. Die Kombinationvon zwei unterschiedlictorientiertenTrennflachen,
alsVoraussetzungiir dasKeilgleitenliegt dahemichtvor.

Es handelt sich um einen aul3erst untypischen Versagensmechanismusir das
gegenstandlich&ebirge.
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BruchwandnachSprengungind Férderungm streichendeiwerhieb.EssindkeineTrennflachen
vorhandenentlangdeneneszu einerKeilbildung kommenkénnte

Ad c) Kippen von Bldcken

Das Kippen von Blocken ist grundsatzlichnur bei gegensinnigeOrientierungvon
Schichteinfallen und Bruchwand moglich. GrofRe Etagenhdhenerhdhen die
Mdglichkeit einesderartigenVersagensBlocke entsteherferner nur beim Auftreten
von machtigerSchichtbankem AusmalimehrereMeter.

Die gegensinnig®rientierungtritt beim Abbaunurim StdenderLagerstatteauf. Die
Gesteinsschichteweisenjedochkaum MachtigkeitengroRerlm auf. Dadurchist die
Wabhrscheinlichkeieinesderartigeriversagensils geringeinzustufen.
DassdieserVersagensmechanismim vorliegenderMergelbruchnicht auftritt, ist an
der der derzeitig sudlichen Tagbauendbéschungu beobachten.Es kommt zur
naturlichenAusbildung einer Endbdschungsneigungpn 50° bis 65°, die durch die
Rekultivierung/RenaturierungusatzlicheStabilitatan der Oberflacheerhalt.

Ad d) Knicken von Scheibenoder Saulen

Der Versagensmechanismudes Ausknickens einer Schicht wird durch die
Verwendungvon relativ niedrigen Etagenhdhenverhindert. In den vergangenen
Jahrernwurdenund werdendie Etagenhthesydematischauf einenZielwert von etwa
10 m reduziert. Der Grund hierfur liegt jedoch in der Reduktion der
Sprengerschitterungemd nichtin Problememit der Gebirgsstabilitat.

Durch die Abfolge von festerenund weniger festen Schichten kommt es zur
Ausformung einer stabilen Bruchwand. Nach einer Sprengungwird mit dem
Hydraulikbaggerund dem Hydraulikmeil3eldie Bruchwandberdumtbzw. wird zu
diesem Zeitpunkt mit der ReilRarbeitbegonnen.Diese kann solange fortgesetzt
werden, bis der Hydraulikmeil3el eine feste Schicht vorfindet, die nicht mehr
mechanischhereingewonnerwerden kann. Dadurch entstehtnach abgeschlossener
ReilRarbeitineBoschungmit einerfesten stabilenSchichtander Bruchwand.
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Ad e) Felssackung

Wie in der Abbildung e) deutlich zu erkenren, bedarfes einer gro3flachigenTrenn
flache, die flacherals dasEinfallen der Gesteinsschichteist, um diesesVersagereu
verwirklichen.

Im gegenstandlichen Mergelbruch gibt es nach bisheriger umfassender
Lagerstattenkenntnigeine grof3flachige flach einfallenden Trennflache, die ein
derartiges/ersagerverursachewderbegunstigekonnten.

Malnahmenbei der Abbaufiihrung

Der Abbauerfolgt mit demEinfallen,derVerhiebim Streicherder Gesteinschichten.
Um die erforderlichechemischeZusammengeung zu erreichen,wird taglich von
zwei verschiedenenGewinnungspunktergefordert. Diese liegen meist auf zwei
unterschiedlicheitagen.

Fur die Boschungenergebensich im Mergelbruchin den vier Himmelsrichtungen
folgendeSituationen:

y Im Nordenerfolgt der Abbaumit demEinfallender Gesteinsschichten.

y Im Siden verlauft die Orientierung der Bdschung gegensinnig zum
Schichteinfallen.

y Im Westen und im Osten weist die Orientierung der Bdschung in
Streichrichtungler Schichtensodassin Profil der Schichienentsteht.

Die folgendenAbbildungenzeigendie Situationerin denvier Himmelrichtungen.

Abbauim NordendesMergelbruchsAbbaumit denSchichten
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Abbauim OstendesMergelbruchsBoschungquerzur Streichrichtungler Schichten

Abbauim WesendesMergelbruchsBdschungquerzur Streichrichtungier Schichten
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Endbdschungm SudendesMergelbruchsBdschungund Schichtungverlaufengegensinnigsodass
hervorragend®edingungeriir die Rekultivierungund einestabileEndbdschungntstehen

Endb6schungn

Die EinhaltungeinesprojektiertenGeneralneigungswinkelgon etwa 45° beguinstigt
eine anndherndvollflaichige Renaturierungvon Endbodschungsflacheand ist nach
Meinung der Verfasserunter Bertuicksichtigungdes nattirlichenLandschaftsumfeldes
as begunstigendiir einemdglichstsichereund harmonischéAbbauendausformunzu
begrifRen.

Zusammenfassendst nach allen bisherigen Erfahrungen im Umgang mit der
Lagerstatte davon auszugehengdassdie geplante Generalneigungvon ca. 45° zu
keinen nennerswerten geomechanischenProblemen fihren wird. Auf die
jeweiligen geologischenRahmenbedingungenin der Lagerstatte wird im Zuge
des Abbaues und der Endausformung Ricksicht genommen. In diesem
Zusammenhangwird auch auf die Ausfiihrungenim Teil F hingewiesen.
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A.6.6. Geochemie

Zur Prognoseler geologiscHagerstéattenkundlicheand geochemischeRerhéltnisse
im Umgebungsbereiclles Mergelsteinbruch€<Gmundenwurden zusétzlichzu den
bestehendeAufschliissenund laufendenchemischem\nalysenim Steinbruchim April
und Mai 2008 4 Kernbohrungerdurchgefihrt.Die Arbeitenwurdenan die Fa. VA
Erzberg vergeben,die die Bohrungenim Zeitraum vom 24.04. bis 20.05.2008,
durchgefuhrhat. Eswurdenin Summe230m gebohrt.aufgeteiltaufvier Bohrlocher.
Nachstehenel Abbildung zeigt die ungefahrenPositionender Bohrlocher (BL) in

einemLuftbild.
Projektionsrichtung
desgeneigten
Bohrloches

BL 4
BL 1 BL 2
® @
‘BL 3

LuftbildaufnahmedesMergelsteinbruchesnd Positionder Bohrstellen
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o Bohrloch 1: 50 m Tiefe, senkrechtSchmantbohrung

o Bohrloch 2: 50 m Tiefe, senkrechtKernbohrung

o Bohrloch 3: 50 m Tiefe, senkrecht, Schmantbohrung (wegen
geologische Schwierigkeitenab Bohrmeter19 als Kernbohrungfortgesetzt,
Sammelprobelererstenl9 m)

o Bohrloch 4: 80 m Tiefe; rechtwinkelig auf Gesteinsschichten,

Schmantbohrung

Die Bohrlocherl bis 3 reprasentierebisherkaumbekanntd_agerstattenbereielim

Suderundbefindensichrundum densog.KoglbauerHof.

Bohrloch 4 wurde in die nordlich des bestehendenSteinbruchesvorhandene
Bergkuppeniedergebrachund reprasentiertdie Lagerstattenpagn im nérdlichen
Lagerstattenkorper.

Probenahme

Aus den BohrungenwurdenreprasentativérobengenommenkEs folgte die Analyse
mittels RontgenfluoreszenzananlyRFA). Zusatzlichwurdeder Gluhverlustund der
Chlorgehaltbestimmt.Mit der RFA wurdendie GehaltefolgenderOxide bestimmt:
SiOz, Al20s, FeOs, Ca0,MgO, K20, SGs, Mn20s, TiO2, NaO.

Geologischaund bergménnischeAspekte

DasEinfallen der Gesteinsschichtenwelchemittels Kernbohrungerkundetwurden
(BL1, BL2), liegt zwischen40° und 60° und liegt daherwie im ausgeschlossenen
Steinbruchvor.

Bei der Orientierungder Schichten(Streichen)wird auf Grundlageder Bohrungen
und der Aufschlisse davon ausgegangendass im Untersuchungsraumnkeine
nennenswertdnderungim Streicherder Schichterstatfindet.
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Ergebnisseder chemischenAnalysen

Nachfolgendst die Zusammenfassurdger Bohrprobenanalysegrsichtlich.

BOHRLOCH1 | CO2(%) | Si02(%) | Al203 (%) | Fe203(%) | Ca0(%) | Mgo (%) | K20 (%) | SO3(%) | TiO2 (%) | Na20(%) | CI (%)
max. 32,50 | 70,20 16,84 4,90 4050 | 2,06 3,18 1,19 0,75 1,30 | 0,02
min. 474 | 2054 2,88 1,57 3,04 0,69 0,51 0,20 0,12 0,07 | 001
Mittelwert 19,38 | 42,15 9,07 2,97 21,66 | 1,40 1,78 0,62 0,40 042 | 0,01
BOHRLOCH2 | CO2(%) | Si02(%) | Al203 (%) | Fe203(%) | Ca0(%) | Mgo (%) | K20 (%) | SO3(%) | TiO2 (%) | Na20(%) | CI (%)
max. 3445 | 54,71 16,71 5,12 4278 | 232 3,16 1,30 0,71 047 | 0,01
min. 11,30 | 17,77 1,14 1,06 9,44 0,48 0,18 0,04 0,06 0,07 | 001
Mittelwert 2544 | 31,66 7,54 2,58 2931 | 113 1,40 0,29 0,31 0,18 | 0,01
BOHRLOCHS | CO2(%) | Si02(%) | Al203 (%) | Fe203(%) | Ca0(%) | Mgo (%) | K20 (%) | SO3(%) | TiO2 (%) | Na20(%) | CI (%)
max. 33,79 | 53,93 15,69 4,77 4331 | 1,69 2,93 0,80 0,67 047 | 0,02
min. 11,87 | 17,68 1,47 1,05 8,16 0,49 0,24 0,06 0,06 0,06 | 0,01
Mittelwert 23,88 | 3547 6,60 2,39 28,43 1,01 1,20 0,39 0,28 0,19 | 0,01
BOHRLOCH4 | CO2(%) | Si02(%) | Al203 (%) | Fe203(%) | Ca0(%) | Mgo (%) | K20 (%) | SO3(%) | TiO2 (%) | Na20(%) | CI (%)
max. 28,36 | 76,37 17,80 5,88 3533 | 4,08 3,29 1,27 0,79 1,98 | 0,03
min. 2,69 | 26,07 4,16 1,81 2,11 0,86 0% 0,09 0,20 021 | 001
Mittelwert 942 | 6121 9,90 2,97 1054 | 155 1,98 0,37 0,53 1,36 | 0,01

Eszeigtsich,dassdasMaterialausBohrloch4 wesentlichreicheran Sandsteir{SiO)
und &rmer an Kalk (CaO) ist, als Material der restlichenBohrlécher. Bezuglch
Aluminium (Al203) und Eisen(Fex0s) bestehekaumUnterschiede.

Zur Beurteilung der Bohrungenwird der Vergleich mit dem derzeit geférderten
Mergelherangezogemerfolgendechemisch&Zusammensetzuraufweist:

CO2 | Si02 | Al203 | Fe203 | CaO | MgO | K20 Na20 | CI
Mergel2007 (%) (%) (%) (%) (%) (%) %) | S03(%) | Ti02(%)| (%) | (%)
max. nb. | 6654 | 1073 | 394 | 3765 | 170 | 214 0,76 054 | 112 | 0,02
min. nb. | 2119 | 275 158 | 710 | 079 | 057 0,12 017 | 023 | 0,01
Mittelwert nb. | 46,03 | 6,82 2,60 | 19094 | 1,13 | 141 0,35 036 | 054 | 0,01

Der Gluhverlust(in ersterLinie COz) wird nicht taglich tberpriftund ist daherals
nichtbestimmin.b.)angegeben.

Die Steuerungsgrof3&ir das Mergelmischbettbetragt45% SiOz fur ein normales
Mischbett.Bei der Produktionvon sulfatbestandigerdement(etwazwei Mischbette
pro Jahr)ist ein Wertvon 50% SiOz erforderlich.
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Der Vergleich der Bohrprobenmit dem derzeitgeférdertenMergel sieht wie folgt
aus:

Die Bohrlocher 1, 2 und 3 werden gemeinsambetrachtet,da sie zusammendie
Lagerstattenéreichem Stdendarstellen.

CO2 | Si02 | A203 | Fe203 | CaO | MgO | K20 Ti02 | Na20 | CI

(%) (%) (%) (%) (%) (%) () | SO3(%) | (%) ) | (%)
Mergel2007 nb. | 46,03 | 6,82 260 | 1994 | 1,13 1,41 0,35 0,36 054 | 0,01
BL1+2+3 22,90 | 3642 | 7,74 2,65 | 2647 | 118 1,46 0,43 0,33 026 | 0,01
Abweichung[%] 20,87 | 1346 | 184 | 3274 | 473 | 3,63 2364 | 915 | 51,12 | 3,37

DasBohrloch4 reprasentiertienLagerstattenbereidim NordendesSteinbruches

CO2 |[Si02 |A203 |[Fe203 [CaO |[MgO [K20 Ti02 [Na20 |[CI

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) SO3(%) | (%) (%) (%)
Mergel2007 nb. 46,03 |682 [260 19,94 113  |141 0,35 036 |0,54 0,01
BOHRLOCH4 942 61,21 1[990 [297 1054 |155 [1,98 0,37 053 [1,36 0,01
Abweichung[%] 330 [452 141 -47,1 (369 404 7,0 46,3 1516 |39

Es zeigt sich, dass die Abweichungen vom Sollwert der chemischen
Zusammensetzunimsbesonderém Nordbereich(hoher SiOz-Gehalt,geringerCaO
Gehalt)grofRerund damitungunstigetiegen.

Auswirkungen auf die Rohgutzusammensetzung

Die chemischeZusammensetzundes Rohgutesmusstrotz Veranderugen in der
chemischen Zusammensetzungeines Rohstoffes unverandert bleiben. Die
Rohgutzusammensetzumgrd im ZementwerkGmundemachdenfacheinschlagigen
GrolenyKalkstandardKSp und ySilikatmodulSMp gesteuertDer Tonerdemodul
TM wird nur beiderHergellungvon HS-Klinker gesteuert.

Es handelt sich bei diesen dimensionlosenGrof3en um Verhaltniszahlender
erforderlichenbzw. zulassigerchemischerzusammensetzunfjr die Herstellungvon
Klinker undZement.

Zielwert fur den Kalkstandardst ein Wert zwischen97 und 99, fur den Silikatmodul
2,70bis 2,80. Die Werte konnentiberdenAnteil desKalksteinesausder Lagerstétte
Pfeiferkogelin Ebensegesteuertverden.

Die folgendenBerechnungebeziehersichauf die Herstellungvon Normalklinker.
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LagerstétenbereictSUD (BL 1+2+3)

Fur den Lagerstattenbereichim sidlichen Anschluss ergibt sich folgende

Rohgutzusammensetzung:

Material Kalk BL1+2+3 Schlacke Summe
Einsatzmengé&) 61,5 35,5 3,0 100,0
% Si02 1,37 36,42 11,20 14,11
% Al203 0,54 7,74 171 3,13
% Fe203 0,21 2,65 32,51 2,05
% CaO 53,96 26,47 40,07 43,78
Moduli

Kalkstandard 98,3

Silikatmodul 2,73

Tonerdemodul 1,53

Esist davonauszugehergassbei der Nutzungder sudlichenLagerstattenpartierund
62 % Kalkstein aus Ebensee zugefahrenwerden missenum ein ideale Rohgut
Zusammensetzurgy erreichen.

LagerstattenbereidiORD

Fur den Lagerstattenbereichim nordllichen Anschluss ergibt sich folgende

Rohgutzusammensetzung:

Material Kalk BL4 Schlacke Summe
Einsatzmage(%) 73,0 20,5 6,5 100,0
% Si02 1,37 61,21 11,20 14,28
% Al203 0,54 9,90 1,71 2,563
% Fe203 0,21 2,97 32,51 2,88
% CaO 53,96 10,54 40,07 44,16
Moduli

Kalkstandard 98,5

Silikatmodul 2,64

Tonerdemodul 0,88

Es ist davon auszugehengass bei der Nutzung der sudlichenLagerstattenpartien
nebererhdhterSchlackenmengeind 73 % KalksteinausEbenseeugefahremwerden
musserum einidealeRohgutZusammensetzurgu erreichen.

Zusammenfassendt daher festzustellen,dass eine Intensivierung des Abbauge
schehenam sidlichenBereich besserev/oraussetzungefiir eine optimale Rohgut
Zusammensetzunfijir die Herstellungvon Klinker und Zementmit sich bringt. Die
gegenstandlich@bbauplanungvurde so ausgelegtdassdieserErkenntnisRechnung
getragerwird.
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Nichtverwertbare Lagerstattenanteile

A.6.7.

Innerhalbdes projektiertenAbbaugebietesind nichtverwertbard_agerstattenanteile
(Abraum) priméar in jenen Gebietenanzutreffen,die derzeitnoch nicht vom Abbau
beruhrtwordensind. Es hancelt sich bei diesenMasserum oberflachennah&esteine,
die aufgrundihrer Verwitterungteilweiseals nicht geeignefiir die Forderungund die
nachfolgend&/erwertungangesehewerden.Teile dieserMasserkdnnenim geringen
Umfangder Rohforderungbeigemegt werden.

Es wird davon ausgegangendass die gesamte beantragte Abbaudauer eine
nichtverwertbareMassevon rund 200.000m?3 bewegtwerdenmuss.Diese Massen
werdenzwischengelageddersofortfur die Gestaltungson Endflachenverwendet.

Als nichtverwetbarerLagerstattenanteféillt die etwa0,2 bis 0,5 m méachtigeHumus
und Bodenschwartean, welche in geeignetenFlacheninnerhalb der projektierten
Abbauwgrenzerbis zur Wiederverwendungwischengelagewerdenkann.

Hydrologie und Hydrogeologie

Eswird auf die gesondertetUnterlagervon Dr. phil. PeterBaumgartnererwiesen
Diese liegt als gesonderteBeilage der UVE bei (FachbereichHydrogeologieund
Hydrologie).
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A.7. Réaumliche und rechtliche Rahmenbedingungen
A.7.1. Datenzu den StandortgeneindenPinsdorf und Altminster

Das Projektgebietbefindet sich in den GemeindenPinsdorf (nérdlicher Teil) und
Altmunster(sudlicherTeil).

Das Gebiet der MarktgemeindeAltmunster besitzt eine Grél3e von 79 km?2 und
erstrecktsich etwa 14,2 km von Nordennach Stidenund 11,5 km von Westennach
Osten.48,1 % des Gemeindegebietesind bewaldetund 35,4 % werdenlandwirt-
schaftlich genutzt. Als direkte Anrainergemeinden den Traunseeentféllt auch ein
groRRererAnteil auf Wasserflachenm Gemeindegebietind 9.574 Einwohner(Stand
2008) ansassigyvelchesich vor allem im Hauptortund in kleinerenSiedlungenund
Ortschaftenentlang des Traunseeskonzentrieren.GroRere Ortschaftenauf3erhalb
diesesBereichesind Neukirchenund Reindimuhlim Aurachtal.

Die Ortsgemeinde Pinsdorf besitzt eine Grundflachevon 12,5 km2. Der Waldanteil
betragt 432 %. Auf landwirtschaftlicheNutzflachenentfallen 45,2 %. Das Orts
zentrumvon Pinsdorfliegt auf493m . A.

Laut Volkszahlung 2001 sind 3.441 Personenim Gemeindegebievvon Pinsdorf
ansassigwovon etwa 1000 Menschenm Ortszentrumwohnhaftsind. Die restliche
Bevolkerungverteilt sich auf insgesam® kleinere Ortschaftenbzw. Siedlungenim
Gemeindegebiet.

Ubersichtiiberdie Gemeindegebieteon Pinsdorfund Altmiinster
(Verkleinerungder OK50; Gitternetzlinienim Abstandvon 1 km)
RoteFlache= Projektgebiet
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Die Flachenverteilungnin denGemeindegebienvon Altminsterund Pinsdorflassen
sichfolgendermal3eaufgliedern:

Flachenaufteilung der Gemeinde Altmunster

16,5%

48,1%

35,4%
= Wald

O Agrarflachen

O Sonstige Flachen

Flachenaufteilungm Gemeindegebiaton Altmiinster(Quelle:DORIS)

Flachenaufteilung der Gemeinde Pinsdorf

11,6%

43,2%

45,2%

= Wald
O Agrarflachen

O Sonstige Flachen

Flachenaufteilungm Gemeindegebieton Pinsdorf(Quelle:DORIS)

Zementwerk Hatschek GmbH Teil A der UVE
Hatschekstral3e 25 Mergelbruch.doc
A-4810 Gmunden Seite 133



Projekt: Steinbruch yMergelbruchpy Erweiterung des Steinbruches yMergelbruchp
Teil Ay Beschreibung des Vorhabens nach Standort, Ort und Umfang

Beim Vergleich mit der Flachenaufteilungm Land Oberdsterreichst eine deutliche
Abweichungvon landesublicherburchschnittswertnsbesonderdei der Bewaldung
und beim Agrarflachenanteifestzusteller{Quelle:DORIS y Raumidormationsystem
desLandesOberdsterreich).

Flachenaufteilung in Oberdsterreich

13,8%

36,9%

= Wald
O Agrarflachen
O Sonstige Flachen

49,3%

vereinfachté=lachenaufteilungm Bundeslandberdsterreich

In der Darstellungist im Vergleich mit den Flachenverteilungerzu Pinsdorf und
Altmunster zu erkennen,dass beide untersuchtenGemeindenim Vergleich zum
LandesdurchschnigiinenerhdhtenWaldanteil(48,1% bzw. 43,2 %) aufweisen.
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Weitere Daten zur wirtschaftlichenund demografischerStruktur in der Gemeinde
Altmunsterund Pinsdorf sind auf Grundlageder Volkszahlergebnissder Jahre1981,

1991 und 2001 nachstehendargestellt{Quelle: DORIS y Raumiriormationsystem
desLandesObergsterreich):

Altmunster
1981 1991 2001
Bevolkerung (Bev.) 8.556 9.067 9.445
weiblich 4.461 4.747 4.972
mannlich 4.095 4.320 4.473
Bevolkerung je gkm Katasterflache 108 115 120
Veranderung der Bev. in %
(zur jew. vorangeg. Z) insgesamt 8,00% 6,00% 4,20%
durch Geburtenbilanz 2,00% 3,70% 1,90%
durch Wanderungsbilanz 6,00% 2,20% 2,30%
Bev. nach Altersgruppen (in % der Bev.)
unter 15 Jahre 22,30% 19,40% 17,50%
15 - 59 Jahre 60,60% 61,70% 60,40%
60 und mehr Jahre 17,10% 18,90% 22,10%
Bev. nach Lebensunterhalt
(in % der Bev.)
erwerbstéatig (ohne geringf. Erwerbstatige) 40,90% 41,10 % 42,80%
arbeitslos 0,50% 0,90% 1,40%
Pensionist(in) 15,90% 18,30% 22,00%
Hausfrau, - mann 14,20% 13,30% 10,10%
Kind, Schuler(in) unter 15 Jahren 21,50% 18,70% 17,40%
Schiiler(in)/Student(in) 15 und mehr Jahre 4,50% 4,50% 5,30%
sonstiger Lebensunterha It 2,40% 3,20% 1,00%
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Pinsdorf
1981 1991 2001
Bevolkerung (Bev.) 2.806 3.176 3.443
weiblich 1.465 1.632 1.738
mannlich 1.341 1.544 1.705
Bevolkerung je gkm Katasterflache 225 255 276
Veranderung der Bev. in %
(zur jew. vorangeg. Z) insges amt 3,30% 13,20% 8,40%
durch Geburtenbilanz 3,30% 5,50% 3,60%
durch Wanderungsbilanz 0% 7,70% 4,80%
Bev. nach Altersgruppen (in % der Bev.)
unter 15 Jahre 20,70% 18,30% 17,70%
15 - 59 Jahre 62,80% 64,20% 62,80%
60 und mehr Jahre 16,40% 17,60% 19,50%
Bev. nach Lebensunterhalt
(in % der Bev.)
erwerbstéatig (ohne geringf. Erwerbstatige) 43,10% 45,40% 45,30%
arbeitslos 0,30% 1,40% 1,40%
Pensionist(in) 15,80% 18,00% 20,90%
Hausfrau, - mann 15,00% 13,00% 8,90%
Kind, Schuler(in) unter 15 Jahren 20,70% 18,30% 17,70%
Schiiler(in)/Student(in) 15 und mehr Jahre 4,30% 3,10% 4,90%
sonstiger Lebensunterhalt 0,90% 0,80% 0,90%
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A.7.2. Flachennutzung

Es handeltsich bei der gegenstandlicheirweiterungsflachaim forstwirtschaftlich
und landwirtschaftlichgenutzteFlachen Im Kernbereichdesgesamterbeanspruchten
Abbaugebietebefindetsichderaktive Steinbruch.

Ubersichtder Flachennutzungm Abbaugebiet
(ErweiterungdesMergelbruchesrangeumrandet)

Im groben und generellen Uberblick ist festzuhalten, dass die bisher nicht
beanspruchtekrweiterungsflacheim Gemeindegebieton Pinsdorf(nérdlicherBe-
reich) durchwegsals zusammenhangendaldflachenvorliegen.InnerhalbdieserFI&
chendominierenforstwirtschaftlich intensivgenutzteWadbestandeunterschiedlicher
ZusammesetzungEsdominierenWirtschaftswaldArten (BucheundFichte).

Im Gemeindegebiaton Altmiinsterhingegersind von der Erweiterungsflacheowohl
Waldflachen als auch Wiesenflachenund Geholzgruppen betroffen. Grél3ere
zusammenhéngend®aldflachensindim Zugeder Abbauerweiterungiur entlangder
suddstlichen Abbaubegrenzungund an der westlichen Kante des bestehenden
Steinbruchesbetroffen. Insbesonderem stdwestlichenBereich sind zusammen
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hangendeWiesenflachen,die stellenweisemit Geholzgruppenund Einzelb&dume
durchsetzsind,vom Vorhabenberihrt.

Der Bereich der geplantenWegumlegungberihrt hauptsachlichintensiv genutzte
Waldflachen, die von Fichte dominiert werden, sowie landwirtschaftlichgenutzte
Wiesenflahen.

Detaillierte Angabenzu den Bestandsaufnahmem Hinblick auf die faunistischeund
floristische Wertigkeit des Projektgebietekdnnen den Unterlagenvon Mag. Dr.
Thomas Mdortelmair entnommen werden (vgl. gesonderte Beilage zur UVE:
FachbereiclOkologe).

UbersichtdertouristischerEinrichtungerin derUmgebungdesAbbaugebiets
(Quelle:Doris; ErweiterungdesMergelbruchesrangeumrandet)

Entsprechender FachinformationemesLandesumweltinformationssysten@®RIS
existiert im Projektgebietein Wanderweg(grun), der in der Karte von Norden
kommendentlang des bestehenderSteinbruchesach Stidwestenin Richtung des
Gmundnerbergegerlauft. DieserWanderwegrerlauftin der aktuellenAbbausituation
am unmittelbarenAbbaurand Stellenweisdst der direkte Einblick in die bestehende
Abbaub6ffnungmaoglich.

JenerBereich,der innerhalbder orangeumrandeterAbbauflacheliegt, wird von den
Abbauarbeitersoweit beriihrt,dasseineentsprechendédmlegungdesFahrwegesind
des zugehdrigen Wanderwegeserfolgen muss. Zusatiich existiert neben dem
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eingezeichneteWanderwegeine Abklrzungsstreckeglie westlich des bestehenden
Steinbruchegntlangbeziehungsweis@nerhalbeinesGeholzsaumegerlauft.
Sudwestlich des Projektgebietesverlauft eine Mountainbikestecke, die von
Altmunster kommendebenfallsin Richtung Gmundnerbergrerlauft. Diese Strecke
wird von denAbbauarbeitemicht berthrt.

Flachenwidmung

a) Im Hinblick auf die BestimmungemesMineralrohstoffgesetzes

Unter Hinweis auf die Bestimmungen des 882 des Mineralrohstoffgesetzesvird

festgestelltdassdasgegenstandlich®orhabenim Umgebungsbereiction 300 m um

die aulererAbbaubegrenzungeBchutzgebietaufweisendie fur die erforderlichen
BewilligungennachdemMineralrohstoffgesetzon Bedeutungsind.

Die minimale horizontale Entfernung zu Dorfgebiet beziehungsweis&Vohngebiet
betragtauf Grundlagedes gultigen Flachenwidmungsplaneder GemeindePinsdorf
circa 275 m. Es handeltsich dabei um besiedelteGebieteim Nordwestenund im

Ostendesso genannterPinsdorfbergedie tatsachlichalreidimensional&ntfernung
in der Natur betragt zu diesen Schutzgebieten298 m nach Nordwesten
beziehungsweis&25m nachOsten.

Es wird ferner festgestellt,dassin einer Entfernungvon circa 200 m im Westen
sogenanntgSternchenbauteripkalisiert sind. Diese Sternchenbautesindim Sinne
desMineralrohstoffgesetzess Schutzgebieten Sinnedes882 aufzufassen.

Das Erweiterungsgebiebefindet sich ganzlich innerhalb von Flachen,die in den

geltenda Flachenwidmungsplaneteider Standortgemeinderals Bergbaugebiete
(Legende:sonstigeErsichtlichmachungen bergrechtliche Festlegungeh gekenn

zeichnet sind. Nach Rechtsansichtder Verfasser handelt es sich bei diesen
Ausweisungernedochnicht um rechtgultige Widmungenm Sinneder Bestimmungen
des 882 (2) Pkt. 1. des Mineralrohstoffgesetzeslnsbesondergene erweiterten
Abbaubereicheim Gemeindegebietvon Pinsdorf, die naher als 300 m zu

Wohngebieterund einzelstehendegiSternchenbautenm Griunlandlokalisiert sind,

sindnur alsBergbaugebietgekennzeichnet.

Bei den gekennzeichneteiBergbaugebieterhandelt es sich um Flachen, die als

Sondernutzungim Griinland beziehungsweiseliber SteinbrucharealenOdland)

errichtetwurden.

Unter Hinweis auf die Bestimmungendes 882 (2) Pkt. 1. und Pkt. 2. des
Mineralrohstoffgesetzesst davon auszugehengdass fir die Unterschreitungdes
Abstandesron 300 m die Zustimmungder GemeindePinsdorfodereine Umwidmung
in Abgrabungsgebiebeizubringensein wird. Die Mdglichkeit zum Nachweisder
Immissionsneutralitatvird unterHinweis auf die Bestimmungerdes§ 82 (2) Punkt3.
desMineralrohstoffgesetzgsegelmaniigé&prengarbeithicht gegebersein.

Im gegenstéandlicheRall wird die nachweislicheZustimmungder Standortg@meinde
Pinsdorfim LaufedesVerfahrengbis zur miindlichenvVerhandlung)orgelegt
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b) Im Hinblick auf die BestimmungenlesUVP-G 2000

Es wird angemerkt, dass das gegenstandlicheVorhaben mit seinen auf3eren
Begrenzungerden Abstandvon 300 m zu Schutzgbieten der KategorieE gem.

UVP-G geringflgig unterschreitet. Die minimale horizontale grundrissliche
Entfernungzu schutzwirdigerGebietender KategorieE betrdgtdemnactcirca 275

m. Die wahredreidimensional&ntfernungbetragtca. 298 m.

Es wird ferrer festgestellt,dassin einer Entfernungvon circa 200 m im Westen
sogenannteySternchenbautenjokalisiert sind. Nach geltender Rechtauffassung
fallen dieseySternchenbauter(pinzelstehend&ebaudam Griinland)jedochnicht in

die KategorieE im Sinre desgeltenderlJVP-Gesetzes.

Die Verpflichtung zur Durchfiihrung einer Umweltvertraglichkeitsprifungbleibt
aufgrunddesFlachenausmaResn diesenUberlegungeminberiihrund aufrecht.
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AuszugausdenortlichenFlachenwidmungsplénater GemeinderAltm iinsterund Pinsdorf
(fototechnisclzusammengesetzkombinationsDarstellungbeiderFlachenwidmungspléne)
Orangeumrandeist die projektierteErweiterungsflache
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Die nachstehendéegendeist dem aktuellen Flachenwidmungspladler Gemeinde
Pinsdorf entnomma. Eine grofRere Darstellung befindet sich in den beiliegenden
Planunterlagen.

Im Bereich der Marktgemeinde Altmunster gibt es keine Ausweisungendes
Flachenwidmungsplanedje im Hinblick auf die AusfiihrungdesProjektesoder auf
daraus folgernde Schutzineressen innerhalb des 300 m-Umkreises nachteilig
bedeutsansind.
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A.7.4. BestehendeBewilligungen (Bescheide)

Fur den bestehendemnind gegenwartigaktiven SteinbruchyMergelbruclp sowie fiir
die geplanteErweiterungsflachexistierenfolgendeBeschéle:

Bergrechtlich@gwerberechtli@escheide
Behorde Bezeichnung Datum Zahl
ErrichtunginesSprengmittelmagazim agerungon
BHGmunden Sicherheitssprengstoff 12.07.1954Gel11091954
BHGmunden BrecherainitForderanlagen 10.06.1960Ge2574-1960
BHGmunden BremsbergagéanitBergstatian Aufgabestelle 10.06.1960Ge25741960
BHGmunden Kompressoranlage 10.06.1960Ge25741960
BHGmunden Trafostatig@anBergstaticemgebaut) 10.06.1960Ge25741960
BHGmunden ErrichtunginedMaterieSchragaufzuges 08.09.1960Ge26481960
BHGmunden TiefbohrlochsprengungesteinbrudBmunden 02.07.1968Ge25851967
BHGmunden ErhéhunderFahrgeschwindigleiBremsbergbahn 18.07.1968Ge25611968
BHGmunden ErrichtungineiEigenbedarfstateie 17.01.1979Ge25441979
Berghauptmann
schafBalzburg  AnderundesobertéagigeniindundSprengmittellagers 11.08.2000Z1.24322/3/00
BHGmunden GenehmigudgsGewinnungsbetriebesplanes 05.09.2001EnR02801/222000/HUT
BHGmunden Errichtungine Mannschaftsunterkunft 24.01.2003ENR02601/122002/HUT
BHGmunden Errichtungpn2 SprengindZundmittelverbrauchslagern 30.06.2003ENR02601/102002/HUT
Berpolizeilichenordnung
BHGmunden Tankstellé&bstellhalleBchragaufzug 20.10.2004EnRd2501/032004/HUT
BHGmunden Schragaufzu@dnderundesBeforderungszweckes 04.10.2005EnR02801/132004/HUT
Gmundn2emerroduktionandHandel&mbHemunden;
ErweiterurdprAbbautétigké@itbestehenden
BHGmunden Abbaugelandes'Mergelsiebrucheshder 02.10.2009ENnR028071-24-008lAsec
Marktgemeindémiinstédmunden,
GenehmigudgsGewinnungsbetriebsplanes
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NaturschutzrechtliBescheide

Behorde Bezeichnung Datum Zahl
NaturschutzbeditheBewilligng- Erweiterung

BHGmunden Abbauénderung 26.07.2001 N162902000
Gmundn2emerfProduktionandHandel&mbH;

BHGmunden MergelsteinbruBmundderweiterurigndWeiterbetrieb)  04.05.2009 N10-352009
naturschutzbehdordliBbwiljurg
ForstrechtliclBescheide

Behorde Bezeichnung Datum Zahl

BHGmunden Rodungsbewilligung 21.12.1967 ForstR688967

BHGmunden RodungsbewilligangerweiterurdesMergelsteinbruchs  15.12.2000 ForstR196: 2000
BaurechtliclBescheide

Behorde Bezeichnung Datm Zahl

MGAItmunster NeubaderMannschaftsbaracke 22.07.1963 B.Prot.N65/62

MGAItmunster NebaueineGerateschuppensDieseldlbehalter 22.01.1964 B.Prot.NL14/63
Materiabchragaufz(Bremsberg)

GMrinsdorf baupolizeilictBewilligung 28.091964 Z605/245/1960
Olfeuerungsanl@&gmegschaftsobjzkt

GMrinsdorf wasserrechtlidBewilligung 26.02.1970 Gz71/62/70
Wasserrechtlich

Behorde Bezeichnung Datum Zahl
BeseitigungNiederschlagswasskmwisbaustf

LandDberosterreichvasserrechtlidBewilligung 02.04.1979 Wal151/21979/Spe
BeseitigungNiederschlagswasskmwsbaustufe,

LandDberdsterreictvasserrechtlidiieerpriifung 02.12.1982 Wal68/61982/Spi

LandDbergsterreichVasserbuchbescheid 25.04.1984 Wal495/21984
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A.7.5. Ausmalder bisher beriihrten und offenstehendenFlachen (Flachenbilanz)

Die Bestimmungder bisher beriihrten, bewilligten und offen stehendenFlachen
erfolgte auf Grundlageder aktuellenGelandevermessungnd der Befliegungenvom
Herbst2008 Zur Bestimmungder Ist-Flachensituatiomwird unterschiederzwischen
aktiven Flachen (Abbauetagen, Lagerflachen, Manipulationsflachen, Rampen,
Zufahrten)undinaktivenFlachen(RenaturierungerRekultivierungen).

|Darste||ung der Ist-Situation |
m
Ist-Zustand aktiv (m?) inaktiv._(m?) bisher berihrt (m2)
98.400 12.785
1.592
1.369
972
935
440
3.659
6.353
592
7.299
Summe (m2) 98.400 35.996 134.396 |

Im aktuellen Abbauzustand sind insgesamt circa 134.400 m? jemals von
Abbauarbeiteninnerhalb der bewilligten Abbauflachenberthrt worden. Innerhalb
dieser Flacren sind circa 36.000 m? bereits wieder renaturiert beziehungsweise
zwischenrekultivierivorden.Demzufolgeverbleibteine offene Abbauflachevon circa
98400 m2.

Von den gesamtervom AbbauberuthrtenFlachean sind derzeitsomit 73,2 % als aktiv
bzw. offensténendzu bezeichnen.

Die letzte Erweiterungfand im Jahr2001 statt, wo im nordwestlicherBereichdes
Steinbruche®ine Teilflache von 1,15 ha (11.487m?) fur die Rohstoffgewinnundis
zum31.12.201%ewilligt wurde.

Die zum aktuellen Zeitpunkt insgesamtbewilligte Abbauflachebetragtca. 15,0 ha
(149.758m?2). Rund 1,5 ha (15.362m?) sind bis dato noch nicht vom Abbauberihrt
worden.

Mit dem gegenstéandlicheProjekt soll eine Erweiterungder Abbauflacheauf ein
Gesamtausma¥bn 26,8 haerreichtwerden. DiesentsprichteinerErweiterungsflache

von 11,8ha.
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Abbausituationm BereichdesbestehendeNlergelbruchesim Pinsdorfberg
mit eingezeichnetemeilflachen(RenaturierungZwischenrekultivierung)
(Luftbild mit Stand:05.05.200%
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Fur die nachfolgendesummarischeBetrachtungder Flachenbilanaverdendennoch
samtlichenichtrenaturierterFlachenals Aktivflachenbetrachtet.

Unter Bertcksichtigungder projektierten Erweiterungsflacheson 11,8 ha ergeben
sichfolgendeVerhaltnissan der Flachenbilanz:

bisherbewilligte Flache: 15,0ha(jemalsberiihrteFlache)
bisherberuhrteFlache: 13,4ha(jemalsberiihrteFlache)
Erweiterungsflache: 11,8ha

Flachederin denletzten10

Jahrerbestehendeader gegenwartigbbauflachen: 15,0ha
genehmigtebbaueund der projektierteErweiterungsflache: 11.8ha
projektiertenErweiterung: Summe: 26,8ha

Verhaltnisvon Erweiterung 11,8ha: 15,0ha

zu Bestand:

Die Erweiterumgsflachevon 11,8haentsprichteinem
prozentualem\nteil von 78,6 % der bisherbewilligten
Abbauflachen.
Die weiterelnanspruchnahmeer Erweiterungsflachs
erfolgt nur schrittweiseund mit nacheilender
Renaturierung.
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A.7.6. Nachbarschaftssituationzum geplantenProjekt

Die Projektflache befindet sich in der unmittelbarenUmgebungdes bestehenden
Steinbruchesund dehnt sich in alle Raumrichtungenaus. Von der Erweiterung
betroffensind WaldflachenWiesenflachersowieVerkehrswege.

Der unmittelbare Nachbarschaftsbereiclwird gekennzeichnetvon angrenzenden
Waldflachensowie WiesenflachenDie nachstgelegenedauerndbewohntenHauser
befindensichin einer Entfernungvon mindesten®15 m im Westendesprojektierten
Steinbruches.

Uberblick iiberdie nachstgelegenemmgebende®bjekte(Hauser)
undderenEntfernungzur Projektflachen ca.100Jahren
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In der obigen Darstellung sind die nachstgelegenerHauser enthalten. Die
Entfernungerder projektiertenAbbaugrenzezu den Mittelpunktender Geb&udesind
in grundrisslicheDistanz(2D) undin wahrerDistanz(3D) ermitteltworden.

Bei deneingezeichnete®bjektenA bis F handelt essich um jene Gebaudedie der
projektierten Erweiterungsflacheam nachstengelegensind. Dabei erfolgte keine
Unterscheidungin die tatsachlichen Widmungsaten gemal gultigem Flachen

widmungsplan.

Bei dendesignierterGebauén handeltessichum jene,die ausSichtderVerfasseials
reprasentativzur Beurteilungder zu erwartendenUmweltauswirkungerdurch das
gegenstandlichgorhabereingestuftwverden.

2D - 3D-
Seehohe Seehdhe Hohendifferenz Bisherige Entfernung | Entfernung
des des zum Entfernung zum Rand zum Rand
Objektes Projektrandes Projektrand zum der der
Objekt in Metern in Metern in Metern bewilligten Projekt- Projekt-
(m 0.A. GOK) | (m 0.A. GOK) (m) Steinbruchrand flache flache
in Metern in Metern in Metern
(m) (m) (m)
A 704 690 +14 200 71 73
B1 605 635 -30 320 225 227
B2 587 635 - 48 290 215 220
C 516 655 - 139 286 220 260
D 554 683 - 129 410 303 329
E 512 650 -138 524 512 531
F 500 649 - 149 495 472 495

GOK (O Gelandeoberkante

Bis auf das Objekt yAp befindensich alle raumlichenLagen deutlich unterhalbder
aulRererdmgrenzungler Projektflache.

Beim hoherliegendenObjekt yAp handeltes sich um dasGehéftyKoglbauerpdasim
Eigentumder Antragstellerinsteht. DiesesAnwesenist nicht bewohntund wird dzt.
nur durcheinenPachterzeitweisebewirtschaftet.
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Objekt Gst.Nr. KG EZ Eigentlimer

ANTEIL/1
A .148 Gmundnerberg 48 | ZementwelatschelembH
ADRHatschekstra8,Gmunden4810

ANTEIL/1
B1 .143/3 Gmundnerberg 160 [ KaltenbrunneKarl
GEB19550401ADRHochfeldwep,Pinsdorf4812

ANTEIL1/2

HobodidesArthur

B2 312/5 Pinsdorf GEB19270329ADRPinsdorfbe&y,Pinsdorf4812
679 | ANTEIL1/2

HobodidesKarin
GEB19610403ADRPinsdorfbe&y,Pinsdorf4812

ANTEIL1/2

HubweberEmilie

C 72 Pinsdorf 151 | GEB19240615ADRKaltenbrunnerstra&Pinsdorf4812
ANTEIL1/2

HubweberEmilie
ADRKaltenbrunnerstrd8Pinsdorf4812

ANTEIL1/2

HertzbergChristian

D 318/5 Pinsdorf 355 | GEB1937 ADRPinsdorfbergh,Pinsdorf4812
ANTEIL1/2

HertzbergFriederike

GEB1934

ADRPinsdorfbergh,Pinsdorf4812

3ANTEILL/2

Singer Hannelore

504/2 OrtAltmUnster GEB19607-16 ADRReintalstraf&6,0berweis4664
E 213 [4ANTEILL/2

Zopf Karoline

GEB197001-04
ADRHatschekstral®,Gmunden4810

5ANTEIL18/100

Schon Sylvia
GEB19571221ADRHatschekstra®,Gmunden4810
6 ANTEIL27/100

Schon Sylvia
GEB19571221ADRHatschekstra®é,Gmunden4810
9ANTEIL9/100

ThalhammeSusanne
GEB19610302ADRHatschekstra®,Gmunden4810
10ANTEIL9/100

Thalhammedosef

F 502/4 OrtAltmUnster 185 | GEB196407-16 ADRHatschekstra®,Gmunden4810
11ANTEIL20/100

GschaiderAndread/ag.

GEB19670529

ADREugerMilleiStr.61,

Salzburg5020

12ANTEIL17/200

Schon Elke

GEB19760630ADRWieneftr.75,Linz 4020
13ANTEIL17/200

Schoén Gregor

GEB19770509

ADRGmundnesgtr.18,Pinsdorf4812
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A.7.7. SchutzgebietegeméalRMineralrohstoffgesetz

Es handeltsich beim gegenstandlicheRohstoffum einengrundeigenemineralischen
Rohstoffim Sinnedes85 desMineralrohstoffgesetzes.

Neben den algemeinen Genehmigungsvoraussetzunggem. 8116 Mineralroh
stoffgesetzsind in den geltendengesetzlichenBestimmungendes 882 Mineral
rohstoffgesetzweitere Schutzgebietedie bei der Bewilligung von grundeigenen
mineralischerRohstoffernzu berticksichtiga sind,angeftihrt.

Das Erweiterungsgebiebefindet sich ganzlich innerhalb von Flachen,die in den
geltenden Flachenwidmungsplanemeider Standortgemeinderals Bergbaugebiete
(sonstige Ersichtlichmachungenbergrechtliche Festlegungeh ausgewiesenund
gekenrzeichnetsind. Nach Rechtsansichtler Verfasserhandeltes sich bei diesen
Ausweisungemnedochnicht um rechtsgultiggVidmungenm Sinneder Bestimmungen
des882(2) Pkt. 1. desMineralrohstoffgesetzes.

Unter Hinweis auf die Bestimmungendes 882 des Mineralrohstoffgesetzewird

festgestelltdassdasgegenstandlich®orhabenim Umgebungsbereiction 300 m um

die aul3erenAbbaubegrenzungeBchutzgebieteaufweig, die fur die erforderlichen
BewilligungennachdemMineralrohstoffgesetzon Bedeutungsind.

Die minimale horizontale Entfernung zu Dorfgebiet beziehungsweis&Vohngebiet
betragtauf Grundlagedes gultigen Flachenwidmungsplaneder GemeindePinsdorf
circa 275 m. Es handeltsich dabei um besiedelteGebieteim Nordwestenund im
Osten des so genannten Pinsdorfberges.Die tatsachliche dreidimensionale
Entfernungn (zu den Widmungsgrenzen)in der Natur betragen zu diesen
Schutzgebiete@98 m nachNordwesterbeziehungsweisg25m nachOsten.

Es wird ferner festgestellt,dassin einer Entfernungvon circa 200 m im Westen
sogenanntgSternchenbauteripkalisiert sind. Diese Sternchenbautesindim Sinne
desMineralrohstoffgesetzess Schutzgebieten Sinnedes882 aufzufassen.

Unter Hinweis auf die Bestimmungerdes882 (2) Pkt. 1. desMineralrohstoffggesetzes
ist davon auszugehendassdie diesbezuglicherSchutzlestimmungenm Sinne der

Raumordnung anzuwenden sind. Die nachweisliche Zustimmung der

StandortgemeindgPinsdorfast daherfur die Bewilligung beizubringen.

Ein Mindestabstand/on 100 m zu augewiesenenSchutzgebieterwird jedenfalls

eingehalten.
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A.7.8. RaumordnerischeEmpfehlungenund Richtlinien

In der Richtlinie iber den Abbauvon Sandenund Kiesenin Oberdsterreictsind im
weiteren UmgebungsbereiciNegativzonenentlang des Aurachtals,des Gmundner
bergsundin denUferbereicherdesTraunseesusgewiesen.

Fur den bestehenden Steinbruch, die Erweiterungsflachenund der daran
anschlieRendetumgebungsind keine Einschrankungeraufgrund des Kiesleitplans
ableitbar.

Aus dem Kiesleitplanergilt sich, dassder bestehend&lergelbruchsowie die daran
anschlieBendé&mgebungals potentiellerAbbaubereicHir Rohstoffe (liberlagernde
gelbe Lasur) eingetragersind. Die gelb dargestelltenFlachendeckensich mit den
bergrechtlicherFestlegungenler FladhenwidmungsplaneDie gesamteProjektflache
befindetsichinnerhalbder gelb gekennzeichnetefireale.

00. Kiesleitplan: keineNegativzoneggegeniubeKiesabbau
keineKonfliktzone gegeniubeKiesabbau

Auszuga.d.Karte: Richtlinie iberdenAbbauvon SanderundKiesen
Amt der Q6. Landesregierund)Abt. UberértlicheRaumordnung
(rote Lasur= Negativzone)

(gelbeLasur= yAbbaufeldeffiir Sandeund Kiesegem.BergG.p)
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A.7.9. Natur- und Landschaftsleitbild (NaLa)

Bestehende®teinbruch
AuszugausdemdigitalenRauminformationssystentesLandesOberdsterreicliyDORISp):
(KarteninhaltGenisysNala2000

Entsprechendder Ausweisungim Natur und Landschaftsleitbild(NaLa) liegt die

Projektflachein denyTraun und AtterseerfFlyschbergenpyelchein dervorliegenden
Abbildung in yWaldgebietef§grineLasuren)und yWaldarmedHtgellanddesFlyschp
(dunkebraunelasuren)unterteiltsind.

Weitere detaillierte Ausfuhrungenzu den Entwicklungszielender Raumeinheiten
befindensichim Teil F.

Teil A der UVE
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A.7.10. Naturschutzfachliche Festleqgungen

In der Umgebungdes Projektgebietesind unter der Rubrik yBlauflachen|Bereiche
mit Streuobstwieseneingetragen. Diese yBlauflachenp sind im DORIS rot
gekennzeichnet.

Bestehende®teinbruch
AuszugausdemdigitalenRauninformationssystendesLandesOberdsterreicliyDORISp):
(KarteninhaltyBlauflachenly Streuobstwiesen)

Es sind im Bereich des Projektgebieteskeine Naturschutzgebiet®der sonstigen
naturschutzfachlicheRestlegungebekannt.

Das Projekt wird seitensder Antragstellerinin naturschutzfachlichedinsicht durch
dasTechnischéBiro fur Biologie, Mag. Dr. Mdrtelmaierbegleitet.

Detaillierte Angabenzu den Bestandaufnahmenm Hinblick auf die faunistischeund
floristische Wertigkeit des Projektgebietekdnnen den diesbeziiglichangefertigten
Unterlagernvon Mag. Dr. Mortelmaierentnommerwerden.
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A.7.10. Wasserschutz und Schongebiete

Wasserschongebiete

Das Projektgebietberthrt keine ausgewiesenelVasserschongebiet&s sind auch
keine Planungenfir Wasserschongebietien gegenstandlichehandschaftsabschnitt
bekannt.

Dasnéchstgelegen#/asserschongebigiiurachrinne[dLGBI. 73/1990)befindetsich
etwa 1 km noérdlich des Steinbruchesund umfasstden Porengrundwasserkorper
entlang der Aurach. Mit dem gegeastandlichen Vorhaben steht dieses
WasserschongebiatisSichtderVerfassein keinembegrindbareZusammenhang.

GrenzedesWasserschongebietgburachrinnepm Norden(Bildrand)
AuszugausdemdigitalenRauminformationssystentesLandesOberdsterreicfyDORISp):
(KarteninhaltGrundwasserschongebiete)
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Wasserwirtschaftliche Rahmenverfiigungen

Im Projektgebietund dessenweiteren Umkreis sind keine wasserwirtschatftlichen
VorrangflachergegenibeKiesabbalausgewiesen.

Wasserwirtschaftlich®orrang Keinewasserwirtschaftliclausgewiesenen
flachengegenibeKiesabbau: Vorrangflachenm Projektgebiet

AuszugausderKarte: Wasserwirtschaftlich&orrangflachergegeniibeKiesabbau
Amt derod. Landesregierungibt. Wasserbau

Eswird auf die gesondegn Unterlagervon Dr. phil. PeterBaumgartnererwiesen
(gesondert®eilagezur UVE).
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A.7.11. Verdachtsflachenund Altlasten

Laut Verdachtsflachenkatastates Umweltbundesamtesind flr die betroffenen
Grundstiucke&einelLastenverzeichnet.

Der Verdadtsflachenkatastewird vom Umweltbundesamgefihrt und beinhaltet
jenevom Landeshauptmangemeldete\ltablagerungemnd Altstandorte fir die der
Verdacht einer erheblichenUmweltgefahrdungaufgrund friitherer Nutzung$éormen
ausreichendegrundetst.

Das Rauminformationssystemdes Landes Oberosterreich (DORIS) zeigt im
gegenstandlicheih.andschaftsausschnigbenfalls keine abfallrechtlich bedeutsamen
Eintragungen.

A.7.12. Sonstigerechtliche Beschrankungenim Projektgebiet

Naturschutzgebiete: keine
Naturdenkmale: keine
Hohlenschutzgebiete: keine
Archaologischd-undstellen: keine
Landschaftsschutzgebiete: keine
Grundwasserschutzgebiete: keine
Grundwasserschongebiete: keine
Hochwasserschutzgebiete: keine
Brunnen und Quellschutzgebiete: keine
Uferschutzzonen: keine
Wasserwirtschaftlich&¥orrangflachen: keine
Lawinenschutzgebiete: keine
Schutzwaldgebiete: keine
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A.8. Betriebliche Rahmenbedinqungen

A.8.1. Bestehenddetriebliche Infrastruktur

Die bestehende Infrastruktueinrichtungen- insbesondereder Schragaufzugdie
bestehendeRauptforderstreckeand dasbewilligte Sprengmittelmagazin sollen fur
die Erweiterungdes Steinbrucheg/Mergelbruclp mdglichst lange weiterverwendet
werden.

bestehend@ufbereitungsanlagen Im BereichdesSteinbruchesicht
vorhanden
die Aufbereitungerfolgtim Bereichdes
Zementwerkeswufder Talsohle;

bestehendBergbauanlagen Sprengmittellager;
Schragaufzugnit Antriebsstation;
Mannschaftsgebaude;
Lagergebaude;

Stromversorgung Im BereichderbestehadenBergbauanlagert
vorhanden

Wasserversorgung EsexistierteineNutzwasserleitungiberden
Schragaufzugisin denBereichdes
Mannschaftsgebaudes;

Fur die weitereStaubbek&ampfunipt die
ErrichtungeinesWasserbeckersamt
mobiler Besprihungsanlagegeplant
(Bergbauzubehor)

Trinkwasserversorgunger Mannschatft
mittels Mineralwassem Gebinden;

Kraftstoffversorgung StationareBetriebstankstellauf Grundlage
desBescheide§$e-25441979

Mobile Betankungschwerbeweglicher
GeratemittelseinesTankfalrzeugesunter
Einhaltungder Sicherheitsvorschriften;

Absperrungemind Einzaunungen andenZufahrtenvorhanden;
EinzdununglesbestehendeAbbaugebietes
im Norden,Westenund Stidernvorhanden;

Zufahrtswege vorhanden;
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A.8.2. Verkehrsanbindung

Der Steinbruch ist Uber 6ffentliche Gemeindestral3esowohl aus dem Bereich
Pinsdorf als auch aus dem Bereich Altmiunster (Gmundnerberg)erreichbar. Die
tatsachlichgenutzteHauptzufahrtfiir Mannschaftstransportend fir Anlieferungvon
Material und Betriebsmittah erfolgt Uberden GuterwegPinsdorfberg(Gst. Nr. 1455
derKG Pinsdorf)ausnordwestlicheRichtung.

Ungefahr auf der Hohe des HausesyKaltenbrunnerp(Gst. 1281/2, KG Pinsdorf)
mundet der offentliche Gulterweg Pinsdorfberg in private Grundstlicke der
Antragstellerin.Im Bereichder Parzelle1334 der Katastralgemeind&mundnerberg
ist ein dementsprechendeBahrverbot fir betriebsfremdeFahrzeugeaufgestellt.
DiesesFahrverbotbeziehtsich auf die 6ffentliche Durchfahrtvon Privatfahrzeugen
Uber Grundstickeder Antragstellerinim Bereich des Steinbrucharealesind der
umgebendeRlachen.

Westlich und sudlich des bestehendenSteinbruchesbefinden sich o6ffentliche
Weggrundstickeder MarktgemeindeAltmunster (Gst. 1386/1 und 1387/1), die
derzeit vorwiegend als Wanderwege beziehungsweiseunbefestigte Fahrwege
ausgefuhrsindbeziehungsweiseenutztwerden.

Darstellungder vom Projektbetroffenentffentlichen
Wegparzellerder MarktgemeindeéAltmunster(gelb,grin)
projektierteAbbaugrenzédeziehungsweisé/egumleguigy

(orange)

In der Abbildung sind diese offentlichen Weg
grundsttcke gelb und griin dargestellt. Teile
dieser Parzellen,die im Eigentum der Markt-
gemeindeAltmunster stehen,werdenvom Vor-
habenberthrt.In diesemZusammenhangurden
privatrechtliche Verenbarungen zwischen der
Antragstellerin und der Marktgemeinde Alt-
minster betreffend den Ersatz dieser
Wegabschnitteim Rahmen des vorliegenden
Projektesabgeschlossen.

In diesemZusammenhangst auch geplant, die

verkehrstechnischeVerbindung zwischen dem

Guterweg Pinsdorfberg und den o6ffentlichen
Wegparzellen,die nach Sudenin Richtung des
Gmundnerbergesfuhren, Uber die geplante
Wegumlegung westlich des Projektgebietes
dauerhaftzu gewéhrleisten.In diesem Bereich

wird auch die Errichtung des Wanderwegs

erfolgen.
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Innerhalb des Steinbruchessind bereits umfassendeWegesystemeund Rampen
vorhanden,die die bestehendenTagbaubereichemit dem offentlichen Wegenetz
beziehungsweisemit dem bestehenden Schragaufzug (Hauptforderweg zum
Zementwerk)erbinden.

Insbesonderelurch den bereitsbestehende®schragaufzugwischendem Steinbruch
und demZementwerkst sichergestelltdassfur densystematischeRohstofftransport
Fordermittelzur Anwendunggelangengdie in ihren Umweltauswirkungergleichartig
mit Schlauichbandférderungssystemgigl. UVP-G Anhangl Z25) einzustufersind.

Anlagen der offentlichen oder privaten Versorgung

Durch das gegenstéandlich&orhabenwerdendffentliche VerkehrsweggFahrwege,
Wanderwegepeanspruchtdie im Eigentumder MarktgemeindeAltmUnsterstehen.
In diesem Zusammenhangvurden privatrechtliche Vereinbarungenzwischen der
Antragstellerinund der MarktgemeindeAltmiinster betreffend den Ersatz dieser
Wegabschnitteim Rahmendes vorliegendenProjektes abgeschlosserfvgl. awch
vorigenAbschnitt).

Die Umlegung der Wanderwegeim betroffenen Ausschnitt wird gemal3 der
nachstehendenAbbildung (rot strichlierte Linie) in Abstimmung mit der
MarktgemeindeéAltmunstererfolgen.

Wanderwegumlegunggrnot strichliert)
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Die Stromleitung (0,4 kV-Erdleitung(Kabelabschnitt))die dasfirmeneigeneésebéaude
yKoglbauerpversorgt,gelangtfriihestensn ca. 50 bis 70 Jahrenin den Randbereich
des AbbaugebietesBei Bedarf wird nach Abstimmung mit der Energie AG die
Leitung (Lagenur ungenatbekannt)in diesemBereichgeringflgigverlegt.

Neben diesen Anlagen sind durch das gegenstandliché/orhaben keine weiteren
Anlagen der offentlichen oder privaten Versorgung (Stromleitungen, Telefon
leitungen,GasleitungenyVasserleitungn, etc.) betroffen

Im Projektgebietsind keine weiterenfremdenRechte,die das Vorhabenbetreffen,
bekannt.SamtlicheberuhrteFlachenstehenim Eigentumder Projektwerberinoder
der Marktgemeindéltmunster mit der vertraglicheVereinbarungezur Nutzungder

Die weitere Duldung der Durchfahrtvon einigenPrivatpersoneiiberdie bestehende
oderdie zukunftigeneueFahrstral3én odervon RichtungdesGmundnerbergewird

A.8.4. FremdeRechte
Lagerstattem gegenstandlicheRrojektumfanggetroffenwurden.
seitenger Antragstellerinprivatrechtlichgeregeltwerden.

A.9. Naturrdumliche Rahmenbedingungen

A.9.1. OkologischeEmpfindlichkeit desRaumes

Eshandeltsich beimbetroffenen_Landschaftsausschnith Kernbereichum ein aktives
SteinbruchgelandeTeilbereichediese Steinbruchgelandesind zwischenzeitlichund

vorubergehendrenaturiert beziehungsweisebepflanzt worden. Teilbereiche des
Steinbruchareales sind insbesondere in  den tieferen Lagen (temporére
Standwasserflachenpr demsystematischeBefahrendurch Tagbauggite geschiitzt
undvortbergehendbgetrenntvorden.

AulRerhalbdesaktuellenSteinbruchesind innerhalbder projektiertenErweiterungs
flache sind Wirtschaftswalder, Wiesenflachen,Weganlagen,Gehdlzgruppenund
kleinereObstbaumgruppewon denprojektierten Abbauarbeitetetroffen.

Bezuglich der Empfindlichkeit und der 6kologischenWertigkeit dieser betroffenen
Teilflachenwird aufdie Ausfuhrungervon Mag. Dr. MOrtelmaierverwiesen.
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A.9.2. Reichtum, Qualitat und Regenerationsfahigkeitder natiirlichen Ressourcen

Als naturlicheRessourcesindim gegenstandlicheRall folgendeObjektezu nennen:

Flora

Fauna
HumusundUnterboden
y Rohstoff

K<<

Die ErweiterungdesSteinbruchegMergelbruclp verfolgt dasZiel einernachhaltigen
Rohstoffsicherundur die Zemenproduktionam StandortGmundenIm Rahmender
gegenstandlichenPlanung soll eine rohstoffliche Gleichschaltung mit dem
KalksteinbruchyEbensee/Pfeiferkodefir die ndchstenl00 Jahregesichertwerden.
In diesem Zusammenhangst geplant, dass der umweltsclonende Kulissenabbau
weiter betriebenwird. Die Rohstoffférderungiberdenbestehendechragaufzugn
das bestehendeZementwerkist als integraler Bestandteil des gegenstandlichen
Vorhabensanzusehen.

Der Reichtum,die Qualitdtund die Regenerationsfahkgit der Floraim Projektgebiet
sind einerseitsdadurchgesichertdassm Zugeder Renaturierungstechngarallelzur
laufenden Gewinnung humose Massen der uberlagerndenBodenschwarteim
Regelbetriebwviederverwendetverden. Andererseitsoefindet sich das Projektgebiet
inmitten zusammenh&angendbslaturflachen die auchohnemenschlicheZutun einen
lokal typischen Besiedlungsdruckauf vorgerichtete Endflachenaustibenwerden.
Insbesonderdie andenSteilflanken(bis zu ca.45°) deserweiterterSteinbruchegnt-
stehenderStandortewerdenEigenschafteraufweisen,die einer extensivenNutzung
entzogenwerden und sich damit naturnah entwickeln kénren. Es ist daher zu
erwarten, dass der Reichtum, die Qualitat und die Regenerationsfahigkeitles
Folgestandorte$kologischwertvoller als jene des Ausgangzustandesein werden.
Damit einher geht eine Reduktion der forstwirtschaftlichen Nutzbarkeit der
Folgeflachenyassichwiederumpositiv auf Faunaund Floraauswirkenkann.

Der Reichtum die Qualitdtund die Regeneationsfahigkeider Faunam Projektgebiet
sind durch menschlicheVorgabennicht unmittelbar beeinflusbar. Vorteilhaft beim

Projekt der Abbauerweiterungist, dass die Eingriffe in den Naturhaushalt
etappenweiserfolgen. Die Natur kann sich somit schrittveise die Endb6schungs
flachen zurtickholen.Fernerwird angemerkt,dassder Kontrast zwischenoffenen

Tagebauflachenund angrenzendenkaum wirtschaftlich nutzbaren Steit und

Trockenflachen fur viele Tierarten einen wertvollen Lebensraum eréffnet.

Insbesodere Reptilien, Vogel und kleine Saugetiere finden entlang von

Tagebaurestflachamit denunterschiedlicheMatur und Oberflachenformegtinstige
Lebensbedingungersteinbruchbetriebd&dnnen damit zu wertvollen Ersatzlebens
raumenauszweiterHandin dembewirtschaftetetumlandaufgewertetverden.
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Humus und Unterboden,die im Zuge der Erweiterungdes Steinbrucheg/Mergel
bruchh anfallen, werden sorgsam behandelt und mdglichst unverzuglich auf
Endflacherzur Renaturierun@ufgebrachtHumoseMassergehendaherim Zugeder
geplanterArbeitennichtverloren.

Der vor Ort befindlicheHumusdurfte zur Renaturierungler Erweiterungsflacheicht
ausreichen Aus bisheriger Betriebserfahrunghat sich allerdings gezeigt, dass
insbesonderdonig-mergelige Bereiche und Masseninnerhalb kiirzesterZeit ohne
zusatzliche Humusaufbringung durch nattrlichen Anflug besiedelt werden.
Insbesonderein derartigen Bereichen entwickeln sich interessante Pionier
gesellschaftendie als Vorlaufer fir eine nachhaltigeBodenbildungdienen.Die gute
Fahigkeit zur Besiedelung ist eine direkte Folge der bodenphysikalischen
EigenschaftenfWasserspeichervermégeNahrungssreichtunund yaufschluss)von
derartigertonig-mergeligerBoden.

Es ist daher davon auszugehendass unter Bericksichiyjung der geologisch
lagerstattenkundlicheRahmenbedingungeausreichend&nig-mergeligeMasserfir
die Renaturierungder Abbaubereichevorhandensein werden. Teilbereiche der
Folgelandschaftsollen jedoch als Felsflachenerhalten bleiben. Dafiir bieten sich
insbesonderdiejenigenPartiender Lagerstattean, derenSandsteingehadirhohtist.

Es ist anzunehmengdass unter Bertcksichtigungder geplantenMalinahmenzur
Renaturierungund Abbauendgestaltungine Folgelandschaféntsteherwird, die sich
schritiveiseund demAbbaunacheilendkologischregenerieremvird.

Nicht regenerierbahingegenist der Substanzverlustufolge der Rohstoffgewinnung.
Der Mergel und der Sandsteirbilden daswirtschaftlicheZiel der Projektierungund
versorgn das angeschlossen Zementwerk mit den bendtigten Rohstofen Im
Mineralrohstoffgesetzwird fur Projektierungender sorgsameUmgang mit der
Oberflacheund der Lagerstatteals Zielvorgabefestgelegt.Aus Sicht der Verfasser
sind durch die Erweiterungdes Steinbruchediese Vorgabenjedenfalls erfillt, da
einerseitseine 0kologischfunktionsfahigeFolgdandschafthinterlasserwird und da
andererseitslie Beriicksichtigungder beherrschbaregeomechanischeverhaltnisse
(Generateigungsvinkel) den nachhaltigen Schutz der Lagestatte und ihrer
Umgebunggewahrleistet.
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A.9.3. Belastbarkeit der Natur

Die Prufung der Belastbarkeitder Natur muss aus Sicht der Verfasserfolgende
Fragenkomplexen gegenseitigeAbwagunguntersuchen:

y Ist die zusatzliche Inanspruchnahmevon 11,8 ha zum Zweck der
Rohstoffgewinnungu rechtfertigen?

y  Wirkensichdie geplanterMaRnahmemachteiligauf Schutzinteressesus?

Dieser sicherlich nur grob umrisseneFragenkomplexXasst sich nach Meinung der
Verfassernurim gegenseitigebwagender bishergen historischerEntwicklungmit
denEigenschaftenlesProjekteszur yErweiterungdesMergelbructespdiskutieren.

Seit Inbetriebnahmedes Zementwerkesn Gmundenvor ca. 100 Jahrenwurden
erheblicheverbesserungem Hinblick auf die umgebend&mwelt erreicht:

y In den ersten50 Jahrender Rohstoffversorgungles Zementwerkeserfolgte
der Steinbruchbetriebm Bereich der Talsohle.In diesemBereich befinden
sichheutedie Mergelhalleund weitereAnlagendesZementwerkesBetrachtet
mandie heutigeSituatian so wareeineGewinnungam Ful3desPinsdorfberges
unterBerucksichtigunglerlokalenBesiedelundkaummehrdenkbar.

y Die WerksleitungdesZementwerkesn Gmundenrhat sich bereitsvor circa50
Jahrendazuentschlossergie Rohstoffgewinnungn denBereichdesheutigen
Steinbrucheszu verlagern. Mit dieser Verlagerung erfolgte bereits eine
deutlicheAbstandsvergroRerurmy dauerhafbesiedelterGebieten.

y Mit der Inbetriebnahmedes Schragaufzugesvurden bereits vor circa 50
Jahrernzukunftsweisend€&drdertechiken eingefiihrt,die nochheutealsbester
umwelttechnischer Standard bezeichnet werden kénnen. Systematische
Rohstofftransportezwischen dem Steinbruchund dem Zementwerk tiber
offentliche Wege sind dadurchbereitsin den letzten Jahrzehntervermieden
worden.

y Mit der bereits bewilligten Erweiterung des Kalksteinbruches
yEbensee/Pfeiferkodel und der dadurch erreichten Rohstoffsicherung
(Kalkstein) fur circa 100 Jahresind wesentlicheWeichenfur die Zukunft des
Zementwerkesn Gmundengestellt worden. Die zeitliche und rohstoffliche
Gleichschaltungder zusatzlich erforderlichenRohstoffe des sog. yMerget
bruchespam Pinsdorfbergist fur die Zementproduktiorvon fundanentaler

Bedeutung.
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i

In denletztenJahrenund JahrzehntemwurdenErweiterungndesSteirbruches
yMergelbruchpmmer nur kleinflachig und zeitlich begrenztbewilligt. Diese
kleinrAumigen Erweiterungen fihren dazu, dass insbesonderebei der
gegenstandlichenForm des KulissenabbauesEndbdschungsflacherkaum
erreicht werden konnten Bereits durchgeflihrte Renaturierungenund
Rekultivierungenvon Steinbrucharealesind daherbisher nur als temporare
MalRnahmeranzusehenga nachfolgendeErweiterungsflachenieseBereiche
immer wiederbeansprucherMit demgegenstandlichexforhabensoll erreicht
werden, dasswesentlicheTeilflachen des geplantenSteinbruchedir einen
deutlich langeren Zeitraum endgestaltetund renaturiert werden kdnnen.
Insbesonderedie nérdlichen Bdschungsbereichedie teilweise aus der
Richtung von Altmunster einsehbarsind, kénnen mit der gegenstandlichen
Planundangfristig naturnalgestaltetverden.

Die geomorphologische Situation des Steinbruches ermdglicht die
konsequenteAnwendung eines kulissenartigenAbbaues. Der Steinbruch
befindetsich auf einerHochlage,die von dauerhaftbewohnterBereichemur
in denobersterRandbereichennd ausgrof3erEntfernungpartiell eingesehen
werdenkann.Die wesentlicherbergbaulicheT atigkeitenfindeninnerhalbder
umgebenderKulissen statt. JedegeplanteSystematik,die Emissionsquellen
hinter Schutzkulissensituiert, kann aus Sicht der Verfasserals logische
Schlussfolgerungur eineweitereVerbesserunder Gesansituationnachsich
ziehen.

Ohne auf die Ausfuhrungender nachfolgenderBeschreibungemnd Berechnungen
vorgreifen zu wollen, ist aus Sicht der Verfasserdie Inanspruchnahmgon 11,8 ha
Erweiterungsflachéei konsequentelProjektdurchfiihrungn AbwagungderVor- und
Nachteileinsbesonderdir den SchutzdesLebensraumesnd der Nachbarschaftls
vorteilhaft zu bewerten.Diese Aussageerfolgt unter dem Gesichtspunktdassder
Fortbestand des Zementwerkes in Gmunden und die damit verbundene
Rohstoffversorgunguf moglichstumweltschonendért und Weisegesichertwverden

sollen.

In diesemZusammenhangvird auch auf die Ausfihrungenvon Mag. Dr. Thomas
Mdrtelmaier(gesondert®eilage)verwiesen.
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B. Alternative Losungsmadglichketen
B.1.  Zielsetzungender Variantenanalyse

Im Zuge der Projekterstellungfir die Betriebsfortsetzungund Erweiterung des
Steinbruches yMergelbruchp wurden in  mehreren Fachgesprachen und
Diskussionsrunden alternative Madglichkeiten einer Rohstoficherung unter
BericksichtigundolgenderZielsetzungerrortert.

GewinnungdesRohstoffeam Kulissenabbau
BeibehaltungleshohenUmweltstandards
Nutzungderbestehendenmweltschonendelmfrastruktur

Nachhaltige Rohstoffsicherungfur die Zukunft in Verbindung mit der
Rohstoffgewinnungn Ebensee
LangfristigeSchonunglesLandschaftsbildes
AnwendungmoderneiRenaturierungstechniken

Gewahrleistungler Arbeitssicherheit

Erhaltungder Arbeitsplatze

<<

K<<

Die Variantenanalyseumfasst sowohl die Themen einer alternativen Rohstoff

versorgungausanderenLagerstatterals auchkonstruktiveund technischd_dsungs

maglichkeitender AufgabenstellungDie dabeiwesentlicherFragestellungekonnen
wie folgt umrisserwerden:

y Darstellung der Nullvariante: Welcheumfassende®uswirkungenhat eine
Nichtrealisierunglesgegenstandlicheiorhabens?

y Alternative _Lagerstatten: Bestehen alternative Mdoglichkeiten einer
Rohstoffversorgungles Zementwerkesn Gmundenaus anderennutzbaren
Lagerstatten?

y Alternative Lage, Form _und Ausdehnung der Projektflache: Existieren
anderenutzbareProjektflachenn derUmgebunglesvorliegenderProjektes?

y Alternative zeitliche und rdumliche Abbauszenarien: Welche anderen
Abbauszenariensind unter Bertcksichtigungdes Ist-Bestandesund der
bestehendeBewilligungendenkbar?

y Alternative Gewinnungsverfahren: Sind andere Gewinnungsverfahren
anwendbar?

y Alternative Renaturierungsverfahren: SindandereRenaturierungeerfahren

anwendbar?
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y Alternative Transportmoéglichkeiten: Welche alternativen Moglichkeiten
des Rohstoffransportesvon der Gewinnungsstelleis zum Zementwerkin
Gmundersindanwendbar?

Darstellung der Nullvariante

Die Darstellungder Nullvariante umfasstdie Beschreibungund Beurteilungjener
Auswirkungen aller Art, die bei einem Nichtzustandekommendes geplanten
Vorhabengu erwartensind.

Mit der fehlendenRohstoffversorgungNullvariante) sind aus dieserSicht nur noch
folgendeSzenarierdenkbar:

‘ B2a) StilllegungderZementproduktiomn Gmunden ‘

‘ B2b) LieferungdesMergelsausalternativenLagerstétten ‘

\ B2c) vertikaleErweiterungennnerhalbderbestehendeAbbaugrenzen \

Zu B2 a) Stilllegungder Zementproduktioin Gmunden

Die StillegungdesZementwerkesn Gmundenbedeutethebendem Verlust von ca.
170 Arbeitsplatzenn der Region und den Ausfall einesbedeutendemirtschaftlichen
Standbeinegsles nordlichen SalzkammerguteBestehendenfrastrukturelle Einrich-

tungendes GesamtbetriebeSteinbruchund Zementwerk)wirden Jahrevor deren
geplanterErneuerungobsoletwerden.Dies wirdefur die Antragstellerinund fir die
RegionerheblichewirtschaftlicheAuswirkungemachteiligerArt bedeuten.

Bei einer Stilllegung der Zementproduktionn Gmundenist davonauszugehergass
Zementfur die Bauwirtschaftaus anderenQuellen bezogenwerden wird. Unter
Berucksichtigungder guten Auslastungerder Zementwerken Osterreichist es sehr
wahrscheinlich,dass der fehlende Rohstoff durch Lieferungenaus dem Ausland
kompensiertwerdenwird. Bereitsjetzt ist festzustellendassZementeinsbesndere
ausOsteuropaind Stdosteuropan denésterreichischeMarkt importiertwerden.

Zu B2 b) LieferungdesMergelsausalternativerLagerstéatten

Die Lieferung der bengtigtenRohstoffmengeriiir dasZementwerkin Gmundenaus
alternativerLagerstattenvird nachfolgendm Teil B.3. der UVE untersucht.
Vorausschickendwird festgestellt, dass unter Beriicksichtigungder Nahe der
Rohstoffrersorgungzum Zementwerkin Gmundenund unter Berlcksichtigungder
bestehendeninfrastruktur keine alternativen Lagerstéten ernsthaft in Betracht
gezogerwerdenkdnnen.
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Zu B2 c) vertikaleErweiterungennnerhalbder bestehendeAbbaugrenzen

Zur Beurteilung dieser Auswirkungen muss vom zuletzt bewilligten Umfang der
Abbaubegrenzungesusgegangewerden.

Auf Grundlageder letztgultigenBewilligungenist im SteinbruchyMergelbruchfeine
Gesamabbauflachevon circa 15 ha (149.758m?) als Abbauumgrenzundestgelegt
worden.

Aktuelle Abbauumgrenzungnit Luftbild vom Oktober2008
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Beim Eintretender Nullvariante (d.h. keine flachenhafteErweiterungim Sinne des
gegenstandlicheRrojektes)ware aller Wahrscheinlichkeihachim Hinblick auf die
zukunftigeRohstoffversorgungon dieserbisherigemAbbauumgrenzunguszugehen.

Fur die Darstellung der Nullvariante werden folgencen Rahmenbedingungen
angesetzt

i

Es erfolgt keine mal3gebliche Erweiterung der Abbauflache tber die
bestehendeAbbaugrenzehinweg

Es wird davon ausgegangengdass innerhalb der bestehendenAbbau
umgrenzungukunftigeErweiterungerprimarin die Tiefe beantragtwerden.

Der weitereAbbauerfolgt untereinemGeneralneigungswinkeion ca. 45° bis
zur technischundsicherheitlichbeherrschbareBndtiefe

Stellt man den darausresultierendenverbleibenden_agerstattenkdrpekonstruktiv
dar,sogelangtmanzu folgendenErgebnissen:

i

Mit der bestehendeAbbauumgrenzungelangtmanunterderVoraussetzung
einesGeneralneigungswinkeison 45° bestenfalldis auf dasNiveauvon circa
570m ii.A.. Nicht beriicksichtigist der Umstand dasszur Uberbriickungder
HohenunterschiedeRampensystemen die Bdschungenintegriert werden
missenso dassdasNiveauvon circa 570 m tUber Adria voraussichtlichicht
im vollen Umfangerreichtwerdenkann.

Die theoretisch aus dieser Abbauform gewinnbare Lagerstattensubstanz
betragtrund 5,5 Millionen m3. Von dieserKubatursind circa 10% als Lager
stattenverlustéAuffahrtsrampenNichtverwertbaresabzuziehenso dasseine
effektive Rohstoffkubatuwon circa5,0 Millionen m3verbleibt.

Die Hohendifferenzvon der tiefsten Abbausohlebis zur Aufgabestelledes
Schrag@ufzugesbetragt circa 100 Hohenmeter Dies fuhrt zwangslaufigzu
fordettechnischerschwierigkeiterund zu erh6htenEnergiebedar{Diesel).

Rund 2/3 der gesamterFordermengestammerbei dieserFormausder Nord-
halfte der Abbaulache. Die fur die Rohstoffgewinnungund Weiterver
arbeitungbesonderdendtigtenmergeligenPartienbefindensich in der Sud
halfte, die in der gegebeneiKonstellationnur verhaltnismaRigieringeAnteile
der Gesamtkubatunmfasserwerden.

Die tiefste Abbausohleist auf einer Hohenlagevon circa 570 m tber Adria
rund 50 m tiefer, als diesbei der Umsetzungder geplantenrAbbauerweiterung
(tiefste Sohle auf 620 m Uber Adria) der Fall ware. Trotz der tieferen
Abbausohlebetragendie Lagerstattenvoéte nur knapp 50% des Umfanges
desbeantragtevorhabens.
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y Der bestehendé&chragaufzugnissteschatzungsweisaach circa 30 Jahren
neukonzipiertwerden,da der umgebendé-lachenkereichder Antriebsstation
am hochstenPunkt (ca. 695 m 0.A.) fur die Rohstdfgewinnung benotigt
werden wird. Im Vergleich dazu kann der Schragaufzugim Falle einer
Erweiterungm Sinnedesgegenstandlichedorhabenschatzungsweises bis
90 Jahre beibehaltenwerden, ohne wesentliche Anderungenan diesem
durchfiihrereu missen.

DarstellungdesAbbaukdrperdei Beibehaltungler aktuellenAbbauumgrenzungen
Hohenschichtliniem Abstandvon jeweils10 m

Teil B der UVE
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Schlussfolgerungen:

Eine Stilllegung desZementwerkesn Gmundensowie alternativeMoglichkeitender
Rohstoffversorgungcheide austechnischenprganisatorischennd wirtschaftlichen
Uberlegungeraus.

Im Falle einer Nichtbewilligung des gegenstandlichewvorhabensmusstevon einer
Nullvariante ausgegangewerden,bei der zukiinftige Rohstoffvorrateinnerhalbder
bestehendeAbbawmgrenzungngesicheriverdenmussen.

Bei diesemSzenaricentstehteine Abbauform,die im gunstigsterf-all mit der tiefsten
Abbausohleauf circa 570 m Uber Adria ihr technischeaund sicherheitlichesEnde
finden wird. Die darausgewinnbaren Lagerstattenvoéte umspanen einenZeitraum
von maximal50 JahrenwobeierheblicheUndcherheitenm Hinblick auf die erforder
lichen Lagerstattenqualitateauftretenwerden. Zusatzlich ergebensich umfassende
technischorganisatorischerschwierigkeitenim Zusammenhangnit der Forderung
der Rohstoffevon deutlichtieferen Abbauetagerbis auf dasNiveaudesbestehenden
Schragaufzuges Damit verbunden sind auch erhdhte Aufwendungen fir den
Rohstofftransport und dem damit verbundenen Energieverbrauch, die sich
zwangslaufigausdengrol3erenvertikalenDifferenzenergeben.

Im Falle einerspéatererErweiterungst daherdavonauszugehergassdie Forderwege
und insbesonderedie Forderhéhenim Vergleich zum gegenstandlictbeantragte
Vorhabendeutlichunguinstigeausgeformseinwerden

Zusammenfassenst daherfestzustellendassdie UmsetzungeinerNullvarianteunter
dengegebeneivVorraussetzungeand RahmenbedingungemesentlicheNachteilemit
sich bringt, die sich spatestensn 3 bis 5 Jahrzehntersehr ungtinstig auswirken
werden.

Die derzeit beantragteErweiterung(gegenstandlicheProjektantrag)ermoglicht es
somit, die bestehendemnfrastrukturellenEinrichtungenbestmaoglichzu nutzenund
gleichzeitigdie Rohstoffversorgungn quantitativerund qualitativerHinsichtfur circa
100Jahrezu sichern.
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Alternative Lagerstatten

B.3.1.

Vorbemerkungen

Die Zementwerk Hatschek GmbH bendétigt zur Absicherung ihrer zuktnftigen
wirtschaftlichen Existenz Lagerstattenreservean Mergel und Sandstein Diese
Rohstoffwerdenzur Erzeugungvon Zementenm firmeneigenenNerk in Gmunden
bendtigt.

Zur Herstellungvon Zementenwerdengrundséatzlichkarbonatischeund silikatische
Gesteinan definierterZusammensetzurgenotigt.

Vier wesentliche chemische Elemente sind fiir die Herstelung von Zementen
erforderlich:

Kalzium (Ca)
Silizium (Si)
Aluminium (Al)
y Eisen(Fe)

<K<

Zu Kalzium:

Kalzium befindetsich als chemischeglementim Kalkstein(CaCQ), derin Ebensee
gewonnenwird. GeringeAnteile von Kalzium befindensich auchin den mergelgen
LagendesgegenstandlicheBteinbruchprojektes.

Zu Silizium:

Silizium befindet sich als Bestandteilin den Sandsteinendes gegenstandlichen
VorhabensDer Sandsteinst teilweiseausQuarz(SiOz) aufgebautund liefert daher
dieserbendtigterRohstoff.

Zu Aluminium und Eisen:

Aluminium und Eisenbefindensich als Bestandteilausschlief3lichn den mergeligen
Lagen des gegenstandlicherweiterungsprojektesius diesemGrund ist es auch
von essenziellerwirtschaftlicher Bedeutung,dassim Zuge des gegentindlichen
VorhabensnergeligelLagerstattenpartiegesicheriwverden.

Die silikatischen und metallischenKomponenta (Mergel /Sandsteip entstamran
somit seitdem Beginndes20. JahrhundertslemyMergelbrucp am Pinsdorfbergoei
Gmunden. Die karbonatiscin Anteile (Kalksteing werden seit 1910 aus dem
SteinbruchyEbensedffeiferkoggb gewonnenund von dort mittels Eisenbahnzum
ZementwerknachGmundengebracht Die dortigen KalksteinReserversind seit der
positivenDurchfihrungeinerUVP im Jahr2006ftr 100 Jahregesichertworden.Die
gegenwartiggesicherterund bewilligten Rohstoffvorrate(Kalkstein) im Steinbruch
yEbersee/Pfeiferkogelfumfassemmit ca. 27 Millionen KubikmeternKalkstein einen
Versogunggzeitraumvonrund 100 Jahren.
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Teil B y Alternative Lésungsmaglichkeiten

Die KomponentenyKalksteinpauchyMergelpwerdenetwaim Mischungsverhaltnis
von 2:1 zur Produktion benétigt. Aus diesemGrund ist eine rohstoffliche Gleich
schaltungmit denbereitsbewilligten Vorratenin Ebenseeur langfristigenSicherung
des Werksstandortesvon erhélicher wirtschaftlicher und unternemerischer
Bedeutung.

Um die Versorgungdes ZementwerkesGmunden mit Rohstoffen langfristig zu

sichern st esdahergeplantdenbestehendeBteinbruchyMergelbruclp zu erweitern.
Die nachstehendefusfihrungersollen die alternativerRohstoffversorgungsoglich

keiten unter Berticksichtigungder qualitativenund quantitativenAnforderungenaus
andererLagerstatterbeleuchten.

Verwendung und Bedarf von Mergel

Die Zementproduktionder Projektwerberinin Gmunden bendétigt jahrlich rund
100.000 m3 (ca. 250.000t) Mergel und Sandsteinzur Erzeugungvon Klinker,
Zementenund Bindemitteln. Fur die Herstellung von Zementproduktenwerden
karbonatischdrohstoffeaus dem SteinbruchyEbensee/Pfeiferkogellnd silikatiscle
RohstoffeausdemSteinbruchyMergelbruchlverwendet.

JahrlichemMergelbedarf: ca.250.000t (vom Mergelbruch)
JahrlicherKalksteinbedarf: ca.500.000t (vom Kalksteinbruchn Ebensee)

Von besondererBedeutung fur die gegenstandlicheAufgabenstellug ist der
Umstand, dass aufgrund geologiscHagerstattenkundlichetJntersuchungennsbe
sondereder zentraleund sudlicheBereichdesgegenstandlichexorhabensattrliche
MergelRohstoffqualitdten aufweisen, die fur die Zementherstellungbesonders
bedeutamundgut geeignesind.

Aufgrund jahreszeitlichbedingterAbsatzschwankungeuand infolge von witterungs
bedingten Stillstanden in der Rohstoffgewinnug wird die taglich erforderlicle
Produktionsnengemit ca.1.700t festgelegt.

Der Rohstofftransporausdem SteinbruchyMergelbruchferfolgt derzeitmittels eines
Schragfaufzugesom Steinbruchdirekt in die sog. Mergelhalle des Zementwerkes
Gmunden.In dieser Mergelhalle findet die Lagerungund Vergleichmaligungles
Rohmaterialeiir die weitereVerarbeitung statt.
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Mindestanforderungenfiir eine Alternativstandortsuche

Eine Standortsuchenusseine Reihevon Mindestanforderungearfillen, die sich aus
naturraumlichen, geologischen, technischen und wirtschaftlichen Faktoren
zusammensetzen.

Nachstehid sinddie wichtigstenAnforderungereusammengefasst:

y Die Lagerstatte muss eine Qualitédt aufweisen, die eine Verwendung des
Rohstoffeszur Zementerzeugungewahrleistet.

y Die Lagerstatt muss verkehrstechnischgiinstig an ein bestehende und
leistungsfahiges Verkehrsetz angebunden werden oder es muss ein
Alternativtransport nach Gmunden mittels anderer kostengunstiger
umweltschonendeverfahrenmdglichsein.

y Die Lagerstattesoll aus witterungsbedingterGGrindenin ihrer Héhenlageunter
1000m U.A. liegen.

y  Der Rohstoffsoll bis zur Weiterverarbeitungm ZementwerkGmundermaglichst
wenig umgeladeroder manipuliertwerden, da dadurchdie Transportkostemnd
die damitverbundend&mweltbelastungnachteiligbeeinflussiverden.

y Der Standortder Lagerstattedarf keine Schutzgebieteverletzenoder aufgrund
seinerExpositionzu einerunzumutbagen landschaftlicheiveranderunduhren.
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B.3.4. Naturrdumliche Gegebenheiten

a) Geologie

Der Untersuchungsraurkann aus geologiscHagerstattenkundlichetberlegungen
auf das Gebiet der sog. Flyschzone zwischen der nérdlichen Linie Schorfling
GmunderSchlierbach und der sddlichen Linie (WeyreggAltminsterGrinau
Kirchdorf an der Krems eingeengt werden. Diese nordlichen und sudlichen
Begrenzungsbereict@nd in der nachstehendeAbbildung mit hellgriin gepunkteten
Linien dargestellt.

Bei denFlyschgeste&ienhandeltessichum tonig-mergeligeSedimenteglie im Vorfeld
der Nordlichen Kalkalpen abgelagertwurden. Der theoretischfiir die geologisch
lagerstattenkundlich&ingrenzunginteressantdRaumlasstsich vom Bregenzerwald
bis zumWienerwaldentlangder nérdlichenBegrenzungler Alpen verfolgen.

Aufgrund dergegenstandlicheAufgabenstellungvird der Untersuchungsraurfir die
alternativerLagerstatterauf denBereichzwischendem Atterseeim Westenunddem
Kremstalim Osteneingeschrankt.

Gemalden Erlauterungerzu dengeologischerKartenblatterrNr. 66 (Gmundenund
Nr. 67 (Grunauim Almtal) handeltes sich bei der Flyschzonan diesemBereichum
einen zumeist nach Siden einfallenden Schuppenstapel.Das gegenstandliche
Projekgebiet sowie der weitere Untersuchungsraurwerdender rhenodanubischen
Flyschzone zugeordnet.Es handelt sich zumeist um Gesteineder sogenannten
AltlengbachFormation und der Ro&tenbackSubgruppe die aus quarz und
glimmerreicherSandsteinerKalksandsteinenfonsteinerund Mergdn bestehenDas
Alter dieserGesteinsseriertie als marineSedimenteabgelagertvurden,betragtrund
25 Millionen Jahre.

Fur die Zementproduktiorbesondergeeignetsind die Mergelserierder Altlengbach
Formation die in der nachstehendegeologischembbildungim generellerUberblick
grun dargestelltsind. Innerhalb dieser Mergelseriensind auch weniger geeignete
Sandsteine der RoétenbackSubgruppe eingeschlossendie innerhalb des Unter
suchungsaumesals braunlicheSignaturgekennzeichnedind.

Zementwerk Hatschek GmbH Teil B der UVE
Hatschekstral3e 25 Mergelbruch.doc

A-4810 Gmunden Seite 11



Projekt: Steinbruch yMergelbruchpy Erweiterung des Mergelbruches yMergelbruchp
Teil B y Alternative Losungsméglichkeiten

GeologischdJbersichtskartenit eingezeichnetepotenziellerRohstoffregionei-D
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b) Geomorphologie

Im rezentenLandschaftsbildkann davon ausgegangemverden, dassinnerhalb des
potenziellenUntersuchungsraumeler mergeligeAnteil umsohdherist, je santer und

runder die Oberflachenformerausgebildetsind Innerhalbder sandigenPartiender
Sandsteinformationesind meistetwassteilereGelandeformeteziehungsweisetwa
WestOst streichendeGelanderiickerund HochlagenausgebildetDer Nordbereich
desbestehendersteinbrucheyMergelbruchfbestehzumeistausSandsteinemnind ist

deutlich steiler und markanter ausgebildet, als dies in der Sudhélfte des
Projektgebietegu beobachtermst.

c) Besiedelungind Landnutzung

Innerhalb der Flyschzonedes gegenstédlichen Untersuchungsraumesind immer
wieder Streusiedlungergrof3ereSiedlungersowie EinzelbautervorhandenBeispiel
haftwird derBereichzwischenGmundery Traunkirchery Neukirchengenannt.

Die Talsohlensind zumeistiandwirtschaftlichgenutzt. HoherliegendeGelédndebereiche
weisenzumeistWaldbestancuf, derimmerwiederdurchvereinzelteBauernhofeund
Streusiedlungemit umliegenderAcker- undWiesenflachemnterbrochenvird.

Aufgrund der in diesen Zonen dichten Besiedlungund der landwirtschaflichen
Nutzung ist ein Rohstoffabbauim Bereich der Talsohlen kaum vorstellbar. Die
teilweisevorhanden&ersiedelungerhindertunterBericksichtigungler gesetzlichen
Rahmenbedingungeiiir Rohstoffgewinnungn weiten Bereicheneineleistungsfahige
Rohstdfversorgung

c) Verkehrslage

Eine Rohstofffordermengeson circa 100.000 m3 pro Jahr erfordert entsprechend
leistungsfahige Verkehrswege. Das gegenstandlicheZementwerk in  Gmunden
befindet sich unmittelbar an einer Eisenbahnlinie,die von Stainachkirdning nach

AttnangPuchheimfiihrt. Das Zementwerkbesitzt einen eigenenGleisanschlussjer

insbesonderdlr die RohstofftransportgKalkstein) von Ebenseeseit beinahe100

Jahrergenutztwird.

Grundsétzlich ist daher davon auszugehen, dass alternative Lagersétten
verkehrstechniscimdglichst giinstig an ein bestehendeg&isenbahnnetangebunden
werden kdnnen. Im gegenstandlichenweiteren Untersuchungsraunsind daher
insbesonderédie folgendenEisenbahnliniergrundsatzlichfur einenRohstofftransport
denkbar.

y  Eisenbahnlinievon Stainachirdning nachAttnangPuchheim
y  Eisenbahnlini&von Griinauim Almtal nachWels
y Eisenbahnlinievon SelzthalnachLinz

Ausgehendson diesenEisenbahnlinienst eineweitere AnbindungdesZementwerkes
Uberdasbestehend&chienennetgrundsatzlichvorstellbar.
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Theoretischdenkbarist auch eine Verkehrsanbindungiber leistungsfahigeStralien,
wobei besonderedie folgenden Hauptverkehrswegen Betracht gezogenwerden
kbnnen:

y Al-Westautobahnnd B145 SalzkammerguBundesstral3e

In der vorstehendenAbbildung sind die potentiellen Hauptverkehrswegeder
Eisenbahnemagentalndder StralR3er(hellblau)eingezeichnet.

Qualitativer Vergleich der méglichen Hoffnungsgebiete

Anhand diverser geologischerinformationen wurden "Hoffnungsgebige" fur eine
Standortwahkelektiert,die aufgrundihresgeologischerufbauesund ihrer ortlichen
Ausdehnundur einenlangfristigenLagerstattenabbaurinzipiell geeignetrscheinen.
Ohne im Rahmen dieser Arbeit weiterfihrendeund aufwandige mineralogsch
chemische Analysen durchzufuihren, sind folgende Gebiete aufgrund ihrer
geologischenAnsprache und aufgrund ihrer verkehrstechnischenbindung als
prinzipiell geeignefur eineLagerstattennutzungnzusehen:

GeologischdJbersichtskartenit eingezethneterpotenziellerRohstoffregionem-D
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A) Flyschzonewestlich desTraunsees

Westlich des Traunseedefindensich im BereichzwischenAltmunsterund der Al-
Westautobahn Hoffnungsgebiete, die aufgrund ihrer geologiscHagerstatten
kundlichen Zusammengeung als grundséatzlichgeeignetfir die Gewinnungvon
Mergelerscheinen.

InnerhalbdieserZone befindetsich auch dasgegenstandlichrojektgebiesowieder
bestehendeSteinbruchund das angeschlossenZementwerk.In der vorstehenden
Karte ist der denkbae Bereichmit einer Ellipse dargestellt.In der studlichenHalfte
sind sowohl touristischeNutzungen(GmundnerbergWestufer des Traunseeshls
auchweit verstreuteBesiedelungeAltmiinster,Neukirchen)m generellerUberblick
alswesentlicheHindernissdiir die bergbauliclke NutzungdiesesArealsanzufihrenin
dernoérdlichenHalfte befindensichdie Siedlungsgebieteon Pinsdorfund Wiesen.

Die von Sudennach Norden verlaufendeEisenbahnliniezwischenStainachirdning
und Attnang/Puchheinliegt am dstlichen Randdes geologischerHoffnungsgebiete
Entlang dieser Eisenbahnlinieund insbesonderean den nach Westenansteigenden
Hangflanken sind weit verstreute Siedlungsgebieteund Baulandwidmungen
vorhanden, so dass nicht nur die Rohstoffgewinnungselbst sordern auch der
Transportzu einer moglichen Aufnahmestelle an der Eisenbahnlinieals &ulRerst
problamatischerscheint.Ein grundlegendeNeuaufschlusginesSteinbruchesnner-
halb dieser potentiellenRegion yAp ist aus Sicht der Verfasseraus gegenwartige
Sichtundin Kenntnisder Rahmenbedingungais nicht realistischeinzustufen.

Der bestehendeSteinbruch yMergelbruchp nimmt innerhalb dieses Areals eine
Sonderstellungein, da dieserBereichseit circa 100 Jahrenbergbaulichgenutztwird
und seitcirca 50 Jahreniiberein bestehendeBordersysteniSchragaufzugdlirekt mit
dem Zementwerkverbundenist. Diese RahmenbedingungdnietendenVorteil, dass
fur denTransporidesWertstoffesvon der Gewinnungsstellbis zum Ort desBedarfes
(Zementwerk) keine zugitzlichen Transporte (Lastkraftwagen, Eisenbahn) tiber
oOffentlicheVerkehrswegerfolgenmussen.

B) Flyschzoneentlang der Westautobahn

Sudlich der Westautobahrbefinden sich vergleichbaregeologischeEinheiten, die
insbesondereentlang des sogenannterHongarH6henzugessituiert sind. In diesem
Bereichist festzuhaltendassin dentiefer liegendenGelandebereichemumeisteine
verstreuteBesiedelungvorhandenist. Die hoher liegendenBereiche sind zumeist
bewaldet und nur Uber schmal ausgebauteGuterwege beziehungsweiseliber
Forstwegeerschlossen.

Fur den Fall einer Rohstoffgewinnungin diesem Bereich ist grundsatzlichdavon
auszugehergasszunachstie entsprechendewverkehrstechnischevioraussetzungen
zum Anschlussan die WestautobahgeschafferwerdenmissenBesondersiachteilig
fur dieseRegionist der Umstand,dassgrundsatzlichnur Transportmdglichkeitein
Frage kommen, die stralRegebunden sind. Der einfache Transportweg vom
ungefahrerZentrumdieserRegionbis zum ZementwerkcGmunderbetragtmindesens
11 km. Nebendementsprechendexerkehrsaufkommennd der damitverbundenen
Umweltbelastungsprechenauch betriebswirtschaftlicheJberlegungengegen diese
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Region.Bei einerJahresférdermengen circa100.000m3 (ca.220.000t bis 240.000
t) musstenmit herkdmmlichenLastkraftwagen(ca. 20 t Nutzlast) ca. 11.000 bis
12.000 Fahrten(bzw. 20.000 bis 24.000 Fahrbewegungeq Hinfahrt/Retourfahrt)
auf 6ffentlichenStraRerzuséatzlichabgewickeltverden.

C) Flyschzoneim Almtal

Bei einer Rohstoffgewinnungim Almtal ist grundséatzlichfestzustellen,dass ein
gleisgebundenerransportvon Scharnsteiniber Wels und AtthangPuchheimnach
Gmunden eine einfache Wegstreckevon mindestens80 km umfasst. Bei einem
Transporttber die BundesstralRewischen Scharnsteinund Gmundenbetragt die
einfacheFahrtstreckemindestensl8 km, wobei einige Siedlungsgebietelurchquert
werdenmussten.

Allein schonaus verkehrstechnischeand logistischenGriindenist eine Versorgung
desZementwerkeausder RegionyCpauszuschliel3en.

D) Flyschzoneim Kremstal

Bei einer Rohstoffgewinnungm Kremstalist anzumerkendassein gleisgebundener
Transportvon Kirchdorf Gber Linz und AtthangPuchheimnach Gmundeneine
einfacheWegstreckaron mindestend 15 km umfasst.

Im Kremstal befindet sich eine Rohstoffversorgungfir das Zementwerk der
Kirchdorfer Zementwerkerund 6 km stdlich des Werkes.Diese Lagerstattewirde
grundsatzlicherforderliche Qualitatenliefern kdnnen. Aus heutiger Sicht ist nicht
davonauszugehemngasseine BelieferungdesZementwerkesn Gmundendurch den
Zemenbetriebim Kremstalrealistischist.

Allein schon aus verkehrstechnischerund logistischen Uberlegungenist eine
VersorgungdesZementwerkesausder RegionyDpauszuschliel3en.
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Steinbruch yMergelbruchpy Erweiterung des Mergelbruches yMergelbruchp

B.3.6. Gegenuberstellungund Wertung moglicher alternativer Abbaustandorte
In der folgenden Ubersicht sind wesentliche,fir die Auswahl relevanteKriterien
einandelgegenubergestellind bewertetworden.
RegionA) RegionA) RegionB) RegionC) RegionD)
weitere Nutzung neue
Kriterium desbestehenda Standorte
Mergelbruches
gering, grof3, grof3, grof3, grof3,
Eingriff in das bestehender Neuaufschluss| Neuaufschluss| Neuaufschluss| Neuaufschluss
Landschaftsbild Steinbruch = - - -
+
Nutzung sehrgut, nachteilig nachteilig, nachteilig, nachteilig,
bestehender bestehender Neuaufschluss| Neuaufschluss| Neuaufschluss| Neuaufschluss
Infrastruktur Steinbruch = o - - -- - -
4raF
sehrgut, sehrschlecht, | sehrschlecht, sehrschlecht, sehrschlecht,
Verkehrs- Schragaufzug | Siedungsgebietq Siedlungsgebiet{ Siedlungsgebiet{ Siedlungsgebiete
anbindung direktin das , Baulandwid , Baulandwid , Baulandwid , Baulandwid
Werksgelande mungen, mungen, mungen, mungen,
++ touristische touristische touristische touristische
Nutzungen Nutzungen Nutzungen Nutzungen
Transportkosten niedrig hoch,da sehrhoch,da sehrhoch,da seéhr hoch,da
und Umweltbe- kurzeWege, aufwandig weit und weit und weit und
lastung durch kaum = aufwandig aufwandig aufwandig
Transport Manipulationen - - - - - -
4raF

Aus der obigenAufstellungist deutlichzu erkennen dasssamtlicheNeuaufschliissi
denRegionemA, B, C undD bedeutend&lachteileim Hinblick auf Veranderungeim
Landschaftsbildsowie im Hinblick auf notwendigeinfrastrukturelleMalinahmerund
den damit verbundenernvestitionenverursachenBesondergproblematischoei allen
Alternativen,die ausgeologischeiSicht grundsatzlichin Fragekdmen,stellt sich das

damit verbundenel ransportproblenvon der jeweiligen Gewinnungsstellebis in das
ZementwerkGmunderdar.

Es waren bei Neuaufschlissenm Vergleich zum gegenstandlicherivorhaben

erhebliche nachteilige und in ihren Auswirkungen kaum kalkulierbare nachteilige
Umweltauswirkungezu erwarten.
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Schlussfoleerungenzum Thema alternativer Standortmdéaglichkeiten

Die Beurteilungder moglichenAbbaustandortéir MergelausreichendeQualitatund
Quantitatim RaumzwischendemAtterseem Westenund demKremstalim Ostenhat
vier "Hoffnungsgebietedusgewiesen.

Eine genauerdJntersuchungdler Rahmenbedingungeinsbesonder@n Hinblick auf
die Auswirkungenauf das Landschaftsbildund auf die erforderlichenTransport
I6sungenhat ergeben dassdem bestehendebbaugebiet'Mergelbruclp eindeutig
derVorzugzugebenist.

Neuaufschlissascheidennicht zuletzt aufgrund nachteiliger Auswirkungenauf das
Landschaftsbilaus.

Alternative Standorteder Rohstoffversorgungind zusammenfassenich Vergleich
mit dem bestehendeistandortund dem beantragterProjektgebietder Erweiterung
deutlich nachteilig zu bewerten. Nicht nur technischwirtschaftliche verkehrs
technischeund organisatorischeAspekte, sondern auch die geomorphologische
Situation in Verbindung mit den Auswirkungenauf das Landschaftsbildsprechen
eindeutig fir die Beibehaltungund Starkung des Standortesdes Steinbruches

yMergelbrucip.
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Maogliche Lage, Form und Ausdehnungder Projektflache

Mit der gegenstandlicherProjekterstellungwurden durch die Betriebsleitungder
Antragstellerin sowohl geologischeals auch naturrdumliche Untersuchungenm
Zusammenhanmit der Festlegungler Projektflachedurchgefuhrt.

In der nachstehenderbbildung sind in diesem Zusammenhangwei mdgliche
Richtungen (Norden und Siden) der Erweiterung des bestehenderSteinbruches
skizziert.

Die Erweiterungin Richtung Norden konzentriertsich im wesentlichenauf den

hoherliegendeeil desPinsdorfbergesind und berthrtim wesentlicherbewaldete
Flachen.

Die mogliche Erweiterung in Richtung Siden umfasst jene Bereiche, die im

Umgebumgsbereichdes sogenanntegKoglbauep situiert sind. Es handeltsich dabei
einerseitaim Waldflachemalsauchum Wiesenflachemit vereinzelterBaumgruppen.

Darstellungder mdglichenErweiterungsflache (grineUmgrenzungslinien

Die oben dargestellta grinen Umrandungn zeigen die beiden grundsatzlichen
ErweiterungsrichtungenmachNordenbeziehungsweiseachSuden.
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Fur die tatsachlicheAuswahlder konkretenProjektumgrenzungind ff. Kriterien von
besondereBedeutung:

y GeologiscHagerstattenkundihe Rahmenbedingungen
y Naturraumlichaundlandschaftsasthetiscli®hmenbedingungen
y Abbau undférdertechnisch&esichtspunkte

a) geologiscHagerstattenkundlicheahmenbedingungen

Im bestehendeBteinbruchsind auf einerNord-StdErstreckungzon mehrals 500 m
die geologischerSchichtendie im wesentlichenWestOst streichenund unter etwa
40° bis 50° nachSudeneinfallen aufgeschlossen.

Zuséatzlichwurdenim Umgebungsbereicdesbestehendesteinbruchegeologische
Feldarbeiten und Bohrungen durchgefut, die zu folgenden grundlegenden
geologischerierkenntnissegefihrthaben:

y Die fur die Rohstoffproduktion unbedingt notwendigentonigen Mergel
befindensich hauptsachliclin der SidhéalftedesbestehendeBteinbruchesind
setznsichweiternachSudenfort.

y In der NordhalftedesSteinbruchesindin der potentiellenErweiterungsflache
yNordpsind Qualitdtenzu erwarten die unter Bertucksichtigungler Qualitats
und Mengenerfordernissbedingtgeeignetfir die Zementproduktiorheran
zuziehensind. Es handédt sich bei diesenGesteinerum sandigeMergel und
Sandsteinegie demtonigenMergel beigemischiverdenmuiissen

y Es ist davon auszugehengasssich der sandigeAnteil in der Lagerstatte
aufgrund der nach Suden einfallenden Gesteinsschichtemit zunehmener
Abbauvertiefungeher vergrof3ernwird. Im Rahmender Abbauplanungsind
daher stets mindestenszwei Gewinnungsschwerpunkt@gonig-mergelig und
sandigmergelig) innerhalb der Abbaudffnung zur Qualitatssteuerungzu
betreiben.

Y Aus geologiscHagerstattenkutlichenUberlegungemusssich die zukiinftige
Rohstoffgewinnunglaherin ersterLinie auf die studlicheErweiterungsflache
beziehungsveise auf die Sudhalfte des bestehendenSteinbrucheskon
zentrieren.

Zusammenfassengdt daherfestzuhaltendassaus geologischlagerstattenkundlicher
Sichtweise eine Erweiterung in Richtung Suden beziehungsweiseSudwesten
anzustrebenist. Eine ausschliel3licheErweiterung in ndrdlicher Richtung fihrt
zwangslaufigzu ungunstigerRohstoffqualitaten.
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b) Naturraumlicheundlandschaftsasthetiscitahmenbedingungen

Die Festlegungler projektiertenAbbauumgrenzungeerfolgtin Abstimmungmit den
Sachverstandigefiir Naturschutader Bezirkshauptmannscha@munden (Dipl.-Ing.
Hubert Bramberger)beziehungsweisdes Amtes der OberdsterreichischerLandes
regierung (Mag. Michael Brands). Die Umweltanwaltschaftdes Landes Ober
Osterreichwar in die fortlaufenden Gesprachezur Festlegungder Abbauflache
beginnendab Dezembe2008 eingebundenzuséatzlicherfolgtengrundlegendénter-
suchungender moglichenErweiterungsflachedurchdasBiro Mag. Dr. Mortelmaier.

Seitens der befassten Fachpersonenwurden zusammenfassendf. wesentliche
Kriterien fur die Entwicklung desAbbau beziehungsweisRenaturierungskonzeptes
alsbesondersvichtig eingestuft:

y Der Abbausoll weiterhinmdéglichstals Kulissenabbabetriebenverden.

y Die Erweiterungsflachesind so festzulegengdassunter Berlicksichtigungler
geologiscHagerstattenkundlichenRahmenbedingungenmaoglichst wenige
hochwertigenaturraumlichéelementebetroffenwerden.

y Der Erhalt des so genanntenyKoglbauep-Gehoéftesund der umgebenden
(Obst) Baumbestandeird alsbedeutsaneingestuft.

y Im westlichenBereichdesbestehendeBteinbrucheserlauftein Wanderweg,
dervon Pinsdorfauf denGmundrerbergfiihrt. DieseWanderwegsoll - soweit
dieserbetroffenseinwird - in einer moglichstfriihen Projektphasaimgelegt
undneuangelegtverden.

y SichtbareVeréanderungerund Abbauarbeitenim Nahbereichdes Gehdbftes
Koglbauerund im Nahbereichdes Wandervegessollen mdglichstzu einem
spatenZeitpunkt und in einer kurzfristigen Phasedurchgefthrtwerden. In
diesem Zusammenhangwnird insbesondereder siidliche Ubergangsbereich
zwischendem projektiertenSteinbruchund den landwirtschaftlicherFlachen
yKoglbaterp sowie die Lage und Situierung des neuen Wanderwegeszu
behandelrsein.

y Innerhalb des projektierten Abbaubereichessollen von auf3en sichtbare
Abbauflachen (insbesondereaus der RaumrichtungAltmunster) moglichst
vollflachig undzugigrenaturiertwerden

y In derubrigenvon aul3erkaumsichtbarerRestlandschafiesSteinbruchesst
es durchauserwuiinscht, steilstehendeFelsflachenund Zonen mit Mager
standorterauszubilden.

Die Umgrenzungder Projektflachewurde in Abstimmungmit den o.a. Vertretern
berets am 18 Dezembe2008festgelegt.
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¢) Abbau undfordertechnisch&esichtspunkte

Bei der Festlegungler Abbaubegrenzungnd bei der Festlegungder Abbaufihrung
ist zu bewerkstelligen,dass sowohl sicherheitlicheals auch wirtschaftliche und
umweltrelevate AspekteBerucksichtigundinden.

In diesem Zusammenhangverden ff. Grunduberlegungerei der Festlegungdes
gegenstandlicheRrojektesangewandt:

i

Die Abbaufihrungund die Abbauumgrenzungind so festzulegendasseine
Fortsetzungdes derzeit ausgebileten Kulissenabbaue§ir die umgebenden
dauerhafbewohnterStandpunktéeibehaltemwird.

Der bestehendeSchragaufzugsoll als umweltschonendesFdrdermittel
madglichst lange Verwendung finden. In diesem Zusammenhangst zu
bericksichtigendassdie Antriebsstationauf circa 695 m Uber Adria situiert
ist.

Die innerbetrieblicherFérderwegesind so zu gestaltendassdiesemaoglichst
lange beibehaltenwerden kbnnen. Eine Verlagerung der Férderwegein

Bereiche aufRerhalb des Projektgebietesbeziehungsweiseauch sonstige
oOffentlicheStraf3enst jedenfallszu vermeiden.

Das bestehendesprengmittelmagazimuf der Hohe von circa 670 m tber
Adria soll méglichstlangebesteherbleiben.

In der Gewinnungsind stetsmindestengzwei Abbaubereicheinterschiedlicher
Lagesstattegualitat (tonig-mergelig, sandigmergelig) aktiv zu betreibenum
so das erforderliche qualitative und quantitative Mischungsverhéltnisdes
ZementRohstoffesherstellerzu kbénnen.

Die innerbetrieblicher-6rderwegeind moglichstkurz zu halten.
Innerhalb der Projektflachesind ausreichend&wischenlagerflacherfir die

Aufnahme von nichtverwertbaremAbraummaterialaus den verschiedenen
Abbau beziehungsweis@ufschlussphasebereitzustellen.
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Festlegungler Abbauumgrenzung:

In der nachfolgendenAbbildung ist jene Abbauumgrenzungdargestellt,die auf
Grundlageder Vorbesprechungemnd der begleitendengeologischennaturraur
lichen, abbau und férdertechnischetberlegungerals sinnvoll furr die Sicherungder
Rohstoffvorrateder ndchsteri 00 Jahrefestgelegivurde:

DarstellungdesAbbaumgrenzungnd dererforderlichenVegumlegung

Die Gesamtabbauflacheles orange umrandeten Abbaubereichesumfasst eine
Gesamtflachevon 26,8 ha. Dies entsprichteiner Erweiterungsflacheson 11,8 ha.
Ursprunglichwar in der Vorprojektierunggeplant auchweitereprivate Fremdflachen
im NordenmiteinzubezieherDieserndrdlicheRandbereictmit einerFlachevon circa
1,5 hawurde ausgeologischemund privatrechtlichenGriindenvon der Projektierung
ausgenommen.

Die Erweiterungin RichtungSudenwurdein Abstimmungmit denFachpersonefur
Natur und Landschaftsschutao festgelegt,dassdie erforderlichengeologischen
Qualitatenzu erwartensein werden.Es wird angemerktdassin der urspriinglichen
Version (vor Dezembe 2008) eine deutliche Ausbuchtungder Abbaugrenzeim
sudwestlichemBereichgeplantwar. Die Zurticknahmeuf die aktuelleAbbaugrenzen
diesem Bereich erfolgte als Kompromisslosungzwischen den Erfordernissendes
Rohstoffbedarfesnd denUberlegungerauslandschaftséasthetischicht.
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Im Zuge der Abbauerweiterungwird ein privater Guterweg (Eigentum der
Antragstellerin) umzulegensein. Unter Bertcksichtigungder geomorphologischen
Verhaltnissaund der Besitzverhaltnissevird dieserWegin densidwestlicha Bereich
desPlanausschnittegerlegt.

Die Darstellungder Abbauumgrenzungeigt, dasssich der bestehendéteinbruch
allseitig in unterschiedlicherAusmafraumlichausdehnemird. Diesfiihrt dazu,dass
aufgrund der geomorphologischersituation ein systenatischerKulissenabbaumit

zunehmendefbbauvertiefungiberdie gesamteAbbaudauemdglichseinwird.

Die Hauptforderwegeam suddstlicherRand des Steinbruchesowie der bestehende
Schragaufzugund das Sprengmittelmagazinwerdenim Rahmender vorliegenda
Planungmdglichstlange beibehaltenEs ist davonauszugehengassauf Grundlage
dieserProjektflacheder bestehendé&chragaufzugerst nachcirca 70 bis 80 Jahren
technischadaptiertbeziehungsweisgeklrztwerdenmuss.
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Maogliche zeitliche und rdumliche Abbauszenarien

Die zuletztgultigen Bewilligungsbescheidé@VineralrohstoffgesetaNaturschutzrecht,
Forstrecht)fir den SteinbruchyMergelbruct ausdem Jahr2001 sind noch bis zum
31.12.2015 gultig. Bei dieser letzten Bewiligung handelt es sich um einen
Randbereichim Nordwesten des bestehendenSteinbruches,dessengewinnbare
Vorrate auf einer Flachevon circa 1,15 ha unter den gegebenervVorraussetzungen
und Abbauumgrenzungesuchbis dahinerschéopftseinwerden.

LetzteErweiterungsflachefca. 1,15ha)im NordwestbereiclausdemJahr2001
Befristungbis 31.12.2015

Im dbrigen Steinbruchbereictwerden Gewinnungsarbeitemurch laufende Vertie-
fungendurchgefuhrt,ohne die Abbauflacheselbstzu vergré3ern.Dies fuhrt mittel
und langfristig dazu, dasssich der bestehend@bbaubetrielschrittweisein die Tiefe
entwickelt.

Unter Hinweis auf die Darstellungerder so genannteryNullvariantep(vgl. B.2.) ist
bei konsequenteFortsetzunglieserSystematikdavonauszugehergassdie maximal
gewinnbaren Rohstoffvorrate innerhalb der bestehenden und bewilligten
Abbauumgrenzungereinen Zeitraum von maximal circa 50 Jahren tiberbriicken
kénnen.Es mussjedochfestgehalterwerden,dassdurch dasgenerelleEinfallen der
Gesteinsschichtenach Stidender Anteil an sandigmergeligenLagerstéattenanteilen
innerhalb der bestehendemMbbauumgrenzungererheblich steigen wird. Bei der
Berucksichtigungler geologiscHagerstattenkundlicheBrkenntnissast daherdavon
auszugehergassdie erforderlichenMaterialqualitatmittelfristig nicht mehrgesichert
werdenkdnnen,dazu wenigtonig-mergeligeAnteile beigemischtverdenkénnen.
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Bei einer Fortsetzung des Gewinnungsbetriebesinnerhalb der bestehenden
Abbauumgrenzungerst ferner zu berucksichtigendasseine deutliche kratemartige
Abbauwertiefung bis auf das Niveau von circa 570 m tber Adria erforderlich sein
musste um bestenfallzumindesdenZeitraumvon 50 Jahreniberbrickerzu kdnnen
(vgl. B.2.).

Im Falle einer zeitlichen Verschiebungder Erweiterung stellen sich dahe ff.
grundlegendé&robleme:

y Die erforderlichen Materialqualitdten kdnnen innerhalb der bewilligten
Abbauumgrenzungemittelfristig nicht gesichertverden.

y Im Falle einerweiterenVertiefungder bestehendeAbbaud6ffnungbis auf das
Niveau von ca. 570 m Uber Adria entstehererheblicheMehraufwendungen
durch den erhdhten Transporteinsatz und durch die zunehmenden
Hohendifferenzen

y Eine spatere Erweiterung kann die Vorteile der aktuell bestehenden
Infrastruktur (Hauptforderwege SchragaufzugRohstoffQualtatssteuerung)
erheblichschlechteumsetzen.

Zusammenfassensdt daherfestzuhaltendassdie ErweiterungdesbestehendeBtein
bruches zum aktuellen Zeitpunkt aus technischorganisatorischenagerstéatten
bedingtenund umweltrelevantenGesichtspunktersinnvoll ist. Die mengenmalige
Gleichschaltungnit dem bewilligten Reservenm SteinbruchyEbensee/Pfeiferkogelp
sichertzudemdenStandortdesZementwerkes Gmundenin rohstofflicherHinsicht.
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Mdogliche Abbauverfahren und Gewinnunggechnik

a) Abbauverfahren:

Unter Berlcksichtigungder geomorphologischerund geologischenRahmenbe
dingungersind grundsatzlicHolgendeGewinnungserfahrendenkbar:

1) EtagenabbaohneSchutzkulisse

2) Etagenabbamit Schutzkulisse

3) Wandabbaunit bergwartigeVerhiebsrichting
4) untertagigeGewinnung

zu 1) EtagenabbaohneSchutzkulisse

Ein scheibenartigelEtagenabbawon oben nach unten ist bei dieser Form der
Lagerstatteaus Grindender Arbeitssicherheiind ausGriindender leichterenRena
turierungsahigkeit zu begrif3en Der Etagenabbauermdglicht auch eine gute
Qualitatssteuerungzur Herstellung der erforderlichen Materialqualitaten. Der
Verzichtauf umgebendé&chutzkulissemst im Hinblick auf die Ausbreitungvon Larm
und Staub und auf die schonendeOptimierung des Landshaftbildes nicht zu
empfehlen.

zu 2) Etagenabbamit Schutzkulisse

Ein scheibenartigeEtagenabbamit Schutzkulissezon obennachuntenist bei dieser
Form der Lagerstatteaus Grunden der Arbeitssicherheitund aus Grinden der
leichteren Renaturierungshigkeit zu begrif3en Die umrahmenderSchutzkulisse
kénnen - wie bisher - aufgrund der besondersgiinstigen geomorphologischen
Situation problemlos erhaltenwerden, sodasseine umfassendesSchirmwirkung fur
Larm, Staub und optischer Beeinflussung gewahrleiset werden kann. Diese
Konzeptionstellt die optimaleLdsungsfornmfur die beantragteSteinbrucherweiterung
dar. Zur Optimierungder Qualitatssteuerunigt innerhalbdesoffenenAbbaubereiches
vorgesehendassstetszumindesizwei lokal veranderlicheGewinrungsschwerpunkte
unterschiedlicheMaterialqualitatoetriebenwerden.

zu 3) Wandabbaumit bergwartigeerhiebsrichtung

Unter Berucksichtigungder geologischHagerstattenkundlicheRahmenbedingungen
ist ein sogenannteWandabbawurch die ausgepragt&chchtungund Bankungder
Lagerstattekaum durchfthrbar. Allein schon aus sicherheitlichenGrtinden sind
Gewinnungsbermeverteilt ilbermehrereZehnerHohenmetem dergegenstandlichen
Lagerstattenicht vertretbar. Im Falle einer derartigen Betriebsweiseist davon
auszugehen, dass entweder die abbau und fordetechnisch erforderliche
Generalneigunddeutlich tiber 50°) nicht herstellbarseinwird beziehungsweisdass
gafs. unkontrollierte Ausbrichevon Gesteinspartiein aktiven Abbaubereicherbei
derartigen Generalneigungendie Folge sein werden. Ein weiterer Nachteil des
Wandabbauesst, dassdie erforderlicheQualitatssteuerungicht mehr gewahrleistet
ist. Diese Art der Gewinnung ist im gegenstandlicherBteinbruch daher nicht
anwendbaundnicht sinnvoll.
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zu 4) untertagigesewinnung

Eine untertagigeGewinnung des Rohstoffesist aufgrund der erheblichenRisiken
(Gebirgsmechanik ArbeitnehmerschutzBergschadensproblematikynd der hohen
und kaum kalkulierbarenKosten fur die Gewinnungund Foérderungder Massen
rohstoffe in der heutigen Preissituationaus fachlicher Sicht unrealistisch. Die
gegenstandlichéagerstattast aufgrundihrer Durchtrenungn deutlicheBankungs
und Schichtungselementér eineuntertagigeGewinnungaul3ersschlechigeeignet.
Fernergilt eszu bedenkengassbei derartigeruntertagigerverfahren(z.B. Orterbau,
KammerbauBlockbructbergbau, () erheblicheLagerstéattenverlustend langfristige
Verarderungerder Oberflache(Bergschadenzu erwartenseinwerden die nicht nur
die Umgebung, sondern auch den Gewinungsbetriebselbst nachteilig schadigen
konnen Derartige Folgeshaden konnen den Bewilligungszeitraum erheblich
Uberschreiten.

*k%k

Aus Sicht der Verfasserliefern die Rahmenbedingungeim Erweiterungsareatlie
bestenVoraussetzungn fur die Form des Etagenabbauesiit allseitig umgebenden
Randkulissa. Es handeltsich bei der gegenstandlicheRrojektflacheund bei deren
Lagerstatteninhalum eine Lagerstétte dereninhalt aus steil stehenderfesten bis
mafig festen Mergeln und Sandseinen aufgebautwird. Die geomorphologische
Situationdes Steinbrucheaind des projektiertenErweiterungsgebietelsietenideale
Voraussetzungenfir die Anwendung eines systematischenund etagenartigen
Kulissenabbaues.
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b) Gewinnungstechnik

Grundsétzlib sind fur die Gewinnungvon derartigenGesteinerff. abbautechnische
Gewinnungsverfahreanwendbar:

y Bohr-und Sprengtechnik
y Mechanisch&ewinnungdurchReilRarbeibzw. Meil3ehrbeit

a) Bohr- und Sprengtechnik

Bei der Bohr- und Sprengtechnikwird das Gesteinnach der Bohrlochherstellung
(Bohrgerat) mittels Sprengstoffaus dem Gebirgsverbandyeldst und nachfolgend
mittels mechanischer Gewinnungsgerate(Hydraulikbagger, Radlader) auf das
nachgeschalteteTransportmittel (Schwerlastkraftwagen)geladen. Der weitere
Transport erfolgt im bestehendenSteinbruch mittels Schwerlastkraftwagerezur
AufgabestelledesSchragaufzuges.

Raupenbohrgeréat

Zementwerk Hatschek GmbH Teil B der UVE
Hatschekstral3e 25 Mergelbruch.doc
A-4810 Gmunden Seite 29



Projekt:

Steinbruch yMergelbruchpy Erweiterung des Mergelbruches yMergelbruchp
Teil B y Alternative Lésungsmaglichkeiten

b) Mechanisch&ewinnungdurchReil3arbeibzw. Meil3ebrbeit

Die gegenstandlichéagerstattebesitzt Eigenschaftendie in Teilbereichereinerein
mechanisch&ewinnungmittels schwerenHydraulikbaggerermdglichenBei diesem
Verfahrenwerdendie Gesteineohne Sprengarbeitaus dem Gebirgsverbandjelost.
Zur Unterstitzungler LosearbeitenwverdenhydraulischeMeil3eleingesetzt

Rohstoffgewinnungnittels HydraulikbaggefMeil3ebufsatz)

Der wesentlicheVorteil bei der mechanische Gewinnungmittels Hydraulikbagger
bestehtim Vergleich zur Bohr- und Sprengtechnikdarin, dassdie Gewinnungin
qualitaiver Hinsichtbessegesteuertverdenkann.

Im Mergelsteinbruchsind im Jahr 2008 - je nach geologischenBeschaffenheit-
zwischen33% und 64% der Gesamitbrdermengelurchrein mechanisch&ewinnung
ausdemGebirgsverbandelostworden.
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Mdogliche Renaturierungsverfahren

Im Hinblick auf die Renaturierungsmdoglichkeiteist festzuhalten,dassdiese eine
direkte Funktion der gewéhltenAbbautechnikund des Generalneigungswinkeknd.
Gegenwartigwerden im Steinbruch yMergelbruclp von etwa 45° als Gererat
neigungswinkean Endbdschungeaingehalten.

Hierbei mussdeutlich unterschiedenverdenzwischenden raumlichenAusrichtungen
der jeweiligen Endbdschungsflacheis wurde bereitseingangdestgestelltdassdie
Gesteineder gegenstandlichehagerstée durchwegamit einemStreichenvon etwa
WestOst und einem Einfallswinkel von etwa 40° bis 60° nach Sidenausgestattet
sind.

geologische&schichtungund Bankungim NordbereichdesSteinbruches

Bei den Gesteinsschichtehandelt es sich um bankige und deutlich durchrennte
Lagen, die in ihrer Gesteinsbeschaffenhaind Festigkeitdurchausunterschiedliche
Eigenschafteraufweisen.Die Oberflachender Gesteinsserierzeigen vielerorts ein

abwechslungsreichemdinteressanteBild.

Auf Grundlageder Betriebserfahrungemm Steinbruchist ferner davonauszugehen,
dass insbesonderedie tonig-mergeligen Gesteine aufgrund ihres guten Mineral
aufschlussesger leichten Verwitterbarkeitund des Wasserspeichervermogegste
Standortbedingungeitiir eine selbststande Sukzessioraufweisenlm Steinbruchist
vielerorts zu beobachtendass eine nattirliche Besiedelungvon Felsflichenohne
weiteresZutunundohneweitereAufbringungvon Humusmateriaérfolgenkann.
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Oberflachenbeschaffenheier Gesteinspaketien NordlereichdesbestehendeBteinbruches

die Renaturierung sind daher ff. Rahmenbedingungenbesonders zu

bertucksichtigen:

y Der bergbaulicheCharakterder Folgelandschaftsoll im Zuge der Endge

staltungmoglichstgebrochemwerden.In diesemZusammenhangolen Etagen
und sonstigelineare Elementenur in jenan Umfang erhaltenwerden,der aus
sicherheitlicheroderaustechnischorganisatorische@rindenerforderlichist.

Dies gilt im besondereiMal3efiir diejenigenPartiender Folgelandschaftglie

von aul3ereinsehbaiseinwerden.

Entlang der WestOststreichendenEndbéschungersind die Gestaltungs
arbeitenan den Einfallswinkel GesteinsserieanzupasseriJnterschneidungen
sind insbesondere diesenBereichemicht zulassig.In diesenBereichensind
maximale Generalneigungerrulassig,die dem naturlichen Gesteinseinfallen
entsprechen. Aus Sicherheitsgrinden wird die maximal zulassige
Generalneigungeauf ca.45° beschranktNur in besondergtinstiggelagerten
Gesteinspartierkann kleinraumig eine lokale Erhohungder Generalneigung
umwenigeGraderfolgen.

Entlang der Nord-SudstreichendenEndbdschungenverden die maximal
zulassigenGeneralneigungemit ca. 45° bis 50° beschréanktIn besonders
zerklufteten und durchtrennten Partien sind die Bo&schungseigungen
zumindestkleinrAumigherabzusetzen.
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y In kleinrdumigenBereichensollen massiveFelspartientiber ca. 10 bis 30
Hohenmeter bei guter Gebirgsfestigkeit belassen werden. Die
Bdschungsneigungan diesenZonenkdnnenbei ausreichendebtandestigkeit
auch tber 50° (50° bis 70°) betragen.Derartige Bereiche sind auch im
gegenstandliche8teinbruchvorhanden

Unter Bericksichtigungdieser grundsatzlichenRahmenbedingungerst fur den
gegenstandlicheS8teinbruchundfir die daraudolgerndeEndgestaltungnzunehmen,
dassein durchausinteressantesind abwechslungsreicheBild der Folgelandschaft
entstehenwvird.

Das bereitsin Ansatzenund in Teilbereichenerfolgreich angewandteSystemder
Abbauendgestaltungund Renaturierungsoll in weiterer Folge fur zukinftige
Entwicklung desSteinbruche$ortgesetziverden.

In TeilbereicherdesSteinbruchesindbereitsnaturnahestrukturenvorhandendie als
1:1 Modell fur die Folgegestaltungerwendewerdenkdnnen.

bereitserfolgte Sukzessiomm Nordbereichdesbestehende8teinbruchegMergelbruckp
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Renaturierungemm bestehendeS8teinbruch

Zementwerk Hatschek GmbH Teil B der UVE
Hatschekstral3e 25 Mergelbruch.doc
A-4810 Gmunden Seite 34



Projekt:

B.8.

Steinbruch yMergelbruchpy Erweiterung des Mergelbruches yMergelbruchp
Teil B y Alternative Lésungsmaglichkeiten

Maoglichkeiten desRohstofftransportes

Die grundlegendeAufgabenstellungzur Bewaltigungder Férderaufgabdoestehtim
gegenstandlichersteinbruchdarin, dassder Rohstoff von den Gewinnungsstellen
zwischenetwa 620 m bis 730 m U.A. (mindestengeweils zwei qualitativverschiedene
Orte) bis in die sogenanntMergelhalleam Bergfuld auf ca. 500 m G.A. moglichst
kostengiinstigund umweltschonendtransportiert werden muss. Der Mergehalle
unmittelbarvorgeschaltebefinden sich ebenfallsauf circa500 m G.A. der bestehende
Vorbrecher (2 Brecher mit Vorabscheidung) die in der bestehenderAusgangs
situation den Rohstoff soweit brechen dass eine weitere Forderung mittels
Forderbandantgenin RichtungdesZementverkesmaglichist.

Fur die Losung der Transportaufgabesind folgende grundlegendeRahmenbe
dingungereinzuhalten:

jahrlicheFérdermenge: ca.100.000fm3
taglicheFordermenge: biszuca.1.700t/d
Hohenlagaler Mergelhalle: ca.500m U.A.

Hohenlagealerdzt. Aufgabestelle: ca.650m U.A.
Hohenlagaler Gewinnungsstellen: ca.620bis 730m 0. A.
Max. Breite der Abbaud6ffnung: ca.640m (ca.NW-SE)
Max. Langeder Abbau6ffnung: ca.770m (ca.NW-SE)

A ]
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a) Ausgangssituation

Fur die Beurteilungder MdglichkeiteneinesalternativenRohstofftransportegon der
Gewinnungsstelleis in die Mergelhallewird zunachstdas bestehendé&ystemder
Foérderungund Aufbereitungzwischender Aufgabestelleauf circa670 m G.A. undder
Mergelhallevorgestellt:

Schragaufzug

001
002
004
005
008

Hauptantrieb
SeilfihrungsSeiltragrollen Seileund Gleisanlagen
Gegengewichtswagen

Entladestatiomcl. 5to Seilzug

Klibelwagen

Der Hohenunterschiedwischender Aufgabstelleauf dzt. ca. 670 m U.A. und der
Entladstationauf ca. 500 m U.A. betragtrund 170 H6henmeterDie Neigung des
Schragaufzugesetragtrund 30°.
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Brechsystem:

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016

Entladegosse

Schubspeiser

Rollenrost
Brecherabsiebungsforderband
Kettenvorhang

E-Seilzugmit Gesteinsr&haken
E-Seilzug

Kreiselbrecher

Schmierundur Brecher
Brecherabzugsforderband
Jetfilterund Radialventilator
Walzenbrecher

Sieb undWalzenbrecherabzugsférderband
Steuerungennd Schaltanlagen
Stiegen- und Buhnenkonstrktionen
Hosenschurrenit Umstellklappe
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Einspetheungin die Mergelhalle:

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012

Einzugsforderband
Schleifenwaagend Dosierbandwaage
Schwenkférderband
Schaufelradraumer
Abzugsfoérderband
Umspeicherforderband
Abzugsquerforderbah
Industriestaubsauger
Steuerungennd Schaltanlagen
Stiegen und Buihnenkonstruktionen
Probenahmdergel
Hosenschurrenit Umstellklappe
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Der Transportvon der Gewinnungsstelleum nachgeschalteteRordersystenmuss
aus Grundender abbautechnischerilexibilitdt und der Sicherheit (Sprengungen)
zwangslaufigiberKurzstreckemmittels RadladeioderLaskraftwagenerfolgen

Fur die Wahl desFdrdersystemson der Gewinnungsstelldis zur Mergelhallesind
folgendegrundsatzliché/dglichketen denkbar:

1) Obertagige Forderbandanlagen

2) SchachtStollenanlage

3) Reiner LKW - und/oder Radlader-Transport

4) Sonderkonstruktionen (Ropecon,Pipe-Conveyor, Seilbahnsysteme,y)

5) Kombination von Radlader und Lastkraftwagen-Transport mit
bestehendentchragaufzug
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zu 1) Obertagige Forderbandanlagen

Obertagige Forderbandanlagerkdnnen in herkémmlicher und standardtypischer
BauweiseSteigungerbeziehungsweis&efallevon bis zu circa 25% tUberwindenFur
die Beschickung einer Forderbandanlageaus dem Steinbruch ist grundsétzlich
anzumerkendassbei jeder priméren Aufgabestelleder Bandanlageein geeigneter
Vorbrechervorgeschaltetverdenmuss.Im gegenstandlicheRall bedeutetdies,dass
zumindestzwei mobile dieselelektrischbetriebeneBrecher (mind. 2 Gewinnungs
stellen im Steinbruch)und zumindestzwei semimobile Forderlinieninnerhalb des
aktiven Steinbruchbereichasstalliertwerdenmussen.

Aufgrund der betrieblichen Situation ist davon auszugehengdass eine mdgliche
Anbindung einer Férderbandanlagan die besehendelnfrastrukturim Bereich des
Ful3punkteslesSchragaufzugeseziehungsweisien Vorfeld der Mergelhalleerfolgen
Mmuss.

Ausschnittausder Grundrissdarstellunder denkbarer-6rderbandtrasse der Stidostbdschung
AnbindungamunterenEndedesSchr@gaufzugesufca.507m i.A.
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DieserBereichbefindetsich auf der Seehdheron etwa507 m UiberAdria.

Ausgehendson diesemPunktist ausSicht der Verfassemunter Beriicksichtigungler
Gelandemorphologieine mdgliche Transportanbindunggeméal der nachstebnden
Skizzevorstellbar.

Grundrissdarstellunder Forderbandtrasse der Stidostbdschung
In diesemgrobenEntwurf sindff. maf3geblich&rol3endargestellt:
y Eswird eineAufgabestellel im StudbereicldesAbbauserrichtet
y Eswird eineAufgabestelle2 im NordbereichdesAbbauserrichtet

y Forderbandl und Foérderband? fihrenvon den Aufgabestellenl und 2 zur
ortsfestenUbergabestelldl auf etwa 642 m (.A.. Die zufilhrendenForder
bander1 und 2 missenaufgrund der wechselndenAbbauschwerpunkte
zumindest semimobil und in ihrer Lange Ho6henanbindung und
Formausrichtungrariabelgestaltbasein.

¥ Von der Ubergabel zur Ubergabe2 erfolgt ein Durchstichdurch die beste
hendeGelandekulisse@on circa642 auf 640 m U.A.. DieserDurchstichbesitzt
eine Langevon etwa 65 m und eine Tiefe von etwa 15 m bis 18 m. Dieser
Durchstich kann als offener Einschnitt beziehungsweiseals Tunnelldsung
(WellblechProfile mit Uberschiittunghusgefiihriverden.
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y Dasletzte und entscheidend&odrderbandiihrt von circa 640 m bis auf das
Niveauvon circa 507 m tber eine horizontale(grundrsdiche) LaAngevon ca.
525 m. Aus diesem Verhdaltnis von HoOhenunterschied(133 m) zu
grundrisslicherLange (525 m) ergibt sich ein rechnerischesefalle des For-
derbandewon rund 25%. Dies bedeutetdassdie maximalzumutbareGrenz
neigungvon 25%in dergegebeneKonstellationgeradesrreichbamware.

y Diesesletzte Forderbandftihrt entlangder stidostlichenGelandebdschungen
und durchschneidetiese im Bereich der erforderlichenFdrderbandtrasse.
Aufgrund der durchgefuhrterGrobplanungmit 45° Béschungsneigungnden
Seitenflankenist davon auszugehengdass zumindest weite Bereiche als
deutlich erkennbare Einschnitte beziehungsweise Béschungsanschnitte
entstehenverden.Es handeltsich bei diesenBereidhen um jene, die in der
nachstenAbbildung gelb lasiert sind. Der damit verbundeneAbtrag betragt
(inklusive Durchstich)rund 50.000ms.

Ausschnittausder Grundrissdarstellunger Férderbandtrasse der Stiidostbdschung

y Aufgrund der Gelandemorphologiest ferner davonauszugehergassfur die
lineareAnbindungdesForderbandeson der Ubergabe? zur Ubergabes zwei
Bandbrickenerforderlich sein werden.In der obigen Abbildung sind diese
Bandbrickerhellblaumarkiert. Die Briicke 1 weist eine Ldngevon ca. 90 m
und die Bricke 2 eine Lange von etwa 220 m auf. Insbesonderéei der
Briicke 2 ist anzumerkendassdie Stutzhohender erforderlichenBricken
konstruktionWertevon mehrals 30 m (ca. 33 m) erreichenDerartigeStitz
hohen sind sowohl aus landschaftssthetischerals auch aus technisch
wirtschaftlicherSichtals problematiscleinzustufen.
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y Die Mdoglichkeit zur generatorischerStromerzeugungvare bei der ober
tagigenBandférderungumindesin Teilbereichertechnischmoglich.

Langenshnittdarstellungntlangder Forderbandtrasse der Stidostbéschung

Detailausschnittausder Schnittdarstellungntlangder Forderbandtrassen BereichderBriicke2
(Gitternetzlinienim Vertikalabstand/on jeweils 10 m)

Vor- undNachteiledesobertagiger-érderbandsystesn

Vorteile:
+ weitgehendontinuierlicherF6rderstrom
+ einfacheZu- und Ableitungvon Energie(Strom)
+ MdglichkeitdergeneratorischeBtromerzeugung
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Nachteile:
- Trassast in weitenTeilbereicherder Sidostbéschungichtbar
- Gelandekulissder Studostbéschungird gestort
- Herstellungder Trassamit der Gefahr von Ausuferungerverbunden
- Bandbrucke? ist deutlichsichtbar
- Bandbrucke? ist technischundwirtschaftlichsehraufwandig
- 2 neuedieselelektrisch&lobilbrechermiisserangeshafft werden
- derRohstoff(Mergel) neigtzumVerklauserund Verkleben
- 2 neueUbergabestellemit entsprechendérerklausungsgefahr
- SemimobileF6rderbandemiussenm Abbaubereictangeschaffiverden
- Forderbandnlagewird im unmittelbarerNahberesh hérbarsein
- ProblemdesNachriickenson Bandanlageim aktivenSteinbruch

Zusammenfassendst fur diese Variante festzuhalten dass die Mdglichkeit der
obertagigenForderbandanlagemwar grundsatzlichgegebenist, dassaberdie damit
verbundenemufwendungerzur UmsetzunglieserVariantesehrumfangreichsind.

Die Errichtungder Forderbandtrassend deserforderlichenBau und Begleitweges
konnenunter Bertcksichtigungder vorliegendenUntergrundbeschaffenheiind der

Materialqualitatenzu vorab sdhwer kalkulierbaren Ausuferungenim Bereich der

sudostlichenGelandekulisséiihren. Damit verbundensind zusatzlicheZerstérungen
desBaumbestandemsn Bereichder Boschungsanschnitt&elbstunter der Annahme
einesBdschungswinkelyon 45° warendie entstéhendenBoschungerentlangdieser
InfrastruktureinrichtungemsbesonderausdenbewohnterBereicherder Umgebung
deutlich erkennbar.Es ist davon auszugehendass besonderebeim Bau dieser
Forderbandtrasséeutliche Schadigungerdes Waldbestandesind der natirlichen
Schutzkulisseintretenwerden.

Bei der Transportldang mittels Férderbandanlagegrundséatzlichproblematiscrsind
ferner die Materialqualitaten in  Verbindung mit vorhandener Feuchtigkeit
anzusprechenAus betrieblicher Erfahrung ist festzuhaken, dassinsbesondereei
nasseWitterung oder bei entsprechendeuchterMaterialbeschaffenheder Rohstoff
(Mergel) zu Verklausungerund Verklebungenfiihrt. Diese nachteiligeEigenschatft
des Rohstoffes fiihrt insbesonderebei jeder Ubergabe und Aufgabestelle zu
erheblichenProblemenbei der Beherrschungler TransportaufgabeDie Probleme
sind bereitsim bestehenderBetrieb bei der Ubergabevom Schragaufzugauf die
Brechanlagexistent.

Der Einsatzvon mobilen beziehungsweiseemimobilenFérderbandanlamn innerhalb
desprojektiertenSteinbruchesst aufgrundder erforderlichenQualitatssteuerungler
bestehenderiohenunterschiedend der Schwierigkeiterbei denUbergabestelleaus
betrieblicherErfahrungals problematiscteinzustufen.

Nicht zuletzt st6l3 insbesonderélie Errichtungeiner circa 220 m langenund bis zu
30 m hohenBandbriuckeantechnischwirtschaftlicheGrenzen.
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zu 2.) SchachtStollenanlage

Als Alternative zur obertdgigenForderbandanlagest die Errichtung einer neuen
SchachiStollenatage denkbar,die den Abbatlbereichmit dem bestehendefuld des
Schragaufzugegerbindet.

Auf Grundlageder bisherigenDiskussionenund der abbatechnischenRahmen
bedingungemst derzeitfolgendeAnlagenkonzeptiowlenkbar.

Ubersichtiibereinemagliche SchachiStollenlésung

Im Bereichder Etage 640 wird ein circa 10 m tiefer Sturzschacherrichtet,der in
einen Schragstollenmiindet. Von der Hohe 632 m Uber Adria verlauft der
Schragstollerfallend auf einer Langevon etwa 320 m etwavon WestnachOst. Im
BereichdesehemaligerSteinbruchesam Hangful3tritt der Forderstollerzu Tage.Als
grundsatzlicheTransportmdglichkeiinnerhalb des Stollens ware eine Forderband
anlage mit entsprechendebzugsvorrichtungenm Bereich des Einwurfschachtes
vorgesehen

Je nach Neigung des Forderstollensist das letzte Stiick der Forderbandtrasse
entwederdirekt auf dem Gelandeoder tber eine Bandbriickezu bewaltigen.Die
Situierungder Férderbandanlagdirekt auf demGelandebedingtjedocheineNeigung
im Forderstollenvon etwasmehr als 25%. Diese Neigung ist insbesonderdei der
Herstellung des Fdrderstollensproblematisch,da sich die gebirgsmechanischen
Risiken und die Erschwernisséir die untertdgigenrMannschaftermit zunehmender
SteigungdesStollenserhéhen.

Reduziertmandie NeigungdesFdrderstollenswuf circa22% so verbleibteineca. 160
m lange Strecke die schwebendls sogenanntdBandbrickeiberspanntverdenmuss.
Die maximaleStiutzh6hen dieserZonewirdebeicircal6 bis17 m liegen.
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Als Schachtdurchnsserwerdenbei einemk(max)von ca. 25 bis 30 cm zumindesB,5
bis 4 m empfohlen.
Als Querschnitfiir einenForderstollenst dasnachfolgendérofil denkbar.

PrinzipskizzezumRegelquerschnitiesStollens

Langenschnittnit méglichenuntertagiger-orderlésungen
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Besondersproblematischbei dieser Losung ist der Umstandzu werten, dassdie
Errichtung einer untertagigerSchachtStollenlésungaus geologischerJberlegungen
mit erheblicherRisikenverbundenist.

Der Lagerstatteninhakowie die Umgebungdes Steinbruchedesteherausbankigen
und deutlich geschichteterSandsteinerund Mergeln. Die generelleStreichrichtung
verlauftetwain WestOstRichtung.DasEinfallen betragtetwaetwa40° bis 60° nach
Suden.

Wie aus der grundrisslichenDarstellungzu erkennenist verlauft der Schragstollen
etwa WNW-ESE und damit in etwa parallel zur generellenStreichrichtung Bei der
Errichtung von untertagigen Bauten insbesondereim gebrachenGebirge sind
derartige Anordnungen(parallel zum Streichen)als gebirgsmecanischaul3erstun-
gunstig zu bewerten.Die Gefahen und die Risken von Nachbriichenund geo
mechanischennstabilitaétenbei der Errichtung und beim Betrieb einesuntertagigen
Forderstollensindim vorliegenderGebirgeals nicht kalkulierbareinzustufen.

Vor- undNachteileder SchachtStollenL6sung:
Vorteile:

umweltschonendendversteckteBauweise
weitgehendvitterungsunabhangig

geringeLarm und Staubproblematik
Moglichkeit dergeneratorischeBtromerzeugung

+ + + +

Nachteile:

- deutlichteurerin der Errichtung(zumindestum denFakta 3 bis 4 zu obertagiger
Losung

- geologischegisiko derErrichtungunddesBetriebesst aufgrundder
Gebirgslagerungehrhochund schwerkalkulierbar

- Gefahrvon Wasserzutritteim Schachundim Stollen

- Der Stollen verlauft andaherndparallel bzw. schleifend zum Streichen der
Gesteinsschichteund ist daher problematischin der Errichtung und in der
Erhaltung

- esmusszumindesein Brecheram Schachtkopfnstalliertwerden

- Die Steilheit von tUber 20 % des Forderstollenslasst eine sichere Befahrung
wéhrendder Errichtungund desBetriebesicht zu

- Der Stollen verlauft teilweise oberflachennahund damit in verwitterten und
gebracherebirgsschichten

- derRohstoff(Mergel) neigtzumVerklauserund Verkleben

- durchrésster Mergel kann nicht durch den Schacht geférdert werden
(Verklausung)

- esentstehenzusatzlichdJbergabestellemit entsprechendeérerklausungsgefahr
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zu 3.) Reiner Lastkraftwagen- oder Radlader-Transport

Grundsétzlichware es denkbar,den Rohstoff tiber dasbestehend&tralRennetzom
Steinbruchbis in dasZementwerkransportiererzu lassen.

Bei einer derartigenLdsung ist davon auszugehengdassder Transportiber das
bestehendeStrallennetzunachstnach Pinsdorf und von dort in das bestehende
Zementwek erfolgenwird. Dazuwird angemerktdassdie bestehende®tral’erund
Wegein weiten Teilbereichemicht fur einenderartigenTransportgeeignetund nicht
ausreichencéusgebausind

Aufgrund der raumlichenRahmenbedingungeder verkehrstechnischevierhéltnisse
undder Erforderniszur Durchfahrtvon Siedlungsgebietebei einerderartiger_ésung
wird diese Moglichkeit als grundsatzlichals nicht bewilligungsfahigeingestuftund
dahemichtweiterbehandelt.
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zu 4.) Sonderkonstruktionen

Auf dem Markt gibt es derzeit verschiedenealternative Fordersystemedie fr
besonder&pezialanwendungewnzipiertwurden.

Im RahmendesvorliegenderProjekteswurdendie folgendenSystemeeiner Prifung
unterzogen:

y ROPECONSystem
y PIPECONVEYOR System

Beim RopeconrSydem handelt es sich um eine Weiterentwicklung von
SeilbahnsystemeausWintersportanlagemuf Tragseilenund tber Sttitzenwird ein
umlaufender Férdergurt von der Aufgabestellezur Abwurfstelle gefuhrt. Diese

Konzeption wurde speziell fir unwegsamesind schwer UberspannbareS&elande
entwickelt.

ROPECONSystem
Vor- undNachteiledesROPECONSystems:

Vorteile:

+ wenigepunktuelleEingriff in denUntergrunderforderlich(nur fir Stttzenund
Abspannstationen)

+ sehrlaufruhig
+ Uberspannungon steilen Passagesind moglich

Zementwerk Hatschek GmbH Teil B der UVE
Hatschekstral3e 25 Mergelbruch.doc
A-4810 Gmunden Seite 49



Projekt:

Steinbruch yMergelbruchpy Erweiterung des Mergelbruches yMergelbruchp
Teil B y Alternative Lésungsmaglichkeiten

Nachteile:

- deutlich teurer in der Errichtung (zumindest um den Faktor 3 bis 4 zu
herkdmmlicheobertagigeFdrderbandlbsung)

- esmusszumindesein BrecheramKopf der Anlageinstalliertwerden

- die Trassefur dasSystemmussso breit ausgeschlagevrerden,dasseszu keiner
Beeintrachtigungler TragseiledurchWind- oderSchneebruckommenkann

- im Bereichder Stitzenund AbspannStationerfur die SeilbahrFdrderanlagesind
entsprechendufwandigeKonstruktionerforderlich

- unterBeridsichtigungder problematischeMaterialeigenschaftetesMergelsist
zu befurchten,dassentsprechend¥erklausungerund Verklebungender Anlage
auftreterwerden

Beim PipeconveyoiSystem handelt es sich um eine Fordergurtanlagedie den
Fordergurtzur Uberwindung gréRererSteigungenvom normalenMuldenprofil zu
einem schlauchartigen Profil zusammenrollt und das Transportgut dadurch
festklemmt.Diese Form des Transporteswird beispielsweisem Kalkwerk Steyrling
derVOESTALPINE StahlGmbH in Teilbereicherangewandt.

PIPECONVEYORSystem(Beispiel VOESTALPINE Steyrling)
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Vor- undNachteiledesPIPECONVEYOR-Systems:
Vorteile:

+ sehrlaufruhig
+ SteilePassagesindmoglich
+ kurvengangig

Nachteile:

- deutlich teurer in der Errichtung (zumindest um den Faktor 3 bis 4 zu
herkdmmlicheobertagigeFdrderbandlésung)

- esmusszumindesein BrecheramKopf der Anlageinstalliertwerden

- nachbisherigerAuskunftist dasSystemanfallig fir Verstopfungerund fir damit
verbundendeschadigungedesLaufgurtes

- unter Beriicksichtigungler problematischeMaterialeigenschaftetiesMergelsist
mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit anzunehmen dass Verklausungen und
Verklebungerder Anlageauftreterwerden

Zusammenfassentt fir diese beiden Systemefestzuhalten,dassdiese durchaus
anwendbarur UberwindungdesUnterschiedesom Mergelbruchin dasZementwerk
erscheinen.

Auf Grundlagevon durchgefuhrterBesprechungemwurde die Erkenntnisgewonnen,
dassdiese beiden Systemedann interessantverdenkénnen wenn der bestehede
Schragaufzugn nichtabsehbareZeit ersetztwerdenmuss.

Beide Systemesind mit entsprechendeAdaptionenim Hinblick auf das Steigungs
vermogengrundséatzlichgeeignetals Ersatzflr den bestehendeischragaufzugDie
Problemein der Behandlungder Materialbeschaffenheihiisstenim Falle derartiger
Systemedurchentsprechend¥orschaltungvon Aufbereitungsanlagegelostwerden.
DieseLosungsansatzaindderzeitnichterkennbar.
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zu 5.) Kombination von Radlader und Lastkraftwagen-Transport mit
bestehemlem Schracaufzug

In den sechzigerJahrendes 20. Jahrhundertsvurde durch die Betriebsleitungder
GmundnerZementwerkeein elektrisch betriebenerSchragaufzugerrichtet, der das
bestehend&Zementwerkmit dem Mergelbruchauf direkter Linie verbindet. Diese
infrastrukturelle Einrichtung hat bereits seit fast einem halben Jahrhundertdazu
gefuhrt, dasszwischendem Steinbruchund dem Zementwerkkeine systematischen
Rohstofftransporteauf offentlichen oder privaten Verkehrswegenauf3erhalbdes
BetriebsarealesrfolgenmussenDie raumlicheLage des Schragaufzugesurde am
Rand des Steinbruchederner so giinstig gewahlt, dassder Aufgabepunktund der
Ubergabpunkt in das Zementwerk moglichst lange in dieser Form beibehalten
werdenkoénnen.

Luftbild desSteinlvuchesunddesSchragaufzugegom 07.052009

Grundsatzlichist daher davon auszugehendass der bestehendeSchragaufzugn

seinergrundlegende\nlagenkonzeptiorals besterStandder Technikanzuseherst.

In Hinblick auf die zu erwartenderEmissionenaus dieser Anlage ist grundsatzlich
davon auszugehendassdiese gleichwertig mit einer Schlauchbandférderungder
einerin ihren UmweltauswirkungemgleichartigenFérdertechnikvgl. UVP-G Anhang
1, Z25) einzustufenst.
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Unter Berticksichtigungder geologist-lagerstattenkundlicheWerhaltnissesind im
Mergebruch stets zumindestzwei Angriffspunkte fir die Gewinnungder erfor-
derlichen Rohstoffqualitdten in Betrieb zu halten. Zur Gewahrleistung der
Materialqualitdt missen Sandsteineund Mergel in einem optimalen Verhaltnis
gewonnenund gefdrdertwerden.Die Homogenisierungler gewonnenerRohstoffe
erfolgt im Bereich der sogenannterMergelhalleam Ful3 des SchragaufzugesZur
bessererQualitatssteuerungst es dahervon Vorteil, wenn die Durchmischungder
Rohfrderungmoglichstspaterfolgt.

Der bestehend&chragaufzugnit einemFassungsvermogera. 20 bis 22 Tonnenist
so konzipiert, dassjede Fuhre der zulieferndenLastkraftwagerngesondertiber den
Schragaufzugn den Bereich Mergelhalletransportiertwird. Mit dieser Systematik
kénnen jederzeit steuerndeEingriffe in die erforderlichen Materialqualitatenin
gegenseitigeRuckkopplungzwischender Rohstoffgewinnungind dem Zementwerk
durchgefuhriverden.

Zur Veranschaulichungder wirtschaftlichen und o6kologischen Sinnhaftigkeit des
elektrisch betriebenenSchragaufzugesvird die alternative Transportlosungnittels
Lastkraftwagentber einen ca. 3,7 km langen Fahrwegvom Steinbruchin das
Zementwerkenergetiscluntersucht:

Vergleichsbetrachtung: Lastkraftwagen-Transport gegeniberSchragoahn

Lastkraftwagesl ransport:

StreckeSteinbruchbisinsWerk: 3,7 km aufder Stral3e.
Hin- undRuckfahrt 7,4km (durchWohngebiet).
Fahrtdauer: 20 min bis 25 min mit LKW

bei einerBeladungvon 20t pro Fahrt.
Diesdverbrauch_astkraftwagen ca.221/h

Darausfolgt: 0,3h/Spiel= 7| DieselSpielbei 20t Last

Bei 230.000t/a entsprichtdies 11.500 Fahrten und somit 85.000 | Diesel, die
aufgewendetverdenmussten.

Schragbahn:

Generatorisch®uckspeisunglurch Bremsung
Talfahrtvoll: 4,4 kWh/Fahrt
Bergfahrtleer: 2,1kWh/ Fahrt

Die Anlage erzeugtauchim Leerbetrieb(Bergfahrt) Strom, da das Gegengewicht
schwererist als der leereKiibelwagenund diesensomit nachobenzieht und auchin
derLeerfahrtgeneratorisclgebremstverdenmuss

Ergibtin Summe 6,5 kWh/Zyklus
Zementwerk Hatschek GmbH Teil B der UVE
Hatschekstral3e 25 Mergelbruch.doc

A-4810 Gmunden Seite 53



Projekt:

Steinbruch yMergelbruchpy Erweiterung des Mergelbruches yMergelbruchp
Teil B y Alternative Lésungsmaglichkeiten

Bei einerFahrtmit durchschnittlici2l t ergibtdas11.000Fahrtenpro Jahrund somit
ca.70.000kwh bzw. 70 MWh pro Jahr.

Das nachfolgendeBild zeigt den Verlauf der elektrischenLeistungshgabe die im
Realbetriebvon denMess und Regelungstechnikermher Antragstellerinaufgezeichnet
wurde.

A

Energie-
aufwand

Energie-
Gewinn

\4

ElektrischelLeistungauufnahmennd-abgabéeei der Bergfahrtund beider Talfahrt
(Enegiemengeentsprichtin etwadenblauenFlacheninhalten)

Die Zufuhr der Rohstoffebis zur Aufgabestelledes Schragaufzugesrfolgt derzeit
mittels Lastkraftwagenund SchwerlastkraftwagenMit diesen Fordersystemenst

gewabhrleistetdassjede beliebigebeaehungsweiserforderlicheStelle der Rohstoff

gewinnunginnerhalbdes Steinbruchedlexibel und bedarfsorientierbedientwerden
kann.

Grundsatzlichist festzuhalten,dass aus gegenwartigerSicht Lastkraftwagenund
Radladerbei der gegebeneufgabenstdling aus dem Steinbruchbetriellkeinesfalls
wegzudenkersind. Diese Gewinnungs Lade und Férdemaschinersind fur einen
Betriebmit erforderlicherQualitatssteuerungon entscheidendeBedeutung.

Es wird an dieser Stelle angemerkt, dass diese Geréate auwch jedem anderen
Fordersystem(Stuzschacht,ForderbandanlagenRopeConveyor, Pipe Conveyor)
vorgeschaltetverdenmissenum die entsprechend@ualitatssteuerundurchfiihren
zukonnen.
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Die wirtschaftlichsinnvolle ReichweiteeinesRadladersendetim Tagdéaubei ca. 100
m (einfache Fahrweg),sodassbei heutiger Technologiefur weitere Streckennur
Lastkraftwagemnund Schwerlastkraftwageeinsetzbasind.

Im gegenstandlichenSteinbruch scheidet die Zulieferung der Rohstoffe zum

Schragaufzugmittels Radlacr grundsatzlichaus, da erstensden Schragaufzug
maglichst zigig und in einem Forderspielbefillt werden muss und zweitensdie

TransportwegeleutlichiiberdenwirtschaftlichenGrenzeriegen.

Die nachstehendBbersichtder Vor- und Nachteilebehandeltlaherdie Kombination
von SchragaufzugnittelsLastkraftwagerZulieferung.

Vor- und NachteiledesSchragaufzugesiit LastkraftwagerZulieferung:
Vorteile:

sehrlaufruhig

SteilePassagerind moglich

bestehendesndbewéahrtesSystemder Forderung
guteQualitatssteuerungnd gegenseitig®uckkoppelungnéglich
elektrischbetrieben
FordergefaltlesSchragaufzugemssteinelLastkraftwager.adung
geringeProblememit Verstopfungemund Verklausungen
Lastkraftwagersindflexibel und ortsunabhang einsetzbar

Ersparnisvon ca.85.000Liter Dieselpro JahrdurchSchragbahim Vergleich
zu alternativermi_astkraftwagesir ransportErsatzSchragbahn)
Generatorisch&uckspeisungon elektrischeEnergiesowohlbei der Tal als
auch bei der Bergfahrt (pro Jahr dzt. 70.000 kWh bzw. 70 MWh
Stromgewinnung)

+ + + + + + + + o+

+

Nachteile:

- diskontinuierliched-6rdersystem

- Schragaufzugwird tber Seile betrieben(Wartung und Sicherheitseinrichtungen
sindaufwandig)

- Lastkraftwagemwerdenmit Dieselkraftstofferbetrieben

Zusamnenfassendst daherfestzuhaltendassdas bestehendeSystemdes Schrag
aufzugesn Kombinationmit der LastkraftwagerF6rderungunter Berticksichtigung
der heutigen technischen Moglichkeiten am besten auf die zu bewaltigende
Forderaufgababgestimmist.

Insbesonderéie erheblicheriVorteile der Qualitatssteuerungnd die vergleichsweise
geringe Problemeim Umgangmit dem Rohstoff (VerklausungenVerklebungen)
sindim Vergleichzu denanderenMdglichkeitender Férderungoesondergiinstigzu
bewerten.
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Nachteile im bestehende®ystemder Férderungsind am ehesterdarin zu erkennen,
dass die Lastkraftwagen beziehungsweiseSchwerlastkraftwagenmit Diesel
kraftstoffenbetrieberwerden.

Aus heutigertechnischeundwirtschaftlicherSichtsteherunterBertckschtigungder
raumlichen Verhaltnisse und der Aufgabenstellungfir diesen Teilbereich der
Forderungkeine alternativenund entsprechendeistungsfahigenFordergeratezur
Verfugung.An dieserStellewird angemerktdassesfir kleinraumigeForderaufgaben
und fur weitgehend gleich bleibende Forderstrecken elektrisch betriebene
Fordergerateam Markt gibt. Diese Gerate werden tUber Kabeltrommeln oder
Oberleitungssystemenit der erforderlichen elektrischenEnergie versorgt. Diese
Systeme sind im gegenstandlichernSteinbruchbetriebaufgrund der mangelnden
Flexibilitat (Kabellangen sind schwer handhabbar; Gefahr der mechanischen
Zerstorung oder Beschadigungfreiliegender Kabel) aus heutiger Sicht nicht
einsetzbar.

Moglicherweisewird die technischeEntwicklung in den kommendenJahrzehnten
dazu fiuhren, dass alternative Antriebssysteme (Brennstoffzellen u.dgl.) oder
leistungsfahigeAkkumulatorendie heute verbreitetenVerbrennungskraftmaschinen
aldosen werden. Diesen technischenEntwicklungen und Neuerungensteht die
Antragstellerinoffen gegeniber.
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Schlussfolgerungerausder Variantenanalyse

B.9.1.

Wahl desStandortes

B.9.2.

Die Beurteilungder moglichenAbbaustandortéiir MergelausreichendeQualitatund
Quantitdtim RaumzwischendemAtterseem Westenund demKremstalim Ostenhat
vier "Hoffnungsgebietedusgewiesen.

Eine genauerdJntersuchungler Rahmenbedingungeinsbesonderan Hinblick auf
die Auswirkungenauf das Landschaftsbildund auf die erforderlichenTransport
I6sungenhat ergeben,dassdem bestehende\bbaugebiet'Mergelbruchpeindeutig
derVorzugzu gebenist.

Neuaufschlissascheidennicht zuletzt aufgrund nachteiliger Auswirkungenauf das
Landschaftsbildaus.

Alternative Standorteder Rohstoffversorgungind zusammenfassenich Vergleich
mit dem bestehaden Standortund dem Projektgebietder Erweiterung deutlich
nachteilig zu bewerten.Nicht nur technischwirtschaftliche,verkehrstechnischand
organisatorische Aspekte, sondern auch die geomorphologischeSituation in
Verbindungmit den Auswirkungenauf dasLandschaftsbildprechereindeutigfir die
Beibehaltungund StarkungdesStandorteslesSteinbruchegMergelbruchp.

Wahl der Lage, Form und Ausdehnungder Projektflache

B.9.3.

Die projektierte Lage, Form und Ausdehnungder Projektflache wurde unter
Berlicksichtigung der geologiscHagerstattenkundlichenVerhaltnisse und der
Gelandeverhaltnisseo gewahlt,dassein sehrginstigesverhaltnisvon beanspruchter
Flache zu gewinnbarerRohstoffsubstanzrreicht werdenkann. Die Festlegungder
Projektflacheerfolgte desweiterenunter Mitwirkung von behdrdlicherFachpersonen
desNatur undLandschaféischutzes.

Die gewahlteProjektflacheermdglichtdie optimale Nutzungder bereitsvorhandenen
und umweltschonendeBystemeDie AnwendungeineskulissenartigerAbbauesmit
Schragaufzugwird mit der Festlegungder gg. Projektflachefir rund 100 Jahre
gesichert.

Wahl! desraumlichen und zeitlichen Abbauszenarios

Zusammenfassendst festzuhalten,dass die Erweiterung des bestehenderStein
bruches zum aktuellen Zeitpunkt aus technischorganisatorischenagerstéatten
bedingtenund umweltrelevantenGesichtspunktersinnvoll ist. Die mengenmalige
Gleichschaltungnit dem bewilligten Reservenm SteinbruchyEbensee/Pfeiferkogelp
sichertden Standortdes Zementwerkesn Gmundenin rohstofflicher Hinsicht, da
neben dem Bedarf an Kalkstein die entsprechendeVienge an Mergel fur die
Zementproduktiomgesicheriverdenmuss.
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Wah! desGewinnungsverfahrens

B.9.5.

Aus Sicht der Verfasserliefern die Rahmenbedingungeim Erweiteungsarealdie
bestenVoraussetzungefiir die Form des Etagenabbauesiit allseitig umgebenden
RandkulissenEs handeltsich bei der gegenstandlicheRrojektflacheund bei deren
Lagerstatteninhalum eine Lagerstatte derenInhalt aus steil stehenderfesten bis
mafig festen Mergeln und Sandsteinenaufgebautwird. Die geomorphologische
Situationdes Steinbrucheaind des projektiertenErweiterungsgebietelsietenideale
Voraussetzungenfir die Anwendung eines systematischenund etagenartigen
Kulissenabbaues.

Wah! desRenaturierungsverfahrens

B.9.6.

Im bereitsbestehendeteinbruchsind in TeilbereicherbereitsEndgestaltungeand
Renaturierungemurchgefihrtworden, die zwar durch die projektierte Erweiterung
immer wieder beseitigtwerdenmussendie aberdemoch zeigen,dasseinemaglichst
naturnaheForm der Renaturierungunter den gegebenerverhaltnisserdurchfihrbar
ist. Die besondererEigenschafterder Lagerstatteermdglicheneine abwechslungs
reiche und 6kologisch durchausinteressanteForm der Abbauendgstaltung und
Renaturierung.

WeiterflhrendeDetails sind den Unterlagendes Teil F yLandschaftspflegerischer
Begleitplanfzu entnehmen.

Wah! desFordersystems

Im Rahmen der Variantenanalysewurden verschiedene Férdersystemeeiner
gualitativenPrufung unterzogenVon entscheidenddBedeutungoei der Auswahlder
maoglichenFordersystem