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1 ALLGEMEINES

Die Energie AG Oberdsterreich plant am Kraftwerksstandort Riedersbach ein GuD-Kraftwerk zu

errichten.

Das GuD-Kraftwerk wird auf folgenden Grundstiicksnummern der Katastralgemeinde Wildshut

situiert:

Power Island Gebaude 1425/1, 1425/3 EZ: 98
Kihlwasserleitungen 1424/2, 313/2, 1418/8, 385/37 EZ: 98
Kihlwasser-Pumpenhaus 1419/8 EZ: 98
Gasdruckregelstation 295 EZ: 357

Flachenwidmung:

Der Standort des Power Island Geb&udes inkl. den Nebenbauten und der Gasdruckregel-station ist
als Industriebaugrund, der Bauplatz des Kiihlwassergebaudes ist als Pumpwerk in Grinland
gewidmet. Die Verlegung der unterirdischen Kihlwasserleitungen erfolgt auf Grundstiicken mit der
Widmung Grinland bzw. Wald.

Die genauen Abstande zu den nachstgelegenen Grundgrenzen sind dem Katasterplan
WR17001_B_EIN_001_02 zu entnehmen.
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2 ABBRUCHARBEITEN

Das bestehende Pumpenhaus Werk 1 und die zugehérige Kiuhlwasserleitung beginnend von der
Salzach bis zur Gelandestufe (Bereich Moosacharm),sowie die bestehende Stiitzmauer und der
Kohleabsetzer im Bereich des Kohlelagerplatzes miissen abgebro-chen werden. Abgetragen wird

auch die best. Stutzmauer zwischen Kohlelagerflache und Umfahrung Kohlelagerplatz.

Die anfallenden Abbruchmaterialien werden nach der Baurestmassentrennungsverord-nung (BGBI Nr.
259/1991) nach Stoffgruppen getrennt und einer Wiederverwertung bzw. geordneten Entsorgung

zugefuhrt.
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3 BESCHREIBUNG DER BAUWERKE

Im Rahmen des Projektes GuD-Kraftwerk Riedersbach werden nachstehend genannte Bauwerke

bzw. Bauteile errichtet.

Diese werden wie folgt nachstehend stichwortartig beschrieben.

3.1 MASCHINENHALLE

In der Maschinenhalle mit den &uReren Abmessungen L/B/H = 76,0/48,55/37,30 m (Attika)
werden die Dampfturbine (DT) mit Kondensa-tor, die Gasturbine (GT), die der DT und GT
zugeordneten Schmierdllager-raume und sonstige Anlagenkomponenten untergebracht.

Das DT- und GT-Fundament mit den Umrissabmessungen L/B/H = 37,60/13,50/11,80 m und
26,50/8,30/10,08 m wurde als Stahlbeton-Tischfundament bestehend aus der Fundamentplatte,
18 Stiitzen und einer Tischplatte entworfen.

Im Bereich des Kondensators und des Kihlwasserzulaufes wird die Sohle auf Kote —4,00 m
abgesenkt.

Die AuRenwéande wurden von innen nach auf3en betrachtet als Stahlbeton-stiitzen, einer 20 cm
Tragschale aus Fertigteilwandplatten, einer 14 cm War-medammung aus Mineralwolle und einer
TrapezblechaulRenhaut ab Kote +4,50 entworfen. Von Kote +0,00 bis Kote +4,50 werden die
AuRenwaénde als FT-Sandwichwande ausgefihrt.

In Achse i/2-3 und Q/2-3 wurde jeweils ein Rolltor, in Achse 10-11/I-J ein zweiflligeliges Tor
konzipiert.

Zugangsturen (Fluchtwege) sind in Achse L/1, Q/1, Q/5; M/10-11, I/3 und I/5 angeordnet.

Das Dach wurde von unten nach oben betrachtet als Spannbetonbinder, einer 26 cm
Hohldielendecke, einer 12 cm Ortbetondeckenscheibe, einer 15 cm Warmedammung aus
Mineralwolle und einer 2-lagigen Bitumendachhaut oberste Lage abgestreut entworfen.

Im Bereich Achse L-M/6 wurde ein innenliegender Treppenturm der den DT- und GT-Turbinenflur
aufschliet und zur Tir Achse | auf Kote +-0,00 flhrt vorgesehen.

Im Bereich des DT- und GT-Flures auf den Koten + 5,50; + 9,00 und +11,80 wurde eine
umlaufende Biihne in Stahlbauweise vorgesehen.

Der Schmier-Olraum GT mit den Abmessungen L/B/H = 16,50/6,0/5,50 m wurde in
Stahlbetonbauweise (REI 90) flussigkeitsdicht mit Zugang auf Kote + 5,00 entworfen.

Der Schmier-Olraum DT mit den Abmessungen L/B/H = 16,50/6,0/7,30 m wurde in
Stahlbetonbauweise (REI 90) flussigkeitsdicht mit Zugang auf Kote + 5,00 entworfen.

Die Turbinenfundamente (DT, GT), die Treppentiirme und die Hallenkonstruk-tion werden nach

statischer Erfordernis bemessen.
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. Der Zugang zur Kranbahn Achse 1 erfolgt tiber einen Steg in Stahlbauweise an der Au3enseite
des Gebaudes vom Hauptreppenturm Achse 4 aus bzw. der Zugang zur Kranbahn Achse 10

erfolgt Gber eine Aufstiegsleiter vom Stiegenturm E-Gebaude aus.

3.2 KESSELHAUS

Im Kesselhaus mit den du3eren Abmessungen L/B/H = 36,06/24,28/50,00 m ( Attikahohe +52,50 auf
Kote +-0,00 bezogen) wird der Dampferzeuger un-tergebracht. Das Kesselhaus wurde in
Stahlbauweise bestehend aus Stitzen, aussteifenden Wandriegeln und Windverbénden in den
AuRenwanden sowie Dachbindern mit Pfetten und Windverbanden in der Dachebene entworfen.

Der Wandaufbau besteht von innen nach au3en gesehen aus Wandkassetten mit 15 cm Starke, einer
2-lagigen 14 cm dicken Warmedammung aus Mineralwolle und einer duf3eren Trapezblechschale.
Der Dachaufbau besteht von unten nach oben aus Dachbindern, Trapezblech mit Glattblechauflage,
15 cm Warmedammung aus Mineralwolle und einem 2-lagigen Bitumendach oberste Lage abgestreut.
Die Explosionsoffnungen im Ausmalf? von A = 250 m2 werden in der Wand Achse 3 in Form von
horizontal gelagerten Klappelementen angeordnet.

In Achse A/3-4 und in Achse A/9-10 werden Rolltore in der Achse 3/D-E und A/5 Gehtlren
(Fluchtweg) angeordnet.

Der in Achse A/8-9 angeordnete Fluchttreppenturm in Stahlbauweise schlie3t samtliche Bihnen auf
und dient als interne Treppenverbindung.

Der in Achse H-1/4-5 situierte Treppenturm in Massivbauweise schlie3t sdmtliche Biihnen und das
Dach des Kesselhauses auf.

Der Triebwerksraum der Personenliftanlage wurde auf Kote + 47,88 situiert.

Der Abluftkamin hat einen Aul3endurchmesser von ca. D = 7,0 m und eine Miin-dungshéhe von H =

70 m Uber Gelande.

3.3 HAUPTTREPPENTURM ACHSE H-I/4-5

Zwischen Maschinenhaus und Kesselhaus Achse H-1/4-5 wurde ein aul3en liegen-der
Fluchttreppenturm, der den Turbinenflur und das Dach der Maschinenhalle sowie die Biihnen und das
Dach des Kesselhauses aufschliel3t, vorgesehen. Der Ortbetontreppenturm wird in Kletterbauweise
errichtet. Die Podeste wurden in Ortbeton-, die Laufe in Fertigteilbauweise entworfen. Uber die Kote -

2,75 wird der Verbindungskanal zu Werk 2 aufgeschlossen.

3.4 NEBENTREPPENTURM ACHSE A
Der (Flucht) Nebentreppenturm Achse A mit den Aul3enabmessungen L/B/H = 6,25/3,0/51,75 m (
Attikahohe +54,15 auf Kote +-0,00 bezogen) wird in Stahl-bauweise bestehend aus Stutzen,

Wandriegeln und Verbénden freistehend ausgefuhrt.
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Die Querwand Achse 8 und die Langswand Achse A sowie die Querwand Achse 9 bis Kote +19,00
werden als Paneelwande W90 zur Vermeidung eines Brandiiber-schlages vom Kesselhaus
ausgefihrt. Das Dach wird als einschaliges Trapezblech und einer 2-lagigen Bitumendeckung,

oberste Lage abgestreut, ausgefthrt.

3.5 NEBENTREPPENTURM ACHSE Q

Der (Flucht) Nebentreppenturm Achse Q mit den Auf3enabmessungen L/B/H = 6,70/3,0/15;50 m
(Attikahohe) wird in Stahlbauweise bestehend aus Stiitzen, Wandriegeln und Verbanden mit
einschaliger Trapezblechverkleidung freistehend ausgefiihrt.Das Dach wird als einschaliges

Trapezblech und einer 2-lagigen Bitumendeckung, oberste Lage abgestreut, ausgefuhrt.

3.6 E-GEBAUDE

Das E-Gebaude mit den Aul3enabmessungen L/B/H = 38,05/8,0/14,80 m (Attika) wird an die

Langswand der Maschinenhalle Achse 10 angebaut und wurde in Massivbauweise (RiE90) entworfen

und enthéalt auf

. Kote 0,00, 2 Stk. EB-Trafos, einen Kabelboden und einen Lagerraum.

+  Kote + 4,50 einen Archivraum mit einer Sanitérzelle , einen E-Raum und ei-nem verfliesten
Batterieraum

. Kote + 9,90 eine Warte, einen E- und Leittechnikraum und das Archiv. Die Warte und der
Leittechnikraum werden mit einem Doppelboden H= 50 cm ausgefuhrt.

. Der Wandaufbau besteht - von innen nach auf3en gesehen - aus den tragen-den
Stahlbetonwanden, 15 cm Warmedammung aus Mineralwolle und einer TrapezblechaufRenhaut.
Bis Kote +4,50 m wird anstelle der Trapezblechau-Renhaut ein Betonfertigteil vorgesetzt.

. Der Dachaufbau besteht von unten nach oben gesehen aus einer Stahlbeton-decke d = 25 cm,
15 cm Warmedammung aus Mineralwolle und einem 2-lagigen Bitumendach oberste Lage
abgestreut

. Die Koten + 4,50 und +9,90 und das Dach werden durch einen Treppenturm in Massivbauweise
(REI 90) aufgeschlossen.

e Zusatzlich wird in Achse 10/J-K ein Stahltreppenturm von Kote +-0,00 auf Kote +.9,90 errichtet.

3.7 NOTSTROMDIESEL

Der Notstromdiesel mit den AuRenabmessungen L/B = 9,54/2,85 m wird in Con-tainerbauweise

ausgefihrt und auf einer Stahlbetonbodenplatte gegriindet.
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3.8 H2-LAGER

Das H2-Lager mit dem AuRenabmessungen L/B/H = 12,0/5,0/4,50 m wird in Stahlbetonbauweise mit
zwei Gittertoren L/B = 3,00/4,20 m ausgefuhrt.

Der Dachaufbau besteht von unten nach oben gesehen aus einer Stahlbetondecke d = 25 cm, 15 cm

Warmedammung aus Mineralwolle und einem 2-lagigen Bitumendach oberste Lage abgestreut.

3.9 AMMONIAKENTLADUNG, LAGERUNG

Die Ammoniaklagerung erfolgt in einem liegenden Stahlbehalter der in einer flissigkeitsdichten
medienbestandigen Stahlbeton-Tankwanne mit den Auf3en-abmessungen L/B/H = 15,0/5,57/2,60 m
gelagert wird.

Die Entladung mit den AuRenabmessungen L/B/H = 15,0/4,25/6,50 m Attikah6he +9,00 auf Kote +-
0,00 bezogen) besteht aus einer flissigkeitsdichten Stahlbetonplatte mit Gefélle zu einem Einlauf der
in die Stahlbeton-Tankwanne entwassert.

Der Entladebereich und die Tankwanne werden mit einem Pultdach in Stahlbau-weise bestehend aus
Stltzen, Wandriegeln und Verbanden mit Trapezblech Giberdacht Die Langswand Achse 1 wird in

Stahlbauweise mit Trapezblech errich-tet.

3.10 HILFSKESSELHAUS

Das Hilfskesselhaus mit den AuRenabmessungen L/B/H = 15,90/7,0/12,30 (Atti-kahthe +12.80 auf
Kote +-0,00 bezogen) wird auf einer Stahlbetonbodenplatte gegriindet.

Das Hilfskesselhaus wird als Stahlkonstruktion bestehend aus Stiitzen, Dachbin-dern, Pfetten,
Wandriegeln und Verbanden ausgefihrt. Die Wande werden bis auf eine Hohe von 4,50 m (+7,00 auf
Kote +-0,00 bezogen) als Stahlbeton-Sandwichelementen (Parapet) und dartber als Kassetten mit 15
cm Mineralwolle und einer Trapezblechverkleidung konzipiert, das Dach wird als Bitumendach 2lagig
mit 15 cm Warmedadmmung aus Mineralwolle auf einer Trapezblechtrag-konstruktion ausgefuhrt.
Aufgeschlossen wird das Hilfskesselhaus tiber ein in Achse D angeordnetes Tor mit 4,00/4,50 m und

eine in Achse G/10-10 angeordnete nach aul3en aufschla-gende Ture mit 1,00/2,00 m.

3.11 KONDENSATREINIGUNG

Die Kondensatreinigung mit den Auf3enabmessungen L/B/H = 36,06/12,45/12,30 m (Attikahthe
+14.80 auf Kote +-0,00 bezogen) ist an das Kesselhaus angebaut und wird auf einer
Stahlbetonbodenplatte gegrindet. Die Einhausung in Stahl-bauweise besteht aus Stutzen, Bindern,
Pfetten, Wandriegeln sowie Windverban-den. Der Wandaufbau besteht bis Kote +7,0 aus
Sandwichplatten und dartber aus Wandkassetten mit 15 cm Warmedammung aus Mineralwolle und
einer Tra-pezblechschale.

Der Dachaufbau besteht aus einem 2lagigen Bitumendach, einer 15 cm dicken Warmedammung aus

Mineralwolle auf einer Trapezblechtragschale.

FACHBEITRAGE ZUR UVE Seite 9 von 22 Verfasser: Heindl & Partner ZT GmbH
FO01 BAUBESCHREIBUNG
Stand Dezember 2010



Errichtung des GuD-Kraftwerks Riedersbach
REV.01 EINREICHUNTERLAGEN

Aufgeschlossen wird die Kondensatreinigung tber ein in Achse A angeordnetes Rolltor mit 3,40/4,50
m und eine in Achse G-F/10-10 angeordnete Tire mit 1,00/2,00 m.

3.12 VERBINDUNGSGANG ZUM WERK I

Der unterirdische Verbindungsgang zum Werk Il mit den lichten Abmessungen B/H/L = 2,50/2,50/77,8
m wird in Stahlbetonbauweise errichtet. In der best. Grinflache (ca. in Verbindungsgangmitte) ist ein
Beluftungs — bzw. Belichtungs-schacht vorgesehen. Der Verbindungsgang wird auf beiden Seiten

(best. Werk 2 sowie beim neuen Haupttreppenturm) brandbestéandig Ei90-C verschlossen.

3.13 KRAFTSCHLUSSBECKEN

Das unterirdisch situierte Kraftschlussbecken mit den lichten Abmessungen L/B/H = 6,0/4,0/3,50 m

wird als flissigkeitsdichtes Stahlbetonbecken ausgefihrt.

3.14 DT-, GT-BLOCKTRAFO, EB-TRAFO UND LEISTUNGSSCH ALTER
Die Fundamente des DT- und GT-Trafos, der EB-Trafos und der Leistungschalter werden in
Stahlbetonbauweise flissigkeitsdicht und dlbestandig mit Brandwéanden ausgefihrt.
AuRenabmessungen L/B/H = ca. 30,90/21,60/6,00 m.

3.15 GASDRUCKREGELANLAGE, VERDICHTER, E-MSR-RAUM

Die Gasdruckregelanlage mit den AuRenabmessungen L/B/H = 25,20/8,25/6,30 (Attika) besteht aus
einer Stahlbetonbodenplatte - Oberflache mechanisch ge-glattet, Fertigteilstitzen und einer Sandwich
FT-AuRenwand mit einer Wandstéarke d = 7+6+15 = 28 cm sowie einer Stahlbetondecke, 15 cm
Warmedammung aus Mineralwolle und einer 2-lagigen Bitumendachhaut oberste Lage abgestreut.
Die Gasdruckregelanlage wird durch ein Fligeltor B/H = 3,50/4,00 m sowie einer Gehtlre
aufgeschlossen. Die Belichtung erfolgt iber 4 Stiick Liku's L/B = 2,00/1,20 m am Dach, die natirliche
Bellftung tber eine Zuluftéffnung 2 m2 und 3 Abluftéffnungen 30/30 cm.

Der E-MSR-Raum mit der Grundrissabmessung von 20,05 m2 (Attikah6he + 3,80m) besteht aus einer
Stahlbetonbodenplatte mit 50 cm Doppelboden, Stahl-betonwanden und einer massiven
Stahlbetondecke.

Der Dachaufbau besteht von unten nach oben gesehen aus einer Stahlbetondecke d = 25 cm, 15 cm
Warmedammung aus Mineralwolle und einem 2-lagigen Bitumendach oberste Lage abgestreut.
Aufgeschlossen wird die Gasdruckregelanlage Uber ein zweifligeliges Tor mit 3,50/4,00 m und eine

nach aul3en aufschlagende Ture mit 1,00/2,00 m.

3.16 PUMPENHAUS

Normal zur Linienfihrung der Salzach wurde das Pumpenhaus in Massivbauweise mit den
Abmessungen L/B/H = 20,00/17,55/(11,5+9,95) m (Attikahthe) si-tuiert.

FACHBEITRAGE ZUR UVE Seite 10 von 22 Verfasser: Heindl & Partner ZT GmbH
FO01 BAUBESCHREIBUNG
Stand Dezember 2010



Errichtung des GuD-Kraftwerks Riedersbach
REV.01 EINREICHUNTERLAGEN

Das Pumpenhaus — bestehend aus zwei Pumpen — enthdlt je Linie

e eine Zulaufkammer mit Dammtafelverschluss Sohle Kote +369,30

e die Siebbandkammern

e die eigentliche Pumpenkammer Kote +368,30

sowie

. der Rucklaufturbine

e der Pumpenhalle mit Krananlage tiber Kote +380,00

e den 0,4/6kV Anlage und dem EB-Traforaum auf Kote +380,50

* den Leittechnikraum auf Kote +376,75 und dem Kabelraum auf Kote +376,25

e den Hydraulikaggregateraum auf Kote +373,50

. Die AuRenwéande des Hochbaues (liber Kote +380,00) bestehen von innen nach au3en gesehen
aus Fertigteilstitzen, einer 15 cm Tragschale aus Fertig-teilwandplatten, einer 7 cm
Warmedammung aus Mineralwolle und einer 8 cm Vorsatzschale.

. Der Pumpenflur liegt auf Kote +380,0 und ist in Stahlbeton bzw. Riffelblech auf
Stahlunterkonstruktion entworfen.

. Das Dach wurde von unten nach oben gesehen als Stahlbetonhohldiele, 15 cm WDM aus
Mineralwolle und einem 2-lagigen Bitumendach oberste Lage abgestreut.

«  Von Kote +368,30 fuhrt eine Fluchttreppe bis Kote +380,0 und anschliel3end ins Freie

e Aufgeschlossen wird das Pumpenhaus Uber den best. Ful3gangersteg auf Kote 380,00 bzw. liber
eine Stahltreppe von Kote +377,80 auf +380,00 und Uber ein Rolltor auf Kote 377,50.

3.17 KUHLWASSERLEITUNG
Die Kiihlwasser Vor- und Ricklaufleitung DN 2000 mm PN = 6 bar ausgefiihrt als FT-Betonrohr wird

von der Maschinenhalle zum Pumpenhaus erdverlegt davon ca. 150 m im Pressvortrieb ausgefihrt.

3.18 KANALISATION, NIEDERSCHLAGS-, FAKALWASSER

Die Fakal- und betrieblichen Abwéasser werden in den 6ffentlichen Ortskanal ab-geleitet. Die
Dachflachen- und Verkehrsflachenwéasser werden dem vorhandenen Absetzbecken zugefihrt und in
weiterer Folge Uber bestehende Kanalsysteme in das best. bzw. in das neu zu errichtende
Kihlwassersystem eingeleitet.

Die auf Kote 0,00 in der Maschinenhalle und im Kesselhaus anfallenden Wasch-wéasser sowie die
Niederschlagswésser der Trafowannen werden iiber den Olab-scheider (beschrieben in Pkt. 3.19)

gefihrt

3.19 OLABSCHEIDER

Zur Reinigung der dlverschmutzten Wasser vor Ubergabe in den Ortskanal wurde ein in Osterreich

zugelassener Mineraldlabscheider mit einer Reinigungsklasse nach ONORM B 5101/1990 mit einem
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max. Restdlgehalt von 5 mg/l einer NenngroRe NG 7,5 I/s , einem Nutzvolumen von 11 m3
bestehend aus einem Grobabscheideraum, Schlammsammelraum, Feinabscheideraum und einer
Probenahmemadglichkeit vorgesehen.

Im Brandfall (L6schwasser) werden die Zulaufleitungen (der Zulauf) aus der Ma-schinenhalle und dem
Kesselhaus gemal Betriebsvorschrift mittels Schieber vom Olabscheider abgetrennt. Die in den

Trafowannen anfallenden Niederschlagswas-ser werden zum Olabscheider gepumpt.

3.20 AURENANLAGEN

Die Verkehrsflachen werden fur eine Belastung gemaf SLW-60 mit einem Aufbau von oben nach
unten aus 3 cm Asphaltbeton (AB8), 14 cm bit. Stabilisierung (BTS32), 20 cm mech. Stabilisierung
und 40 cm Frostschutzschicht ausgefiihrt. Die Ableitung der Oberflachenwasser erfolgt tber
Muldenrinnen und Einlauf-schéchte. Die restlichen verbleibenden Flachen werden als Grinflachen

ausgefuhrt.

3.20.1 HYDRANTENNETZ

Das best. Hydrantennetz (Ringleitung um den best. Kohlelagerplatz) wird in Teilbereichen umgelegt.

3.20.2 AURENBELEUCHTUNG
Im Bereich der neu zu errichtenden Anlagenteile sowie der Verkehrsflachen wird die best.

AuRRenbeleuchtung erweitert bzw. erganzt.
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4 BAULICHER BRANDSCHUTZ

4.1 VORGESEHENE BRANDABSCHNITTE
Siehe Fachbeitrag D 01 Brandschutz

4.2 BRANDMAUERN, BRANDABSCHNITTSTRENNUNG
Die Ausfiuihrung erfolgt gemafR TRVB B4 108

4.3 FEUERWEHRZUFAHRTEN
Die Anforderungen der TRVB F 134 werden eingehalten.

4.4 RETTUNGS-, FLUCHTWEGE

441 MASCHINENHALLE

4.4.1.1 Dach Kote + 37,10

Das Dach der Maschinenhalle wird nur fir Wartungszwecke begangen.

Die Fluchtwege fiihren einerseits in das Fluchttreppenhaus Achse H-1/4-5 mit Abstieg mittels
Stahltreppe von Kote +37,10 auf +35,25 m und anderseits liber eine Abstiegsleiter von Kote +36,20
auf das Dach des E-Gebaudes Kote +23,20 m auf das Stiegenhaus des E-Gebaudes bzw. tiber eine
Abstiegsleiter von Kote +37,10 m auf das Nebentreppenhaus Maschinenhalle Achse Q Kote +11,80

m.

4.4.1.2 Kranbahnschienen Kote + 28,00

Der Fluchtweg von der Kranbahnschiene Achse 1 Kote +28,00 m fiihrt Gber die, an der Au3enseite
der Fassade (Achse |) liegende Bihne in den Haupt-treppenturm Kote +35,28 m, der Fluchtweg von
der Kranbahnschiene Achse 10 fiihrt Gber die Dachabstiegsleiter Maschinenhaus von Kote +28,00 in

den Treppenturm des E-Gebaudes Kote 14,80 m.

4.4.1.3 DT-bzw. GT Flur Kote + 11,80

Die Fluchtwege fuhren Uber die vorhandenen Stahlbiihnen in die Fluchttrep-penhéuser Achse Q bzw.
Achse | sowie in das Treppenhaus E-Gebaude Achse M und betragen max. L =40 m.
Im Bereich Achse 10/J-K wird von Kote +-0,00 auf Kote +9,90 ein Fluchttreppenturm fiir einen

zusatzlichen Fluchtweg aus den E-Raumen des E-Gebaudes errichtet.
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4.4.1.4 Kote +5,50

—————

Die Fluchtwege fiihren Gber die vorhandenen Stahlbiihnen in das Fluchttrep-penhaus Achse Q bzw. in

das Treppenhaus E-Gebaude Achse M und betragen max. L =40 m.

4.4.1.5 Kote +0,00

e

Die Fluchtwege fuhren Gber die Turen in Achse I, Achse 1/L, Achse 1/Q ins Freie, in Achse Q/5 ins
Nebentreppenhaus Maschinenhaus bzw. in Achse M Uber eine Schleuse ins Treppenhaus des E-

Gebaudes.

442 KESSELHAUS

4.4.2.1 Dach Kote + 51,30

Das Dach Kesselhaus wird nur zu Wartungszwecken betreten.

Der Fluchtweg fuhrt in das Fluchttreppenhaus Achse A/8 und H/4 und betrdgt max. 30 m.

4.4.2.2 Kote + 7,56/12,60/17,64/22,68/27,72/32,76/37,80/42,84

Die Fluchtwege fuhren Gber den Fluchttreppenturm Achse H bzw. Uber den Stahltreppenturm Achse A

und betragen max. L = 36 m.

4.4.2.3 Kote +0,00

e

Die Fluchtwege fihren Gber die Fluchttiren Achse A/4-5, Achse 3/D-E ins Freie, Achse G/10-11 in
das Hilfskesselhaus und in Achse H/4 in den Haupt-treppenturm.

4.43 E-GEBAUDE
Die Fluchtwege Kote +0,00/+4,50/+9,90 fuhren in das Treppenhaus und be-tragen max. L =23 m.

4.4.4 GASREGELSTATION, VERDICHTERGEBAUDE

Die Fluchtwege fihren Gber die Gehtiiren auf Kote 0,00 ins Freie.

445 PUMPENHAUS
Der Fluchtweg von Kote 368,30 fuihrt Uber die Tur auf Kote +380,00 ins Freie.

4.5 RAUCH- UND WARMEABZUGSANLAGEN
Siehe Fachbeitrag D01 Brandschutz
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5 GEBAUDETECHNIK

Zur Abflhrung der anlagentechnischen Warmelasten ist eine regelbare mechanische Gebaudeliftung
vorgesehen. Das Konzept basiert auf einem Uberdrucksystem mit me-chanischer Zulufteinbringung
durch die Gebaudewénde und natirlicher Abluft im Dach. Die Zuluftelemente bestehen aus
regelbaren Klappen, Schallkulissen, Filter und Ventila-toren. Die Abluft wird Uber schallgedammte
Labyrinthlifter gefahrt.

Fur den Winterbetrieb ist eine Beimischung von warmer Innenluft geplant. Fur den Fall eines

Werkstillstands im Winter ist eine Stillstandsheizung mit Umluftbetrieb méglich.
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6 VORHANDENE UNTERGRUNDVERHALTNISSE, GRUNDUNG

6.1 UNTERGRUND- UND GRUNDUNGSVERHALTNISSE

6.1.1 GEOLOGIE

Das Areal des Dampfkraftwerkes Riedersbach bestehend aus den Werken 1+2 und der neuen GuD-
Anlage, befindet sich rechtsufrig der Salzach in der post-glazialen Terrassenlandschaft des
Salzachgletschers. Dieser entstand in der heutigen Form wahrend der Rickzugsphase des
Gletschers in der Wiirmeiszeit. Auf den vom Gletscher freigegebenen Grundmoranenflachen, die den
tertidren Molasseuntergrund grof3teils bedecken lagerten sich in den Rinnen, Mulden und Becken
Feindsedimente aus Gletscherseen (Tone, Schluffe) ab, die spater von Flusssedimenten (sandig-
steinigen Kiesen) Giberdeckt wurden.

Die, den heutigen Flusslauf begleitenden Kiese mit teilweise dariber angeord-neten Lehmen und
Sanden bilden eine an den Flusslauf der Salzach angrenzende ,Niederterrasse” und eine

anschlieende ca. 18 m hoher liegende ,Hochter-rasse".

6.1.2 VORHANDENE BAUGRUNDAUFSCHLUSSE
Im Zuge der Errichtung der Kohlekraftwerke Riedersbach 1+2 wurden zahlreiche

Aufschlussbohrungen und Baugrunduntersuchungen durchgefihrt.

6.2 GRUNDUNG

Im Bereich der Maschinenhalle und des Kesselhauses werden im Rahmen der derzeit laufenden
Baugrunduntersuchung 5 Aufschlussbohrungen abgeteuft. Auf-grund der angetroffenen
Baugrundverhéltnisse missen die Maschinenfundamen-te, die Stiitzen der Maschinenhalle sowie die
Bodenplatte des Kesselhauses, der Kondensatreinigung, des Hilfskesselhauses und des Kamins auf
Bohrpfahlen tief gegriindet werden.

Die restlichen Gebaude wie Ammoniaktanklager, H2 Lager, Trafoboxen und Gas-druckregelgebdude

werden flach gegrindet.
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7 BAULICHER WARMESCHUTZ

In der Maschinenhalle, dem Kesselhaus und den E-Gebdude muss im Normalbetrieb
Uberschusswarme (Verlustwarme) abgefiihrt werden.

Die Bestimmungen der Energiesparverordnung sind daher nicht anwendbar.

Fur den Fall eines ungeplanten Betriebsstillstandes im Winter werden alle Bauwerke mit einer
auB3enliegenden Warmedammung (sh. Punkt 3) versehen.
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8 GEPLANTER BAUABLAUF

Nachstehend wird der geplante Bauablauf stichwortartig beschrieben:

. Herstellung eines Voraushubes fir die Blockbauwerke (Maschinenhalle, Kes-selhaus usw.)

. Herstellen einer Tiefgrindung mittels Bohrpfahlen

Treppenturm Achse H-i/4-5
Maschinenhaus mit Maschinenfundamenten

Kesselhaus

. Fluchttreppenturm (Haupttreppenturm) Achse H-i/4-5

Herstellen der Bodenplatte
Herstellen der Wande in Kletterbauweise
Einbau der Ortbetonpodeste

Einbau der Fertigteiltreppenlaufe

. Maschinenhaus

Herstellen der Hallenfundamente

Einbau der Fertigteilhallenstiitzen

Herstellen der Fundamentplatte DT-GT-Fundament
Herstellen der Stiutzen fir das GT- und DT-Fundament

Herstellen der Tischplatte fur das GT- und DT-Fundament

Herstellen des Kellers fur die Kondensatpumpen, den Kondensator und die

Kihlwasserleitungen
Herstellen des Hallenbodens
Herstellen der Stitzen

Einbau der Fertigteilkranbahntrager

Einbau der Kranschienen und Einheben der Kranbriicke Maschinenhallenkran

Einbau der Fertigteildachbinder

Verlegen der Hohldielen und Herstellen der Ortbetonscheibe
Einbau der RWA's und der Dachflachenlufter

Versetzen der Fertigteilfassadenplatten

Herstellung der Warmedammung und der Dachhaut
Herstellung der Warmedammung und der Wandverkleidung
Einbau der Zuluftjalousien

Einbau der Tlren und Tore

. Kesselhaus

Herstellen der Bodenplatte

Montage der Kesseltragkonstruktion und Kesselgrobmontage
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Montage des Hallenstahlbaues bestehend aus Stiitzen, Riegeln, Wand- und Dachverbanden
Verlegen der Trapezblech-, Glattblechkonstruktion der Warmedammung und der Dachhaut

Verlegen der Wandkassetten, der Warmedammung und des Trapezbleches an der Wand.

. Hilfskesselhaus

Herstellen der Bodenplatte

Montage des Hallenstahlbaues bestehend aus Stitzen, Riegeln, Wand- und Dachverbanden
Verlegen der Trapezblech-, Glattblechkonstruktion der Warmedadmmung und der Dachhaut
Verlegen der Wandkassetten, der Warmedadmmung und des Trapezbleches an der Wand.
Einbau der Zuluftjalousien

Einbau der Tiren und Tore

. Kondensatreinigung

Herstellen der Bodenplatte

Montage des Hallenstahlbaues bestehend aus Stitzen, Riegeln, Wand- und Dachverbanden
Verlegen der Trapezblech-, Glattblechkonstruktion der Warmedadmmung und der Dachhaut
Verlegen der Wandkassetten, der Warmedadmmung und des Trapezbleches an der Wand.
Einbau der Zuluftjalousien

Einbau der Tiren und Tore

. Nebentreppenturm Achse A Kesselhaus

Herstellen der Fundamente bzw. der Bodenplatte
Herstellen der Stahlkonstruktion mit Stiegenlaufen

Herstellen der Trapezblechfassadenverkleidung

. Nebentreppenturm Achse Q Maschinenhaus

Herstellen der Fundamente bzw. der Bodenplatte
Herstellen der Stahlkonstruktion mit Stiegenlaufen

Herstellen der Trapezblechfassadenverkleidung

. E-Gebaude

Herstellen der Fundamente bzw. der Bodenplatte

Herstellen der Wande bis Kote + 4,50

Herstellen der Decke Kote + 4,50

Herstellen der Wande bis Kote + 9,90

Herstellen der Decke Kote + 9,90

Herstellen der Wénde bis Kote + 17,00

Versetzen der Dachdecke

Herstellen der Warmedammung und der Dachhaut

Herstellen der Warmedammung und des Trapezbleches an der Wand
Einbau der Fenster

Ausbau, Professionistenarbeiten
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. Blocktrafo

Herstellen der Trafowannen
Herstellen der Brandwéande

Einbau der Schienen und Brandschutzroste

. H2 Lager

Herstellen der Fundamente bzw. der Bodenplatte
Herstellen der Wande und der Decke

Versetzen der Tore

. Ammoniakbehalter

Herstellen der Fundamente bzw. der Bodenplatte
Herstellen der Auffangwanne

Herstellen der Entladeflache

Herstellen der Stahlkonstruktion

Verlegen der Dach- und Wandtrapezbleche

. Gasregelstation

Herstellen der Fundamente

Versetzen der FT-Stltzen und Wandplatten
Versetzen der Dachdecke

Herstellen der Warmedammung und der Dachhaut

Einbau der Tur, des Tores und der Fenster

. Pumpenhaus

Herstellen der Ortbetonwénde Kote 380,00

Versetzen der Fertigteilstiitzen mit Sandwichbetonfassadenplatten bis Dach - Versetzen des

Kranbahntragers
Verlegen der Hohldielendecke am Dach
Herstellen der Warmedammung und der Dachhaut

Einbau der Tiren, des Tores und der Fenster

e Aullenanlagen

Versetzen des Olabscheiders
Umlegung der Hydrantenleitung

Erganzen der AuRenbeleuchtung
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9 ERSCHUTTERUNGEN

In der Bauphase der GuD-Anlage KW Riedersbach ist mit keinen Erschitterungen VGr > 6 mm zu

rechnen.

FACHBEITRAGE ZUR UVE
FO1 BAUBESCHREIBUNG
Stand Dezember 2010

Seite 21 von 22

Verfasser: Heindl & Partner ZT GmbH



Errichtung des GuD-Kraftwerks Riedersbach
REV.01 EINREICHUNTERLAGEN

10ABFALLWIRTSCHAFTSKONZEPT ERRICHTUNGSPHASE

Siehe Fachbeitrag B 10 Abfallwirtschaft

St. Georgen, am 09.11.2010
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Ihre Nachricht vom VI — 1044 - 2010 HR DI Martin Strauf®

@ 27.09.2010

Errichtung einer Gasdruckregelanlage
auf Grd.Stk. 295, KG Wildshut
Stellungnahme

Beim gegenstandlichen Vorhaben ist die Errichtung einer Gasdruckregelanlage auf dem
Grundstlick 295, KG. Wildshut geplant. Das Objekt soll links-ufrig am Unterlauf des
Hollersbaches - etwa 10 m von der Bdschungsoberkante der Erosionsrunse des
Hollersbaches entfernt - errichtet werden. Zur Errichtung eines Kohlelagers wurde der
Hollersbach Anfang der 80-er Jahre im gegensténdlichen Bereich auf 285 m eingedeckt
und die Erosionsrunse des Hollersbaches verflillt. Entlang der norddstlichen Begrenzung
des Kohlenlagers und etwa 50 m norddstlich des Eindeckungsgerinnes wurde aus
Hochwasserschutzgriinden eine Hochwasserflutmulde errichtet, die beim Auslaufbauwerk
in den Hollersbach riickgeleitet wird. Die geplante Gasdruckregelanlage wird etwa 50 m

sUdwestlich des Auslaufbauwerkes situiert.

Nach dem Gefahrenzonenplan der Gemeinde St. Pantaleon (erstellt 1976) kommt das
geplante Objekt in der Gelben Gefahrenzone des Hollersbaches zu liegen und reicht im
Norden in dessen Rote Gefahrenzone.

Aufgrund der Anfang der 80-er Jahre  durchgefiihrten  umfangreichen
Gelandeveranderungen mit Anlage einer Hochwasserflutmulde, die eine Einengung des
potentiellen Hochwasserabflussraumes auf das Eindeckungsgerinne und die
Hochwasserflutmulde bewirkten, kann gutachtlich festgestellt werden, dass der geplante

Standort der Gasdruckregelanlage bei den derzeitigen Oberflachenverhaltnissen

1863 Scewalchen, Atterscestralic 6
Tel.: (+43 7662) 42 96 Fax: (+43 7662) 42 96 - ¢ E-mail: gbl.atterqau@die-wildbach.at
Homepage: www.die-wildbach.at www.naturgefahren.at

Bank PSK 5060746, BLZ 60000, BIC OPSKATWW, IBAN AT 75 6000 0000 0506 0746, UID ATU 41334800
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auBerhalb des Hochwasserabflussgebietes des Bemessungsereignisses gemaf
Gefahrenzonenplan-Verordnung (= 150-jahrliches Abflussereignis) und somit aullerhalb

von Gefahrenzonen des Hollersbaches situiert wird.

Im offentlichen Interesse am Schutz vor Wildbachgefahren besteht gegen das geplante

Vorhaben bei Einhaltung folgender Auflage/Bedingung kein grundsatzlicher Einwand:

» Im Behordenverfahren zur Errichtung der Gasdruckregelanlage ist die (rechtlich)
fachgerechte Entsorgung der anfallenden Dach- und Oberflachenwasser
sicherzustellen. Im Falle einer Zuleitung zu einem Gewasser sind

Retentionsmalinahmen erforderlich.

Hinweis:

Aufgrund des geologischen Untergrundes und der bekannten Neigung der
Hollersbach-Einhinge zu Rutschungen wird der Energie-AG dringend eine
geotechnische Baugrunduntersuchung zur Festlegung der erforderlichen

Fundierungen fiir das Objekt empfohlen.

éliche Gri

R DI Strauf®
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Befund

1 Auftraggeber

2

Die Energie AG Oberosterreich (EAG) vertreten dudchBmst. Ing. Attwenger beauftragte
das Ingenieurbiro Heindl & Partner mit der Erstgdieines geotechnischen Berichtes (Bau-
grundgutachtens) fir die UVP-Einreichplanung degdktes GuD-Anlage Riedersbach

Aufgabenstellung

2.1

2.2

Phase |

Mitwirkung bei der

- FestlegungdesUntersuchungsrahmendir die Baugrundaufschliisse und Laborun-
tersuchungen

- begleitenden KontrollederAufschlussbohrungenSondagen

- begleitenden KontrollederPressiometerversuche

- Festlegung der Grindungsart Tief- oder Flachgriinduig

Phase Il

Festlegung deGeotechnischen Kategoriggemaf DIN 1054: 2003-1

Angabe der Randbedingungen fur die Grenzzustandé@®IN 1054: 2003-1

- GZ 1AVerlust der Lagesicherheit

- GZ 1BVersagenvonBauwerk undBauteilen

- GZ 1CVerlust derGesamtsicherheit

- GZ 2Gebrauchstauglichkeit

Festlegung der erforderlichémalinahmenvor Beginn der Bauausfihrungzur Ein-

haltung der Grenzen des Bauwerks- und Baugrundiensa

Festlegung devlaRnahmenwahrend derBauausfuhrung

Nachweis der Einhaltung der Regeln fir Sicherhaitbiveise

- Grenzzustande GZ1, GZ2

- Einstufung dergeotechnischen Kategorien

- Angemessenheitind Hinlanglichkeit deNachweisefir die Grenzzustandeder
Tragfahigkeit

- MessungenamBauwerk

Festlegung decharakteristischen WertederBodenkenngroRenfir die Ausfihrungs-

planung(Flachgriindungen)

Festlegung decharakteristischen KenngréRenfur die Pfahlgrindungen (Tiefgriin-

dungen)

3 Vorhandene Unterlagen

Plan Nr. WR17001_B_EIN_100_01-Grundriss +-0,00/62,5
Plan Nr. WR17001_B_EIN 101 01-Grundriss +5,50

Plan Nr. WR17001_B_EIN_102_01-Grundriss +11,80
Plan Nr. WR17001_B_EIN 103 _01-Grundriss Dachdratfsi
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Plan Nr. WR17001_B_EIN_104_01-Schnitt 1-1

Plan Nr. WR17001_B_EIN_105_01-Schnitt A-A, B-B, E-E

Plan Nr. WR17001_B_EIN_106_01-Schnitt C-C, D-D, R2R2, 3-3
Plan Nr. WR17001_B_EIN_107_01-Ansichten

Plan Nr. WR17001_B_EIN_108_01-Katasterplan

Plan Nr. WR17001_B_EIN_002_01-Lageplan

Plan Nr. WAO1_EIN_109 01_lLgaeplan Baugrundaufscdis
Plan Nr. WR17001_B_EIN_150_01-Kuhlwasserbauwerk

Plan Nr. WR17001_B_EIN_151_01-Kuhlwasserbauwerkiétrien
Plan Nr. WR17001_B_EIN_152 01-Kiuhlwasserbauwerkelpdan
Plan Nr. WR17001_B_EIN_153_01-Kuhlwasserleitungéndenschnitt
Plan Nr. WR17001_B_EIN_154 01-Kuhlwasserleitungetaids
Plan Nr. WR17001_B_EIN_160_01-Gasdruckregelanlage

4 Verwendete Normen

DIN EN 1990; ECO Grundlagen der Tragwerksplanung

DIN EN 1991; EC1 Einwirkungen auf Tragwerke

DIN EN 1997; EC7Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotk&chni
DIN 1055-100 Lastannahmen fiir Bauten

DIN 1054:2003-01Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau
DIN EN 1536 Bohrpféhle

DIN 4020:1900-10

ONORM B 4440 Pfahlgriindungen

ONORM B 4700

RVS 8B.05.06

Bohrpfahle Richtlinie d. Ost. Vereinigung fiir Betamd Bautechnik
ONORM EN 1536

5 Beschreibung der vorgesehenen Baumalinahmen

5.1

Projektsumfang

Die Energie AG 0.0 (EAG), errichtet am Kraftwerkssdort Riedersbach ein GuD-
Kraftwerk (GuD-KW)
Nachstehend genannte Bauteile werden neu errichtet.
Maschinenhalle MH L/B/H = 75,5/48,0/32,5 m (Attik#te)
Kesselhaus (AHK) L/B/H = 36,6/37,0/52,5 m
Kondensataufbereitung (KAB)
E-Gebéaude (E-Geb.) L/B/H = 38,0/7,73/18,0 (Attika)
Blocktrafo fur Dampf- und Gasturbine
Eigenbedarftrafos
Gasregelstation (GR-Stat.) L/B/H = 14,0/15,5/6, &i{@&)
Kihlwassereinlauf- und Kihlwasserauslaufbauwerkt/B 24,24/13,6/11,7 m
Kihlwasserleitung DN2200
Kanalisation
AulRenanlagen (Stral3en, Platze)
Unterirdischer Verbindungsgang zum Werk I
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5.2  Grindungskonzept

5.2.1 Grundungsmalinahmen

Bauteile mit hohen Lastkonzentrationen(z. B. GT + DT-Fundament) und
Setzungsempfindlichkeit werden Uber Ortbetonbohrpfah/& 90 cm in den
steifen Geschiebemergel bzw. die Grundmorane n8noh eingebunden und
auf ca.Kote -23,0 bis -27,0 tiefgegrindet.

Bauteile mitgeringer Dauerlast bzw. geringererLastkonzentrationen (wie
zB das Kuhlwasserbauwerk, Hallenboden) getinger Setzungsempfind-
lichkeit werden, wenn erforderlich Gb&augrundverbesserungenflach ge-
grundet.

Untergeordnete Bauteilewie zB. Mastfundamente werdemne Baugrund-
verbesserung flach gegriindet.

5.2.1.1 Pfahlgrindung

Nachstehend genannte Bauteile werden tief gegriindet
Maschinenhalle
Hallenstitzen
Maschinenfundamente
Kesselhaus
Fundamentplatte Kessel, Kesselhaus
Treppenturm

5.2.1.2 Flachgrindung

Nachstehend genannte Bauteile werden lber eingr&adverbesserung flach
gegrundet.
Maschinenhalle
- Hallenboden
- Einbauten Uber dem Hallenboden
E-Gebaude
Block-, EB-Trafos
Kondensataufbereitung
zentraler Fluchttreppenturm
Gasregelstation
Kihlwasserbauwerke

6 Voruntersuchung erste Aufschlussphase

In der ersten Aufschlussphase werden die fur di@4B£nehmigungsplanung erforderlichen
Untersuchungen zur prinzipiellen Festlegung dem@uingsart durchgefihrt. In der zweiten
Aufschlussphase werden die fiur die Ausfihrungspigrerforderlichen zusatzlichen Unter-
suchungen vorgesehen.

6.1 Geologie am Standort GuD-KWRiedersbach

Die Hauptbauwerke der zukiinftigen GuD-Anlage sexhtsufrig der Salzach in der
postglazialen Terrassenlandschaft des Salzachigétssituiert. Diese entstand in

2010 _heindl_baugrundgutachten_1019.doc 19.10.2010 ipl.-lng. Heindl
Tel.: 07237/2821, Fax KI. 85



GuD-Kraftwerk Riedersbach Baugrundgutachten Seite 8

der heutigen Form wahrend der Riickzugsphase déscdes nach der
Wiirmeiszeit. Auf den vom Gletscher freigegebenaeim@morénenflachen, die den
tertiaren Molassseuntergrund grof3teils bedeckégerten sich in Rinnen, Mulden
und grofRen Becken aus Gletscherseen FeinsedinTante (nd Schluffe) ab, die
spater von Flusssedimenten (sandig-steinigen Kjdgsrdeckt wurden.

Die den heutigen Flusslauf in der Niederterrasggeitenden Ausande, sandige Kie-
se sind die jungsten Talallervionen der heutigdndsa.

6.2 Vorhandene unterlagen und Untersuchungen

6.2.1 Bauphase Werk I, Werk Il, Aschedeponie

Aus der Bauphase der Werke Riedersbach | und Rsledeh 1l liegen Bodenauf-
schliisse von
6 Aufschlussbohrungen mit eine Tiefe von 7 bis 30 m
Sondagen mit der SRS
Standard-Penetrometer Test in Bohrlochern (SPS)
Materialkennwerte aus gestorten und ungestértebeProvor (siehe Untersu-
chungsbericht G 2/193/90 der BVFS Salzburg vomJQ#4.1990)

6.2.2 Untersuchungen GuD-Anlage

Fur das neu zu errichtende GuD-KW werden im Bereich
Der Hauptbauwerke 6 Kenerbohrungen KB 1/10, KB 2KB 3/10; KB 4/10;
KB 5/10 bis auf eine Tiefe unter Geldnde von K@®,0 bis -36 m
Des Pressschachtes der Kuhlwasserleitung 2 Kerabgén KB 6/10; KB 7/10;
KB 8/10 bis auf eine Tiefe von -10 m bis -15 m @Bgé und SPT im Bohrloch
durchgefihrt.

6.2.3 Baugrunderkundung Salzachbricke Fridolfing/Riederskach

Im Zuge der Baugrunduntersuchungen fir die geplai@alzachbriicke
Fridolfing/Riedersbach 5 Kernbohrungen bis zu -6@ma Tertiar) niedergebracht.

7 Hauptuntersuchungen

7.1  Aufgabenstellung

Die Hauptuntersuchungen sollten nachstehend stitartig beschriebene Aufga-
benstellungen beantworten.

7.1.1 Flachgrindungen

Fur alle flachgegrindeten Bauteile sind die charadtischen Bodenpressungen als
Funktion der zuladssigen Setzungen sowie ev. ernficcie Baugrundverbesse-
rungsmal3nahmen anzugeben (Phase II)
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7.1.2

7.1.3

7.1.3.1

7.1.3.2

Tiefgrindungen

Fur alle tief zu grindenden Bauteile sind die ckimrastischen horizontalen Bet-
tungen und vertikalen Pfahllasten anzugeben (Phase

Untersuchungsrahmen

Bohrungen fur Grundwasserbeobachtung

Aufschlussbohrungen fur Grundwasserbeobachtungsbruwurden von EAG im
Zuge der Errichtung Werk |, Werk Il ProjektierungrdAschedeponie hergestellt
und sind nicht Gegenstand dieses Gutachtens.

Baugrundaufschlisse (erste Aufschlussphase)

Die Lage der Bohrungen kénnen dem Lageplan WAO1_EO9 01 entnom-
men werden.

Im Bereich des Maschinenfundamentes (GT + DT + Ganoden die Boh-
rungen KB2, KB3

Im Bereich des Kessels wurde die Bohrung KB1

Im Bereich des E-Gebaudes (KB4) und der Maschinmzal3enseite (KB5)
Im Bereich der Kihlwasserleitungen (Pressvortrigdyden die Bohrungen
KB6, KB7, KB8 abgetauft.

7.1.4 Untersuchungsziel

7.14.1

7.1.4.2

Sondagen (SRS; SPT) (zweite Aufschlussphase)

Die Sondagen mit der SRS werden in der zweiten rdatbungsphase nach Er-
halt des Genehmigungsbescheides nach Ausfiuhrungshemsgefihrt und sind
daher nicht Gegenstand dieser Beurteilung.

Gemal DIN 1054:2003-0Mab. A.7 bis A.8kann furnichtbindige Bodenin Ab-
hangigkeit von der Bodengruppe und der Ungleichigkeitszahl U (DIN 18196)
sowie der mittleren Lagerungsdichte D (DIN 181264l les mittleren Spitzenwi-
derstandes der Drucksonde [tyIN/m?] unter Einhaltung der Vorgaben gemali
Tab. A.1 bzw. A.2 deaufnehmbare Sohldruckfestgelegt werden.

Die Lagerungsdichte D kann aus der Schlagzahl SRE 8PT hergeleitet wer-
den.

Die Schlagzahlen der SRS und SPT dienen zur Festieder erforderlichen Bo-
denverbesserung und zur Bestimmung des aufnehmBatddrucks.

Bohrungen (erste Aufschlussphase)

Gemal DIN 1054:2003-0lab. B.1; B.2; B.3; B.4,kann delPfahlspitzenwider-
stand und diePfahimantelreibung aus dem Spitzenwiderstand der Drucksonde
abgeleitet werden.
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Zwischen dem Spitzenwiderstand der Drucksonde wemd Sichlagzahlen SRS
bzw. SPT der Rammsondagen besteht Uber die Lagetiehte ein funktionaler
Zusammenhang.

Gemall DIN 1054 Tab.B5 kann der Pfahl-Spitzendruck und die
-Mantelreibung aus deeinachsialenDruckfestigkeit des Geschiebemergels ab-
geleitet werden.

7.1.4.3 Pressiometer (zweite Aufschlussphase)

Aus den in derPressiometerversucherfestgestellten horizontalen Steifemoduli
kann diehorizontale Pfahlbettung abgeleitet werden.

7.1.4.4 Pfahlversuch

Zur Uberprifung der aus den Tab. der DIN 1054:200®rgeleiteten Pfahltrag-
kraft wird falls erforderlich ein Gro3pfahlversudbrchgefihrt.

7.1.5 Durchfihrung der Baugrunduntersuchungen

7.1.5.1 Ausfuhrende Firma Baugrundaufschlisse

Die Aufschlussbohrungen und Sondagen wurden von

Kuthy & Schober OHG

Jaxstralle 3

4020 Linz

Tel.: 0732/65 15 65

E-Mail: info@kuthy-schober.at

ausgefuhrt und von EAG Dr. Davogg im Detail Uberatac

7.1.5.2 Pressiometerversuche (zweite Aufschlussphase)

Die Pressiometerbohrungen und Pressiometerversweinden in der zweiten
Aufschlussphase ausgefuhrt.

7.1.5.3 Laborversuche (zweite Aufschlussphase)
Die Laborversuche werden in der zweiten Aufschlbasp ausgefuhrt.
8 Geotechnische Kategorie (GK)

Die geotechnische Kategorie wird auf der GrundizgyeDIN 4020:1990-10 ermittelt.

Die Grindungselemente des GuD-Kraftwerkes Riedelsbastehen aus
Tiefgriindungen fur Platten- und Einzelfundamente
Flachgriindungen fur Platten- und Einzelfundamente.

Aufgrund bereits am Standort Riedersbach ausgefiRfahlgrindungen und Baugrundver-
besserungen fir die bereits errichteten Werke lluistlim Hause EAG eine langjahrige Er-
fahrung mit dem anstehenden Baugrund vorhanden.
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Aufgrund oben genannter Tatsachen wird das gegatigtie Bauvorhaben in diéeotech-
nische Kategorie GK2eingeordnet.

Tief- und flachgegriindete Bauteile werden statthafth Dehnfugen getrennt.
Aus Grinden der Beweissicherung (Bautechnik/Anlegdmik) werden im Zuge der Her-
stellung und Inbetriebsetzui@ptzungsmessungedurchgefihrt.

9 Grenzzustande (GZ2)

9.1 GZ 1A Aufschwimmen, hydraulischer Grundbruch

Fur alle Bauteile deren Grindungssohle im Bau- oter Endzustand mehr als 50
cm unter dem Grundwasserspiegel zu liegen kommtKzBlwasserbauwerke) sind
die Grenzzustande gemald GZ 1A nachzuweisen.

9.2 GZ 1B Versagen von Bauwerken und Bauteilen

Fur alle Grindungselemente sind die Grenzzusta@d&Bsgemal DIN 1054:2003-1
Punkt 4.3.2 nachzuweisen.

9.3 GZ 1C Verlust der Gesamtstandsicherheit
Fur kritische Bauzustande ist der Nachweis GZ 1@ihten.
9.4  GZ 2 Gebrauchstauglichkeit

Fur alle setzungs-, verformungskritischen Baut&leB. Kranbahn, Maschinenfun-
dament, Kesselhausgrindung usw.) sind Gebrauchistakgjtsnachweise zu fihren.

10 MalRnahmen vor Beginn der Ausfiihrung (Aufschlussp hase II)

Rechtzeitig vor Beginn der Ausfuhrung (Ausschredguwerden die in der Untersu-
chungsphase Il vorgesehenen MalRnahmen durchgefihrt.

11 Malnahmen wahrend der Ausfihrung

Zur Sicherstellung einer plangemalen PfahlquaM@&rden Integritatsprifungen
durchgeflnhrt.

Zur Kontrolle der rechnerisch ermittelten Setzungenden dem Bau- und Montagefort-
schritt angepasstgetzungsmessungedurchgefihrt.

12 Sicherheitsnachweise

12.1 Einwirkungskombinationen

12.1.1 Regelkombinationen EK1

In der EK1 werden alle inNormalbetrieb wirkendenstandigen (z. B. Eigenge-
wicht der Konstruktion, Gewicht des Turbosatzes, Rehrleitungen usw.) und
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veranderlichen Einwirkungen (z. B. Betriebsgewicht Kessel, Turbine, Wind
usw.) erfasst.

12.1.2 Seltene Kombination EK2

In der EK2 werden alle bei d&rstmontage bzw. imRevisionsfalle(z. b. Kessel-
druckprobe mit Wasser, Rohrleitungsdruckprobe, maanlastenyusatzlich zum
Normalbetrieb (EK1) auftretenden Einwirkungen bertcksichtigt.

12.1.3 Auliergewdhnliche Kombinationen EK3

In der EK3 werden alle zumdormalbetrieb (EK1) zusatzlich auftretenderaul3er-
gewohnlichen Einwirkungen (z. B. Erdbeben, Unwuchtstorfall, Explosion usw.)
bertcksichtigt.

12.2 Sicherheitsklassen

12.2.1 Sicherheitsklasse SK1

Die SK1 umfasst den Normalbetrieb
12.2.2 Sicherheitsklasse SK2

Die SK2 umfasst die Erstmontage bzw. Revision.
12.2.3 Sicherheitsklasse SK3

Die SK3 umfasst einmalige und auf3ergewothnliche Ekumngen wie z. B. Erdbe-
ben, Unwuchtstdrfall, Explosion usw.)

12.3 Lastfalle

12.3.1 Einwirkungskombination 1 (LF1)

Die LF1 enthalt mit EK1, SK1 die standige Bemesssitgation gemalfd DIN 1055-
100:2001-03 erster Spiegelstrich.

12.3.2 Einwirkungskombination 2 (LF2)

Die LF2 enthalt mit EK2, SK1 die voribergehende Bssungssituation gemaf
DIN 1055-100:2001-03 zweiter Spiegelstrich.

12.3.3 Einwirkungskombination 3 (LF3)

Die LF3 enthalt mit EK3, SK2 die aul3ergewdhnlichent&ssungssituation gemar
DIN 1055-100:2001-03 dritter Spiegelstrich.

12.4 Teilsicherheitsbeiwerte

Die Teilsicherheitsbeiwerte der Einwirkung und diderstande kénnen der DIN
1054:2003-01 Tab 2 und 3 entnommen werden.
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13 Berechnungsannahmen

13.1 Tiefgrindungen

Das Eigengewicht von tiefgegrindeten Fundamengnigiz. B. Kesselhaus) wird
auf die Sohlflache wirkend (Bauzustand) angenommen.
Horizontale und vertikale Anteile von Stol3kraften B. Kranseitenstol3) werden
in Bezug auf die Griindung ohne Stol3beiwert berabkigit.

13.2 Flachgrindungen

Die Schnittkrafte von Fundamentplatten (z. B. Kihite) werden als elastisch ge-
bettete Platten berechnet.

14 Ergebnis der durchgefiihrten Baugrunduntersuchung
Die H6henangaben der Bohrungen beziehen sich aub€l&nde ca. 396,00 U. A.
14.1 Bodenprofil Bohrungen KB1/10 bis KB5/10

Am Standort Riedersbach Power Island (Maschineah&lésselhaus) wurde nach-
stehend beschriebener Schichtaufbau angetroffeiBéslage Bohrungen)
Schicht 1 Aufschuttung aus Kohle, Sand, Schluff, Machtigkeit 0,6 bis )0
von GOK bis -2,0
Schicht 2a Ton grau, schwach schluffig mittelsteif, locker geldg8PT im
Bohrloch im Mittel 3-4 Schlage je 15 cm, Machtigken Mittel 4,5
bis max. 11,0 m von -2,0 bis -6,50 m.
Schicht 2b Kiessandig, steinig, schluffig, graubraun, mitteldi@RT im Bohr-
loch im Mittel 13 bis 30 Schlage je 15 cm, Schithise im Mittel
ca. 3,0 bis 5,0 m ca. von Kote -3,0 bis -6,80.
Schicht 3 Schluff schwach tonig, schwach kiesig, graubraun, steif $R
Bohrloch im Mittel 3 bis 7 Schlage /15 cm, Machegkm Mittel ca.
7 bis 16 m von ca. Kote -5,30 bis -22,50
Schicht 4 Kies sandig, schluffig, steinig, SPT im Bohrloch imtidl 23 bis
36, Méachtigkeit im Mittel 5 bis 9 m, ca. von KotE8-bis -29 (-36)

Die Ermittlung der Bodenkennwerte (Wichte, Scheampaater, Sieblinie,
Steifemoduli) erfolgt in der Untersuchungsphase 2

14.2 Baugrunduntersuchung im Bereich Kiuhlwasserbauwerk

Die Ergebnisse werden den Aufschlissen flr dieaShlariicke Dipl.-Ing. Bernd Ge-
bauer Plan Nr. 3-665-11 vom 23.11.2009 Bohrung BKtommen.

Schicht 1:  Ausande, Spitzenwiderstand 2 bis 8 MN/m2, Méacligka. 2,0 m
(von GOK bis -2,0

Schicht 2:  sandige Kiese, mitteldichte Lagerung, Spitzendrcak 15 bis 25
MN/mz2, Mé&chtigkeit ca. 5 bis 7 m von ca. Kote -Bj -6,0 (9,0)
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Schicht 3:  Beckenschluffe, weich bis steif, Spitzendruck MB/m2 Machtig-
keit 2 bis 9 m nach Westen (Salzach) hin stark omnd von Ko-
te -7,0 bis -16,0

Schicht 4:  Geschiebemergel, steif bis sehr fest, Spitzendmckiittel 30-40
MN/m?2, Machtigkeit bis 45 m, Oberflache nach Wedtdlend von
ca. Kote -7,0 bis -16,0

15 Charakteristische Bodenkennwerte Flachgriindung

16

15.1

15.2

Allgemeines

Aufgrund der geringen Lagerungsdichte der

Schicht 1 Auffullung

Schicht 2a Ton mittelsteif
mussen diese Schichten verbessert oder durch eidenBuswechslung ersetzt wer-
den.
Als Baugrundverbesserung wird eine Bodenauswecsader eine Ritteldruck-,
Ruttelstopfverdichtung mit einer dartiber angeoreiméiastverteilschicht empfohlen.

Rutteldruck-, Ruttelstopfverdichtung

Nach Vorlage der Bodenkennwerte aus der Bodendutsyhase Il ist eine Aussage
Uber die Ausfiihrung einer Ritteldruck-, Ruttelst@pdlichtung moglich.

15.2.1 Pressiometer

Nach Vorlage der Ergebnisse von Pressiometerveesuats der Bodenaufschluss-
phase Il kann eine Aussage betreffend charakseier Steifemoduli erfolgen.

15.2.2 Durchgefuhrte Sondagen SRS; SPT Bereich Power Isldn

Sondagen werden in der zweiten Bodenaufschlussphasgsgefuhrt.

Pfahlgrindung mit Grof3bohrpfahlen

16.1 Allgemeines

Fur das GuD-Kraftwerk Riedersbach sind Ortbetonpféiinle des Durchmessers
D = 0,9 m vorgesehen. Die Pfahle tragen vertikdlasten Uber Reibung in Schicht
2b sowie Spitzendruck in Schicht 4 (Geschiebemgatel

Die aulzeren Pfahltraglasten werden auf der Grue DIN 1054:2003-01 Tab.
B.1 bis B.5 sowie der noch in der Bodenaufschluasel? durchgefuhrten Baugrund
und Laboruntersuchungen rechnerisch ermittelt leatprift.

16.2 Bodenkennwerte

16.2.1 Schicht 4

Die Bodenkennwerte werden in der BodenaufschlusspBdoestimmt
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Kornverteilungskurve, Ungleichformigkeit, Lagerudgshte
horizontaler Steifemoduldz
Reibungswinke]

16.3 Rechnerische Pfahltraglasten

16.3.1 Allgemeines

Die Pfahltraglasten werden auf der Grundlage dér 10154:2003-01 und der vor-
handenen Bodenkennwerte wie nachstehend angegetleniPhase Il ermittelt.
Ab Pfahlfu3flache

Asi Pfahlmantelflache in der Schicht i

Obk charakteristischer Wert der Spitzendruckspannung

Osik charakteristischer Wert der Mantelreibung in damiéht i

Rk = Obk - Ap + S, Osik - Asi
Bruchwert d Mantelreibung im Kies Tab. B.3 g> 150sk

Bruchwert d Mantelreibung im Schlier Tab. B.5
-  Kote-22,40 bis '251ch,K: 0,5 MN/mZ;qu = MN/m?2

16.3.2 Rechnerische Pfahltragkraft

Die Pfahlkraft kann Nach Vorlage der ErgebnisseBitenaufschlussphase 2 an-
gegeben werden.

Pfahldurchmessdd = 0,90 mGrindungssohl&ote -28,0
Ap = 0,92 .% = 0,6362 M2 @=0,9 .p= 2,827 m
Rk1=

16.4 Pfahlherstellung

Die Bohrungen in den Schichten 1 bis 4 sind alsolete Bohrungen auszu-
fahren.

Der zeitliche Abstand zwischen Fertigstellung deh&ing und Beginn des
Betoniervorganges darf 3 Stunden nicht Uberschreider Betoniervorgang
ist ohne Unterbrechung durchzuftihren.

Die Vorgaben der Richtlinie Bohrpfahle der Ost. &leigung fir Beton- und
Bautechnik ist einzuhalten.

Die innere Pfahlkraft nach 90 Tagen hat unter Begightigung des material-
seitigen Sicherheitsbeiwertes fiir Beton gemal ON@RAT00 Tab. Ik 3

1,5 fur die Grundkombination mind. der &ufl3eren Riaykraft zu entspre-
chen.

Als Betonsorte bzw. Betonstandard ist mind. C25B8:PF1 vorzusehen.
Die Verarbeitungszeit des Betons ist auf die Trartspund Manipulationszeit

abzustimmen und sollte V¥ 2,5 betragen.
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Geneigte Bohrungen (Pféhle) sind als Greiferbohearader gleichwertig
auszufuhren.

Die Pfahlherstellung ist gema’ ONORM EN 1536 zuutioéntieren.

Die Lageabweichung am Ansatzpunkt der Arbeitseloenee£ 0,1 D nicht
Uberschreiten.

Die Neigungsabweichung des Ful3punktes von lotradbaey. bis 1:15 ge-
neigten Pfahlen darf im Mittelf tg = 0,02 (2 Prozent) nicht tbersteigen.
Die Neigungsabweichung des Ful3punktes fiir Schrhlgpféit einer Neigung
von 4:1 bis 15:1 darf im Mittelf tg = 0,04 (4 Prozent) nicht Uberschreiten.
Im Rahmen der QS-Dokumentation ist die Lage- ungjiNegsabweichung
jedes Pfahles zu dokumentieren.

Im Bereich der Schicht 5 (Schlier) sind die Baugiarhaltnisse durch den
Bohrmeister laufend zu dokumentieren und représeatBroben geeignet
zur Untersuchung im Labor sicherzustellen.

17 Vorbereitung der Grindungssohle

Die Grundungssohlen der Hauptbauwerke kommen gtef8teder Schicht 2a ton grau bzw.
2b Kies sandig, schluffig zu liegen.

Die Grindungssohle des Kuhlwasserentnahme-, Riekgaiwerkes kommt im Bereich der
Beckenschluffe Schicht 3 auf Kote -9,20 unter GGB8,30 UA) zu liegen.

17.1.1 Tiefgrindung

In den Bereichen mifiefgrindung ist die Grindungssohle (Auflagerflache der
Bodenplatte) zur Aufnahme des Eigengewichtes dan@mgselemente (Funda-
mente, Bodenplatten) mit einem schweren WalzengiggOgewiché 5 to) auf
Evi® 45 MN/m2 nachzuverdichten.

17.1.2 Bodenverbesserung Rutteldruck-, Ruttelstopfverdichiing

In den Bereichen mBodenverbesserungn Form einer Rutteldruck-, Ruttelstopf-
verdichtung ist die oberste Schicht unter der Adpdattform mit einer Starke von
mind. 50 cm abzutragen und dleshubsohleauf mind.

Evi® 45 MN/m2 mit einem schweren Walzenzug (Dienstgewfchtto) statisch
nachzuverdichten

Zur Vermeidung von Durchmischungen des ansteheBdeagrundes mit der Trag-
schicht ist einfrenngeotextil anzuordnen.

Uber der Griindungssohle ist zur Lastverteilungdieifverdichtungspunkte eine
untere Tragschichtaus Rundkorn GE, GI, GW RVS 8.11, 8.512 ONorm B440
mit einer Starke von mind. d = 0,5 bis 1,0 mnzuordnen und auf mindy;® 60
MN/m?2 lagenweise zu verdichten.

Uber der unteren Tragschicht ist emtmere TragschichtgemaR RVS 8.511 aus
Rundkorn mit einer Starke vah= 15 bis 30 cnmlagenweise einzubauen und auf
Evi® 75 MN/m2 zu verdichten.
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17.1.3 Bodenauswechslung

In den Grundungsbereichen in denen keine Rutteldririittelstopfverdichtung er-
forderlich ist, ist der Bodenaustausch sinngeméad3unter Punkt 17.1.2 beschrie-
ben auszufihren.

17.1.4 Kihlwasserrohre

Die Bettung der Kiihlwasser- und Fernwarmerohregbatal? den Vorgaben der
Rohrlieferanten zu erfolgen.

18 Aufnehmbare Sohldricke Flachgrindung

18.1 Rudtteldruck-, Ruttelstopfverdichtungen

In den Bereichen mit ausgefiihrter BodenverbesseRriitiggldruck-, Ruttelstopfver-
dichtung geman Punkt 17.1.2 durfen der Grindungeimeald DIN 1054:2003-01
Tab. A.1 angegebenen Sohldriicke zugrunde gelegtener

Die Einbindetiefe des Fundamentes muss mind. 1h@tnagen.

18.2 Bodenauswechslung

In den Bereichen ohne Bodenverbesserung geman Purdk8 durfen nur unterge-
ordnete nicht setzungsempfindliche Einzelfundamgatgtindet werden.

Die Einbindetiefe des Fundamentes muss mind. 1h@tnagen.

Der Grindung konnen die Sohldriicke gemal DIN 1@®B8D1 Tab. A.2 zugrunde
gelegt werden.

19 Grundwasserspiegel, Wasserhaltung

Im Grindungsbereich ist mit keinem geschlossenem@vasserspiegel, jedoch mit dem ev.
Auftreten von Schichtwassern zu rechnen.

19.1 Wasserhaltung Pumpenbauwerk

Die Grindungssohle des Pumpenhauses kommt teilwwegsr Schicht 3 Becken-
schluffe zu liegen.

Die Spundwénde der Umschlie3ung sind mind. Kotgd-{2m Einbindung in
Schicht 3) einzubinden.

Zur Erzielung einer tragfahigen noch verdichtba&iindungssohle in der Schicht 3
im Bauzustand ist der Grundwasserspiegel mindmOumiter die Griindungssohle
abzusenken.
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Gutachten

1 Allgemeines

Auf der Grundlage der durchgefuhrten Bodenaufsaeliider in der Bodenaufschlussphase li
durchzufiihrenden Laboruntersuchungen der einsg@ddgNormen und Vorschriften sowie
des Befundes wurde nachstehend zusammenfassentdehi®n fur die Grindung des Power
Island erstellt:

2 Geotechnische Kategorie (GK)

Das gegenstandliche Bauvorhaben wird der geotediemsKategorie GK2 zugeordnet. Aus
Grinden der Beweissicherung an der Schnittstelle Bar Anlagentechnik wird die Ausar-
beitung eines Setzungsmessprogrammes und Durchfjilman Setzungsmessungen dringend
empfohlen. Als Mindestprogramm sollte eine

Nullmessung nach Herstellung der Fundamente

eine erste Setzungsmessung nach Abschluss der lRwbbden bzw. vor Montagebe-

ginn Anlagentechnik (Kessel, Turbosatz) und

eine weitere Setzungsmessung nach Abschluss GrabgeAnlagentechnik durchge-

fuhrt werden.

3 Grenzzustande

3.1 GZ 1A Aufschwimmen, hydraulischer Grundbruch

Fur alle Bauteile deren Grindungssohle im Bau-agw Endzustand mehr als 50
cm unter dem Grundwasserspiegel bzw. Wasserspiadelgen kommt (zB Kihl-
wassereinlauf-Ruckgabebauwerk) sind die Grenzzdstgamald GZ 1A nachzuwei-
sen.

3.2  GZ 1B Versagen von Bauwerken und Bauteilen

Fur alle Grindungselemente sind die Grenzzustazd&B=gemal DIN 1054:2003-1
Punkt 4.3.2 nachzuweisen.

3.3 GZ 1C Verlust der Gesamtstandsicherheit
Fir kritische Bauzustande ist der Nachweis GZ 1@&ihen.
3.4  GZ 2 Gebrauchstauglichkeit

Fur alle setzungs-, verformungskritischen Baut@ldB. Kranbahn, Maschinenfun-
dament, Kesselhausgriindung usw.) sind Gebrauchistakgjtsnachweise zu fuhren.
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4 Sicherheitsnachweise

4.1 Einwirkungskombinationen

41.1

4.1.2

4.1.3

Regelkombinationen EK1

In der EK1 werden alle iMlormalbetrieb wirkendenstandigen(z. B. Eigenge-
wicht der Konstruktion, Gewicht des Turbosatzes,Righrleitungen usw.) und
veranderlichen Einwirkungen (z. B. Betriebsgewicht Kessel, Turbine, Wind
usw.) erfasst.

Seltene Kombination EK2

In der EK2 werden alle bei dérstmontage bzw. imRevisionsfalle(z. b. Kes-
seldruckprobe mit Wasser, Rohrleitungsdruckprole.riKranlastenzuséatzlich
zum Normalbetrieb (EK1) auftretenden Einwirkungen bertcksichtigt.

AulRergewohnliche Kombinationen EK3

In der EK3 werden alle zuidormalbetrieb (EK1) zusatzlich auftretendemu-
Rergewohnlichen Einwirkungen(z. B. Erdbeben, Unwuchtstdrfall, Explosion
usw.) bertcksichtigt.

4.2 Sicherheitsklassen

42.1 Sicherheitsklasse SK1
Die SK1 umfasst den Normalbetrieb

4.2.2 Sicherheitsklasse SK2
Die SK2 umfasst die Erstmontage bzw. Revision.

4.2.3 Sicherheitsklasse SK3
Die SK3 umfasst einmalige und aul3ergewohnliche Ekumgen wie z. B. Erd-
beben, Unwuchtstorfall, Explosion usw.)

4.3 Lastfalle

43.1 Einwirkungskombination 1 (LF1)
Die LF1 enthalt mit EK1, SK1 die standige Bemesssitgation gemaf DIN
1055-100:2001-03 erster Spiegelstrich.

4.3.2 Einwirkungskombination 2 (LF2)
Die LF2 enthalt mit EK2, SK1 die vorlibergehende Bssungssituation gemaf
DIN 1055-100:2001-03 zweiter Spiegelstrich.
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4.3.3 Einwirkungskombination 3 (LF3)

Die LF3 enthalt mit EK3, SK2 die aulRergewdhnlicheri&ssungssituation gemar
DIN 1055-100:2001-03 dritter Spiegelstrich.

4.3.4 Teilsicherheitsbeiwerte

Die Teilsicherheitsbeiwerte der Einwirkung und Wéderstande kénnen der DIN
1054:2003-01 Tab 2 und 3 entnommen werden.

5 Baugrundverbesserungen

Zur Erzielung der in DIN 1054:2003-1 gefordertegéaingsdichten B 0,65 Tab. A.8
fur Schicht 2 bzw. B 0,45 Schicht 3 Tab. A.7 sind in den Schichten 2 3 Bau-
grundverbesserungsmafl3nahmen in Form von Bodenausiwegen oder Ritteldruck-,
Ruttelstopfverdichtungen durchzufihren.

Zur Sicherstellung des geforderten Verbesserundsgriazw. zur Optimierung der Bau-
grundverbesserung ist fur das Power Island eind?etdbanzulegen.

Die Probefelder und die Ausflihrung sind im Rahmenkigeniberwachung zu doku-
mentieren.

Nach Durchfihrung der Baugrundverbesserung istidielte Verbesserung der Lage-
rungsdichte mit der SRS im Mittelg? 20 Schlage/10 cm unterer Grenzwagn15
Schlage/10 cm an mind. 10 % der Verdichtungspunktéberprifen.

6 Aufnehmbare Sohldriicke Baugrundverbesserung

Eine Aussage uber aufnehmbare Sohldricke kanm&chtAbschluss der Aufschlussphase I
erfolgen.

In Bereichen mit durchgefihrter Baugrundverbessgkimnen dem Entwurf nachstehend ge-
nannte aufnehmbare Sohldricke,) zugrunde gelegt werden (DIN 1054:2003-01 Tab)A.1

Kombination EK1, EK 2 Randspannungen grang
Kleinste Aufnehmbare Sohldriicke 6,,) in KN/m2, fir b bzw. b
Einbindetiefe m 1,0m 1,50 m 2,0m 2,50 m 3,0m
1,0
1,5
2,0

FUr die Kombination EK 3 kdnnen obige Werte umzusnax. 50 % erhoht werden.

Kombination EK1 Zentrische Spannungens yjite
Kleinste Aufnehmbare Sohldriicke &) in KN/m2
Einbindetiefe m 1,0m 1,50 m 2,0m 2,50 m 3,0m
1,0
1,5
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Fiur die Kombination EK 3 kdnnen obige Werte umzusnax. 50 % erhoht werden.
7 Grundung mittels GroRbohrpfahlen

Die Grol3bohrpfahle sind bis in den festen Ges@medygel mind. bis Kote -25,0 zu grinden.
Eine Aussage betreffend die Tragfahigkeit kannmash Abschluss der Phase Il erfolgen.

Auf der Grundlage der rechnerischen Ermittlunglahltraglasten konnen der Griindung
nachstehend genannte charakteristische au3erevitfatdtande zugrunde gelegt werden.

Pfahldurchmessdd = 0,90 mGriindungssohle28,0 R« 1
Pfahldurchmessdd = 0,90 mGriindungssohle25,0 R« »

8 Lastverteilschicht Uber Ritteldruck-, Rittelstopf verdichtung

Die untere Tragschicht ist auEy;® 60 MN/m?2 die obere Tragschicht auEy;® 75
MNN/m? zu verdichten.

9 Wasserhaltung Pumpenbauwerk

Innerhalb der UmschlieBung ist der Grundwasserspiegid. 0,5 m unter die Aushubsohle
abzusenken und die Aushubsohle Byf® 45 MN/m?2 nachzuverdichten.

10 Bettungen, Bettungsziffern

Eine Angabe betreffend Bettungsziffern kann ershn@bschluss der Phase Il erfolgen.

In Bereichermit Baugrundverbesserungenmit angeordneter unterer und oberer Trag-
schicht kann dem Entwurf fiir die Berechnung von @gadatten ein®ettungsziffer von

= e MN/m2zugrunde gelegt werden.
In Bereicherohne Baugrundverbesserungei(Tiefgrindung) kann dem Entwurf eine Bet-
tungsziffer von =20 MN/m?zugrunde gelegt werden.

St. Georgen, am 19. Oktober 2010

Anhang
Bodenaufschlussbohrungen
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Bodenaufschluss-
bohrungen
Auftraggeber: Energie AG
Bohmerwaldstraf3e 3
A-4020 Linz
Projekt: GuD Kraftwerk
Riedersbach
Bohrprofile: - Aufschluss Salzachbriicke

- Bohrprofile KB1/10 bis KB 7/10





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































