DER ORT - DER BESTAND UND DER UMGANG
MIT DEM BESTAND

SIS SANT ANSTEICENDE IESENLNOSCHATT T SUGK AU~ 08
‘SEE KENNZEICHUET DIE STOCKS.
SIESER NATURAAUMRICHER, STOATON KA DE BESTEHENCE.
ETAPPEN ERRICHTETE  SCHULE ARCHITEKTONISCH NICHT GENUGEN.

DER UMGANG MIT DEM GELANDE, DIE AUSRICHTUNG UND GROSSE
'DER KUBATUR SOWIE DIE FRAGMENTHAFTE HOFBILOUNG LASSEN DIE
ANDIESEM ORT GEVYUNSGHTE RUHIGE GELASSENHEIT VERMISSEN,

DESHALB WIRD DER BESTAND IN BAUKULTURELLER HINSICHT ALS
NCHT ERFALTENSWURDIS SEURTELT. BAUTECHNISCH 15T 0AS
‘GERAUDE JEDOGH IN TEILBEREICHEN SANIERUNSWURO

AUS DIESE GRUND WIRD LEDIGLICH DER OSTRLUGEL AUFGRUND

SENER FOR IE ANGESTREGTE T2 UNGERIGHETEN STROTUR
AsGer OIE VERBLEIGENOE BAUSUBSTANZ WIRD_VISUELL

smv\EkENn " BAUTECHMEGHER HISIEHT  JEBOCH SCHONEND

PROJEKTIDEE
S5 ENTWURE ZUSRUNDE WIEGT DIE DEE DER NEUEN ScHULE ALs

ENER IN EINEM GEBAUDE VERENTEN GEMEINSCHAFT DIE i
s

e
WIRD ARGHITEKTONISGH AUSFORMULIERT.
UMSETZUNG

DEE ENSTEMENDE NEUE GROSSFORM  AKZENTUERT DIE
SeLoesTURTION | Ui eRAGT | emen | onT  oes
NATURVERSOIOENEN LERIENS, DER IAIORERSIOE SUGMNG, 0

EROCHLIESSUNG ND FONKTIONALE. SLIEDERUNG. OFS
SEEAUDES BETONEN DI AUSSHTSUAGE A See

BESTAND BLEIST - WIEWOHL (N DEN VIERKANTHOF
ENGESCKMOLZEN - DURCH DIE  AUSBLDUNG  VON
SELCHTUNGSFUGEN U0 SEIE SURALE MATERALSIERUNS ALS
EICENSTANCIGE nUETAPre EnKE N

JENTRALE WENHOF 117 OEN UMLIEGENDEN, SICH AUF
FoR Serienoen PRAXISRAUME BILOET DAS AKTIVE ZENTRUM Bk
LANDWIRTSCHAFTSSCH

LAGEPLAN

ENERGIETECHNIK

DER_ENERGETISCHEN OPTIMIERUNG ST EINE KOMPAKTE
csaxunswus 1N VERBINDUNG MIT HERVORRAGENDEN L-WERTEN
DER BAUTEN

WARMEERZEUGUNG ERFOLGT UBER  EINE
HACKSEHNITE ANUAGE T SOLARER ONTERSTUTZUNG

DAS BRENNSTO? R N R
PROGNOSTIZIERTE. BRENNSTOFFOEDARF ERF W ENE
ZWEINALIGE BEFULLUNG JE BETRIEBSUAHR. DIE EINBRINGUNG UKD

AUSTRAGUNG ERFOLGT KOMFORTABEL AN DER GSTSEITE DES
'GEBAUDES. DIE ABGASE WERDEN UBER £ INEN EDELSTAMLKAMIN AN
DER FASSADE ABGEFUMRT.

DIE WARMEVERTEIUNG ERFOLGT (M NEUBAU UBER DIE
0 BESTAND  WIRD.

DAS  BESTEHENDE

HEZSYSTEM ADAPTIER

DIE AM DACH IN 25 GRAD NEIGUNG SITUIERTE SOLARANLAGE DIENT

PEiMAR DER WARMWASSERSEREITUNG, BE| BEDARF WIRD USER Dle
RALE HEZANLAGE NACHGEHEIZT. EINE 30 M2

:rcm\/olmwu\oi e SN oks'™ SerCiexonzen

LUFTUNG

OAs SESAIOE WD |4 MEURERE ZONEN UNTERTELT U O
UNTERSCHEEDLICH _ GENUTZTEN  BEREICHE 20
SRSCHUESSEN | Ol - GERATE  WeRDEN SEWELS it

WARMERUCKGEWINNUNG (WRG GROSSER 76%) AUGESTATTET. DIE
SEREICHE SINDWIE FOLCT UNTERTELT

KASSENZIMNER ROTATIONSIARMETAUSCHER
KUGHE NWARMETAUSGHER
Keller e SARERBODTTEN:

4 DIE KLASSEN UNo INTERNATSZIER 2U UNTERSCHEDLICHEN
SErek GEuuTET S, WERD INEM GER RGT

G0N ZONEN UNTERTELLT DI L LuFTE\NBRIN'GI/NG EREOLGT I BEN
LASSENRAUIEL, OIF ABSAUGUNG ZENTRAL I GAUGBEREIGH USER
Oser NONGEN Wikt DI LURT ALK DN HASSEN Oheh BiE
RPNt ASCE SR

15 NTERUAT WIED DIE ZLLUET I CEN ZinERN ENcesLasen ol
ABSAUGUNG ERFOLGT i\t BADIWC, DIE REGELUNG ERFOLGT USER JE.
Shen serEREETAY

DE FRISCHLUFT WIRD DURCH EIN MIT SOLE HETRIEBENES
CORMEREITER VORGEWARIT. bl | ENERGIE LireR 10

TIEFENSONDEN MIT JE 100 M LANGE.
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ARCHITEKTURWETTBEWERB ASS ALTMUNSTER

ZISCHENDECKE.

SPALTENTAFER TAMNE.
AKUSTIRVLIES
2ULUFT 30 O - BELEUCHTUNG
HOLETONVERSLIDECHE

i
TATscHALLD
REHENBO0EN TARE AUE LATTUNG

soENPLATTE

LATTE MONOFINISH
BALUNG.

MATERIAL UND KONSTRUKTION

SATLIOHE MATERALEN WERDEN UNTER, 08 ASPECT ENER

(OLOGISCHEN U UWEISE OPTIVIERT. BASIS
FIERFOR 15T DIE REDUCTION DEA v vEmvENnErEN MATERIALIEN UND.
DIE MINIMIERUNG DER OBERFLAHENBEHANDLU

2l ENSATZ GELANGT UNGEHANDELTES WEISSTAWEWOLZ AUS

LOKALEN VORKOMMEN. AUSSENHAUT, INNENWS

SODEH SESTENEN AUS EIEL MATERAL 10 KOCHEHSEREIDN LN
(SSEREICHEN WIRD DER FUSSBODEN AUS BETON

TONOFNISH UMD HARTBETONGELAG - HERGESTELLY. DIE WANDE

DIESER BEREICHE WERDEN MIT CHROWSTAHL BELEGT,

DAS GEGAUDE IST AUF EINEM MASSIVEM UNTERGESCHOSS ALS
KONSTRUKTIVER "HOLZBAU KONZPIERT. DIE AUSFUHRUNG DER

DECKEN ALS HOLZBETONVERBUNDECKEN - 18 CM MASSIVHOLZ MIT 12
VEREINT DIE V1

DAS MASSIVHOLZ WIRD AUF ZUSPANNUNG BEANSPRUCHT, DIE MASSE
DES BETONS OFTIMIERT DIE KONSTRUKTION IN HINBLICK AUF SCHALL.
ENERGIEHAUSHALT UND BRANDSCHUTZ.

DIE OECKENSPANNWEITE VON RN UND.
SPANNRIGHTUNG . SENKRECHT_ ZU8 FASSADE . ERUIGGLIOHT EIE
WIRTSCHAFTLIGNE  KONSTRUKTION U LUFTRUARURG 1 DeN
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BRANDSCHUTZ

DAS SCHUTZIEL DES INTERAATS. UND. SCHULBEREICHS 1T DIE
PERSONENRETTUNG ( ENTFLUCHTUNG) . DIESES WIRD
STIEGENHAUSER,WELCHE DIREXT NS FREIE MONDEN  ERREICHT.

OER BESTANOSTRTART ( INTERNAT) WIRD VOM_NEUBAUTRAKT
RANDSCHUTZTECHNISCH ALS BRANDABSCHNITT ABGETRENNT. DIESE
SEOEN | SRANOABSCHNITIE WEROEN _WNSICHTLCH ~0ER
FLUCHTWEGLANGE N NTERTEIT DI
STiECEHAUSER oW o ChER el QLacHOSSE FORRENOEN

2SCINTTE WERDEN HIT RAUCHWARUEASZUGSOFFNUNGEN

DAS CRTERGESCHOSS WiRD GEGENUSER DEN OBERGESCHOSSEN
DSCHUTZTECHNISCH ABGE TR
DIE BAUTEILE WERDEN BIS: AUF DIE OBERSTE GESCHOSSDECKE ( F 30)
INF 80 AUSGEFUHRT.

DAS GESAMTE GEGAUDE WIRD: EINE_BRANDMELDEANLAGE

VOLLECHUTE - ENTSPRECHEND. TS 8. 185 NORGEELEN N
SPRINKELANLAGE IST NICHT ERFORDERLICH.
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