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o Wigamein

Bas holzerne Tragwerk besteht aus ,Rahmen” im Abstand von
450 m. Dlese Rahmen sind aus Hohlkastenelementen
2usammengesttst. Die Hohlkasten bestehen aus
Bretischichtnolz - Stegen. die mit Dreischichtplatten
Beplankt sind.

Iwischen die Rahmen werden Dackenelemente aus
Brettstapeln eingehangt. Die vertikalen Krafte werden im
Regelfall Uber die Rahmenstdtzen entiang der fassaden und
iiver die inneren Wandelemente beidseits der Korridore
abgetragen,

o Mssteifende Lingswand:

Die Lingsaussteifung wird zu einem grossen Teil durch die
Yorridorande gewahileistat. Die Offnungen in diesen
Ménden sind schachbretiarti verteilt, sodass e

Lang: iber diagonale

abgetragen werden kinnen.

n Querrichiung werden horizontale Eimuirkungen ebenfalls
von Wandscheiben sufgenommen: wo nolig, wird durch
liegende Platten oder Windrispen eine Scheibentragwirkung
der Decken aktiviert.

Aoxo Saal:

Ain werschiedenen Orten fehlt die eine der lingslaufenden
inneven Traguande {in der Zeichaung in Ebene €1)_In diesen
Fallen wird die vertikale Schelbensirkung der
dariiberfiegenden Wandscheiben aktiviert.

Sehnitt langs (L5):

Die nicht unterstitate Kante der Rahmenelemente (€bene
E3) gibt ihre Last Gber elne Zugstangs auf die
Lingsiaufenden Korridormaace 3b und aktiviert in ihnen die
Giagonalkrafte Bi und 02, Diese werden won den

{Ebene £2)

Schnitt quer (Q5):

wilden

inen Trager, SLatisch witken gie Wandscheiben ahallch wie
Diagomalen in ¢inem Fachwerk, Symmetrische Lasten werden
symmetrisch getragen, die verbleibende Inncnwand wird nur
durch asymmtrische Lasten beansprucht. Die
kraftschliissige Verdindung zwischen Wand- und
Kastenslementen wird mit Dibeln hergestell. die Gber die
qesamte Kontaktfliche wischen Wand und Decke verteilt
werden dirfen.
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