ARCHITEKTURWETTBEWERB LWBFS RITZLHOF

Lageplan M.:

STADTEBAU
Das bestehende denkmalgeschiitzte Schulgebaude sol seine erhabene Erscheinung behalten. Der zveigeschossige Zubau bildet mit dem
Bestand ein winkelfGrmiges Ensemble, dessen niedrige Erscheinung auf die bestehende Topografie bestmaglich reagieren soll

ENTWURFSIDEE - KONZEPT
Der neve Baukiper Soll as bstehende Gatenniveau it dem Srasseniveay bestmoglich vertinden, Dise éuiiche Verbndung voll-
zieht sich im Aulaberelch, der durch wird. Die Grinflachen des Gartenho-
e ke s et ci Al Gurch dos Sebautk hindreh,

Jeder Raum des Zubaues soll eine direkte vorgelagerte Garten- oder Freifiache erhalten. Das Thema der Schule vird somit zum Haupithe-
ma des Entwurfs. Die lichtdurchfluteten Réume passen sich der bestehenden Topografie an.

FUNKTIONALE GLIEDERUNG

Der Schulzubau entvickelt sich entiang der Die neven erhalten den Bezug zu den Ubungs-

garten im Norden. Im Suden wird eine Schukterrasse angeboten.

Der Eingangsberech wird durch den Fassadenricksprung riumich verstarkt,

Das groBe Volumen des Mehraviecksaales schiiet sich der Aula direkt an — der zugeordnete Frelbereich ist 6stich situiert.

Der Veranstaltungsbetrieb kann unabhangig vom Schulbetrieb erfolgen.

Die barriercireie Anbindung an das Bestandsgebaude erfolgt dber das Aulageschoss des Zubaues. Das Erdgeschoss des Bestandes ist barr-

erefrei Gber den Freibereich des Zubaues emeichbar

Grundsatzich kann die i kol des aus diesem Grund

vird eine usstattung o dringend empfohlen.

Die Zentralgarderabe ist iber den igen im Norden (Haupteingang) und dber den iestich gelegenen Schmuzigang,cee

ber eine Freitreppe von Siiden her o o (ol + Sohe. Usangegaten) oo

Di Al ot hoemugiah dem Veransaumgsserech angestosse, Uber lne Rape s e Pheslogenden Schlraurilcteien ange-
fen.

KONSTRUKTION
Die Hauptkonstruktion des Zubaues st wie gefordert in Holz projektiert. Die Wande wierden

gebaut.

Die tragenden Wande des Obergeschosses sind aus verlirten et ind ey s ere a Tgurostashider ok
das Erdgeschoss moglich und unterzugsfrei aus ge 1 kann

Die Deckenkonsiruktionen sind ebenals aus verimten MagswhOZpltten.

ARCHITEKTUR ~ MATERIALIEN - FARBE
e St des Gebaudes fordert haupsicich orthogarle Ancrdnungen, Durch e Abschrigungen des Sairpers sl der bergang i
die Topografle formal geldst werden. i un rdert ebenso schrige
e ordetie Zubsucrper mhcmtau: samonen, doneigabamen omenen

sseitige Saalbaukirper erhalt ein Grindach. Die Hoffassade soll sich entsprechend dem techrischen Standard des Zubaues in ver-
aeqaten Gastichen aosen.

ENERGIEKONZEPT — BAUKLIMATIK
siehe Energie- und Haust
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Ansicht Nord M.:1:200

Ansicht Sud M.:1:200

Grundriss Gartengeschoss M.: 1:200 Grundriss Garderobengeschoss M.: 1:200
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