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LAGE

IM NORDLICHEN TEIL DES AREALS, ENTLANG DER SCHELLINGSTRASSE IST

DER OPTISCH MARKANTE BAUKORPER DES MEHRZWECKSAALES SITUIERT.

DIE GROSSE KUBATUR DES 28 M LANGEN UND 7,5 M HOHEN SAALES
IST DURCH DIE IM DURCHMESSER WECHSELNDE UND IN
UNREGELMASSIGER ANORDNUNG GEPLANTE BELICHTUNGSOFFNUNGEN
AUFGELOCKERT. DIESE MASNAHME VERSCHAFFT ZUGLEICH

DEM GESAMTEN OBJEKT EINE INTERESSANTE OPTIK.

DAS PROJEKT SIEHT ZWEI ZWEIGESCHOSSIGE TRAKTEN,

DIE SENKRECHT ZUM ALTBESTAND ORIENTIERT SIND, VOR.
GLEICHZEITIG SCHWEBT DER VORDERE TRAKT UBER DEM
MEHRZWECKSAAL UND BETONT AUF DIESE WEISE

DIE ATRAKTIVITAT DES EINGANGSBEREICHES.

DER HINTERE - SUDLICHE TRAKT NIMMT DIE INNERE FLUCHT

DES NORDLICHEN FLUGELS DES BESTANDES AUF.

DAS GESAMTE OBJEKT, IN VERBINDUNG MIT DER ALTEN

SCHULE, ARENA UND GARTEN, BESONDERS DEM KIRSCHGARTEN,
SOLL EINE HOFARTIGE ATMOSPHARE BILDEN.

DER NEUBAU BINDET AUSSCHLIESSLICH IM UNTERGESCHOSS.

AN DIE ALTE SCHULE AN. OBERIRRDISCHE VERBINDUNGEN SIND.
NICHT VORGESEHEN. DAS DENKMALGESCHUTZTE SCHULGEBAUDE
BLEIBT SOMIT ALS EIGENSTANDIGER BAUKORPER UNANGETASTET.

FUNKTION

DER ZENTRALE BEREICH DES PROJEKTES IST DIE AULA.

SIE IST UBER EINEN MARKANTEN WINDFANG ERSCHLOSSEN.

NEBEN DEM WINDFANG UND DARUBER IM ERDGESCHOSS

SIND ZWEI WASSERBECKEN GEPLANT, DIE ZU EINEM

ALS VERSUCHSTATIONEN FUR DIE WASSERPFLANZEN DIENEN,

ZUM ANDEREN AUCH EIN ANGENEHMES KLIMA SCHAFFEN SOLLEN.

VON DER AULA GELANGT MAN IN DIE UNTERRICHTSRAUME

DER NEUEN SCHULE, IN DEN MEHRZWECKSAAL,

DIE UMKLEIDERAUME, SOWIE, UBER DIE ZENTRALGARDEROBE

IN DIE RAUMLICHKEITEN DES ALTBAUS.

IN DER AULA BEFINDEN SICH AUCH DER AUFZUG UND DIE HAUPTSTIEGE.
VON DER AULA IST DIE IM FREIEN ANGELEGTE

ARENA EBENERDIG ZU ERREICHEN.

DADURCH IST SIE EIN ZENTRALER VERTEILERBEREICH,

GROSSZUGIG BESONNT UND NATURLICH BELUFTET.

DIE ZENTRALGARDEROBE, MIT KLAR GETRENNTEN SCHMUTZ-

UND SAUBERGANGEN, IST AUCH UBER DIE BESTEHENDE
SCHMUTZSCHLEUSE MIT SEPARATEM EINGANG ZU ERREICHEN.

DIE FENSTER ZUR ARENA, SOWIE DIE VORDEREN BEIM EINGANG

UND EIN DURCHLAUFENDES OBERLICHT, GARANTIEREN AUSREICHENDE
BELICHTUNG UND BELUFTUNG DER GARDEROBE.

UBER DER ZENTRALGARDEROBE BEFINDET SICH DER PAUSENHOF,
WELCHER SOWOHL VON DER ALTEN- ALS AUCH VON DER NEUEN
SCHULE LEICHT UND BARRIEREFREI ERREICHBAR IST.

SOWOHL BEI OFFIZIELLEN ALS AUCH BEI SCHULISCHEN VERANSTALTUNGEN
BILDET EIN TEIL DES PAUSENHOFES MIT DER ARENA

EINEN ATTRAKTIVEN,FUNKTIONELLEN BEREICH, WELCHER GEMEINSAM
GENUTZT WERDEN KANN.

DIE UNTERRICHTSRAUME SIND IN BEIDEN GESCHOSSEN DURCH

EINE GROSSZUGIGE PAUSENGALERIE VERBUNDEN.

DIESE IST IM ERDGESCHOSS ZUM MEHRZWECKSAAL

UND ZUR ZUSCHAUERGALERIE TEILWEISE OFFEN. DIESE LOSUNG
ERMOGLICHT EINE WEIT BESSERE, MULTIFUNKTIONELLE NUTZUNG
DES MEHRZWECKSAALES. BEI BEDARF SIND DIESE OFFNUNGEN
MITTELS VERSCHIEBBAREN WANDEN SCHLIESSBAR.
IM OSTLICHEN TEIL DES GEBAUDES - ERDGESCHOSSIG - BEFINDET
SICH DER SEMINARRAUM, DER UBER EINEN EXTERNEN
NEBENEINGANG ERSCHLOSSEN IST.

EINE DER BEIDEN TOILETTEN IST FUR ABENDBESUCHER VORGESEHEN.

KONSTRUKTION

DAS UNTERGESCHOSS WIRD IN STAHLBETON -

TEILWEISE SICHTBETON - ERRICHTET, DIE GESAMTEN BAUKORPER
DARUBER IN HOLZBAUWEISE. DIE GROSSE SPANNWEITE DES
OBERGESCHOSSES UBER DEM MEHRZWECKSAAL WIRD MIT
HOLZFLACHENTRAGELEMENTEN AUF LEIMBINDERN IN
FERTIGTEILBAUWEISE UBERBRUCKT. AUCH WANDELEMENTE
KONNTEN IN HOLZFERTIGTEILBAUWEISE GEFERTIGT

WERDEN UM EINE KURZERE BAUZEIT ZU ERMOGLICHEN.

| DIE FASSADEN SOLLEN AUS GLATTEN HOLZPLATTEN MIT
ZWEI VERSCHIEDENEN OBERFLACHEN GESTALTET WERDEN.
DIESE LOSUNG UNTERSTREICHT DIE UNTERSCHIEDLICHE
FUNKTIONELLE NUTZUNG DER BAUTEILE.

| DIE ZWEIGESCHOSSIGE PAUSENGALERIE IST OSTLICH UND WESTLICH
VERGLAST UND ZUSATZLICH UBER EIN OBERLICHT BELICHTET.

TECHNIK

IM UNTERGESCHOSS IST EIN GROSSES UND TEILBARES
HAUSTECHNIKRAUM VORGESEHEN.

SAMTLICHE ELEKTRO-HEIZUNG- UND EDV-INSTALATIONEN SOWIE
LUFTUNGSKANALE VERLAUFEN IM ZWISCHENGESCHOSS,

DES SUDLICHEN TRAKTES. VON DORT SIND AUCH

DIE SONNENKOLLEKTOREN, DIE AN DER SUDFASSADE

ANGEBRACHT SIND, UND DIE PHOTOVOLTAIKPANEELE ANGESCHLOSSEN.

DER SONNENSCHUTZ WIRD DURCH BEWEGLICHE, INTELLIGENTE
HOl 71 AMEI | EN CEWALPRI EICTET
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