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1 ALLGEMEINES 

1.1 Anwendung 

Diese Richtlinie ist - gemeinsam mit der ONR 24005 „Statische Berechnungen – Dokumentation und 

Anforderungen an den Inhalt, den Umfang und die Form“ für die Erstellung von prüffähigen 

Dokumentationen von statischen Berechnungen von Brückenbauten – sowohl für Neubauten als auch 

für Teilerneuerungen / Sanierungen – heranzuziehen. 

1.2 Zweck 

Ziel ist es, eine übersichtliche, systematische und relativ einheitliche Dokumentation der statischen 

Berechnungen zu erhalten, einerseits im Hinblick auf die Prüfung, andererseits um später schnell und 

zuverlässig Daten aus den Bestandsunterlagen entnehmen und auswerten zu können 

2 FESTLEGUNGEN GEMÄß ONR 24005 

Grundsätzlich ist bei der Dokumentation von statischen Berechnungen gemäß ONR 24005 „Statische 

Berechnungen – Dokumentation und Anforderungen an den Inhalt, den Umfang und die Form“ 

vorzugehen, wobei die folgenden Ergänzungen als Konkretisierungen bzw. „Mindestanforderungen“ 

zu verstehen sind. 

3 ERGÄNZUNGEN ZU ONR 24005 

3.1 zu ONR 24005 Pkt. 3.5 Systembeschreibung 

Bestandteil der Lagerungsbedingungen sind insbesondere auch die angesetzten 

Gründungskennwerte, die sich aus dem Bodengutachten / der geotechnischen Stellungnahme 

ableiten. Der Bezug zwischen Bodengutachten und angesetzten Lagerungsbedingungen ist zu 

dokumentieren, z.B. bei: 

- Federn für Mantelreibung und Spitzendruck von Pfählen, in Zusammenhang mit dem 

Setzungsverhalten 

- Bettungsfedern von Flachfundamenten, in Zusammenhand mit dem Setzungsverhalten 

- Querbettung von Pfählen, Ansatz von Abminderungsfaktoren (Gruppenwirkung), mitwirkender 

Pfahlbreite etc. 

Generell sind die relevanten der geotechnischen Stellungnahme entnommenen Kennwerte 

anzuführen bzw. können Auszüge daraus in die Statik übernommen werden. 

Zusätzliche vom Bodengutachter getroffene Festlegungen (z.B. per E-Mail) sind ebenfalls in der Statik 

zu dokumentieren. 
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3.2 zu ONR 24005 Pkt. 3.8 Ergebnisse Schnittgrößen und Auflagerkräfte 

Es sind im Rahmen der Statik die maßgeblichen Hauptschnittkräfte und Auflagerkräfte für die 

maßgeblichen Lastfälle und für jeden Bauteil übersichtlich (am besten grafisch) darzustellen, z.B. bei 

einem integralen Rahmenbauwerk: 

- max. Feldmoment Fahrbahnplatte  

- min. Moment Rahmeneck  

- max. Querkraft Fahrbahnplatte 

- max. Normalkräfte, Momente und Querkräfte in den Pfählen 

jeweils für die maßgeblichen Lastfälle, z.B.: EG, Ausbaulasten, LM1, LM3, Temperatur, Erddrücke, … 

sowie für die charakteristisch Überlagerung und den ULS 

Anhand der Schnittkraftergebnisse sollten die Überlagerungsergebnisse händisch auf Plausibilität 

kontrolliert werden, dies ist zu dokumentieren. 

Weitere detaillierte EDV-Ergebnisse können im Anhang dokumentiert werden. 

3.3 zu ONR 24005 Pkt. 3.8 Ergebnisse Verformungen und Überhöhungen 

Die elastischen / plastischen Verformungen für die relevanten Lastfälle (t=0, t=∞, quasiständige EK, 

charakteristische EK) sind darzustellen und die aufgrund dessen gewählte Überhöhung ist zu 

dokumentieren. Die Auswirkung der Überhöhung bzw. Durchbiegung auf die Abflussverhältnisse ist 

zu überprüfen und zu dokumentieren. 

3.4 zu ONR 24005 Pkt. 3.8 Ergebnisse Lagerbewegungen und Dehnwege 

Auch die für die Bemessung von Lagern und Fahrbahnübergängen relevanten Lastfälle und 

Überlagerungen, und die angesetzten Teilsicherheiten sind übersichtlich und nachvollziehbar zu 

dokumentieren.  

Die angesetzte Einbautemperatur sowie die Voreinstellmaße sind bereits in der Statik zu 

dokumentieren, ebenso die Wahl der Lager/Fahrbahnübergänge und vorhandene Reserven zu den 

Zeitpunkten t=0 und t=∞. 

3.5 zu ONR 24005 Pkt. 3.8 Ergebnisse Bewehrung 

Erforderliche und gewählte Bewehrung sind übersichtlich und nach Lagen getrennt darzustellen, mit 

Angabe von Bewehrungsrichtung und Betondeckung. 

3.6 zu ONR 24005 Pkt. 3.8 Ergebnisse Standsicherheit 

Die Ergebnisse der Standsicherheitsberechnungen und vorhandene Reserven sind übersichtlich zu 

dokumentieren, z.B.: 

- Vertikallastabtragung Pfähle, Ausnutzung 

- Bodenpressungen, Ausnutzung 

- Gleitnachweis, Kippnachweis, Grundbruch, … 
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