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EINLEITUNG / ERLAUTERUNGEN

Aufgrund der bevorstehenden Stilllegung der Beize 1 soll die Neutralisationsanlage kinftig nur mehr fur die
Reinigungswdsser der Schubbeize und fallweise fiur die Abwdsser der BETA 2 und 3 (bei z.B. GroBreparatur
der dort bestehenden Abwasserreinigungsanlage) sowie flr Spllwasser der Schubbeize (bei Stillstand der
Regenerationsanlage Schubbeize) verwendet werden. Durch die nunmehr ge&nderten Abwasserstréome sind
Anderungen in der Betriebsweise und an der Anlage selbst ndtig. Weiters werden im Zuge des Umbaus auch
einzelne Anlagenteile verdndert bzw. ausgetauscht.
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T GRUNDLAGEN

1.1 RELEVANTE VORLIEGENDE BESCHEIDE

d UVP-BESCHEID

Bescheid Geschdftszahl Genehmigung fir
vom
01.10.2007 UR-2006-5242/442- voestalpine Stahl GmbH, voestalpine Grobblech GmbH
Re/Wa/Rs/Ws Projekt "L6", Genehmigung nach dem UVP-G 2000
voestalpine Stahl GmbH, Projekt "L&6", Projekt D 20.001,
24.02.2015 AUWR-2006-5242/4137- horizontale Bescheidkonsolidierung flr den Fachbereich
Gs/Ri Elektrotechnik, Erdung, Blitzschutz, Sicherheitsbeleuchtung,
Verfahren gemdaB §18b UVP-G 2000
voestalpine Stahl GmbH, voestalpine Grobblech GmbH, Projekt "Lé",
AUWR-2008-10064/2271- Detailprojekt L6 ME 00 WA 01.06 Teil b, Kihl-, Ab- und
11.07.2023 . . o
Mi Niederschlagswasserbeseitigung -
Wiederverleihung der wasserrechtlichen Bewilligung
voestalpine Stahl GmbH, Projekt "L6",
05.09.2023 AUWR-2008-24102/1617- L6 KW 00 WA 10 Teil b - KWW 1, Bandbeize 1,
Mi KUhlwasser- und Abwasserbeseitigung (AWM 210, AWM 211);
Wiederverleihung
voestalpine Stahl GmbH, Projekt "L6", L6 KW 00 WA 11 Teil b -
19.09.2023 QLIJWR'ZOO&Q“OZ/ 16221 ww 1, Bandbeize 1, Neutralisationsanlage (AWM 212);
Wiederverleihung

1.2  TECHNISCHE PROJEKTGRUNDLAGEN

Bezeichnung

| Textverweis

Einreichunterlagen fir das
Projekt L6 vom Oktober 2006

Ordner B_LKW_01, C_KW_01

Einreichunterlagen fiir wasserrechtliche
Wiederverleihung fir das Projekt
L6_KW_00_WA_11Teil b

KWW 1, Bandbeize 1, Neutralisationsanlage (AWM 2712)

Einreichunterlagen fiir wasserrechtliche
Wiederverleihung fur das Projekt
L6_KW_00_WA_10Teil b

KWW 1, Bandbeize 1, Kihlwasser
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1.5 GESETZE UND VERORDNUNGEN / NORMEN UND RICHTLINIEN

Es sind keine zus&tzlichen Gesetze, Verordnungen oder Normen/Richtlinien bezogen auf die urspriingliche
Einreichung relevant. Auf das nochmalige Anfihren der Gesamtliste wird daher verzichtet.

Die Gultigkeit der gesetzlichen Grundlagen bezieht sich selbstversténdlich auf die zum Zeitpunkt des gegen-
stdndlichen Projektes gultige Fassung.

1.3.1  ALLGEMEINE RECHTLICHE GRUNDLAGEN

—  Wasserrechtsgesetz 1959 BGBI. Nr. 215/1959 i.d.g.F.

—  Allgemeine Abwasseremissionsverordnung BGBI. Nr. 186/1996 i.d.g.F.

—  Abwasseremissionsverordnung Eisen- und Metallindustrie BGBI. Il Nr. 345/1997 i.d.g.F.
— |E-RL 2010/75/EU vom 06.01.2011

—  FMP-BREF vom 04.11.2022

1.3.2  SPEZIFISCHE RECHTLICHE GRUNDLAGEN

1.3.2.1 Betroffene wasserrechtliche Bescheide

Die Abwasserableitung wurde letztmalig bewilligt mit Bescheid GZ. AUWR-2008-24102/1622 vom
19.09.2023. Diese Bewilligung ist mit 31.12.2042 befristet.

1.3.2.2 Sonstige wasserrechtliche Bescheide

Das gereinigte Abwasser wird in das bestehende Entwdsserungssystem (Sammler D) eingeleitet, das letzt-
malig mit Bescheid GZ. AUWR-2008-10064/2271 vom 11.07.2023 bewilligt wurde. Die Sammler-ent-
wdsserung erfolgt in die Vorfluter Donau. Die Befristung wurde mit 31.12.2042 festgelegt.

1.3.2.3 Zustimmungserkldrung gemdB Indirekteinleiterverordnung

Nicht erforderlich, es erfolgt keine Indirekteinleitung.

1.3.3  KLARSTELLUNGEN ZU INTERPRETATIONEN BVT - WASSERRECHT

Die nachfolgenden Ausfiihrungen basieren auf einem Telefonat mit Herrn Dr. Peter Weilgony, BM fir Land-
und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft, BML und Herrn DI Viktor Zechmeister, voestalpine
Umwelt, welches am 07.07.2023 gefuhrt wurde und es darf Folgendes zusammengefasst werden:

1. 8§33b WRG als Grundlage, dass Umsetzung durch Verordnungsweg nicht erforderlich ist, siehe unten
angefihrten Auszug aus dem Wasserrechtsgesetz.

2. Eine Umsetzung der wasserrechtlichen Bestimmungen wird im Verordnungsweg daher aus ver-
schiedenen Griinden nicht stattfinden.

3. Bei Abgleich 0&sterreichische Abwasseremissionsverordnung < BVT gilt immer der strengere, d.h.
niedrigere, Grenzwert.
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4. Da BAT-AEL-Werte immer einen Wertebereich angeben, kann der Max.-Wert genommen werden, wenn
eine entsprechende Begrindung dazu angefihrt ist, warum der Max.-Wert verwendet wird.

5.  Bei neuen Grenzwerten, z.B. Fe gesamt in BAT-AEL gegentiber Fe geltst in VO mdgen eigene Uber-
legungen angestellt und dargestellt werden.

6. Es gilt jedenfalls weiterhin das "MaBgeblichkeitsprinzip", das heiBt: ein Wert muss maBgeblich sein, um
relevant zu sein, um Uberwacht werden zu missen.

7. Kriterium dazu: Analysewerte, die

a) verldsslich kleiner 1/10 des Grenzwertes sind
= kein Konsens und keine Uberwachung erforderlich,

b) bei 1/10 bis 90% des Grenzwertes sind
= Konsens und Uberwachung erforderlich.

8. Analyseintervall:

a) fir jene Parameter, die bisher Thema waren, unverdndert

b) flUr jene Parameter, die neu dazukommen: Mindesthdufigkeit gemé&n FMP-BREF bzw. in Abhdngigkeit
von deren Auftreten und statistische Verteilung &fter, gegebenenfalls wie die anderen Parameter

9. Im Konsensantrag médgen die "rechtliche" Grundlage des jeweiligen Parameters dargestellt werden,
damit eine Nachvollziehbarkeit gewahrt bleibt.

Auszug aus dem Wasserrechtsgesetz 1959:

$33b

[]

(6) Bestehen Verordnungen zur Emissionsbegrenzung nach Abs. 3, so dlrfen strengere als die darin getroffenen
Emissionsbeschrédnkungen durch Vorschreibung von Auflagen nur dann getroffen werden, wenn dies auf Grund der
Vorbelastung der Gewdsser oder auf Grund von Regelungen nach den 88 33 Abs. 2, 33d, 34, 35 oder 55g Abs. 1Z 1
notwendig ist. Fir eine Anlage, bei der eine der in Anhang | der Richtlinie 2070/75/EU genannten industriellen
Tétigkeiten durchgefihrt wird, sind strengere Regelungen auch dann vorzuschreiben, wenn eine Entscheidung der
Europdischen Kommission Uber eine Schlussfolgerung zu den besten verfligbaren Techniken (BVT -
Schlussfolgerung) strengere Emissionswerte enthdlt, diese aber noch nicht in einer Verordnung umgesetzt wurden.

[.]
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2  ALLGEMEINE PROJEKTANGABEN

2.1 NAME UND ANSCHRIFT DES BEWILLIGUNGSWERBERS

Ansprechpartner:

Herr Ing. Mag. Mike Klaffenbdck
voestalpine Stahl GmbH
Rechtsabteilung
voestalpine-StraBe 3

4020 Linz
Tel. 050304-15-4252
Email mike.klaffenboeck@voestalpine.com

2.2 PROJEKTKURZBESCHREIBUNG / ANDERUNGSBESCHREIBUNG

Aufgrund einer gednderten Fahrweise der Beizanlagen in der voestalpine, werden kiinftig andere Betriebs-
fdlle in der bestehenden Neutralisationsanlage der Beize 1 abzuarbeiten sein.

Prinzipiell handelt es sich bei der gegensténdlichen Neutralisationsanlage um eine bestehende Anlage, die
bisher der Beize 1 zugeordnet war und in der Abwdsser der Beize 1 (SchwefelsGurebeize) und Reinigungs-
wdsser der Schubbeize behandelt wurden.

Aufgrund der bevorstehenden Stilllegung der Beize 1 soll die Neutralisationsanlage kiinftig nur mehr fur die
Reinigungswdsser der Schubbeize und fallweise fir die Abwdsser der BETA 2 und 3 (bei z.B. GroBreparatur
der dort bestehenden Abwasserreinigungsanlage) sowie fir Spllwasser der Schubbeize (bei Stillstand der
Regenerationsanlage Schubbeize) verwendet werden. Durch die nunmehr gednderten Abwasser(-strome)
sind Anderungen in der Betriebsweise und an der Anlage selbst nétig. Weiters werden im Zuge des Umbaus
auch einzelnen Anlagenteile verdndert bzw. ausgetauscht.

Aufgrund der kinftigen Verwendung wird diese Neutralisationsanlage kinftig als "Neutralisationsanlage
Schubbeize" bezeichnet.

Bei gegensténdlichem Projekt handelt es sich um eine Anderung zum Einreichprojekt L6_KW_00_WA_11
Teil b "KWW 1, Bandbeize 1, Neutralisationsanlage (AWM 2712)", wobei alle anderen urspringlich im Zuge des

Projektes L6 beantragten MaBnahmen vollinhaltlich aufrecht bleiben.

Hinweis:
FUr die AWM 2711 (Kihlwasser) wird ein separates Projekt vorgelegt werden.
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Bei gegenstdndlichen Projekt handelt es sich daher um eine zus&tzliche MaBnahme, die eine Abweichung
zum urspringlichen Projekt darstellt.

Durch gegenstdndliches Projekt kommt es zu keiner Kapazitdtssteigerung im Anlagenverbund Kaltwalzen /
Beizen.

2.3  ANLAGENPERSONAL

Flr das gegenstdndliche Projekt werden keine neuen Mitarbeiter beschdftigt. Die Neutralisationsanlage liegt
im Zustdndigkeitsbereich des Personals der Schubbeize.

2.4 BETRIEBSZEITRAUM DER ANLAGEN

Die gegenstdndliche Anlage kann prinzipiell im nachfolgend angegebenen Betriebszeitraum betrieben
werden:

—  Schichtbetrieb an 7 Tagen der Woche

— 24 Stunden am Tag

Aufgrund der unterschiedlichen Betriebsfdlle wird sich voraussichtlich eine Betriebszeit von 10 bis 24
Stunden/Tag ergeben.

2.5 STANDORT- UND SITUIERUNGSBESCHREIBUNG

2.5.1 STANDORT DER ANLAGEN

Alle gegensté&ndlichen Anlagen befinden sich auf dem Betriebsgeldnde der voestalpine Stahl GmbH.
Den detaillierten Standort bitten wir dem beigefligten Katasterplan im Anhang, Kapitel 6.7 zu entnehmen.

Das endgliltige Layout (Aufstellung der Anlagen) wird mit der Fertigstellungsmeldung vorgelegt.

2.5.2 GRUNDSTUCKSDATEN

Die Abwasserneutralisation ist im Kaltwalzwerk 1 (Querhalle 1 und 2) situiert. Der Hauptteil der Neutrali-
sationsanlage steht frei in der Halle (Achse A3 bis C4):

Grundstlick Nr.: 903/1
Einlagezahl: 24
KG: 45208 St. Peter

(siehe Lageplan mit Kataster im Anhang, Kapitel 6)
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2.5.3 FLACHENWIDMUNG

Industriegebiet.

2.5.4  BETRIEBLICHE ZU- UND ABFAHRTEN

Die gegensténdliche Betriebsanlage kann Uber das bestehende werkseigene StraBennetz erreicht werden.
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5  ANLAGEN- UND BETRIEBSBESCHREIBUNG

3.1 ZWECKBESTIMMUNG DER ANLAGEN

OrdnungsgemdBe Beseitigung von Abwdssern aus der Neutralisation Schubbeize.

3.2 UBERSICHT UBER DIE TECHNISCHEN EINHEITEN -
ANDERUNGSMASSNAHMEN

Prinzipiell handelt es sich bei der gegensténdlichen Neutralisationsanlage um eine bestehende Anlage, die
bisher der Beize 1 zugeordnet war und in der Abwdsser der Beize 1 (Schwefels&urebeize) und Reinigungs-
wdasser der Schubbeize behandelt wurden.

Aufgrund der bevorstehenden Stilllegung der Beize 1 soll die Neutralisationsanlage kinftig nur mehr fur die
Reinigungswdsser der Schubbeize und fallweise fir die Abwdsser der BETA 2 und 3 (bei z.B. GroBreparatur
der dort bestehenden Abwasserreinigungsanlage) sowie flr Spulwasser der Schubbeize (bei Stillstand der
Regenerationsanlage Schubbeize) verwendet werden. Durch die nunmehr gednderten Abwasser(-strome)
sind Anderungen in der Betriebsweise und an der Anlage selbst nétig. Weiters werden im Zuge des Umbaus
auch einzelnen Anlagenteile verdndert bzw. ausgetauscht.

Die Bezeichnung der gegensténdlichen Neutralisationsanlagen wird kiinftig, aufgrund der rdumlichen Lage,
"Neutralisationsanlage Schubbeize" lauten.
Gegenstdndliches Projekt beinhaltet folgende Teile:

—  Ersatz der bestehenden Absetzzyklone durch einen Schrégkldrer
— Austausch von Equipment (z.B. Pumpen, Durchlaufneutrq, ...)

—  Anpassung von Rohrleitungen und Infrastruktur

—  Einsatz eines neuen, zusdtzlichen Flockungshilfsmittels

3.3 BESCHREIBUNG DER WASSERWIRTSCHAFTLICH
RELEVANTEN ANLAGENTEILE

3.3.1  ALLGEMEINES

Das vorliegende Projekt umfasst die Beschreibung s@mtlicher Einleitungen in die Neutralisationsanlage
Schubbeize, die Reinigung der Abwdsser in der Neutralisationsanlage sowie die Ableitung der gereinigten
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Abwdsser aus der Neutralisationsanlage in den Sammler D. Dabei handelt es sich um gereinigtes Abwasser
aus einer chemischen-physikalischen Behandlungsanlage.

In der bestehenden Abwasserreinigungsanlage (Neutralisationsanlage) werden die sauren Abwdsser mit
Kalkmilch neutralisiert, die Metalle als Hydroxide ausgeflockt, abgesetzt und als Filterkuchen entsorgt. Dabei
geht Chlorid als 1&sliches Calciumchlorid ins Klarwasser. Das neutrale Klarwasser wird bei Bedarf gekihlt und
Uber den Sammler D in die Donau eingeleitet.

3.3.2 VERFAHRENSBESCHREIBUNG

3.3.2.1 Zubehandelnde Abwasserstréme

Das vorliegende Projekt umfasst die Beschreibung s@mtlicher Einleitungen in die Neutralisationsanlage
Schubbeize, die Reinigung der Abwdsser in der Neutralisationsanlage sowie die Ableitung der gereinigten
Abwdsser aus der Neutralisationsanlage in den Sammler D. Dabei handelt es sich um gereinigtes Abwasser
aus einer chemischen-physikalischen Behandlungsanlage.

In der bestehenden Abwasserreinigungsanlage (Neutralisationsanlage) werden die sauren Abwdsser:

—  Reinigungswdsser der Schubbeize (diskontinuierlich)

—  Abwdsser (Waschwasser der Gaswdscher zur Beizbadabsaugung sowie
fallweise sonstige saure Abwdsser) der BETA 2 und BETA 3 (diskontinuierlich) und

—  Spllwdsser der Schubbeize (diskontinuierlich)

mit Kalkmilch neutralisiert, die Metalle als Hydroxide ausgeflockt, abgesetzt und als Filterkuchen entsorgt.
Dabei geht Chlorid als 1&sliches Calciumchlorid ins Klarwasser. Das neutrale Klarwasser wird bei Bedarf
geklhlt und Uber den Sammler D in die Donau eingeleitet.

Details zu den unterschiedlichen Betriebsfdllen bitten wir dem Kapitel 3.3.4 zu entnehmen.

3.3.2.2 Abwasserzuleitungen

Die Medienleitungen, in denen die Reinigungswdsser aus der Schubbeize beférdert werden, sind doppel-
wandig aus entsprechend korrosionsbesté&ndigem Material (PP) ausgefihrt im Gefdlle verlegt und verfliigen
Uber eine Leckagelberwachung auf Basis Leitfdhigkeitsmessung. Die Fliihrung der Abwasserleitungen erfolgt
in Rohrleitungskandlen.

3.3.2.3 Neutralisationsanlage

Die diskontinuierlich anfallenden Reinigungswdsser der Schubbeize werden in die bestehenden Abwasser-
sammelbehdlter B01.7 und BO1.2 mit je 15 m® Fassungsvermdgen im Keller nahe der Neutralisationsanlage
gestapelt.

Die Behdlter befinden sich in einer ausreichend dimensionierten Auffangwanne und vergleichmd&Bigen den
schwankenden Abwasseranfall.

Zwei neue redundante Abwasserpumpen mit je 5 m3.h' Kapazitdt férdern das Abwasser in den neuen
Durchlaufneutralisationsbehdlter BO2.1. Die Abwassertemperatur darf maximal 70°C betragen.

Im ersten Behdilter der Durchlaufneutra B02.1 erfolgt eine Vorneutralisation, im zweiten Behdlter (B02.2) wird
dann der pH-Wert eingestellt.
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Durch automatische Dosierung eines Neutralisationsmediums wird ein pH-Wert von 6,5 - 8,5 eingestellt. Fir
die Neutralisation steht Kalkmilch zur Verfligung.

Kalkmilch wird Uber eine Ringleitung dem Kalkmilchansetzbehdlter entnommen, dort wird Kalkhydratpulver
Ca(OH)2 aus den Kalksilos Uber die Dosierschnecke mit Frischwasser etwa 15 %ig angesetzt. Die Kalksilos
werden per Silowagen auBerhalb der Betriebshalle beflllt.

Metalle (Eisen) werden als Hydroxide gefdllt. Das aus der Schubbeize bzw. BETA 2+3 anfallende zweiwertige
Eisenchlorid wird durch Einblasen von Druckluft oxidiert, um den CSB-Gehalt des Klarwassers zu minimieren.

4 FeCly + Oy + 4 HC = 4 FeCls + 2H0
2 FeCls + 3 Ca(OH); = 2 Fe(OH); + 3 CaCly

Uber einen Uberlauf flieBt das neutralisierte Abwasser in den Flockungsbehdilter (BO3). Hier entstehen durch
Zugabe von Polyelektrolyt gut absetzbare Eisenhydroxidflocken, durch die selbst feinstverteilte Hydroxid-
niederschldge anderer Metalle mitgerissen und Adsorptionseffekte erzielt werden. Zusdtzlich wird noch
Pressluft zur vollstdndigen Eisenoxidation eingedust.

Sédmtliche Reaktions- und Ansatzbehdilter sind mit Rihrwerken versehen, um gute Durchmischung zu gewdhr-
leisten. Sdmtliche offenen und drucklosen Behdlter sind mit EntlUftungsstutzen (mit Siphon) ausgefihrt. Die
Abluft wird in die Hallenumgebung abgegeben.

Mit je 5 m> Volumen stellen die Neutralisationsbehdlter B02.7 und B02.2 und der Flockungsbehdlter BO3 bei
durchschnittlichem Durchsatz eine Verweilzeit von etwa einer Stunde (Betriebsfall 2 und 3) bzw. 2 - 5 Stunden
(Betriebsfall 1) dar. Damit ist eine vollstGndige Hydroxidféllung mit entsprechenden Restkonzentrationen an
Eisen und aus dem Stahlband heraus geldsten Legierungsbestandteilen gewdhrleistet.

AnschlieBend flieBt das neutralisierte Abwasser in einen neuen Plattenschrégkldrer. Das Uberwasser flieBt in
den Klarwasserbehdlter BO8 (5 m3). Mit pneumatisch betriebenen Membranpumpen wird der sedimentierte
Diinnschlamm abgesaugt und in den 12 m® groBen Schlammsammelbehdlter BO7 geférdert. In diesen
Behdlter werden auch diverser Filterspllwdsser (Filtertuchwdsche bei Bedarf) eingeleitet.

Von BO7 wird der Dinnschlamm mit Exzenterschneckenpumpen Uber die Kammerfilterpresse FO1 gefahren.
Sobald die Filterpresse geflillt ist, wird sie in einen bereitgestellten Container entleert. Der anfallende Filter-
kuchen (500 t.a) mit einer Trockensubstanz von etwa 40 % wird ordnungsgemdB entsorgt. Das Klarwasser
(Presswasser) flieRt in den Klarwasserbehdlter BO8 ab.

Aus dem Klarwasserbehdlter BO8 wird das Klarwasser tiber Kiesfilter KO1 und K02 gefahren (je 2,8 m3). Da ein
kontinuierlicher Betrieb gewdhrleistet sein muss, ist diese Filtereinheit redundant ausgefihrt. Wenn sich durch
den Schmutzeintrag der Filterwiderstand erhoht, wird automatisch auf den zweiten Filter umgeschaltet und
der in Betrieb gewesene Filter durch Rickspilung gereinigt. Das erfolgt etwa einmal pro Monat. Rickgesplilt
wird mit Frischwasser. Die Spulwésser werden in den Schlammsammelbehdlter BO7 zuriickgefihrt.

Nach den Filtern wird der pH-Wert mit Salzs&ure oder Natronlauge (aus Liefergebinden, IBCs) im Behdlter
BO9 auf einen Wert zwischen 6,5 und 8,5 eingestellt. Diese so genannte Schlussneutralisation besteht aus
einem 5 m3-Behdlter mit Riihrwerk, Dosierventil und pH-Regelung.

Das Klarwasser durchlduft die Endkontrolle und wird Uber den Behdlter B01.3 (15 m®) in den Sammler D
eingeleitet. Wird hier ein Abweichen vom vorgegebenen pH-Wert festgestellt, wird die Ableitung automatisch
geschlossen und das Klarwasser in den Prozess, d.h. in den Abwassersammelbehdlter BO1.1, zurickgefahren.

Der Teilstrom "gereinigtes Abwasser aus der Neutra Schubbeize" wird quantitativ und qualitativ (AWM 212) -
jedoch ohne den Parameter Temperatur - nach der Endkontrolle erfasst.
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Der Teilstrom wird bei Bedarf (erhdhte Temperatur) dann mit dem Nutzwasser vereinigt und vor der end-
glltigen Ableitung hinsichtlich Ableittemperatur gemessen (AWM 211).

Die Temperatureinstellung erfolgt mittels direkter Zudosierung von Nutzwasser (=Klhlwasser).

Die Temperatur des Klarwassers wird dadurch im Bedarfsfall (bei Betriebsfall 3) auf 20°C bis 30°C abgesenkt.
Zu diesem Zweck wird ein eigenes Projekt (Projektnummer L6_KW_00_WA_13_b) vorgelegt, welches das
Thema Kihlwasser abdeckt.

Siehe auch VerfahrensflieBbild im Anhang, Kapitel 6.1.

3.3.3  MASCHINEN UND GERATE

Unten angeflihrt werden die neuen Anlagenteile in der Neutralisationsanlage Schubbeize. Alle anderen
Anlagenteile sind unverdnderter Bestand.

4 CHEMIEPUMPEN

Die Pumpen ersetzen die bestehenden Pumpen.

Foérderung von Abwasser von den Stapelbehdltern BO1.1 und B0O1.2 zur neuen Durchlaufneutra (B02.1)
Chemie-Blockpumpe aus PP mit Hartmetallgleitringdichtung. S@mtliche mit dem Medium in Berlhrung
kommende Teile sind aus Kunststoff.

Anzahl Stk. 2
Forderleistung m3.h" 5
Forderhohe mWS 40
Drehzahl Upm 2.900
Motorleistung kW 2,2

O DURCHLAUFNEUTRALISATIONSBEHALTER (B02.1)

Ersetzt gemeinsam mit Durchlaufneutralisationsbehdlter B02.2 die bisherige Durchlaufneutralisation (B02,
12 m’).

Vollkunststoffausfihrung aus PP mit allen erforderlichen Versteifungen und Halterungen fir die unten
genannte Ausristung.

Anzahl Stk. 1
Nutzvolumen m?* 5
Durchmesser mm 2.000
Hohe mm 2.000
Ausristung:

— 71 Stk. RUhrwerk

— 71 Stk. Rihrwerksbricke

— 71 Stk. pH-Einstabmesskette

— 71 Stk. Eintaucharmatur

— 1 Stk. pH-Wert Mess- und Regelgerdt
— 1 Stk. Befillstutzen

— 1 Stk. BelUftungseinrichtung

— 1 Stk. Uberlauf mit Anschlussstutzen
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O DURCHLAUFNEUTRALISATIONSBEHALTER (B02.2)

Ersetzt gemeinsam mit Durchlaufneutralisationsbehdlter B02.1 die bisherige Durchlaufneutralisation (BO2,
12 m).

Vollkunststoffausfihrung aus PP mit allen erforderlichen Versteifungen und Halterungen fir die unten
genannte Ausristung.

Anzahl Stk. 1
Nutzvolumen m?* 5
Durchmesser mm 2.000
Hohe mm 2.000
Ausristung:

— 71 Stk. RUhrwerk

— 71 Stk. Rihrwerksbricke

— 71 Stk. pH-Einstabmesskette

— 71 Stk. Eintaucharmatur

— 1 Stk. pH-Wert Mess- und Regelgerdt
— 71 Stk. Befillstutzen

— 1 Stk. BelGftungseinrichtung

— 1 Stk. Uberlauf mit Anschlussstutzen

O FLOCKUNGSBEHALTER (BO3)

Ersetzt den bisherigen Behdlter (B03, 12 m®).
Vollkunststoffausfihrung aus PP mit allen erforderlichen Versteifungen und Halterungen fir die unten
genannte Ausristung.

Anzahl Stk. 1
Nutzvolumen m?® 3
Durchmesser mm 1.500
Hohe mm 1.800
Ausristung:

— 1 Stk. Getrieberlhrwerk

— 1 Stk. Rihrwerksbricke

— 71 Stk. Beflllstutzen

— 1 Stk. Uberlauf mit Anschlussstutzen

O PLATTENSCHRAGKLARER (B04)

Ersetzt die bisherigen drei parallel geschaltete Absetzzyklone B04.1, B04.2 und B04.3 mit je 10 m® Volumen.
Vollkunststoffausfihrung aus PP mit allen erforderlichen Versteifungen und Halterungen fir die unten
genannte Ausristung.

Anzahl Stk. 1
Durchsatzleistung m3.h’ 5
Ldnge mm 5.400
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Breite
Hohe

Ausristung:

— 71 Stk. Beflllstutzen

— 71 Stk. Klarwasser-Ablaufrinne
— 2 Stk. Trichter

— 2 Stk. Schlammabzug

— 2 Stk. Automatikventile

O KALKMILCHANSATZBEHALTER (B13)

Ersetzt den bestehenden Kalkmilchansetzbehdlter (2 m3)

1.800
2.600

Vollkunststoffausfihrung aus PE mit allen erforderlichen Versteifungen und Halterungen flir die unten

genannte Ausristung.

Anzahl
Nutzvolumen
Durchmesser
Hohe

Ausristung:

— 1 Stk. RGhrwerk

— 1 Stk. FUllstandmessung

— 1 Stk. Befillstutzen

— 71 Stk. Frischwassermagnetventil
— 71 Stk. Pumpenstutzen

O POLYMERANSETZSTATION (B14)

Ersetzt die bestehende Polymeransetzstation B14.

2,5
1.800
1.200

Dreikammeranlage aus PP mit allen erforderlichen Versteifungen und Halterungen fir die unten genannte

Ausristung. Der Ansetzvorgang erfolgt automatisch.

Anzahl
Ldnge
Breite
Hohe

Ausristung:

— 1 Stk. Kunststoffbehdlter mit 3 Kammern
— 2 Stk. Rihrwerke

— 1 Stk. Pulverdosierer mit Lockerungsrad
— 71 Stk. FUllstandmessung

— 71 Stk. Beflllstutzen

— 1 Stk Entnahmestutzen
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— 1 Stk. Frischwassermagnetventil
— 1 Stk. Dosierpumpe
— 1 Stk. Schaltschrank mit Simatic S7 Steuerung

a KLARWASSERBEHALTER (B08)

Ersetzt den bisherigen Behélter (B08, 5 m?).
Vollkunststoffausfihrung aus PP mit allen erforderlichen Versteifungen und Halterungen fir die unten
genannte Ausristung.

Anzahl Stk. 1
Nutzvolumen m3 5
Durchmesser mm 1.700
Hohe mm 2.200
Ausristung:

— 1 Stk. Fullstandsmessung
— 71 Stk. pH-Sonde

— 1Stk Tribemessung

— 2 Stk. Befillstutzen

— 1 Stk. Pumpenstutzen

3.3.4  BETRIEBLICHES ABWASSER

O BETRIEBSFALL 1
Beim Betriebsfall 1 gelangen ausschlieBlich

- Reinigungswdsser der Schubbeize (diskontinuierlich)

in die Neutralisationsanlage.

Die Schubbeize ist komplett geschlossen und verursacht bis auf minimale Reinigungswassermengen, deren
unbestimmbarer Verschmutzungsgrad eine Rickfihrung in die Regeneration verhindert, Gberhaupt keine
kontinuierlich aus dem Prozess anfallenden Betriebsabwdsser. Die Reinigungswdsser sammeln sich in
Pumpensimpfen, die maximale Mengenspitze bestimmt die Sumpfpumpenleistung. Der Abwasserstrom
(definiert Uber Pumpenauslegung mit max. 10 m3.h™, nicht emissionsrelevant) wird im Stapelbehdlter BO1.2
vergleichmdBigt.

O BETRIEBSFALL 2
Beim Betriebsfall 2 gelangen

—  Reinigungswdsser der Schubbeize (diskontinuierlich) und
—  Abwdsser (Waschwasser der Gaswéscher zur Beizbadabsaugung sowie
fallweise sonstige saure Abwdsser) der BETA 2 und BETA 3 (diskontinuierlich)

in die Neutralisationsanlage.
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Der Betriebsfall 2 tritt dann auf, wenn in der Neutralisationsanlage der BETA 2 (im KWW2) ein Idngerer Still-
stand (z.B. durch eine GroBreparatur) auftritt. In diesem Fall werden die Ublicherweise dort zu reinigenden
Abwdsser der BETA 2+3 mittels LKW zur Neutralisationsanlage Schubbeize transportiert, dort in die
Stapelbehdlter BO1.7 und BO1.2 geleitet und von dort aus entsprechend gereinigt und abgeleitet

In diesem Fall werden dann die beiden oben genannten Abwdsser aus Schubbeize und BETA2+3 gemeinsam
gereinigt / neutralisiert und abgeleitet.

O BETRIEBSFALL 3
Beim Betriebsfall 3 gelangen

—  Reinigungswdsser der Schubbeize (diskontinuierlich)

—  Spulwdsser der Schubbeize (diskontinuierlich) und

—  Abwdsser (Waschwasser der Gaswdscher zur Beizbadabsaugung sowie
fallweise sonstige saure Abwdsser) der BETA 2 und BETA 3 (diskontinuierlich)

in die Neutralisationsanlage.

Zusd@tzlich zum Betriebsfall 2 kann auch der Fall auftreten, dass bei Stillstand der Regenerationsanlage der
Schubbeize die in der Schubbeize anfallenden Spilwésser dort nicht abgenommen werden kénnen. In diesem
Fall werden die Spllwdsser direkt in die Neutralisationsanlage Schubbeize zur Reinigung abgeleitet.

In diesem Betriebsfall werden dann jedenfalls Reinigungs- und Spllwdsser der Schubbeize gemeinsam
gereinigt / neutralisiert und abgeleitet. Bei gleichzeitigem Stillstand der Neutralisationsanlage BETA 2 werden
zusd@tzlich die oben genannten Abwdsser aus BETA 2+3 behandelt.

3.4  STAND DER TECHNIK WASSERRECHTSGESETZ

3.41 ABWASSEREMISSIONSVERORDNUNG
Grundlage zu betrieblichem Abwasser aus Bandreinigung:
Abwasseremissionsverordnung Eisen - Metallindustrie BGBI. Il Nr. 345/1997 i.d.g.F., Anlage G

§87. (7) Bei der wasserrechtlichen Bewilligung einer Einleitung von Abwasser aus Betrieben oder Anlagen mit der

Tatigkeit Veredeln der OberflGchen von Halbzeug oder Halbfertigerzeugnissen aus Eisen oder Stahl im Zuge der

Eisen- und Stahlherstellung und -verarbeitung durch

1. Beizen, Brennen oder

2.  Phosphatieren, Chromatieren oder

3. Verzinken, Verzinnen, Verkupfern, Vermessingen oder

4.  Aufbringen von Kunststoffiiberziigen oder
mit kontinuierlichen Verfahren einschlieBlich des Reinigens der Abluft aus Tétigkeiten der Z 1 bis 4 unter Einsatz
von wdssrigen Medien in ein FlieBgewdsser oder in eine &ffentliche Kanalisation sind die in Anlage G fest-
gelegten Emissionsbegrenzungen vorzuschreiben.
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871.(117) Sofern es bei einer rechtmdBig bestehenden Einleitung gemd&B Abs. 1 bis 8 fir die Einhaltung der Emissions-
begrenzungen der Anlagen A bis H erforderlich ist, oder sofern bei einer beantragten Einleitung gemdanBs Abs. 1 bis
8 die Einhaltung der Emissionsbegrenzungen der Anlagen A bis H nicht durch andere MaBnahmen gewdhrleistet
ist, kbnnen ua. folgende die wasserwirtschaftlichen Verhdltnisse von Betrieben oder Anlagen gemd&nB Abs. 1 bis 8
betreffende MaBnahmen entweder bei alleinigem oder bei kombiniertem Einsatz in Betracht gezogen werden
(Stand der Vermeidungs-, Rlickhalte- und Reinigungstechnik):

1. bei Betrieben und Anlagen gemd&B Abs. 1 bis 8
a) Vermeidung des Einsatzes von fUr Trinkwasserzwecke aufbereitetem Wasser und von Quellwasser,

Erfallt, weil kein Trinkwasser, sondern Nutzwasser aus der Donau verwendet wird. Brunnenwasser wird aus-
schlieBlich fur Kihlzwecke mit besonders hoher Anforderung verwendet.

b)  Zentralisierung der Versorgung mit Frischwasser,
Erflllt, weil das Wasser aus dem zentralen Versorgungsnetz entnommen wird.

c) Nutzung des Wassers in Kaskaden,
Erfillt, weil ein Teil des verwendeten Wassers zu Kihlzwecken wiederverwendet wird.

d) Trennung von behandeltem und unbehandeltem Abwasser,
Nicht zutreffend.

e) Nutzung von Regenwasser, wann immer dies mé&glich ist.
Nicht zutreffend.

6.  bei Betrieben oder Anlagen gemd&B Abs. 7 (Kontinuierliche Oberfldchenveredelung)

a) Einsatz von Produktionstechniken, in denen Arbeits- und Hilfsstoffe eingesetzt werden, fir welche es Wert-
stoffriickgewinnungsverfahren gibt (zB Retardation, Kristallisation, Pyrohydrolyse, Elektrolyse, Extraktion,
lonentausch),

Nicht zutreffend.

b) Behandlung von Prozessbddern (Badpflege) mittels Verfahren wie Membranfiltration, lonentausch, Elektro-
lyse oder mittels thermischer Verfahren zur weitestgehenden Verldngerung der Badstandzeiten,

Nicht relevant, weil nicht zutreffend.

c) Riuckhalt von Badinhaltsstoffen mittels verschleppungsarmer Warentransportmethoden, Spritzschutz und
dhnlichem,

Nicht relevant, weil nicht zutreffend.

d) Mehrfachnutzung von Spllwasser durch Einsatz geeigneter Verfahren wie Kreislaufsplltechnik, Kaskaden-
splltechnik usw.,

5-stufige Kaskadensplile ist vorhanden, daher erfillt.

e) Ruckgewinnung oder Rickfiihrung von daflir geeigneten Badinhaltsstoffen aus Spllb&dern in die Prozess-
bdéder,

Nicht relevant, weil nicht zutreffend.
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f) Verzicht auf den Einsatz organischer Komplexbildner, die eine Gesamtabbaubarkeit durch aerobe Mikro-
organismen von nicht gréBer als 80% nach einer Testdauer von 28 Tagen aufweisen (Methode betreffend
"Abbaubarkeit - DOC-Verfahren" gemdB Anlage A Abschnitt Il der Methodenverordnung Wasser (MVW),
BGBI. Il Nr. 129/20719 in der jeweils geltenden Fassung); Verzicht auf den Einsatz von Elementarchlor oder
Hypochlorit bei der Cyanidoxidation; Verzicht auf den Einsatz von L&se- und Reinigungsmitteln, die organisch
gebundene Halogene enthalten,

Diese Stoffe werden nicht eingesetzt.

g) vom sonstigen Abwasser getrennte Erfassung und Reinigung cyanid-, chromat-, nitrit- oder komplexbildner-
haltiger Teilstréme,

Es erfolgt eine getrennte Erfassung, daher erflllt.

h)  Einsatz physikalischer, physikalisch-chemischer oder chemischer Abwasserreinigungsverfahren oder deren
Kombinationen fir die Behandlung von Abwasserteilstrbmen oder flir das Gesamtabwasser (Sedimentation,
Neutralisation, Oxidation/Reduktion, Fdllung/Flockung, Filtration, lonentausch, Flotation, Membrantechnik),

Die bestehende Abwasserreinigungsanlage fir das Abwasser erfillt diesen Punkt.

i) vom Abwasser gesonderte Erfassung und Verwertung der bei der Abwasserreinigung anfallenden Reststoffe
und Entsorgung der nicht wiederverwertbaren Rickstdnde.

Rlckstdnde werden nach den einschldgigen Bestimmungen ordnungsgemdR entsorgt.

3.4.2 BVT-SCHLUSSFOLGERUNGEN FMP

3.4.21 BVT8

Die BVT besteht in der Uberwachung von Emissionen in das Wasser mit mindestens der unten angegebenen
Hdaufigkeit und unter Anwendung der EN-Normen. Wenn keine EN-Normen verfligbar sind, besteht die BVT in der
Anwendung von ISO-Normen bzw. nationalen oder anderen internationalen Normen, die Daten von gleich-
wertiger wissenschaftlicher Qualitdt gewdhrleisten.

Stoff/ Spezifische(s) Norm(en) Mindesthdufigkeit der Uberwochung
Parameter Verfahren Uberwochung () verbunden mit
Abfiltrierbare Stoffe (AFS) (?) Alle Prozesse EN 872 Einmal in der Woche (?)| BVT 31
Kohlenstoff (TOC) () (#) Alle Prozesse EN 7484 Einmal pro Monat
CSB) 4) (#) Alle Prozesse Keine EN-Norm
verfligbar
Kohlenwasserstoff-index Alle Prozesse EN SO 9377-2 | Einmal pro Monat
(KW-Index) (°)
Metalle/ Bor Prozesse, bei Verschiedene Einmal pro Monat
Metalloide denen Borax EN-Normen ver-
) verwendet wird fugbar (z.B. EN
ISO 11885, EN
ISO 17294-2)
Cadmium Alle Prozesse (¢) Verschiedene Einmal pro Monat
Chrom Alle Prozesse (6) EN-Normen ver-
Eisen Alle Prozesse fugbar (z. B. EN
Nickel Alle Prozesse (¢) ISO 17885, EN
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Stoff/ Spezifische(s) Norm(en) Mindesthdufigkeit der Uberwochung
Parameter Verfahren Uberwochung () verbunden mit
Blei Alle Prozesse (6) ISO 15586, EN
Zinn Kontinuierliche ISO 17294-2)
Schmelztauchver-
edelung unter Ver-
wendung von Zinn
Zink Alle Prozesse (¢)
Quecksilber Alle Prozesse (¢) Verschiedene
EN-Normen ver-
fugbar (z. B. EN
ISO 12846, EN
ISO 17852)
Sechswertiges | Beizen von hoch- Verschiedene
Chrom legiertem Stahl EN-Normen ver-
oder Passivierung | fugbar (z. B. EN
mit Chrom(VI)- ISO 710304-3,
Verbindungen EN SO 23913)
Gesamtphosphor (Pges) (%) Phosphatierung Verschiedene Einmal pro Monat
EN-Normen ver-
fugbar (z. B. EN
ISO 6878, EN
ISO 11885, EN
ISO 156871-1
und -2)
Fluorid (F) (°) Beizen mit fluor- EN ISO 10304-1| Einmal pro Monat
wasserstoff-sdure-
haltigen Sé&ure-
gemischen

(1)

(2)
(3)

(4)
(5)

(6)

Wenn die chargenweise Einleitung seltener als mit der Mindesthdufigkeit der Uberwachung stattfindet, wird
die Uberwachung einmal pro Charge vorgenommen.

Uberwacht wird nur bei Direkteinleitung in ein aufnehmendes Gewdisser.

Die Uberwachungshdufigkeit kann auf einmal pro Monat reduziert werden, wenn die Emissionswerte eine
ausreichende Stabilitdt aufweisen.

Uberwacht wird entweder der CSB oder der TOC. Die TOC-Uberwachung wird bevorzugt, weil dafir keine
stark toxischen Verbindungen verwendet werden.

Bei indirekter Einleitung in ein aufnehmendes Gewdsser kann die Uberwachungshdufigkeit auf einmal alle drei
Monate reduziert werden, wenn die nachgeschaltete Abwasserbehandlungsanlage angemessen ausgelegt
und ausgerdlistet ist, um die betreffenden Schadstoffe zu reduzieren.

Uberwacht wird nur, wenn der Stoff/Parameter in der in BVT 2 genannten Liste der Abgasstréme als relevanter
Stoff/Parameter im Abgasstrom aufgefihrt ist.
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Einreichunterlagen fur UVP-Anderungs-Genehmigungsverfahren §18(b) zum Anlagenverbund
Abwasserbeseitigung Neutra Schubbeize, Anderungsprojekt (AWM 2712)

Bereich: CT - Kaltwalzen / Beizen

U BEURTEILUNG ANLAGENBESTAND ZU BVT 8

Messtelle Parameter Messintervall Messintervall BVT erfillt Parameter
IST BVT 8 erforderlich
AWM 280 Nicht relevant, da nur Kiihlwasser in Durchlaufkihlsystemen verwendet wird
Schubbeize, Kihl- und kein Prozesswasser anfdllt.
wasser, Sammler D
AWM 212 Abfiltrierbare alle 8 Tage 1x / Woche ja j
Neutralisations- Stoffe (AFS) (2)
anlage Schubbeize Kohlenstoff - Ix / Monat nein nein
(vormals: (TOQ) (3) (1)
Beize 1 Ableitung CSB) (3) (4) - 1x / Monat nein nein
aus Neutralisation) Kohlenwasserst | - 1x / Monat nein nein (B)
off-Index
(KW-Index) (%)
Bor () - - n.r. nein
aufgrund Prozess
Cadmium (°) (%) - 1x / Monat nein nein (B)
Chrom (%) (9) alle 8 Tage 1x / Monat ja ja
Eisen (%) alle 8 Tage 1x / Monat ja ja
Nickel (°) (9) - 1x / Monat nein nein (B)
Blei (°) (%) - 1x / Monat nein nein (B)
Zinn () - - n.r. nein
aufgrund Prozess
Zink () (4) - 1x / Monat nein nein (B)
Quecksilber (°) (¢) | - 1x / Monat nein nein (B)
Sechswertiges - I1x / Monat nein nein (B)
Chrom (°)
Gesamtphos- - I1x / Monat nein nein (B)
phor (Pges) (?)
Fluorid (F?) (°) - 1x / Monat nein nein (B)
Cl alle 8 Tage - n.r. ja (D)
Sulfat alle 8 Tage - n.r. ja (D)

(1) Wenn die chargenweise Einleitung seltener als mit der Mindesthdufigkeit der Uberwachung stattfindet, wird die
Uberwachung einmal pro Charge vorgenommen.

(2)  Uberwacht wird nur bei Direkteinleitung in ein aufnehmendes Gewdsser.

(3) Die Uberwachungshéufigkeit kann auf einmal pro Monat reduziert werden, wenn die Emissionswerte eine
ausreichende Stabilitdt aufweisen.

(4)  Uberwacht wird entweder der CSB oder der TOC. Die TOC-Uberwachung wird bevorzugt, weil dafiir keine stark
toxischen Verbindungen verwendet werden.

(5) Beiindirekter Einleitung in ein aufnehmendes Gewdsser kann die Uberwachungshdufigkeit auf einmal alle drei
Monate reduziert werden, wenn die nachgeschaltete Abwasserbehandlungsanlage angemessen ausgelegt und
ausgeristet ist, um die betreffenden Schadstoffe zu reduzieren.

(6)  Uberwacht wird nur, wenn der Stoff/Parameter in der in BVT 2 genannten Liste der Abgasstréme als relevanter
Stoff/Parameter im Abgasstrom aufgefihrt ist.
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Einreichunterlagen fur UVP-Anderungs-Genehmigungsverfahren §18(b) zum Anlagenverbund
Abwasserbeseitigung Neutra Schubbeize, Anderungsprojekt (AWM 2712)

Bereich: CT - Kaltwalzen / Beizen

FuBnoten zur Beurteilung, Spalte "BVT-Parameter erforderlich':

(B) Im Rahmen der wasserrechtlichen Bewilligung wurde dieser Parameter als nicht relevant
beurteilt, daher wird er nicht Uberwacht
(D) Im Rahmen der wasserrechtlichen Bewilligung wurde dieser Parameter als relevant beurteilt,

daher wird er Uberwacht.

Begrindung:

Die im Rahmen des Wasserrechtsgesetzes relevanten Parameter wurden im Bewilligungsbescheid festgelegt
und werden periodisch iberwacht. Diese Uberwachung erfolgt bei der AMW 212 in der Regel 8-t&gig, jeweils
an versetzten Tagen.

Mit Tabelle 4 der BVT 8 erfolgt ein Abgleich mit den bereits im Bescheid festgelegten Parametern und den
BVT-Parametern.

Das Ergebnis des Abgleiches ist in der Spalte "BVT Messintervall erfillt" dokumentiert.

Wird der Parameter bereits Uberwacht, so wird in der Spalte "BVT Messintervall erflllt" die Beurteilung mit "ja"
definiert, wird dieser Parameter nicht Uberwacht, wird der Vermerk "nein" angefihrt. Die Anmerkung "n.r."
erfolgt dann, wenn aufgrund des Prozesses seitens der BVT der Parameter bereits ausgeschlossen wird.

In der Spalte "Parameter erforderlich” ist die Zusammenfassung der zu analysierenden Parameter ersichtlich.
Zum erneuten Nachweis, dass einzelne Parameter (Bewertung: nein (B)) fir gegenstdndliche Anlage nicht
Uberwacht werden mussen, legen wir die Ergebnisse der im Vorfeld der Erarbeitung des vorliegenden BVT-
Dokuments durchgefihrten Analysenkampagne vor. Sollte sich dennoch herausstellen, dass einzelne Para-
meter relevant sind, wird darauf in der BVT 31 explizit eingegangen. Die Zusammenfassung der Analysen-
ergebnisse siehe ebenfalls BVT 371.

Aufgrund der dargestellten Beurteilung kénnen die Anforderungen der BVT 8 nach Umsetzung der MaB-
nahmen gemdB BVT 31 als erfiillt angesehen werden.

3.4.2.2 BVT 31

Die BVT zur Verringerung der Emissionen in das Wasser besteht in der Behandlung der Abwdsser durch Anwendung
einer Kombination der folgenden Techniken.

Technik | Typische Zielschadstoffe
Vorbehandlung, primdre Behandlung und allgemeine Behandlung, z. B.:
a) | Mengen- und Konzentrations- Alle Schadstoffe
vergleichmdBigung
b) | Neutralisierung Sduren, Laugen
c) | Physikalische Trennung, z. B. durch Rechen, Grobe Feststoffe, suspendierte Feststoffe, Ol/Fett

Siebe, Sandfanganlagen, Fettabscheider,
Hydrozyklone, Ol-Wassertrennung oder

Absetzbecken
Chemisch-physikalische Behandlung, z. B.
d) | Adsorption Adsorbierbare gelSste, biologisch nicht abbaubare

oder abbauhemmende Schadstoffe wie Kohlen-
wasserstoffe, Quecksilber

e) | Chemische Fdllung Fdllbare gel&ste, biologisch nicht abbaubare oder
abbauhemmende Schadstoffe, z. B. Metalle,
Phosphor, Fluorid
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Bereich: CT - Kaltwalzen / Beizen

Technik Typische Zielschadstoffe

f) | Chemische Reduktion Reduzierbare gelSste, biologisch nicht abbaubare
oder abbauhemmende Schadstoffe wie
sechswertiges Chrom

g) | Nanofiltrierung/Umkehrosmose L&sliche, biologisch nicht abbaubare oder
abbauhemmende Schadstoffe wie Salze, Metalle

Biologische Behandlung, z. B.
h) | Aerobe Behandlung
Feststoffentfernung, z. B.

Biologisch abbaubare organische Verbindungen

i) Koagulation und Flockung Suspendierte Feststoffe und partikelgebundene
j) | Sedimentation Metalle
k) | Filtration (z. B. Sandfiltration, Mikrofiltration,
Ultrafiltration)
/) Flotation

(') Die Techniken sind in Abschnitt 1.7.3 beschrieben.

U BEURTEILUNG ANLAGENBESTAND ZU BVT 31

a) erflllt:
In dem, der Neutralisationsanlage vorgelagerten, Sammelbehdlter erfolgt die Vergleichmd@Bigung.

b) erflllt:
Die Neutralisation besteht aus: einer Durchlaufneutralisationen und einer Schlussneutralisation.

c) erflllt:
Die physikalische Trennung (Feststoffe) erfolgt durch Flockungsmittel und Absetzbecken.

d) nichtrelevant:
Aufgrund der Inhaltsstoffe im Abwasserstrom nicht notwendig.

e) erfullt:
Die chemische Féallung erfolgt in der Neutralisationsanlage.

f)-h) nicht relevant:
Aufgrund der Inhaltsstoffe im Abwasserstrom nicht notwendig.

i) erfullt:
Feststoffe werden mittels Flockungshilfsmittel gebunden.

j)  erfullt:
Feststoffe werden mittels Flockungshilfsmittel gebunden, die Sedimentation erfolgt in den Anlagenteilen

Absetzbecken.

k) erfullt:
Zwei Kiesfilteranlagen gewdhrleisten die Filtration.
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Einreichunterlagen fur UVP-Anderungs-Genehmigungsverfahren §18(b) zum Anlagenverbund
Abwasserbeseitigung Neutra Schubbeize, Anderungsprojekt (AWM 2712)

Bereich: CT - Kaltwalzen / Beizen

1)

nicht angewendet:
Suspendierte Feststoffe und partikelgebundene Metalle werden durch Techniken i)-k) abgeschieden

Somit kénnen die Anforderungen der BVT 31 als erfiillt angesehen werden.

Tabelle 1.20
BVT-assoziierte Emissionswerte fiir Direkteinleitungen in ein aufnehmendes Gewdsser

Stoff/Parameter Einheit BVT-assoziierter Prozess(e), fur den/die der BVT-
Emissionswert () assoziierte Emissionswert gilt

Abfiltrierbare Stoffe (AFS) mg/| 5-30 Alle Prozesse

Gesamter organisch gebundener mag/| 10-30 Alle Prozesse

Kohlenstoff (TOC) (?)

Sauerstoffbedarf (CSB) (2) mg/| 30-90 Alle Prozesse

Kohlenwasserstoff-Index (KW-Index) mg/| 0,5-4 Alle Prozesse (3)

Cd ug/| 1-5 Alle Prozesse (%)

Cr mg/| 0,01-0,71 (% Alle Prozesse (3)

Cr(VI) ug/I 10-50 Beizen von hochlegiertem Stahl
oder Passivierung mit Chrom(VI)-
Verbindungen

Fe mg/| 1-5 Alle Prozesse

Metalle Hg ug/I 0,1-0,5 Alle Prozesse (3)

Ni mg/| 0,01-0,2 (%) Alle Prozesse (3)

Pb ug/I 5-20 (4) () Alle Prozesse (3)

Sn mg/I 0,01-0,2 Kontinuierliche Schmelztauch-
veredelung unter Verwendung
von Zinn

Zn mg/| 0,05-1 Alle Prozesse (3)

Gesamtphosphor (Pges) mg/| 0,2-1 Phosphatierung

Fluorid (F") mag/| 1-15 Beizen mit fluorwasserstoff-

sdurehaltigen SGuregemischen

(1) Die Mittelungszeitrdume sind in den allgemeinen Erwdgungen definiert.

(2) Es gilt entweder der BVT-assoziierte Emissionswert flir den CSB oder der BVT-assoziierte Emissionswert
fur den TOC. Die TOC-Uberwachung wird bevorzugt, weil dafir keine stark toxischen Verbindungen
verwendet werden.

(3) Dieser BVT-assoziierte Emissionswert gilt nur, wenn der/die betreffende(n) Stoff(e)/Parameter gemdR der in der
BVT 2 genannten Liste der Abwasserstrome als relevanter Stoff im Abwasserstrom festgestellt wird.

(4) Das obere Ende des BVT-assoziierten Emissionswertebereichs liegt bei 0,3 mg/l im Falle von
hochlegiertem Stahl.

(5) Das obere Ende des BVT-assoziierten Emissionswertebereichs liegt bei 0,4 mg/l im Falle von Anlagen,
in denen austenitischer rostfreier Stahl hergestellt wird.

(6) Das obere Ende des BVT-assoziierten Emissionswertebereichs liegt bei 35 ug/l im Falle von Drahtziehanlagen,
bei denen Bleib&der verwendet werden.

(7) Das obere Ende des BVT-assoziierten Emissionswertebereichs kann hoher liegen und bis zu 50 pg/I betragen,
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Einreichunterlagen fur UVP-Anderungs-Genehmigungsverfahren §18(b) zum Anlagenverbund
Abwasserbeseitigung Neutra Schubbeize, Anderungsprojekt (AWM 2712)
Bereich: CT - Kaltwalzen / Beizen

U BEURTEILUNG ANLAGENBESTAND < BVT 31, EMISSIONSWERTE

Tabelle 1: Beurteilung Anlagenbestand < BVT 31

. . Grenzwert BVT-assoziierter BVT
Messtelle Parameter Einheit ST Emissionswert (1 erfiillt
AWM 212 Abfiltrierbare Stoffe (AFS) mg/| 50 5-30 nein
Neutralisations- Gesamter organisch gebun- .
anlage Schubbeize | dener Kohler?stoff (T(§]C) @ mg/I 10-30 nein (B)
(vormals: Chemischer Sauerstoffbedarf .
Beize 1 Ableitung (CSB) @ mg/I 30-90 nein (B)
aus Neutralisation) :T(c;r\;l_le:éveis)sgrstoff—lndex ma/| 0,5-4 nein (B)
Cadmium ©) ug/l 1-5 nein (B)
Chrom ¥ mg/| 0,01-0,1 nein (B)
Cr(VI) ug/I - 10-50 n.r. (*)
Eisen mg/| 2,0 (**) 1-5 (**%) nein
Quecksilber @ ug/| 0,1-0,5 nein (B)
Nickel %) mg/| 0,01-0,2 ® nein (B)
Blei ® ug/| 5-20 07 nein (B)
Zinn mg/| 0,01-0,2 n.r. (*)
Zink ©®) mg/| 0,05-1 nein (B)
Gesamtphosphor (Pges) mg/| 0,2-1 nein (B)
Fluorid (F") mg/| - 1-15 nein (B)
Cl mg/| 8.000 - -
Sulfat mg/| 3.000 - -

(1)  Die Mittelungszeitrdume sind in den allgemeinen Erwdgungen definiert.
(2) Esdilt entweder der BVT-assoziierte Emissionswert fiir den CSB oder der BVT-assoziierte Emissionswert flr den TOC.
Die TOC-Uberwachung wird bevorzugt, weil dafiir keine stark toxischen Verbindungen verwendet werden.

(3) Dieser BVT-assoziierte Emissionswert gilt nur, wenn der/die betreffende(n) Stoff(e)/Parameter gemdaB der in der

BVT 2 genannten Liste der Abwasserstrome als relevanter Stoff im Abwasserstrom festgestellt wird.
(4) Das obere Ende des BVT-assoziierten Emissionswertebereichs liegt bei 0,3 mg/l im Falle von hochlegiertem Stahl.
(5) Das obere Ende des BVT-assoziierten Emissionswertebereichs liegt bei 0,4 mg/l im Falle von Anlagen, in denen
austenitischer rostfreier Stahl hergestellt wird.
(6) Das obere Ende des BVT-assoziierten Emissionswertebereichs liegt bei 35 pg/l im Falle von Drahtziehanlagen,
bei denen Bleib&der verwendet werden.
(7) Das obere Ende des BVT-assoziierten Emissionswertebereichs kann héher liegen und bis zu 50 ug/I betragen,
wenn es sich um Anlagen handelt, in denen bleilegierter Stahl verarbeitet wird.

FuBnoten zur Beurteilung, Spalte "BVT erfullt":

(*)  ..vgl. Beurteilung BVT &

**)

( ... Eisen gelost
(***) ... Eisen gesamt
(

B) Im Rahmen der wasserrechtlichen Bewilligung wurde dieser Parameter als nicht relevant beurteilt,

daher wird er nicht Uberwacht.

Flr jene Parameter, die bereits im Ableitrecht beriicksichtigt sind, deren Grenzwert (Konzentration) sich jedoch
aufgrund der BVT éndert, wird um Anderung des Ableitrechtes angesucht werden.
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Flr die von der FuBnote (B) betroffenen Parameter wird eine Analysenkampagne durchgefihrt. Die Ergeb-
nisse daraus werden nach Finalisierung der zustdndigen Behdrde vorgelegt. In Abhdngigkeit vom Ergebnis
wird der Konsens anzupassen sein. Es wird ein gesonderter Antrag bezogen auf den jeweiligen Bescheid
gestellt werden.

Mit Vorlage der Ergebnisse aus der Analysenkampagne und dem angepassten Konsensantrag fiir das
Ableitrecht in diesem Projekt wird der Nachweis in Bezug auf die BVT 31 erbracht.

3.4.2.3 Storfall / Ausfall Neutra

Storfall 1: Ausfall Neutralisationsanlage "KWW2, HCI-Beize, Beize 2, Neutra, AWM200"

Bei Ausfall der Neutralisationsanlage BETA 2 kénnen die anfallenden Abwdsser daraus (Reinigungswdsser
bzw. Spuilwdsser) in die nunmehr beantragte Neutralisationsanlage mittels Tanks bei der neuen Ubergabe-
station eingebracht und gereinigt werden.

Storfall 2: Ausfall Neutralisationsanlage Schubbeize, AWM212

Bei Ausfall der gegenstdndlichen Neutralisationsanlage Schubbeize kénnen die ungereinigten Abwdsser bei
der geplanten Ubergabestelle in Tankwdgen abgefiillt und zur Neutralisationsanlage "KWW2, HCl-Beize,
Beize 2, Neutra" transportiert, dort entladen und in der Neutra gereinigt werden. Die dafir erforderlichen
Anlageteile im Bereich der HCI-Beize sind bewilligter Bestand.

3.43  AARHUS-UBEREINKOMMEN - HINWEIS

Bei Vorhaben in Sinne von Art. 6 Abs. 1 Buchst. b des Aarhus Ubereinkommens, die eine erhebliche Aus-
wirkung auf den Zustand der Gewdsser (Umwelt) haben kdnnen, hat eine Umweltorganisation ein Recht auf
Beteiligung am Bewilligungsverfahren.

Die Verhinderung eines VerstoBes gegen die Verpflichtung des §104a WRG 1959 umfasst u.a. die Fragen,

—  Oob bei einem Vorhaben eine Verschlechterung zu erwarten ist,

—  obdiese eine erhebliche negative Auswirkung auf den Gewdsserzustand erwarten Idsst sowie

—  ob ggf. der Abwdgungsprozess der zu einer Ausnahmegenehmigung im Sinne des §104a Abs. 2 WRG
1959 geflhrt hat gesetzeskonform durchgefihrt wurde.

§104 Abs. 5 WRG 1959 lautet:

"Ein Vorhaben mit erheblichen negativen Auswirkungen auf den Gewdsserzustand ist gegeben, wenn durch das

Vorhaben Auswirkungen zu erwarten sind, die den Vorgaben des Art. 4 der Richtlinie 2000/60/EG oder der §§ 30a

ff und § 104a WRG 1959, den jeweiligen Zustand der Gewdsser zu erhalten oder den Zielzustand zu erreichen,

entgegenstehen und

—  bezogen auf eine biologische Qualitdtskomponente des 6kologischen Zielzustandes eines Oberfldchen-
wasserkdrpers (§ 30a) signifikant stdrkere Stérungen aufweisen oder

—  zu einer in ihrer Intensitét vergleichbaren Stérung des chemischen Zielzustandes eines Wasserk&rpers oder
des mengenmdéBigen Zielzustandes eines Grundwasserkdrpers fihren™

Dazu fuhren wir Folgendes an:

Durch das gegenstdndliche Projekt kommt es zu keiner erheblichen negativen Auswirkung auf den Gewdsser-
zustand, es kommt zu keiner Verschlechterung des 6kologischen Zielzustandes und auch zu keiner Stérung
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des chemischen Zielzustandes des betroffenen Wasserkdrpers und auch zu keiner Verschlechterung des
mengenmdBigen Zielzustandes eines Grundwasserkdrpers.

Begrindung:

Mogliche Auswirkungen wurden bereits im Rahmen des UVP-Verfahrens "Lé" betrachtet und entsprechend
als umweltvertrdglich beurteilt.

3.5 GRUNDWASSERSCHUTZ

3.5.1  WASSERGEFAHRDENDE STOFFE / FLUSSIGKEITEN

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Uberblick der derzeit eingesetzten wassergeféihrdenden Stoffe:

Bezeichnung Betriebsmittel/Hilfsstoff | Einsatzort

Kalkhydrat Feststoff wird zu 15 %-iger Kalkmilch angesetzt,
Neutralisationsbehdlter B02.1 und B02.2

Nalco 71605 (Flockungshilfsmittel) Flockungsbehdlter BO3

Nalco 71651 (Flockungshilfsmittel) Flockungsbehdlter BO3

M-FLOC C-5VH (Flockungshilfsmittel) Flockungsbehdlter BO3

M-FLOC C-7VH (Flockungshilfsmittel) Flockungsbehdlter BO3

Salzsdure 30-33% Schlussneutralisation, vor Kiesfilter

Natronlauge 50 % Schlussneutralisation

3.5.2 MEDIENBESTANDIGKEIT

Generell werden sédmtliche Reinigungswdsser, Behdlterlberldufe oder Havarie-Mengen aufgefangen und
gezielt Uber Pumpensimpfe in den Neutralisationskreislauf zurlickgefihrt. Als SchutzmmaBnahme werden die
gereinigten Abwdsser bei Grenzwertliberschreitung nicht abgeleitet, sondern ebenfalls zuriick in die Neutrali-
sationsanlage gefihrt.

Sdmtliche wassergefdhrdenden Stoffe werden auf entsprechenden Auffangwannen gelagert. Es wird insbe-
sondere darauf geachtet, Zusammenlagerungsverbote (SGuren - Laugen) einzuhalten.

3.5.3  MANIPULATION / UMSCHLAG DER WASSERGEFAHRDENDEN STOFFE

Die Anlieferung der Salzsdure sowie der Natronlauge erfolgt wie bisher in IBCs, diese werden dann auf
ausreichend groBen und medienbest&ndigen / dichten Auffangwannen gelagert.

Das Flockungshilfsmittel wird in beiden Fdllen (Feststoff und FlUssigkeit) wie bisher mit dem Stapler auf Auf-
fangwannen gehoben und dort gelagert bis es eingesetzt wird.

Es wird eine LKW-Verladestelle direkt im hinteren Bereich der Anlage errichtet, um das Abwasser der BETA 2/3
in die Abwassersammelbehdlter BO1.7 und BO1.2 Uber den Hohenunterschied entleeren zu kénnen.
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Die Verladestelle wird als dichte und medienbestdndige Wanne ausgefihrt, der Entladestutzen befindet sich
dann oberhalb der Wanne. Uber eine Kernbohrung, die verrohrt und abgedichtet wird, wird im Falle eines
Austretens eines Mediums dieses in die Auffangwanne von BO1.7 und BO1 abgeleitet.
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4 KONSENSANTRAG

Die voestalpine Stahl GmbH sucht unter Berlcksichtigung des aufrechten Bescheides GZ. AUWR-2008-
24102/1622 vom 13.09.2023 und unter Berlcksichtigung der BVT 31 um wasserrechtliche Bewilligung fir die
Errichtung und den Betrieb der beschriebenen wasserwirtschaftlich relevanten Anlagenteile und um das
nachfolgend angefiihrte Ableitrecht an.

Zur besseren Ubersichtlichkeit und Nachvollziehbarkeit auf Grundlage des bestehenden Ableitrechts werden
die Analyseintervalle zum jeweiligen Parameter angefihrt. Die Intervalle wurden beim Kapitel "Ableitrecht
Bestand" aus der entsprechenden Auflage des Bescheides entnommen.

4.1 KONSENSANTRAG (AWM 212)

O ABLEITRECHT BESTAND

quantitativ: max. 25 m3.h"7 bzw. max. 280 m3.d™" / kontinuierlich

qualitativ:

Temperatur max. 30°C (wird in der AWM 211 gemeinsam mit dem
KUhlwasser gemessen) / kontinuierlich

pH 6,5-8,5

abfiltrierbare Stoffe max. 50 mg.I"! bzw. max. 14 kg.d" / 8-tagig

Chrom gesamt max. 0,5 mg.l" bzw. max. 0,020 kg.d™' / 8-t&gig

Eisen max. 2,0 mg.l" bzw. max. 0,10 kg.d™? / 8-tdgig

Nitrat max. 20 mg.l”’ bzw. max. 3,7 kg.d / 8-tdgig

Sulfat max. 3.000 mg.I”’ bzw. max. 600 kg.d? / 8-tagig

Chlorid max. 8.000 mg.|”’ bzw. max. 1.600 kg.d™" / 8-t&gig

U ABLEITRECHT NEU

quantitativ: max. 10 m3.h"" bzw. max. 120 m>.d™" / kontinuierlich

qualitativ:

Temperatur max. 30°C (wird in der AWM 211 gemeinsam mit dem
Kihlwasser gemessen) / kontinuierlich

pH 6,5 - 8,5 / kontinuierlich

abfiltrierbare Stoffe max. 30 mg.l”’ bzw. max. 3,6 kg.d'/ 8-t&gig

Cadmium max. 0,005 mg.|" bzw. max. 0,0006 kg/d / 8-tagig

Chrom gesamt max. 0,1 mg.I"! bzw. max. 0,012 kg.d™"/ 8-tdgig

Eisen gesamt max. 5,0 mg.l"! bzw. max. 0,60 kg.d™"/ 8-t&gig

Nickel gesamt max. 0,2 mg.l"! bzw. max. 0,024 kg.d"1/ 8-tdgig

Gesamtphosphor max. 1,0 mg.I"! bzw. max. 0,12 kg.d'/ 8-tdgig
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TOC max. 30,0 mg.l"’ bzw. max. 3,6 kg.d'/ 8-tdgig
Chlorid max. 18.000 mg.I'”'  bzw. max. 2.160 kg.d""/ 8-tagig
Sulfat max. 4.000 mg.l”" bzw. max. 480 kg.d1/ 8-tdgig
Nitrat max. 40 mg.l”’ bzw. max. 3,7 kg.d1/ 8-tagig

O BEGRUNDUNG

Zu) Ableitmenge
Aufgrund der Auflassung der Beize 1 verringert die die anfallende Abwassermenge. Dieser Umstand drlickt
sich sowohl durch die maximale Stundenableitmenge als auch Tagesableitmenge aus.

Zu) Konzentrationen

Zu den beantragten Konzentrationen flihren wir aus, dass in den FMP-BREFs, BVT 31, Tabelle zur Beurteilung
Anlagenbestand, Spalte "BVT-assoziierter Emissionswert" ein Wertebereich angefihrt ist. Dieser Bereich weist
eine untere und eine obere Konzentration auf. In unserem Antrag wird immer der hdhere Wert berlcksichtigt.

Daflr bestehen mehrere Griinde:

Die Emissionen sind dann Stand der Technik, wenn sich diese innerhalb des Wertebereiches befinden. Ob sie
sich innerhalb dieses Wertebereiches befinden, zeigen entsprechende Messreihen Uber einen Idngeren Zeit-
raum.

FUr die Beurteilung der Einhaltung eines Grenzwertes besteht in der Osterreichischen Rechtsordnung das
Prinzip des "Maximalen Grenzwertes". Dieser Grenzwert ist gesichert einzuhalten. Wird dieser maximale Wert
nicht gesichert eingehalten, sind MaBnahmen zur zukinftigen Einhaltung zu ergreifen.

An diesem Prinzip wird festgehalten, daher wird der maximale Wert des Wertebereiches verwendet.

Zur damit im Zusammenhang stehenden Frage, wie dann gegebenenfalls ein strengerer Grenzwert als die
nunmehr gewdhlte maximale Konzentration bericksichtigt wird, folgende Ausfiihrung:

Die Beurteilung der Emissionen erfolgt anhand von Tagesfrachten. Dies ist im §3 der jeweiligen zutreffenden
Abwasseremissionsverordnung festgelegt. Eine Tagesfracht ist das Produkt aus bewilligter maximaler Ableit-
wassermenge multipliziert mit der maximalen Konzentration der Verordnung.

Gleichzeitig gilt das Prinzip des Bedarfes bzw. die Glltigkeit des §33b WRG mit dem Aspekt des Absatz 2, der
sinngemdB lautet: "... darf nur so weit bewilligt werden, als nach dem Stand der Technik die Vermeidung nicht
maoglich ist ..".

Somit wird die vorangefihrte Fragestellung zu niedrigeren Konzentrationen insofern beantwortet, dass eine
niedrigere Begrenzung der Konzentration durch individuelle Festlegung Uber die Begrenzung der Tages-
frachten Rechnung getragen wird. Dies bedeutet, dass bei einer Riickrechnung mit der maximalen Tages-
menge selten die in der AEV festgelegten maximalen Konzentration erreicht wird, sondern eine Konzen-
tration, welche darunter liegt.

Somit erfolgt auf diesem Weg eine auf den jeweiligen Teilstrom zugeschnittene, zumeist niedrigere
Begrenzung als in der Verordnung vorgegeben.

Durch diese Vorgehensweise wird auch der Aspekt berticksichtigt, dass gemdB einschl&giger Literatur es bei
Auftreten eines Parameters eine chemisch-physikalische Grenze aufgrund der Eliminationsverfahren gibt, bis
zu welcher dieser Parameter realistischerweise entfernbar ist. Dieser Umstand wurde in der Vergangenheit in
den branchenspezifischen Emissionsverordnungen immer entsprechend bericksichtigt und wird nunmehr mit
dem gegenstdndlichen Antrag unter Beachtung der vorliegenden "BVT-assoziierter Emissionswerte" fort-
gesetzt.

Als weiterfihrende Literatur kann angefihrt werden: DI Glnter Dietrich, "Hartinger, Handbuch Abwasser- und
Recyclingtechnik”, Carl Hanser Verlag Minchen, 3. Auflage, 2017.
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Zu) Frachten

Die Tagesfrachten der bereits bewilligten Parameter werden an den geringeren Tagesanfall angepasst und
verdndern sich daher. Details ersuchen wir bei der Begriindung des jeweiligen Parameters zu entnehmen.
Bei einem Antrag zu neuen Frachten wurden fiir den jeweiligen Fall eigene Uberlegungen angestellt und diese
sind beim jeweiligen Parameter angefihrt.

Zu) Analyseintervall

Zur besseren Ubersichtlichkeit wird das bisherige in den Auflagen festgelegte Analyseintervall beim "Ableit-
recht Bestand" angefihrt. Dies erfolgt auch beim "Ableitrecht neu", wobei sich die Mindesthdufigkeit nach
den Angaben der BVT 8 und den Ausfiihrungen im Kapitel "Klarstellungen zu Interpretationen BVT - Wasser-
recht" orientiert.

O MASSGEBLICHKEITSPRINZIP

Wenn die Werte verl@sslich kleiner 1/10 des Grenzwertes sind, dann erfolgt keine Anpassung des Ableitrechtes
fUr diesen Parameter.

Liegen die Werte grundsdtzlich unterhalb der Geringfugigkeit, jedoch einige wenige Werte auf dem Wert der
MaBgeblichkeit bzw. geringfugig darliber und die Schwankung der Werte liegt in einem vertretbaren Rahmen
unterhalb des MaBgeblichkeitskriteriums, wird ersucht, diesen Parameter in die periodische Fremdiber-
wachung aufzunehmen. Damit wird periodisch von zwei unterschiedlichen Laboratorien untersucht, ob sich
fur diesen Parameter Anderungen ergeben.

Beim Parameter Quecksilber sind die Ergebnisse konstant unterhalb der Bestimmungsgrenze, welche zugleich
den zuklnftigen Grenzwert darstellt. Die MaBgeblichkeit wird aufgrund des MafBgeblichkeitskriteriums mit
einem Wert von kleiner 0,00005 mg.I"! zwar nicht erfiillt, weil die Bestimmungsgrenze der Analytik zugleich
den Grenzwert darstellt, der Grenzwert wird allerdings in keinem Fall erreicht. Daher wird vorgeschlagen,
diesen Parameter in die periodischen Fremdiberwachung aufzunehmen.

Wenn die Ergebnisse zwischen 1/10 bis 90 % des Grenzwertes liegen, wird um ein Ableitrecht mit ent-
sprechender Uberwachung angesucht.

Zu den einzelnen markierten und gednderten Parametern fihren wir unter Berlcksichtigung der durch-
gefuhrten Analysen gemdB Anhang 6.7 Folgendes aus:

U ABFILTRIERBARE STOFFE

Dieser Parameter wurde bereits in Rahmen der wasserrechtlichen Bewilligung als relevant beurteilt.

Die maximale Konzentration wird von urspriinglich 50 mg.I”" auf 30 mg.I"" reduziert. Die Fracht wird aufgrund
der halben Tagesmenge mit der neuen Konzentration errechnet mit: 120 m®.d”" x 30 mg.I”" = 3,6 kg.d™".

Das Analyseintervall mit 8 Tagen bleibt unverdndert.

O BLEI GESAMT

Die Ergebnisse liegen konstant unterhalb der MaBgeblichkeit, daher erfolgt keine Berlcksichtigung im
beantragten Ableitrecht.

a CADMIUM GESAMT

Die Ergebnisse lagen vier Mal im Bereich der MaBgeblichkeit, daher erfolgt eine Berlcksichtigung im
beantragten Ableitrecht. Die Tagesfracht wurde errechnet aus:
120 m3.d" x 0,005 mg.I'" = 0,06 g.d”" bzw. 0,0006 kg.d™™.

a CHROM GESAMT
Dieser Parameter wurde bereits in Rahmen der wasserrechtlichen Bewilligung als relevant beurteilt.

L6_KW_00_WA_12_B_§18B_NEUTRA-SCHUBBEIZE.DOCX / 2025-04-17 Seite 32/37



Projekt L6 - Detailprojekt L6_KW_00_WA_12_b

Einreichunterlagen fur UVP-Anderungs-Genehmigungsverfahren §18(b) zum Anlagenverbund
Abwasserbeseitigung Neutra Schubbeize, Anderungsprojekt (AWM 2712)

Bereich: CT - Kaltwalzen / Beizen

Die maximale Konzentration wird von urspriinglich 0,5 mg.I"" auf 0,1 mg.|"" reduziert. Die Tagesfracht errech-
net sich aus: 120 m3.d”" x 0,1 mg.l'" = 12 g.d”" bzw. 0,012 kg.d". Das Analyseintervall mit 8 Tagen bleibt
unverdndert.

a CHROMYVI

Die Ergebnisse liegen konstant unterhalb der MaBgeblichkeit, daher erfolgt keine Berlicksichtigung im bean-
tragten Ableitrecht.

O EISEN GELOST

Die Ergebnisse liegen konstant unterhalb der MaBgeblichkeit, daher erfolgt keine Berlcksichtigung im
beantragten Ableitrecht.

O EISEN GESAMT

Die Analyseergebnisse zeigen, dass dieser Parameter die MaBgeblichkeit erreicht bzw. Uberschreitet, wobei
der Grenzwert eingehalten wird. Dieser Parameter wird in das Ableitrecht aufgenommen.
Da die Datenreihe lediglich aus 13 Werten besteht, wird die Frachtberechnung wie folgt durchgefihrt:

Tagesfracht:
120 m3.d'x 5,0 mg.I'" = 0,6 kg.d”’

O NICKEL GESAMT

Dieser Parameter wird aufgrund der Analyseergebnisse neu aufgenommen. Die Tagesfracht errechnet sich:
120 m3.d "' x 0,2 mg.I'" = 0,024 kg.d”

O QUECKSILBER GESAMT

Die Ergebnisse liegen konstant unterhalb der Bestimmungsgrenze, welche zugleich den zukiinftigen Grenz-
wert darstellt. Die MaBgeblichkeit wird aufgrund des MaBgeblichkeitskriteriums mit einem Wert von kleiner
0,00005 mg.I"" zwar nicht erfullt, weil die Bestimmungsgrenze der Analytik zugleich den Grenzwert darstellt,
der Grenzwert wird allerdings in keinem Fall erreicht. Daher wird vorgeschlagen, dass im Rahmen der Erflllung
der Auflage zur Fremdiberwachung des Bescheides dieser Parameter in die periodische Fremdiberwachung
aufgenommen wird.

a  ZINKGESAMT

Die Ergebnisse liegen konstant unterhalb der MaBgeblichkeit, daher erfolgt keine Berlcksichtigung im
beantragten Ableitrecht.

d FLUORID

Die Ergebnisse liegen konstant unterhalb der MaBgeblichkeit, daher erfolgt keine Berlcksichtigung im
beantragten Ableitrecht.

0 GESAMTPHOSPHOR

Dieser Parameter wird aufgrund der Analyseergebnisse neu aufgenommen. Die Tagesfracht errechnet sich:
120 m3.d'x 1,0 mg.l'" = 0,12 kg.d™’

a TOC

Dieser Parameter wird aufgrund der Analyseergebnisse neu aufgenommen. Die Tagesfracht errechnet sich:
120 m3.d'x 30 mg.I"" = 3,6 kg.d™.
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Der Parameter CSB wird nicht bericksichtigt. Die hohen Chloridkonzentrationen haben auf den Parameter
TOC weniger Einfluss als auf den Parameter CSB.

O KW-INDEX

Die Ergebnisse liegen konstant unterhalb der MaBgeblichkeit, daher erfolgt keine Berlcksichtigung im
beantragten Ableitrecht.

0 CHLORID

Dieser Parameter wurde bereits in Rahmen der wasserrechtlichen Bewilligung als relevant beurteilt.

Eine Konzentrationsbegrenzung findet sich weder im BVT, noch in der Spartenverordnung. Die Allgemeine
Abwasseremissionsverordnung begrenzt die Konzentration mit GA, GD oder Gf und ist mit der FuBnote a)
versehen. Diese FuBnote beinhaltet den Text: "im Bedarfsfall festlegen". Bei diesem Parameter handelt es sich
um keinen gefdhrlichen Abwasserinhaltsstoff.

Aufgrund der gednderten Verhdltnisse und Fahrweise treten zukiinftig hdherer Chloridkonzentrationen auf.
Die bisherigen Erfahrungen haben gezeigt, dass Konzentrationen bis zu 21.000 mg.I"" aufgetreten sind. Um
diesen Parameter ausreichend abdecken zu kénnen, wird der Antrag mit 30.000 mg.I"T gestellt.

Dies Tagesfracht errechnet sich mit: 120 m3.d"" x 30.000 mg.I"" = 3.600 kg.d™"

Auswirkungsbetrachtung:

Der gereinigte Abwasserteilstrom wird in den Sammler D eingeleitet. Dieser Sammler D fihrt GUberwiegend
Kihlwé&sser und zum geringen Teil gereinigte Abwdasser zum Pumpwerk Sammler D und fordert das Wasser in
die Donau. Dieses Pumpwerk stellt die Ubergabestelle in die Umwelt dar. Die Chloridkonzentration wird bis zu
Ubergabestelle verdiinnt und es kann mit folgender Konzentration in die Donau gerechnet werden.

Unglnstiger Fall:

Chlorid aus dem Teilstrom: 3.600 kg.d™

Sammler D im Winterwasserfiihrung: 150.000 m>.d"", Sommerwasserfiihrung: 300.000 m3.d™"
Mischungsrechnung:

Sommer:

(120 x 18.000 + 300.000 x 15) / 300120 = 22 mg.I""

Winter:

(120 x 18.000 + 150.000 x 15) / 150120 = 29 mg.|"”

Die Donau fuhrt Gber das Jahr betrachtet zwischen 10 mg.I”" bis 30 mg.I"" Chlorid.
Aufgrund der beantragten Emission ist mit keinen Auswirkungen auf den Vorfluter zu rechnen, die Chloridk-
onzentrationen bewegen sich auch zuklnftig im natlrlich vorkommenden AusmaR.

O SULFAT

Dieser Parameter wurde bereits in Rahmen der wasserrechtlichen Bewilligung als relevant beurteilt.

Eine Konzentrationsbegrenzung findet sich weder im BVT noch in der Spartenverordnung. Die Allgemeine
Abwasseremissionsverordnung begrenzt die Konzentration nicht, diese ist im Bedarfsfall festzulegen.

Im gegenstdndlichen Fall erfolgt die Einleitung in die voestalpine-eigene Kanalisation und im Bereich des
Einleitpunktes erfolgt bereits einer Mischung mit darin gefihrtem Kihlwasser.

Aufgrund der Ergebnisse des KJ 2024, es traten Maximalwerte zwischen 4.830 mg.I”" und 3.795 mg.I"" und
des Umstandes, dass das Abwasser zukinftig konzentrierter auftreten wird, erfolgt eine Anpassung von
urspriinglich 3.000 mg.I"" auf 4.000 mg.I"". Die bisherige Fracht reduziert sich von 600 kg.d™" auf 480 kg.d™".
Aufgrund der Frachtreduzierung eribrigt sich eine Betrachtung flr den Bereich der Einleitstelle in die Donau
und auch fur den Bereich in den Sammler D.
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O NITRAT

Der Parameter Nitrat ist in der BVT nicht enthalten. Die Abwasseremissionsverordnung Eisen- und Metall-
industrie gibt in der Anlage G einen Grenzwert von max. 40 mg.I”" vor. Im Anhang, Kapitel 6.3 werden die
Emissionsdaten flr diesen Parameter Uber die KJ 2022, 2023 und 2024 vorgelegt. Die Konzentrationen
weisen eine Bandbreite zwischen <BG bis 11 mg.I"! auf. Das MaBgeblichkeitskriterium wére bei einem Grenz-
wert von 40 mg.I”" mit 4 mg.l”" anzusehen. Daher bleibt dieser Parameter im Ableitrecht. Die Konzentration
flr den Antrag wird aus der Verordnung herangezogen.

Die Fracht wurde berechnet aus: 120 m®.d" x 20 mg.I'" = 2,4 kg.d™".
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5 UBERWACHUNGS- UND
BETRIEBSPROGRAMME

Die Uberwachung soll so, wie im beantragten Ableitrecht angefiihrt, angepasst werden.
Weiters ersuchen wir in der Auflage zur Fremdiberwachung zusammenfassend folgende Parameter vorzu-
schreiben:

Abfiltrierbare Stoffe, Cadmium, Chrom gesamt, Eisen gesamt, Nickel gesamt, Quecksilber gesamt, Gesamt-
phosphor, TOC, Chlorid, Sulfat und Nitrat.

Die Ubrigen Auflagen blieben unverdndert.
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6.1

6.1.1
6.1.2
6.1.3

6.2

6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.2.5
6.2.6
6.2.7

6.3

6.3.1.
6.3.2.

6.3.3

ANHANG

PLANE / ZEICHNUNGEN

VerfahrensflieBbild
Lageplan mit Kataster

Layout, Anderungen Neutra Schubbeize
KellergeschoB und ErdgeschoB

SICHERHEITSDATENBLATTER

Kalkhydrat

Nalco 71605 (Flockungshilfsmittel)
Nalco 71657 (Flockungshilfsmittel)
M-FLOC C-5VH (Flockungshilfsmittel)
M-FLOC C-7VH (Flockungshilfsmittel)
Salzs&ure 30-33%

Natronlauge 50%

DATEN

M:1000/1:5000

M:100

250328 _Analytik_Neutra_Ergebnisse _BREF-BAT_final

AWM212_Nitrat_2022_2023_2024
AWM212_Abwasserbericht_KJ2024
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