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SICHERHEITSDATENBLATT gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006
SALZSAURE TR 30/33%

Version 3.0 Druckdatum 09.11.2022

Uberarbeitet am / gliltig ab 08.11.2022

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des
Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Handelsname :  SALZSAURE TR 30/33%

Stoffname . Salzsaure

INDEX-NTr. : 017-002-01-X

CAS-Nr. . 7647-01-0

EG-Nr. . 231-595-7

EU REACH-Reg. Nr. : 01-2119484862-27-XXXX

UFI . 86Q4-904J-FOON-K774

UFI-Code notifiziert in . Osterreich, Deutschland, Danemark, Estland, Spanien,

Kroatien, Irland, Island, Litauen, Lettland, Malta, Niederlande,
Norwegen, Portugal, Schweden

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird

Verwendung des . ldentifizierte Verwendungen: Siehe Tabelle im Anhang mit
Stoffs/des Gemisches einer kompletten Ubersicht der identifizierten Verwendungen.
Verwendungen, von . Derzeit wurden noch keine Verwendungen identifiziert, von
denen abgeraten wird denen abgeraten wird.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firma . Brenntag Austria GmbH
Linke Wienzeile 152
AT 1060 Wien
Telefon . +43(0)59995-0
Telefax : +43(0) 59995 - 1179
Email-Adresse :  HSE@Brenntag.at
Verantwortliche/ausstellen : Abteilung Produktsicherheit
de Person

1.4. Notrufnummer

Notrufnummer : Vergiftungsinformationszentrale: +43 (1) 406 43 43 (0-24 Uhr)

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
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2.2.

Einstufung gemaf Verordnung (EG) 1272/2008

VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008

Gefahrenklasse Gefahrenkategorie Zielorgane Gefahrenhinweise
Korrosiv gegentiber Metallen Kategorie 1 H290
Atzwirkung auf die Haut Kategorie 1A H314
Schwere Augenschadigung Kategorie 1 H318
Spezifische Zielorgan-
Toxizitat - einmalige Kategorie 3 Atmungssystem H335
Exposition

Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgefiihrten Gefahrenhinweise finden Sie unter Abschnitt

16.

Wichtige schéadliche Wirkungen

Menschliche Gesundheit :  Siehe Abschnitt 11 fur toxikologische Informationen.
Physikalische und . Siehe Abschnitt 9/10 fur physikalisch-chemische
chemische Gefahren Informationen.

Mogliche Wirkungen auf :  Siehe Abschnitt 12 fir Angaben zur Okologie.

die Umwelt

Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung geméaR Verordnung (EG) 1272/2008

Gefahrensymbole

oy
Signalwort : Gefahr
Gefahrenhinweise : H290 Kann gegenuber Metallen korrosiv sein.
H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut
und schwere Augenschéaden.
H335 Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweise
Pravention : P261 Einatmen von Staub/ Rauch/ Gas/ Nebel/

Dampf/ Aerosol vermeiden.
P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/
Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen.

Reaktion : P301 + P330 + P331

P303 + P361 + P353

BElI VERSCHLUCKEN: Mund
ausspulen. KEIN Erbrechen herbeiftihren.
BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT
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(oder dem Haar): Alle kontaminierten
Kleidungsstiicke sofort ausziehen. Haut mit
Wasser abwaschen/ duschen.

P304 + P340 + P310 BEI EINATMEN: Die Person an die
frische Luft bringen und fur ungehinderte
Atmung sorgen. Sofort
GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt
anrufen.

P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:
Einige Minuten lang behutsam mit Wasser
spulen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen
nach Mdglichkeit entfernen. Weiter spulen.

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung:

» Salzsaure

2.3. Sonstige Gefahren

Die PBT-oder vPvB-Kriterien des Anhangs XlIIl der REACH-Verordnung gelten nicht far
anorganische Stoffe.

Umweltbezogene Angaben: Es liegen keine Informationen tUber endokrinschadigende
Eigenschaften fur die Umwelt vor.

Toxikologische Angaben: Es liegen keine Informationen tber endokrinschadigende
Eigenschaften fur die menschliche Gesundheit vor.

Dampfe kénnen unsichtbar und schwerer als Luft sein und sich am Boden ausbreiten. Entstehung
atzender Dampfe ist moglich.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1. Stoffe
Chemische :  Wassrige Ldsung
Charakterisierung
Einstufung
(VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)
Gefahrliche Inhaltsstoffe Menge [%] Gefahrenklasse_/ Gefahrenhinweise
Gefahrenkategorie
Salzséure
INDEX-Nr. : 017-002-01-X >30-<=35 Met. Corr.1 H290
CAS-Nr. : 7647-01-0 Skin Corr.1A H314
EG-Nr. : 231-595-7 Eye Dam.1 H318
EU REACH- : 01-2119484862-27-XXXX STOT SE3 H335
Reg. Nr.
M-Faktor (Akute aquatische
Toxizitat): 1
Spezifische
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Konzentrationsgrenzwerte
STOT SE 3; H335
>=10%

Skin Corr. 1A; H314
>=25%

Skin Corr. 1B; H314
10-<25%

Eye Dam. 1; H318
>=1%

Met. Corr. 1; H290
>=0,1%

Note B

Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgeflihrten Gefahrenhinweise finden Sie unter Abschnitt 16.

Den vollen Wortlaut der hier genannten Anmerkungen finden Sie in Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MalBnahmen

4.1.
Allgemeine Hinweise

Nach Einatmen

Nach Hautkontakt

Nach Augenkontakt

Nach Verschlucken

SicherheitsmalRnahmen
fur Erste-Hilfe-Leistende

4.2.

Symptome

Effekte

Beschreibung der Erste-Hilfe-MalRnahmen
: Kontaminierte Kleidung sofort ausziehen.

: Bei Unfall durch Einatmen: Verunfallten an die frische Luft

bringen und ruhigstellen. Bei unregelmaRiger Atmung oder
Atemstillstand kunstliche Beatmung einleiten. Sofort Arzt
hinzuziehen.

: Sofort mit Seife und viel Wasser abwaschen. Sofort Arzt

hinzuziehen.

: Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspiilen,

auch unter den Augenlidern. Sofort einen Augenarzt
aufsuchen. Wenn mdglich eine Augenklinik aufsuchen.

: Mund mit Wasser ausspilen und reichlich Wasser nachtrinken.

Nie einer ohnméchtigen Person etwas durch den Mund
einfléRen. KEIN Erbrechen herbeifiihren. Sofort Arzt
hinzuziehen.

: Ersthelfer sollten auf den Selbstschutz achten und die

empfohlene Schutzkleidung tragen.

Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen

: Das Einatmen der Dampfe reizt die Atemorgane und kann zu

Husten und Halsschmerzen fihren.

: Stark atzend und gewebezerstérend. Bei Verschlucken starke

Atzwirkung des Mundraumes und Rachens sowie Gefahr der
Perforation der Speiseréhre und des Magens. Fiur weitere
Informationen Gber Symptome und Gesundheitsgefahren siehe
Punkt 11.
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4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Behandlung : Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: MaRnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Loschmittel . LéschmaRnahmen auf die Umgebung abstimmen.
Ungeeignete Loschmittel :  Wasservollstrahl

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Besondere Gefahren bei : Das Produkt selbst brennt nicht. Kontakt mit Metallen setzt
der Brandbekampfung Wasserstoffgas frei.

Gefahrliche . Chlorwasserstoffgas

Verbrennungsprodukte

5.3. Hinweise fur die Brandbekampfung

Besondere . Im Brandfall umgebungsluftunabhéangiges Atemschutzgerat
Schutzausriustung fur die tragen.Geeignete Schutzkleidung tragen (Vollschutzanzug).
Brandbekampfung

Spezifische . Rauch mit Sprihwasser niederschlagen.

Léschmethoden

Weitere Hinweise . Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln, darf nicht in

die Kanalisation gelangen.

ABSCHNITT 6: MalRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausristungen und in Notféllen
anzuwendende Verfahren

Personenbezogene : Ungeschitzte Personen fernhalten. Personliche

VorsichtsmalRhahmen Schutzausristung verwenden. Fir angemessene Liftung
sorgen. Beriihrung mit der Haut und den Augen vermeiden.
Dampfe und Sprihnebel nicht einatmen.

6.2. UmweltschutzmalRnahmen

Umweltschutzmaflnahme : Nicht in Oberflichengewésser oder Kanalisation gelangen

n lassen. Eindringen in den Untergrund vermeiden. Bei der
Verunreinigung von Gewassern oder der Kanalisation die
zustandigen Behorden in Kenntnis setzen. Bei Eindringen in
den Boden zusténdige Behdrden benachrichtigen.

6.3. Methoden und Material fir Rickhaltung und Reinigung

Methoden und Material fur : Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur,
Ruckhaltung und Saurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Zur Entsorgung in
Reinigung geeignete und verschlossene Behélter geben.
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Weitere Information : Das aufgenommene Material gemafl Abschnitt Entsorgung
behandeln.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Siehe Abschnitt 1 zur Notfallauskunft.
Siehe Abschnitt 8 fir Informationen zur Schutzausriistung.
Siehe Abschnitt 13 fur Informationen zur Abfallentsorgung.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmalBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren . Behalter dicht geschlossen halten. Fiir angemessene Liftung

Umgang sorgen. Personliche Schutzausriistung verwenden. Kontakt mit
Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Dampfe und Sprihnebel
nicht einatmen. Bei Auftreten von Dampfen und Aerosolen
Atemschutzgerat mit geeignetem Filter benutzen.
Notfallaugenduschen sollten in unmittelbarer Nahe verflgbar
sein.

Hygienemalinahmen : Von Nahrungsmitteln, Getrdnken und Futtermitteln fernhalten.
Im Anwendungsbereich nicht essen, trinken oder rauchen. Vor
den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Beschmutzte Kleidung sofort ausziehen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berucksichtigung von Unvertréglichkeiten

Anforderungen an . Im Originalbehalter lagern. An einem Ort mit sauresicherem

Lagerrdume und Behalter Boden aufbewahren. Geeignete Behéltermaterialien:
Polyethylen; Polypropylen; Ungeeignete Behaltermaterialien:
Metalle

Hinweise zum Brand- und : Ubliche MaRnahmen des vorbeugenden Brandschutzes.
Explosionsschutz

Weitere Angaben zu . Dicht verschlossen, kiihl und trocken aufbewahren. An einem
Lagerbedingungen gut belifteten Ort aufbewahren.

Zusammenlagerungshinw : Von Nahrungsmitteln, Getrdnken und Futtermitteln fernhalten.
eise Von Metallen fernhalten.

7.3. Spezifische Endanwendungen

Bestimmte . ldentifizierte Verwendungen: Siehe Tabelle im Anhang mit einer
Verwendung(en) kompletten Ubersicht der identifizierten Verwendungen.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche
Schutzausristungen

8.1. Zu Uberwachende Parameter

800000001368 / Version 3.0 6/40

DE




ConnectingChemistry BRENNTAG &=

SALZSAURE TR 30/33%

|| Inhaitsstoff: Salzséure CAS-Nr. 7647-01-0

Derived No Effect Level (DNEL)/Derived Minimal Effect Level (DMEL)

DNEL

Arbeitnehmer, Akut - lokale Wirkungen, Einatmung : 15 mg/m3

DNEL

Arbeitnehmer, Langfristig - lokale Wirkungen, Einatmung : 8 mg/m3
Abgeschatzte Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC)

SuRwasser : 36 g/l

Meerwasser . 36 ug/l

Sporadische Freisetzung . 45 ug/l

Abwasserreinigungsanlage (STP) . 36 ug/l

SuRwassersediment
Exposition wird nicht erwartet.

Meeressediment
Exposition wird nicht erwartet.

Boden . 0,036 mg/kg

Andere Arbeitsplatzgrenzwerte

EU. Expositionsrichtgrenzwerte in den Richtlinien 91/322/EWG, 2000/39/EG, 2006/15/EG,
2009/161/EU, Zeitlich gewichteter Mittelwert (TWA):

5 ppm, 8 mg/m3

Indikativ

EU. Expositionsrichtgrenzwerte in den Richtlinien 91/322/EWG, 2000/39/EG, 2006/15/EG,
2009/161/EU, Kurzzeitiger Expositionsgrenzwert (STEL):

10 ppm, 15 mg/m3

Indikativ

Austria. MAK List, MAK Oberer Grenzwert:
10 ppm, 15 mg/m3, (8x5 Minuten/Schicht)

Austria. MAK List, MAK:
5 ppm, 8 mg/m3

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
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Siehe Schutzmaflnahmen unter Punkt 7 und 8.

Persdnliche Schutzausriistung

Atemschutz

Hinweis

Handschutz

Hinweis

Material
Durchbruchzeit
Handschuhdicke

Material
Durchbruchzeit
Handschuhdicke

Material
Durchbruchzeit
Handschuhdicke

Material
Durchbruchzeit
Handschuhdicke

Material
Durchbruchzeit
Handschuhdicke
Augenschutz

Hinweis

Haut- und Kérperschutz

Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergeréat
verwenden.

Bei intensiver bzw. langerer Exposition umluftunabhéangiges
Atemschutzgerat verwenden.

Atemschutz gemafl EN141.

Empfohlener Filtertyp:

Kombinationsfilter:B-P2

Schutzhandschuhe gemaR EN 374.

Bitte Angaben des Handschuhlieferanten in Bezug auf
Durchlassigkeit und Durchbruchzeit beachten. Auch die
spezifischen, ortsbeziiglichen Bedingungen, unter welchen das
Produkt eingesetzt wird, in Betracht ziehen, wie Schnittgefahr,
Abrieb und Kontaktdauer.

Schutzhandschuhe sollten bei ersten Abnutzungserscheinungen
ersetzt werden.

Polychloropren
> 480 min
0,5 mm

Nitrilkkautschuk
> 480 min
0,35 mm

Butylkautschuk
> 480 min
0,5 mm

Polyvinylchlorid
> 480 min
0,5mm

Fluorkautschuk
> 480 min
0,4 mm

Gesichtsschutzschild
Dichtschliessende Schutzbrille (EN166)
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Hinweis

saurebestandige Schutzkleidung.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Allgemeine Hinweise

Nicht in Oberflaichengewésser oder Kanalisation gelangen lassen.

Eindringen in den Untergrund vermeiden.

Bei der Verunreinigung von Gewassern oder der Kanalisation die
zustandigen Behérden in Kenntnis setzen.

Bei Eindringen in den Boden zustandige Behorden
benachrichtigen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Form

Physikalischer Zustand
Farbe

Geruch
Geruchsschwelle

Gefrierpunkt/Gefrierbereich

Siedepunkt/Siedebereich

Entzindbarkeit (fest,
gasformig)

Obere Explosionsgrenze /

. flissig
flissig
farblos, hellgelb
stechend
Keine Daten verfugbar

-42 °C
32% ige Losung

80 °C
32% ige Lésung

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

Obere Entziindbarkeitsgrenze

Untere Explosionsgrenze /
Untere
Entziindbarkeitsgrenze
Flammpunkt
Zundtemperatur

Zersetzungstemperatur

Temperatur der
selbstbeschleunigenden

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar
Nicht anwendbar
Beim Erhitzen kénnen geféhrliche Gase frei werden.

Keine Daten verfugbar
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Zersetzung (SADT)

pH-Wert

Viskositéat
Viskositat, dynamisch

Viskositat, kinematisch
Auslaufzeit

Léslichkeit(en)
Wasserloslichkeit

Loslichkeit in anderen
Losungsmitteln

Auflésungsgeschwindigkeit :

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser

Dispersionsstabilitat

Dampfdruck

Relative Dichte
Dichte

Schuttdichte

Relative Dampfdichte

Partikeleigenschaften
Keine Daten verfugbar

9.2 Sonstige Angaben

Explosive Stoffe/Gemische

Entzindbarkeit (Flussigkeiten) :

Metallkorrosionsrate

Verdampfungsgeschwindigkei
t

-1,1--0,9
Konzentration: 100 %
Methode: (berechnet)
Keine Daten verfigbar

Keine Daten verfiigbar

Keine Daten verfugbar

vollkommen mischbar

Keine Daten verfligbar

Keine Daten verfligbar

Keine Daten verfugbar

Keine Daten verfugbar

30 hPa (20 °C)
32% ige Losung

Keine Daten verfligbar
ca. 1,14 - 1,18 g/cm3 (20 °C)
Keine Daten verflgbar

Keine Daten verfigbar

Das Produkt ist nicht explosionsgeféhrlich.

Nicht anwendbar
Korrosiv auf Metalle

Keine Daten verfugbar

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

800000001368 / Version 3.0

10/40

DE




ConnectingChemistry BRENNTAG &=

SALZSAURE TR 30/33%

10.1. Reaktivitat

Hinweis . Keine Zersetzung bei bestimmungsgemafer Verwendung.

10.2. Chemische Stabilitat

Hinweis . Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen.

10.3. Mdglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Gefahrliche Reaktionen . Durch Reaktion mit Metallen wird Wasserstoff abgegeben.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Zu vermeidende . Vor Frost, Hitze und Sonnenbestrahlung schitzen.
Bedingungen
Thermische Zersetzung : Beim Erhitzen kdnnen gefahrliche Gase frei werden.

10.5. Unvertragliche Materialien

Zu vermeidende Stoffe . Metalle, Oxidationsmittel, Reduktionsmittel, Perchlorate,
Sulfide, Peroxide, Nitrate

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Gefahrliche . Chlorwasserstoffgas
Zersetzungsprodukte

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Daten fir das Produkt

Akute Toxizitat

Oral

Nicht eingestuft, basierend auf der Berechnungsmethode der CLP
Verordnung., Die Toxizitat wird durch die Atzwirkung des
Produktes bestimmt.

Einatmen

Nicht eingestuft, basierend auf der Berechnungsmethode der CLP
Verordnung.
Die Toxizitat wird durch die Atzwirkung des Produktes bestimmt.

Haut

Nicht eingestuft, basierend auf der Berechnungsmethode der CLP
Verordnung.
Die Toxizitat wird durch die Atzwirkung des Produktes bestimmt.

Reizung

Haut
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Ergebnis Eingestuft, basierend auf der Berechungsmethode der CLP-
Verordnung.
Augen
Ergebnis Eingestuft, basierend auf der Berechungsmethode der CLP-
Verordnung.
Sensibilisierung
Ergebnis Nicht eingestuft, basierend auf der Berechnungsmethode der CLP

Verordnung.

CMR-Wirkungen

CMR Eigenschaften

Kanzerogenitat
Mutagenitat
Teratogenitat

Reproduktionstoxizitat

Nicht eingestuft, basierend auf der Berechnungsmethode der CLP
Verordnung.
Nicht eingestuft, basierend auf der Berechnungsmethode der CLP
Verordnung.
Nicht eingestuft, basierend auf der Berechnungsmethode der CLP
Verordnung.
Nicht eingestuft, basierend auf der Berechnungsmethode der CLP
Verordnung.

Spezifische Zielorgantoxizitat

Einmalige Exposition

Bemerkung Eingestuft, basierend auf der Berechungsmethode der CLP-
Verordnung.
Wiederholte Einwirkung
Bemerkung Nicht eingestuft, basierend auf der Berechnungsmethode der CLP

Verordnung.

Andere toxikologische Eigenschaften

Toxizitat bei wiederholter Verabreichung

Keine Daten verfugbar

Aspirationsgefahr

Nicht anwendbar,

Weitere Information

Sonstige Hinweise zur :

Bei Verschlucken starke Atzwirkung des Mundraumes und

Toxizitat Rachens sowie Gefahr der Perforation der Speiseréhre und des
Magens.
Inhaltsstoff: Salzsaure CAS-Nr. 7647-01-0

Akute Toxizitat
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Oral
LD50 2222 mg/kg (Ratte) (Rechenmethode)
Einatmen
LC50 45,6 mg/l (Ratte, mannlich; 5 min) (Keine Richtlinie angewendet)
Haut
LD50 > 5010 mg/kg (Kaninchen) 31,5 %ige Lésung
Reizung
Haut
Ergebnis atzende Wirkungen (Kaninchen; 1 - 4 h) (OECD Prufrichtlinie 404)
Augen
Ergebnis Verursacht schwere Augenschaden. (Kaninchen) (OECD
Prufrichtlinie 405)
Sensibilisierung
Ergebnis nicht sensibilisierend (Meerschweinchen) (Maximierungstest)

CMR-Wirkungen

CMR Eigenschaften

Kanzerogenitat
Mutagenitét
Teratogenitat
Reproduktionstoxizitat

Zeigte keine krebserzeugende Wirkung im Tierversuch.
In-vitro-Tests zeigten keine erbgutverdndernden Wirkungen
Keine gtltigen Daten verfugbar.

Zeigte in Tierversuchen keine Wirkung auf die Fruchtbarkeit.

Gentoxizitat in vitro

Ergebnis

negativ (Ames test; Salmonella typhimurium; mit und ohne
metabolische Aktivierung)

negativ (Zytogenetischer Test; Maus; mit und ohne metabolische
Aktivierung)

Spezifische Zielorgantoxizitat

Einmalige Exposition
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Einatmung . Zielorgane: AtmungssystemKann die Atemwege reizen.

Wiederholte Einwirkung

Bemerkung . Der Stoff oder das Gemisch ist nicht als zielorgantoxisch,
wiederholte Exposition, eingestuft.

Andere toxikologische Eigenschaften

Toxizitat bei wiederholter Verabreichung

NOAEC : 15 mg/m?

(Ratte)(Einatmung)

Aspirationsgefahr

Nicht anwendbar,

11.2. Angaben iiber sonstige Gefahren

Daten fir das Produkt

Endokrinschadliche Eigenschaften

Bewertung : Es liegen keine Informationen uber endokrinschéadigende
Eigenschaften fur die menschliche Gesundheit vor.

" Inhaltsstoff: Salzsaure CAS-Nr. 7647-01-0

Endokrinschéadliche Eigenschaften

Bewertung : Es liegen keine Informationen tber endokrinschadigende
Eigenschaften fur die menschliche Gesundheit vor.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

Inhaltsstoff: Salzsaure CAS-Nr. 7647-01-0

Akute Toxizitat

Fisch

LC50 : 20,5 mg/l (Lepomis macrochirus; 24 h)

Toxizitat gegeniber Daphnien und anderen wirbellosen Wassertieren
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EC50 0,45 mg/l (Daphnia magna; 48 h) (OECD- Prufrichtlinie 202)
Algen
ErC50 0,73 mg/l (Chlorella vulgaris (Suf3wasseralge); 72 h) (Endpunkt:
Wachstumsrate; OECD- Prufrichtlinie 201)
Bakterien
EC50 0,23 mg/l (Belebtschlamm; 3 h) (Endpunkt: Atmungshemmung;

OECD- Priifrichtlinie 209)

M-Faktor
M-Faktor (Akute 1
aquat. Tox.)
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Inhaltsstoff: Salzsaure CAS-Nr. 7647-01-0
Persistenz und Abbaubarkeit
Persistenz
Ergebnis Das Produkt ist wasserloslich.
Biologische Abbaubarkeit
Ergebnis Die Methoden zur Bestimmung der biologischen Abbaubarkeit sind

bei anorganischen Stoffen nicht anwendbar.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Inhaltsstoff: Salzséure CAS-Nr. 7647-01-0
Bioakkumulation
Ergebnis Bioakkumulation ist nicht zu erwarten.

12.4. Mobilitat im Boden

Inhaltsstoff:

Salzsaure CAS-Nr. 7647-01-0
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Mobilitat
Boden : Adsorption am Boden nicht zu erwarten.
Wasser . Das Produkt ist wasserldslich.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Daten fir das Produkt

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Ergebnis : Die PBT-oder vPvB-Kriterien des Anhangs Xl der REACH-
Verordnung gelten nicht flir anorganische Stoffe.

Inhaltsstoff: Salzsaure CAS-Nr. 7647-01-0

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Ergebnis . Die PBT-oder vPvB-Kriterien des Anhangs Xlll der REACH-
Verordnung gelten nicht fiir anorganische Stoffe.

12.6. Endokrinschadliche Eigenschaften

Daten fiir das Produkt

Madglichkeit fur . Es liegen keine Informationen Uber endokrinschadigende
Stérungen des Eigenschaften fur die Umwelt vor.
Hormonsystems

[[nhaltsstoff: Salzsaure CAS-Nr. 7647-01-0
Maglichkeit fur . Es liegen keine Informationen Uber endokrinschadigende
Stérungen des Eigenschaften fur die Umwelt vor.
Hormonsystems

12.7. Andere schadliche Wirkungen

Daten fir das Produkt

Sonstige 6kologische Hinweise

Ergebnis :Nicht in Oberflachengewésser oder Kanalisation gelangen lassen.
Eindringen in den Untergrund vermeiden.
Schéadliche Wirkungen auf Wasserorganismen durch pH-
Verschiebung.

[|Inhaitsstoff: Salzséure CAS-Nr. 7647-01-0

Sonstige dkologische Hinweise

Ergebnis :Nicht in Oberflachengewésser oder Kanalisation gelangen lassen.
Eindringen in den Untergrund vermeiden.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
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Produkt :  Ein Entsorgen zusammen mit normalem Abfall ist nicht
erlaubt. Eine spezielle Entsorgung gemaf lokalen
gesetzlichen Vorschriften ist erforderlich. Nicht in die
Kanalisation gelangen lassen. Sich mit dem Entsorger in
Verbindung setzen.

Verunreinigte . Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren, sie

Verpackungen kénnen dann nach entsprechender Reinigung einer
Wiederverwertung zugefihrt werden. Ist eine
Wiederverwertung nicht moglich, unter Beachtung der
ortlichen behdérdlichen Vorschriften entsorgen.

Européischer . Fur dieses Produkt kann keine Abfallschlisselnummer geman

Abfallkatalogschlissel europaischem Abfallverzeichnis festgelegt werden, da erst der
Verwendungszweck durch den Verbraucher eine Zuordnung
erlaubt. Die Abfallschlisselnummer ist in Absprache mit dem
regionalen Entsorger festzulegen.

Abfallschlissel Osterreich : 52102

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1. UN-Nummer

1789

14.2. Ordnungsgeméafe UN-Versandbezeichnung

ADR . CHLORWASSERSTOFFSAURE
RID . CHLORWASSERSTOFFSAURE
IMDG : HYDROCHLORIC ACID

14.3. Transportgefahrenklassen

ADR-Klasse 0 8
(Gefahrzettel; Klassifizierungscode; 8: C1; 80; (E)
Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr;
Tunnelbeschrankungscode)

RID-Klasse © 8
(Gefahrzettel; Klassifizierungscode; 8: C1: 80
Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr) o
IMDG-Klasse © 8
(Gefahrzettel; EmS) 8: F-A, S-B

14.4. Verpackungsgruppe
ADR |l

RID S
IMDG ol

14.5. Umweltgefahren

Umweltgefahrdend gemar ADR : nein
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Umweltgefahrdend geméafi RID
Meeresschadstoff gemaR IMDG-Code

: nein
: nein

14.6. Besondere VorsichtsmafBnahmen fir den Verwender

14.7

entfallt

Massengutbeférderung auf dem Seeweg gemal IMO-Instrumenten

Auf Produkt im Lieferzustand nicht zutreffend.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften
far den Stoff oder das Gemisch

Daten fir das Produkt

EU. Regulation EC No.
689/2008

EU. REACH,Anhang
XVII, Beschrankungen
der Herstellung, des
Inverkehrbringens und
der Verwendung
bestimmter gefahrlicher
Stoffe, Zubereitungen
und Erzeugnisse

EU. Richtlinie 2012/18 /
EU (Seveso lll) Anhang |

Sonstige Vorschriften

; Der Stoff/ die Mischung unterliegt nicht dieser Gesetzgebung.

Nr., 3; Eingetragen

Nr. , 75; Eingetragen

; Der Stoff/ die Mischung unterliegt nicht dieser
Gesetzgebung.

Die Einstufung gemalf osterreichischem Chemikaliengesetz
BGBI.I 53/1997 ist ident mit der Einstufung gemaf EG-
Richtlinie.

Die Bestimmungen des Arbeitnehmerinnenschutzgesetzes
sind zu beachten.

Inhaltsstoff:

Salzséure CAS-Nr. 7647-01-0

EU. Verordnung EU Nr

649/2012 Uber die Aus-
und Einfuhr geféhrlicher
Chemikalien

Verordnung (EG)
273/2004,
Drogenausgangsstoffen,
Kategorie 3

; Der Stoff/ die Mischung unterliegt nicht dieser Gesetzgebung.

Erfasste Substanzen Kombinierter Nomenklatur (KN) Code: ,
2806 10 00; Registrierte Substanz wie in der Kombinierten
Nomenklatur aufgefuhrt.

800000001368 / Version 3.0

18/40

DE




ConnectingChemistry

SALZSAURE TR 30/33%

BRENNTAG &
___4

EU. REACH,Anhang
XVII, Beschrankungen
der Herstellung, des
Inverkehrbringens und
der Verwendung
bestimmter gefahrlicher
Stoffe, Zubereitungen
und Erzeugnisse

EU. Richtlinie 98/8/EG,
Anhang 1, Aktive
Substanzen in
Biozidprodukten

EU. Verordnung Nr.
1451/2007 [Biozide],
Anhang |, OJ (L 325)

EU. Richtlinie 2012/18 /
EU (Seveso lll) Anhang |

AWSV (DE)

Registrierstatus
Salzsaure:
Gesetzliche Liste
AICS
DSL
EINECS
ENCS (JP)
IECSC
INSQ
ISHL (JP)

An
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA

Nr., 3; Eingetragen

Nr., 75; Eingetragen

Mindestreinheit: 999, g/kg; Desinfektionsmittel fur den
Privatbereich und den Bereich des 6ffentlichen
Gesundheitswesens sowie andere Biozid-Produkte; Besondere
Vorschriften kdnnen gelten; siehe Gesetzestexte.

Fristablauf fur die Einhaltung: , 30 Apr 2016

Termin der Einbeziehung: , 1 May 2014

Ablauftermin der Aufnahme: , 30 Apr 2024

EG Nummer: , 231-595-7; Eingetragen

; Der Stoff/ die Mischung unterliegt nicht dieser
Gesetzgebung.

WGK 1: schwach wassergeféahrdend: 238; Eine
bestimmungsgemalfe und fachgerechte Anwendung dieses
Stoffes zur Trinkwasseraufbereitung,
Oberflachenwassersanierung oder Abwasserbehandlung wird
durch diese Einstufung nicht eingeschrankt.

meldung Anmeldenummer

231-595-7
(1)-215

(1)-215
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KECI (KR)
KECI (KR)
NzIOC
ONT INV
PHARM (JP)
PICCS (PH)
TCSI

TH INV

TH INV
TSCA

VN INVL

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Fir diesen Stoff wurde eine chemische Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefuhrt.

JA 97-1-203
JA KE-20189
JA HSR004090
JA

JA

JA

JA

JA 2806.10

JA 55-1-05940
JA

JA

ABSCHNITT 16: Sonstige

Volltext der Gefahrenhinweise in Abschnitt 2 und 3.

H290
H314

H318
H335

Volltext der Anmerkungen in Abschnitt 3.

Note B

Abkurzungen und Akronyme

AU AIICL
BCF

BSB
CAS

CLP
CMR
CSB
DNEL
DSL

Angaben

Kann gegeniber Metallen korrosiv sein.

Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere
Augenschaden.

Verursacht schwere Augenschaden.

Kann die Atemwege reizen.

Manche Stoffe (Sauren, Basen usw.) werden als wassrige Lésungen in
unterschiedlichen Konzentrationen in Verkehr gebracht; dies erfordert
auch eine unterschiedliche Einstufung und Kennzeichnung, da von den
verschiedenen Konzentrationen unterschiedliche Gefahren ausgehen
kénnen. In Teil 3 haben Eintrage mit der Anmerkung B allgemeine
Bezeichnungen wie "Salpetersaure ...%" In diesem Fall muss der
Lieferant die Konzentration in Prozent auf dem Kennzeichnungsetikett
angeben. Unter % ist ohne anderslautende Angabe stets der
Gewichtsprozentsatz zu verstehen.

Australia. Industrial Chemicals Act (AlIC) List
Biokonzentrationsfaktor

biochemischer Sauerstoffbedarf

Chemical Abstracts Service

Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung

krebserzeugend, erbgutverandernd oder fortpflanzungsgefahrdend
chemischer Sauerstoffbedarf

abgeleitete Expositionshéhe ohne Beeintrachtigung

Canada. Environmental Protection Act, Domestic Substances List
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EINECS

ELINCS
ENCS (JP)
GHS

IECSC
INSQ
ISHL (JP)
KECI (KR)
LC50
LOAEC
LOAEL
LOEL
NDSL

NLP
NOAEC
NOAEL
NOEC

NOEL

NZIOC

OECD

OEL

ONT INV

PBT

PHARM (JP)
PICCS (PH)

PNEC

REACH Zulass.-Nr.
REACH ZulassAntrK-Nr.
STOT

SVHC

TCSI

TH INV

TSCA
UVCB-Stoffe

VN INVL
vPvB

Weitere Information

Europdisches Verzeichnis der auf dem Markt vorhandenen
chemischen Stoffe

Europdische Liste der angemeldeten chemischen Stoffe
Japan. Kashin-Hou Law List

Global Harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung
von Chemikalien

China. Inventory of Existing Chemical Substances

Mexico. National Inventory of Chemical Substances

Japan. Inventory of Industrial Safety & Health

Korea. Existing Chemicals Inventory

Median-Letalkonzentration

niedrigste Konzentration mit beobachtbarer schadlicher Wirkung
niedrigste Dosis mit beobachtbarer schadlicher Wirkung
niedrigste Dosis mit beobachtbarer Wirkung

Canada. Environmental Protection Act. Non-Domestic Substances
List

Nicht-langer-Polymer

Konzentration ohne beobachtbare schadliche Wirkung

Dosis ohne beobachtbare schadliche Wirkung

héchste geprifte Konzentration ohne beobachtete schéadliche
Wirkung

Dosis ohne beobachtbare Wirkung

New Zealand. Inventory of Chemicals

Organisation fur wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
Grenzwert fur die Exposition am Arbeitsplatz

Canada. Ontario Inventory List

persistent, bioakkumulierbar und toxisch

Japan. Pharmacopoeia Listing

Philippines. Inventory of Chemicals and Chemical Substances
abgeschétzte Nicht-Effekt-Konzentration

REACH Zulassungsnummer

REACH Konsultationshnummer des Zulassungsantrages
Spezifische Zielorgan-Toxizitat

besonders besorgniserregender Stoff

Taiwan. Existing Chemicals Inventory

Thailand. Existing Chemicals Inventory from FDA

US. Toxic Substances Control Act

Stoffe mit unbekannter oder variabler Zusammensetzung, komplexe|
Reaktionsprodukte und biologische Materialien

Vietnam. National Chemical Inventory
sehr persistent und sehr bioakkumulierbar
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Wichtige
Literaturangaben und
Datenquellen

Methoden verwendet zur :
Produkteinstufung

Hinweise fir
Schulungen

Sonstige Angaben

|| Sektion wurde Uberarbeitet.

Fur die Erstellung dieses Sicherheitsdatenblattes wurden
Informationen unserer Lieferanten sowie Daten aus der
"Datenbank registrierter Stoffe" der Europaischen
Chemikalienagentur (ECHA) verwendet.

Die Einstufung fir die Gesundheit, physikalisch-chemischen
Gefahren und Umweltgefahren wurden abgeleitet aus einer
Kombination von Rechenmethoden und falls verfligbar
Testdaten.

Die Arbeitnehmer sind regelméafig basierend auf den Angaben
im Sicherheitsdatenblatt und den 6rtlichen Gegebenheiten des
Arbeitsplatzes tber die sichere Handhabung der Produkte zu
schulen. Nationale Regelungen zur Schulung von

Arbeitnehmern im Umgang mit Gefahrstoffen sind zu beachten.

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt stiitzen
sich auf den Stand unserer Kenntnisse zum Zeitpunkt
der Uberarbeitung und dienen dazu, unsere Produkte im
Hinblick auf zu treffende Sicherheitsvorkehrungen zu
beschreiben. Sie stellen keine Zusicherung von
Eigenschaften des beschriebenen Produkts und keine
Produktinformation oder Produktspezifikation dar und
begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis. Die
Angaben im Sicherheitsdatenblatt sind nicht Gbertragbar
auf andere Produkte. Soweit das in diesem
Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt mit anderen
Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird,
oder einer Bearbeitung unterzogen wird, kénnen die
Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich
hieraus nicht ausdrticklich etwas anderes ergibt, nicht
auf das neue Material Gbertragen werden.
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REACH
Adlicis lt-laa:'nuvfl) Verwen Verfahre Sy
Nr./ d d Produktka K Umweltfreis gnisk ifik
Nr. Kurztitel REACH ende ungsse tegorie LT etzungskate ategor Spe_zn a
rgrup ktor orie ) i tion
iulasKs pe (Su) (PC) (PROC) gorie (ERC) (Alf:)
ntrk-
(SV)
Nr.
1, 2,3,
4, 8a, ES0004
1 Herstellung des Stoffes NA 3 8,9 NA 8b 9 1,2 NA 063
15
) Verwendung als \A s fi 8i§’ \A 1,23, o NA | ES0004
Zwischenprodukt 13’ 19’ 4,9,15 629
Formulierung & 123
3 (W'edg't)(;’fféﬁzcrfj” von NA 3 10 NA 4,5, 8a, 2 NA E%Z%M
- 8b, 9
Gemischen
1,23
. 2a, 2b, P
4 Industrielle NA 3 5 14, NA 4,9, 10, 4, 6b NA ES0004
Verwendung 15 16 13, 15, 683
' 19
1,23,
Gewerbliche 4, 82, ES0004
5 Verwendun NA 22 20, 23 NA 10, 11, 8a, 8b, 8e NA 748
9 13, 15,
19
. 20, 21, ES0004
6 Private Verwendung NA 21 NA 35, 37, 38 NA 8b, 8e NA 794
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1. Kurzbezeichnung des Expositionsszenariums 1: Herstellung des Stoffes

Hauptanwendergruppen

SU 3: Industrielle Verwendungen: Verwendungen von Stoffen als solche oder in
Zubereitungen an Industriestandorten

Endverwendungssektoren

SU8: Herstellung von Massenchemikalien (einschlief3lich Mineraldlprodukte)
SU9: Herstellung von Feinchemikalien

Verfahrenskategorien

PROC1: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen
Verfahren ohne Expositionswahrscheinlichkeit oder Verfahren mit aquivalenten
Einschlussbedingungen

PROC2: Verwendung in geschlossenem, kontinuierlichem Verfahren mit
gelegentlicher kontrollierter Exposition

PROCS3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in
geschlossenen Chargenverfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder
Verfahren mit &quivalenten Einschlussbedingungen

PROC4: Verwendung in Chargen- und anderen Verfahren (Synthese), bei denen
die Mdglichkeit einer Exposition besteht

PROCS8a: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/ Entleerung)
aus/ in GefalRe/ grof3e Behélter in nicht speziell fir nur ein Produkt vorgesehenen
Anlagen

PROCS8b: Transfer des Stoffes oder des Gemischs (Beschickung/Entleerung) in
fur nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen

PROC9: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung in kleine Behalter (spezielle
Abfullanlage, einschlielich Wagung)

PROC15: Verwendung als Laborreagenz

Umweltfreisetzungskategorien

ERC1: Herstellung von Stoffen
ERC2: Formulierung von Zubereitungen

2.1 Beitragendes Szenarium

zur Beherrschung der Umweltexposition fur: ERC1, ERC2

Es liegt keine Expositionsbewertung fur die Umwelt vor

Eingesetzte Menge

Nicht anwendbar

Frequenz und Dauer der

Andauernde Exposition | 360 Tage / Jahr

Verwendung

Technische Auflagen und

Anwendungsgebiet Industrielle Verwendung

MaRnahmen auf Prozessebene,
um Freisetzung zu verhiten
Technische Auflagen und
MalRnahmen vor Ort, um Ablasse,

Das gesamte verunreinigte Abwasser muss in einer
industriellen oder 6ffentlichen Klaranlage mit
Primér- wie auch Sekundarbehandlung aufbereitet
werden.

Wasser

Luftemissionen und Eindringen in
den Erdboden zu vermindern
oder einzuschréanken
OrganisationsmalRnahmen zur
Verhitung/Einschrankung von

Lecks verhindern und Boden-/Wasserverschmutzung durch Lecks verhindern.
Anlage soll tiber einen Verschittungsplan verfligen, damit angemessene
Schutzmassnahmen vorhanden sind, um die Auswirkungen episodischer
Freisetzungen zu minimisieren.

Freisetzungen von der Anlage

Bedingungen und MaBhahmen

Art der Offentliche Abwasserklaranlage

bezuglich Abwasserklaranlagen

Abwasserklaranlage

2.2 Beitragendes Szenarium
PROC3, PROC4, PROC8a

zur Beherrschung der Arbeitnehmerexposition fur: PROC1, PROC2,
, PROC8b, PROCY, PROC15

Deckt den Gehalt des Stoffes im Produkt mit bis zu
40% ab

Stoffkonzentration im
Gemisch/Artikel

Physikalische Form (zum

Produkteigenschaften

Zeitpunkt der flissig, mittlere Fliichtigkeit
Verwendung)

Dampfdruck 0,5-10kPa
Prozesstemperatur 20 °C

Vorausgesetzt Gebrauchstemperatur ist nicht mehr als 20°C tber der
Umgebungstemperatur., Es sollte beachtet werden, dass die Prozesstemperatur
zwar hoher sein kann, aber die Temperatur des Produktes muss an den Stellen,
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an denen der Arbeiter mit dem Stoff in Kontakt kommt, Raumtemperatur
besitzen.

Eingesetzte Menge

Ist verschieden bei Millilitern (Probenahme) und Kubikmetern
(Materialtransfers).

Frequenz und Dauer der
Verwendung

Expositionsdauer pro Tag | 480 min

Expositionsdauer pro Tag | < 60 min(Ohne lokale Abgasentliiftung PROC15)

5 Tage / Woche(Ohne lokale Abgasentluftung

Einsatzhaufigkeit PROC15)

Technische Voraussetzungen
und MaRnahmen, um eine
Dispersion von der Quelle zum
Arbeiter einzuschranken

Verspritzen vermeiden.

Stoff in einem geschlossenen System handhaben.(PROC1, PROC2, PROC3)

Transferleitungen vor dem Abkoppeln entleeren.(PROC1, PROC2, PROCS,
PROCA4)

Sicherstellen dass Materialtransporte eingedammt oder unter Abzug
durchgefihrt werden. (Effizienz: 90 %)(PROC2, PROC3)

Fasspumpen verwenden.
Grof3mengen- oder Semi-Bulk-Anlagen verwenden.(PROC4)

Mit Abziigen an den Emissionsorten versehen. (Effizienz: 90 %)(PROCA4,
PROC8a, PROC8b)

Stoff in einem mehrheitlich geschlossenen, mit Abzug versehenen System
handhaben.(PROC8a, PROC8b, PROC9)

Behalter/Dosen an zweckbestimmten Abflllstellen mit lokalem Abzug
befillen.(PROC9)

In Abzugsschrank oder unter Absaugvorrichtung handhaben.
In entlufteter Kabine oder Anlage mit Abzug ausfuhren. (Effizienz: 80
%)(PROC15)

OrganisationsmalRnahmen zur
Verhitung/Einschréankung von
Freisetzung, Dispersion und
Exposition

Tétigkeit darf nur von geschulten Mitarbeitern ausgefiihrt werden, um Exposition

zu verhindern/minimieren.
Es ist sicherzustellen, dass keine einatembaren Aerosole erzeugt werden.

Bedingungen und MafRnahmen
beziglich persénlichen Schutz,
Hygiene und
Gesundheitsbewertung

Geeignete Anzuge tragen, um eine Hautexposition zu vermeiden.
Geeigneten Augenschutz tragen.
Tragen von chemisch resistenten Handschuhen.

RisikomanagementmalRnahmen basieren auf einer qualitativen Risikocharakterisierung.

3. Expositionsabschéatzung und Verweis auf deren Quelle

Umwelt

Es liegt keine Expositionsbewertung fir die Umwelt vor. Die Substanz dissoziiert bei Kontakt mit Wasser. Der

einzige Effekt ist der pH-Effekt. Nach dem Klarwerk ist dennoch die Exposition vernachlassigbar und ohne Risiko.

Arbeitnehmer

PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROCY9, PROC15: ECETOC TRA Version 2 mit
Modifizierungen laut CSA-Dokumentation wurden verwendet.

Beitragsszenari Spezifische Expositionswege Expositionsgrad RCR
(o] Bedingungen

PROC1 Arbelt_er_- inhalativ, 0,02mg/m? 0
langfristig - lokal

PROC2 Arbelt_er_- inhalativ, 1,50mg/m? 0.2
langfristig - lokal

PROCA Arbelt.er'- inhalativ, 3,00mg/m? 0.4
langfristig - lokal

PROC3 Arbelt.er'- inhalativ, 3,75mg/me 05
langfristig - lokal

PROCS8a, Arbeiter - inhalativ, 7,50mg/m3 0,9
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PROCS8b, langfristig - lokal

PROC9

PROCI5 Arbelt_er_- inhalativ, 1,8mg/m? 0.9
langfristig - lokal

4. Leitlinien fir den nachgeschalteten Anwender zur Bewertung, ob er innerhalb der im
Expositionsszenarium festgelegten Grenzen arbeitet

geschultem Personal vorbehalten

Anleitung basiert auf angenommenen Betriebsbedingungen, die méglicherweise nicht auf alle Standorte
anwendbar sind; daher kann Skalierung notwendig sein, um angemessene standortspezifische
Risikomanagementmalnahmen zu definieren.
Wo andere Risikomanagementmalinahmen/Betriebsbedingungen tibernommen wurden, sollten die Anwender
sicherstellen, dass die Gefahren mindestens im gleichen Ausmaf gehandhabt werden.

Zur Durchfiihrung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra

Die Anwendung von Anpassungsmethoden (Scaling) innerhalb der Grenzen des Expositionsszenarios ist gut

Vorgangsweise

Uber die REACH Stoffsicherheitsbeurteilung herausgehende zusétzliche Ratschlage fiir eine gute

Vorausgesetzt eine gute Grundnorm der Betriebshygiene wird eingehalten.
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1. Kurzbezeichnung des Expositionsszenariums 2: Verwendung als Zwischenprodukt

Hauptanwendergruppen

SU 3: Industrielle Verwendungen: Verwendungen von Stoffen als solche oder in
Zubereitungen an Industriestandorten

Endverwendungssektoren

SU4: Herstellung von Lebens- und Futtermitteln

SU8: Herstellung von Massenchemikalien (einschlief3lich Mineraldlprodukte)
SU9: Herstellung von Feinchemikalien

SU11: Herstellung von Gummiprodukten

SU12: Herstellung von Kunststoffprodukten, einschlieRlich Compoundierung und
Konversion

SU13: Herstellung von sonstigen nichtmetallischen mineralischen Produkten, z.
B. Gips, Zement

SU19: Bauwirtschaft

Verfahrenskategorien

PROC1: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen
Verfahren ohne Expositionswahrscheinlichkeit oder Verfahren mit dquivalenten
Einschlussbedingungen

PROC2: Verwendung in geschlossenem, kontinuierlichem Verfahren mit
gelegentlicher kontrollierter Exposition

PROCS3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in
geschlossenen Chargenverfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder
Verfahren mit &quivalenten Einschlussbedingungen

PROC4: Verwendung in Chargen- und anderen Verfahren (Synthese), bei denen
die Mdglichkeit einer Exposition besteht

PROC9: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung in kleine Behélter (spezielle
Abfullanlage, einschlie3lich Wagung)

PROC15: Verwendung als Laborreagenz

Umweltfreisetzungskategorien

ERC6a: Industrielle Verwendung, die zur Herstellung eines anderen Stoffes fuhrt
(Verwendung von Zwischenprodukten)

Aktivitat

Anmerkung: Dieses Expositionsszenario ist ausschlieRlich fur eine entsprechend
der Qualitat des gelieferten Stoffes geeigneten Verwendung relevant

2.1 Beitragendes Szenarium

zur Beherrschung der Umweltexposition fur: ERC6a

Es liegt keine Expositionsbewertung fur die Umwelt vor

Eingesetzte Menge

Nicht anwendbar

Frequenz und Dauer der
Verwendung

Andauernde Exposition | 360 Tage / Jahr

Technische Auflagen und
MafRnahmen auf Prozessebene,
um Freisetzung zu verhiten
Technische Auflagen und
MaRnahmen vor Ort, um Ablasse,
Luftemissionen und Eindringen in
den Erdboden zu vermindern
oder einzuschranken
OrganisationsmalRnahmen zur
Verhitung/Einschrankung von
Freisetzungen von der Anlage

Das gesamte verunreinigte Abwasser muss in einer
industriellen oder 6ffentlichen Klaranlage mit
Priméar- wie auch Sekundarbehandlung aufbereitet
werden.

Wasser

Anlage soll tiber einen Verschiittungsplan verfligen, damit angemessene
Schutzmassnahmen vorhanden sind, um die Auswirkungen episodischer
Freisetzungen zu minimisieren.

Lecks verhindern und Boden-/Wasserverschmutzung durch Lecks verhindern.

2.2 Beitragendes Szenarium
PROC3, PROC4, PROCY,

zur Beherrschung der Arbeitnehmerexposition fur: PROC1, PROC2,
PROC15

Produkteigenschaften

Stoffkonzentration im Deckt den Gehalt des Stoffes im Produkt mit bis zu
Gemisch/Artikel 40% ab

Physikalische Form (zum

Zeitpunkt der flissig, mittlere Flichtigkeit

Verwendung)

Dampfdruck 0,5-10 kPa

Prozesstemperatur 20 °C

Vorausgesetzt Gebrauchstemperatur ist nicht mehr als 20°C tber der

800000001368 / Version 3.0

27/40 DE




ConnectingChemistry

BRENNTAG 48
___4

SALZSAURE TR 30/33%

Umgebungstemperatur., Es sollte beachtet werden, dass die Prozesstemperatur
zwar hoher sein kann, aber die Temperatur des Produktes muss an den Stellen,
an denen der Arbeiter mit dem Stoff in Kontakt kommt, Raumtemperatur
besitzen.

Eingesetzte Menge

Ist verschieden bei Millilitern (Probenahme) und Kubikmetern
(Materialtransfers).

Frequenz und Dauer der
Verwendung

Expositionsdauer pro Tag | <8h

Expositionsdauer pro Tag | < 1 h(Ohne lokale Abgasentliftung PROC15)

5 Tage / Woche(Ohne lokale Abgasentluftung

Einsatzhaufigkeit PROC15)

Technische Voraussetzungen
und MaRnahmen, um eine
Dispersion von der Quelle zum
Arbeiter einzuschranken

Verspritzen vermeiden.

Stoff in einem geschlossenen System handhaben.(PROC1, PROC2, PROC3)

Transferleitungen vor dem Abkoppeln entleeren.(PROC1, PROC2, PROCS,
PROCA4)

Sicherstellen dass Materialtransporte eingedammt oder unter Abzug
durchgefihrt werden. (Effizienz: 90 %)(PROC2, PROC3)

System vor dem Offnen der Geréte oder vor der Wartung entleeren und
ausspilen.(PROC3, PROC4)

Fasspumpen verwenden.
Grof3mengen- oder Semi-Bulk-Anlagen verwenden.(PROC4)

Mit Abziigen an den Emissionsorten versehen. (Effizienz: 90 %)(PROC4)

Stoff in einem mehrheitlich geschlossenen, mit Abzug versehenen System
handhaben.

Behalter/Dosen an zweckbestimmten Abfiillstellen mit lokalem Abzug befullen.
(Effizienz: 90 %)(PROC9)

In Abzugsschrank oder unter Absaugvorrichtung handhaben.
In entlifteter Kabine oder Anlage mit Abzug ausfiihren. (Effizienz: 80
%)(PROC15)

OrganisationsmalRnahmen zur
Verhiitung/Einschréankung von
Freisetzung, Dispersion und
Exposition

Tatigkeit darf nur von geschulten Mitarbeitern ausgefiihrt werden, um Exposition
zu verhindern/minimieren.
Es ist sicherzustellen, dass keine einatembaren Aerosole erzeugt werden.

Bedingungen und MaBhahmen
beziiglich persénlichen Schutz,
Hygiene und
Gesundheitsbewertung

Geeignete Anzlige tragen, um eine Hautexposition zu vermeiden.
Geeigneten Augenschutz tragen.
Tragen von chemisch resistenten Handschuhen.

Geeignete Handschuhe gepriift gemass EN374 tragen.(PROC3)

Risikomanagementmalinahmen basieren auf einer qualitativen Risikocharakterisierung.

3. Expositionsabschéatzung und Verweis auf deren Quelle

Umwelt

Es liegt keine Expositionsbewertung fur die Umwelt vor. Die Substanz dissoziiert bei Kontakt mit Wasser. Der
einzige Effekt ist der pH-Effekt. Nach dem Klarwerk ist dennoch die Exposition vernachldssigbar und ohne Risiko.

Arbeitnehmer

PROC1: ECETOC TRA Version 2 mit Modifizierungen laut CSA-Dokumentation wurden verwendet.

Beitragsszenari Spezifische Expositionswege Expositionsgrad RCR
(o] Bedingungen
PROC1 Arbelt_er_- inhalativ, 0,02mg/m3 0
langfristig - lokal
PROC? Arbelt.er'- inhalativ, 1,50mg/m3 0.2
langfristig - lokal
PROC3 Arbeiter - inhalativ, 3,75mg/m? 05
langfristig - lokal
PROC4 Arbeiter - inhalativ, 3,00mg/m3 0,4
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langfristig - lokal

Arbeiter - inhalativ,

langfristig - lokal 7,5mg/m3 0,9

PROC9 ---

Arbeiter - inhalativ,

langfristig - lokal 1,8mg/m? 0.9

PROC15 ---

4. Leitlinien fir den nachgeschalteten Anwender zur Bewertung, ob er innerhalb der im
Expositionsszenarium festgelegten Grenzen arbeitet

Umwelt

Anleitung basiert auf angenommenen Betriebsbedingungen, die méglicherweise nicht auf alle Standorte
anwendbar sind; daher kann Skalierung notwendig sein, um angemessene standortspezifische
Risikomanagementmalnahmen zu definieren.

Geforderte Reinigungsleistung fur Abwasser kann mit Onsite/Offsite-Technologien erreicht werden, entweder
alleine oder in Kombination.

Wo andere Risikomanagementmalnahmen/Betriebsbedingungen tibernommen wurden, sollten die Anwender
sicherstellen, dass die Gefahren mindestens im gleichen Ausmal gehandhabt werden.

Zur Durchfuihrung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra

Die Anwendung von Anpassungsmethoden (Scaling) innerhalb der Grenzen des Expositionsszenarios ist gut
geschultem Personal vorbehalten

Uber die REACH Stoffsicherheitsbeurteilung herausgehende zusétzliche Ratschlage fiir eine gute
Vorgangsweise

Vorausgesetzt eine gute Grundnorm der Betriebshygiene wird eingehalten.
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1. Kurzbezeichnung des Exp
Stoffen und Gemischen

ositionsszenariums 3: Formulierung & (Wieder)verpacken von

Hauptanwendergruppen

SU 3: Industrielle Verwendungen: Verwendungen von Stoffen als solche oder in
Zubereitungen an Industriestandorten

Endverwendungssektoren

SU 10: Formulierung [Mischen] von Zubereitungen und/oder Umverpackung
(auBBer Legierungen)

Verfahrenskategorien

PROC1: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen
Verfahren ohne Expositionswahrscheinlichkeit oder Verfahren mit aquivalenten
Einschlussbedingungen

PROC2: Verwendung in geschlossenem, kontinuierlichem Verfahren mit
gelegentlicher kontrollierter Exposition

PROCS3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in
geschlossenen Chargenverfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder
Verfahren mit &quivalenten Einschlussbedingungen

PROC4: Verwendung in Chargen- und anderen Verfahren (Synthese), bei denen
die Mdglichkeit einer Exposition besteht

PROCS5: Mischen oder Vermengen in Chargenverfahren zur Formulierung von
Zubereitungen und Erzeugnissen (mehrfacher und/oder erheblicher Kontakt)
PROCS8a: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/ Entleerung)
aus/ in GefaRe/ grof3e Behéalter in nicht speziell fur nur ein Produkt vorgesehenen
Anlagen

PROCS8b: Transfer des Stoffes oder des Gemischs (Beschickung/Entleerung) in
fur nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen

PROC9: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung in kleine Behélter (spezielle
Abfillanlage, einschlielich Wagung)

Umweltfreisetzungskategorien

ERC2: Formulierung von Zubereitungen

Aktivitat

Formulierung, Verpacken und Umverpacken des Stoffes und seiner Gemischen in
Chargenverfahren oder in kontinuierlichen Verfahren, einschlieBlich Lagerung,
Materialtransfers, Mischen, Tablettieren, Pressen, Pelettieren, Extrudieren,
Verpacken in Gro3packungen oder Kleinpackungen, Probenentnahme, Wartung
und damit verbundene Labortéatigkeiten.

2.1 Beitragendes Szenarium

zur Beherrschung der Umweltexposition fur: ERC2

Es liegt keine Expositionsbewertung fur die Umwelt vor

Eingesetzte Menge

Nicht anwendbar

Frequenz und Dauer der
Verwendung

Andauernde Exposition | 360 Tage / Jahr

Technische Auflagen und
MafRnahmen auf Prozessebene,
um Freisetzung zu verhiten
Technische Auflagen und
MaRnahmen vor Ort, um Ablasse,
Luftemissionen und Eindringen in
den Erdboden zu vermindern
oder einzuschréanken
OrganisationsmalRnahmen zur
Verhitung/Einschrankung von
Freisetzungen von der Anlage

Das gesamte verunreinigte Abwasser muss in einer
industriellen oder 6ffentlichen Klaranlage mit
Priméar- wie auch Sekundarbehandlung aufbereitet
werden.

Wasser

Anlage soll tiber einen Verschittungsplan verfligen, damit angemessene
Schutzmassnahmen vorhanden sind, um die Auswirkungen episodischer
Freisetzungen zu minimisieren.

Lecks verhindern und Boden-/Wasserverschmutzung durch Lecks verhindern.

2.2 Beitragendes Szenarium
PROC3, PROC4, PROCS,

zur Beherrschung der Arbeitnehmerexposition fur: PROC1, PROC2,
PROC8a, PROC8b, PROC9

Produkteigenschaften

Stoffl_<onzent_r ation im Umfasst Stoffanteile im Produkt bis 20%.
Gemisch/Artikel

Physikalische Form (zum

Zeitpunkt der flissig, mittlere Flichtigkeit
Verwendung)

Dampfdruck 0,5-10 kPa
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Prozesstemperatur | 20 °C

Eingesetzte Menge

Ist verschieden bei Millilitern (Probenahme) und Kubikmetern
(Materialtransfers).

Frequenz und Dauer der
Verwendung

Expositionsdauer pro Tag | <8 h

Einsatzhaufigkeit 5 Tage / Woche

Andere Betriebsbedingungen mit
Auswirkungen auf die Exposition
der Arbeithehmer

Vorgang wird bei erhéhter Temperatur durchgefiihrt (> 20°C tber
Umgebungstemperatur).

Technische Voraussetzungen
und MaRnahmen, um eine
Dispersion von der Quelle zum
Arbeiter einzuschranken

Sicherstellen dass Materialtransporte eingedammt oder unter Abzug
durchgefihrt werden. (Effizienz: 90 %)(PROC2, PROC3)

System vor dem Offnen der Geréte oder vor der Wartung entleeren und
ausspulen.(PROC3, PROC4, PROCS5)

Verspritzen vermeiden.(PROC9, PROC15)

Stoff in einem mehrheitlich geschlossenen, mit Abzug versehenen System
handhaben. (Effizienz: 90 %)(PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15)

Transferleitungen vor dem Abkoppeln entleeren.
Stoff in einem geschlossenen System handhaben.(PROC1, PROC2, PROC3)

GroBmengen- oder Semi-Bulk-Anlagen verwenden.(PROC4)

Mit Abziigen an den Emissionsorten versehen. (Effizienz: 90 %)(PROCA4,
PROC8a, PROC8b, PROC15)

Fasspumpen verwenden.(PROC4, PROC5)

Werkstoffe direkt in Mischkessel umladen.(PROC5)

Behalter/Dosen an zweckbestimmten Abfiillstellen mit lokalem Abzug befullen.
(Effizienz: 90 %)(PROCY9, PROC15)

OrganisationsmalRnahmen zur
Verhitung/Einschrankung von
Freisetzung, Dispersion und
Exposition

Tétigkeit darf nur von geschulten Mitarbeitern ausgefiihrt werden, um Exposition
zu verhindern/minimieren.

Bedingungen und MafRnahmen
beziglich persénlichen Schutz,
Hygiene und
Gesundheitsbewertung

Geeignete Anzuge tragen, um eine Hautexposition zu vermeiden.
Geeigneten Augenschutz tragen.
Tragen von chemisch resistenten Handschuhen.

Geeignete Handschuhe gepriift gemass EN374 tragen.(PROC3)

RisikomanagementmalRnahmen basieren auf einer qualitativen Risikocharakterisierung.

3. Expositionsabschéatzung und Verweis auf deren Quelle

Umwelt

Es liegt keine Expositionsbewertung fur die Umwelt vor. Die Substanz dissoziiert bei Kontakt mit Wasser. Der
einzige Effekt ist der pH-Effekt. Nach dem Klarwerk ist dennoch die Exposition vernachlassigbar und ohne Risiko.

Arbeitnehmer

PROC1: ECETOC TRA Version 2 mit Modifizierungen laut CSA-Dokumentation wurden verwendet.

Beitragsszenari Spezifische Expositionswege Expositionsgrad RCR
(o] Bedingungen

PROC1 Arbelt_er_- inhalativ, 0,02mg/m3 0
langfristig - lokal

PROC? Arbeiter - inhalativ, 1,50mg/m3 0,2
langfristig - lokal

PROC3 Arbelt_er_- inhalativ, 3,75mg/m? 05
langfristig - lokal

PROCA Arbelt.er'- inhalativ, 3,00mg/m3 0.4
langfristig - lokal

PROCS, . . .

PROCSa, prbetter - Infalaty, 7,50mg/m? 0,9

PROCSD, ginstg
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4. Leitlinien fir den nachgeschalteten Anwender zur Bewertung, ob er innerhalb der im
Expositionsszenarium festgelegten Grenzen arbeitet

Anleitung basiert auf angenommenen Betriebsbedingungen, die méglicherweise nicht auf alle Standorte
anwendbar sind; daher kann Skalierung notwendig sein, um angemessene standortspezifische
Risikomanagementmalinahmen zu definieren.

Wo andere Risikomanagementmaflnahmen/Betriebsbedingungen tbernommen wurden, sollten die Anwender
sicherstellen, dass die Gefahren mindestens im gleichen Ausmal gehandhabt werden.

Zur Durchfiihrung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra

Die Anwendung von Anpassungsmethoden (Scaling) innerhalb der Grenzen des Expositionsszenarios ist gut
geschultem Personal vorbehalten

Uber die REACH Stoffsicherheitsbeurteilung herausgehende zusétzliche Ratschlage fiir eine gute
Vorgangsweise

Vorausgesetzt eine gute Grundnorm der Betriebshygiene wird eingehalten.
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1. Kurzbezeichnung des Expositionsszenariums 4: Industrielle Verwendung

Hauptanwendergruppen

SU 3: Industrielle Verwendungen: Verwendungen von Stoffen als solche oder in
Zubereitungen an Industriestandorten

Endverwendungssektoren

SU2a: Bergbau (aul3er Offshore-Industrien)

SU2b: Offshore-Industrien

SU5: Herstellung von Textilien, Leder, Pelzen

SU14: Metallerzeugung und -bearbeitung, einschlieBlich Legierungen

SU15: Herstellung von Metallerzeugnissen, auRer Maschinen und Ausriistungen
SU16: Herstellung von Computern, elektronischen und optischen Erzeugnissen,
elektrischen Ausriistungen

Verfahrenskategorien

PROC1: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen
Verfahren ohne Expositionswahrscheinlichkeit oder Verfahren mit aquivalenten
Einschlussbedingungen

PROC2: Verwendung in geschlossenem, kontinuierlichem Verfahren mit
gelegentlicher kontrollierter Exposition

PROCS3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in
geschlossenen Chargenverfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder
Verfahren mit &quivalenten Einschlussbedingungen

PROC4: Verwendung in Chargen- und anderen Verfahren (Synthese), bei denen
die Mdglichkeit einer Exposition besteht

PROC9: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung in kleine Behalter (spezielle
Abfullanlage, einschlie8lich Wagung)

PROC10: Auftragen durch Rollen oder Streichen

PROC13: Behandlung von Erzeugnissen durch Tauchen und GielRen

PROC15: Verwendung als Laborreagenz

PROC19: Handmischen mit engem Kontakt und nur personlicher
Schutzausriistung

Umweltfreisetzungskategorien

ERC4: Industrielle Verwendung von Verarbeitungshilfsstoffen, die nicht
Bestandteil von Erzeugnissen werden, in Verfahren und Produkten
ERCG6b: Industrielle Verwendung von reaktiven Verarbeitungshilfsstoffen

2.1 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Umweltexposition fur: ERC4, ERC6b

Es liegt keine Expositionsbewertung fir die Umwelt vor

Eingesetzte Menge

Nicht anwendbar

Frequenz und Dauer der
Verwendung

Andauernde Exposition | 360 Tage / Jahr

Technische Auflagen und
MaRnahmen auf Prozessebene,
um Freisetzung zu verhiten
Technische Auflagen und
MafRnahmen vor Ort, um Ablasse,
Luftemissionen und Eindringen in
den Erdboden zu vermindern
oder einzuschranken
Organisationsmalnahmen zur
Verhiitung/Einschréankung von
Freisetzungen von der Anlage

Das gesamte verunreinigte Abwasser muss in einer
industriellen oder 6ffentlichen Klaranlage mit
Primér- wie auch Sekundarbehandlung aufbereitet
werden.

Wasser

Anlage soll tber einen Verschuttungsplan verfligen, damit angemessene
Schutzmassnahmen vorhanden sind, um die Auswirkungen episodischer
Freisetzungen zu minimisieren.

Lecks verhindern und Boden-/Wasserverschmutzung durch Lecks verhindern.

2.2 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Arbeitnehmerexposition fir: PROC1, PROC?2,
PROC3, PROC4, PROCY9, PROC10, PROC13, PROC15, PROC19

Produkteigenschaften

Stoffkonzentration im Deckt den Gehalt des Stoffes im Produkt mit bis zu
Gemisch/Artikel 40% ab

Physikalische Form (zum

Zeitpunkt der flissig, mittlere Flichtigkeit

Verwendung)

Dampfdruck 0,5-10 kPa

Prozesstemperatur <100 °C
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Eingesetzte Menge

Ist verschieden bei Millilitern (Probenahme) und Kubikmetern
(Materialtransfers).

Frequenz und Dauer der
Verwendung

Expositionsdauer pro Tag | <8 h

Expositionsdauer pro Tag | < 1 h(Ohne lokale Abgasentliftung PROC15)

5 Tage / Woche(Ohne lokale Abgasentluftung

Einsatzhaufigkeit PROC15)

Andere Betriebsbedingungen mit
Auswirkungen auf die Exposition
der Arbeithehmer

Vorgang wird bei erhdhter Temperatur durchgefuhrt (> 20°C tber
Umgebungstemperatur).(PROC13)

Technische Voraussetzungen
und MaRnahmen, um eine
Dispersion von der Quelle zum
Arbeiter einzuschranken

Transferleitungen vor dem Abkoppeln entleeren.(PROC1, PROC2, PROC3)

Stoff in einem geschlossenen System handhaben.(PROC1, PROC2, PROC3)

Sicherstellen dass Materialtransporte eingedammt oder unter Abzug
durchgefihrt werden. (Effizienz: 90 %)(PROC2, PROC3)

System vor dem Offnen der Gerate oder vor der Wartung entleeren und
ausspilen.(PROC3, PROC4)

GroBmengen- oder Semi-Bulk-Anlagen verwenden.
Fasspumpen verwenden.(PROC4)

Mit Abziigen an den Emissionsorten versehen. (Effizienz: 90 %)(PROC4)

Stoff in einem mehrheitlich geschlossenen, mit Abzug versehenen System
handhaben.

Behalter/Dosen an zweckbestimmten Abfiillstellen mit lokalem Abzug befillen.
(Effizienz: 90 %)(PROC9)

Bereitstellung eines guten Standards der kontrollierten Beliiftung (10 bis 15
fache Luftwechselrate pro Stunde) (Effizienz: 90 %)(PROC10)

An Materialtransferpunkten und anderen Offnungen Absaugvorrichtungen
vorsehen. (Effizienz: 90 %)(PROC13)

In entlifteter Kabine mit laminarem Luftstrom ausfihren.(PROC13)

In Abzugsschrank oder unter Absaugvorrichtung handhaben.
In entlifteter Kabine oder Anlage mit Abzug ausfihren. (Effizienz: 80
%)(PROC15)

OrganisationsmalRnahmen zur
Verhitung/Einschréankung von
Freisetzung, Dispersion und
Exposition

Tétigkeit darf nur von geschulten Mitarbeitern ausgefiihrt werden, um Exposition
zu verhindern/minimieren.

Bedingungen und MafRnahmen
beziglich persénlichen Schutz,
Hygiene und
Gesundheitsbewertung

Geeignete Anzuge tragen, um eine Hautexposition zu vermeiden.
Geeigneten Augenschutz tragen.
Tragen von chemisch resistenten Handschuhen.

Geeignete Handschuhe geprift geméass EN374 tragen.(PROC3, PROC10,
PROC13, PROC19)

Bei Arbeiten tiber 15 Minuten Atemschutz tragen (PSA)
Atemgerat entsprechend EN140 mit Typ A Filter oder besser tragen.(PROC19)

Risikomanagementmalinahmen basieren auf einer qualitativen Risikocharakterisierung.

3. Expositionsabschatzung und Verweis auf deren Quelle

Umwelt

Es liegt keine Expositionsbewertung fir die Umwelt vor. Die Substanz dissoziiert bei Kontakt mit Wasser. Der
einzige Effekt ist der pH-Effekt. Nach dem Klarwerk ist dennoch die Exposition vernachldssigbar und ohne Risiko.

Arbeitnehmer

PROC1: ECETOC TRA Version 2 mit Modifizierungen laut CSA-Dokumentation wurden verwendet.

Beitragsszenari

Spezifische
0 Bedingungen

Expositionswege Expositionsgrad RCR

PROC1 ---

Arbeiter - inhalativ,

3
langfristig - lokal 0,02mg/m 0

PROC2 ---

Arbeiter - inhalativ, 1,50mg/m3

800000001368 / Version 3.0

34/40

DE



ConnectingChemistry

SALZSAURE TR 30/33%

BRENNTAG &

langfristig - lokal

Arbeiter - inhalativ,

langfristig - lokal

PROC3 langfristig - lokal 3,75mg/m? 03
PROC4, PROC9,

PROC10, Arbeiter - inhalativ,

PROC13, langfristig - lokal 3,00mg/m3 04
PROC19

PROCI5 Arbeiter - inhalativ, 1,8mg/m? 0.9

4. Leitlinien fir den nachgeschalteten Anwender zur Bewertung, ob er innerhalb der im
Expositionsszenarium festgelegten Grenzen arbeitet

geschultem Personal vorbehalten

Anleitung basiert auf angenommenen Betriebsbedingungen, die méglicherweise nicht auf alle Standorte
anwendbar sind; daher kann Skalierung notwendig sein, um angemessene standortspezifische
Risikomanagementmalnahmen zu definieren.
Wo andere RisikomanagementmafRnahmen/Betriebsbedingungen tibernommen wurden, sollten die Anwender
sicherstellen, dass die Gefahren mindestens im gleichen Ausmal gehandhabt werden.

Zur Durchfiihrung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra

Die Anwendung von Anpassungsmethoden (Scaling) innerhalb der Grenzen des Expositionsszenarios ist gut

Vorgangsweise

Uber die REACH Stoffsicherheitsbeurteilung herausgehende zusétzliche Ratschlage fiir eine gute

Vorausgesetzt eine gute Grundnorm der Betriebshygiene wird eingehalten.
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1. Kurzbezeichnung des Exp

ositionsszenariums 5: Gewerbliche Verwendung

Hauptanwendergruppen

SU 22: Gewerbliche Verwendungen: Offentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung,
Unterhaltung, Dienstleistungen, Handwerk)

Endverwendungssektoren

SU20: Gesundheitswesen
SU23: Rickgewinnung

Verfahrenskategorien

PROC1: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen
Verfahren ohne Expositionswahrscheinlichkeit oder Verfahren mit dquivalenten
Einschlussbedingungen

PROC2: Verwendung in geschlossenem, kontinuierlichem Verfahren mit
gelegentlicher kontrollierter Exposition

PROCS3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in
geschlossenen Chargenverfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder
Verfahren mit &quivalenten Einschlussbedingungen

PROC4: Verwendung in Chargen- und anderen Verfahren (Synthese), bei denen
die Mdglichkeit einer Exposition besteht

PROCS8a: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/ Entleerung)
aus/ in GefalRe/ grof3e Behélter in nicht speziell fir nur ein Produkt vorgesehenen
Anlagen
PROC10:
PROC11:
PROC13:

Auftragen durch Rollen oder Streichen

Nicht-industrielles Spriihen

Behandlung von Erzeugnissen durch Tauchen und Giel3en
PROC15: Verwendung als Laborreagenz

PROC19: Handmischen mit engem Kontakt und nur persénlicher
Schutzausrustung

Umweltfreisetzungskategorien

ERC8a: Breite dispersive Innenverwendung von Verarbeitungshilfsstoffen in
offenen Systemen

ERC8b: Breite dispersive Innenverwendung von reaktiven Stoffen in offenen
Systemen

ERCB8e: Breite dispersive AuRenverwendung von reaktiven Stoffen in offenen
Systemen

Aktivitat

Anmerkung: Dieses Expositionsszenario ist ausschlief3lich fur eine entsprechend

der Qualitéat des gelieferten Stoffes geeigneten Verwendung relevant

2.1 Beitragendes Szenarium

zur Beherrschung der Umweltexposition fir: ERC8a, ERC8b, ERC8e

Es liegt keine Expositionsbewertung fir die Umwelt vor

Frequenz und Dauer der

Andauernde Exposition | 360 Tage / Jahr

Verwendung

Technische Auflagen und
MaRnahmen auf Prozessebene,
um Freisetzung zu verhiten
Technische Auflagen und
MafRnahmen vor Ort, um Ablasse,
Luftemissionen und Eindringen in

Sicherstellen dass das gesamte Abwasser
gesammelt und via Klaranlage aufbereitet wird.,
Das gesamte verunreinigte Abwasser muss in einer
industriellen oder 6ffentlichen Klaranlage mit
Primér- wie auch Sekundarbehandlung aufbereitet
werden.

Wasser

den Erdboden zu vermindern
oder einzuschréanken

Lecks verhindern und Boden-/Wasserverschmutzung durch Lecks verhindern.

OrganisationsmalRnahmen zur
Verhiitung/Einschréankung von
Freisetzungen von der Anlage

2.2 Beitragendes Szenarium
PROC3, PROC4, PROC8a

zur Beherrschung der Arbeitnehmerexposition fir: PROC1, PROC2,
, PROC10, PROC11, PROC13, PROC15, PROC19

Produkteigenschaften

Stoffkonzentration im Deckt den Gehalt des Stoffes im Produkt mit bis zu
Gemisch/Artikel 40% ab

Physikalische Form (zum

Zeitpunkt der flissig, mittlere Flichtigkeit

Verwendung)

Dampfdruck 0,5-10 kPa
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Prozesstemperatur | 20 °C
Vorausgesetzt Gebrauchstemperatur ist nicht mehr als 20°C tber der
Umgebungstemperatur.

Ist verschieden bei Millilitern (Probenahme) und Kubikmetern

Eingesetzte Menge (Materialtransfers).

Einsatzhaufigkeit | 5 Tage / Woche

Deckt tagliche Expositionen von bis zu 8 Stunden ab

Tétigkeit nicht wahrend mehr als 15 Minuten austben.(ohne Atemschutz

Frequenz und Dauer der PROC11, PROC19)

Verwendung
Tétigkeit nicht wahrend mehr als 1 Stunde ausuben.(Ohne lokale

Abgasentliftung PROC15)

Tétigkeit nicht wahrend mehr als 4 Stunden ausuben.(PROC15)

Stoff in einem geschlossenen System handhaben.(PROC1, PROC2, PROC3)

Sicherstellen dass Materialtransporte eingedammt oder unter Abzug
durchgefihrt werden. (Effizienz: 90 %)(PROC2, PROC3, PROC4)

Transferleitungen vor dem Abkoppeln entleeren.(PROC1, PROC2, PROCS,
PROC4, PROC8a)

System vor dem Offnen der Gerate oder vor der Wartung entleeren und
ausspilen.(PROC3, PROC4)

Grof3mengen- oder Semi-Bulk-Anlagen verwenden.
Fasspumpen verwenden.(PROC4)

Mit Abziigen an den Emissionsorten versehen. (Effizienz: 90 %)(PROCA4,

Technische Voraussetzungen PROC8a, PROC11)

und Maflinahmen, um eine
Dispersion von der Quelle zum
Arbeiter einzuschranken

Stoff in einem mehrheitlich geschlossenen, mit Abzug versehenen System
handhaben. (Effizienz: 90 %)(PROC8a)

Bereitstellung eines guten Standards der kontrollierten Beluftung (10 bis 15
fache Luftwechselrate pro Stunde) (Effizienz: 90 %)(PROC10)

In entlifteter Kabine mit laminarem Luftstrom ausfiihren.
Produkt vom Arbeitsteil abflieRen lassen.
Tatigkeit wenn moglich automatisieren.(PROC13)

An Materialtransferpunkten und anderen Offnungen Absaugvorrichtungen
vorsehen. (Effizienz: 90 %)(PROC13)

In Abzugsschrank oder unter Absaugvorrichtung handhaben.
In entlifteter Kabine oder Anlage mit Abzug ausfiihren. (Effizienz: 80

%)(PROC15)
OrganisationsmafRnahmen zur Tatigkeit darf nur von geschulten Mitarbeitern ausgefiihrt werden, um Exposition
Verhitung/Einschrankung von zu verhindern/minimieren.
Freisetzung, Dispersion und Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tatigkeitsanteile minimiert sind.(PROC13)
Exposition Tatigkeit nicht wahrend mehr als 4 Stunden austiben.(PROC15)

Geeignete Anzuge tragen, um eine Hautexposition zu vermeiden.
Geeigneten Augenschutz tragen.
Tragen von chemisch resistenten Handschuhen.

Bedingungen und MaBhahmen Geeignete Handschuhe gepriift geméass EN374 tragen.(PROC3, PROC10,
beziiglich persénlichen Schutz, PROC11, PROC13, PROC19)

Hygiene und Tragen einer Halbmaske gemafR EN 140 mit Filter Typ A oder besser.(PROC11,
Gesundheitsbewertung PROC19)

Bei Arbeiten tiber 15 Minuten Atemschutz tragen (PSA)(PROC11, PROC19)

Geeignete Handschuhe gepriift geméass EN374 tragen.(PROC3)

Atemgerat entsprechend EN140 mit Typ A Filter oder besser tragen.

RisikomanagementmalRnahmen basieren auf einer qualitativen Risikocharakterisierung.

3. Expositionsabschatzung und Verweis auf deren Quelle

Umwelt

Es liegt keine Expositionsbewertung fur die Umwelt vor. Die Substanz dissoziiert bei Kontakt mit Wasser. Der
einzige Effekt ist der pH-Effekt. Nach dem Klarwerk ist dennoch die Exposition vernachlassigbar und ohne Risiko.
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Arbeitnehmer

PROC2: ECETOC TRA Version 2 mit Modifizierungen laut CSA-Dokumentation wurden verwendet.

Beitragsszenari Spezifische Expositionswege Expositionsgrad RCR
o Bedingungen

PROC? Arbelt.er'- inhalativ, 1,50mg/m3 0.2
langfristig - lokal

PROC3 Arbeiter - inhalativ, 3,75mg/m? 05
langfristig - lokal

PROCSa,
PROC10, o
PROC13, prbetter - Innalativ, 7,50mg/m? 0,9
PROC11, ginstg

PROC19

PROCA4 Arbeiter - inhalativ, 3,00mg/m3 0,4
langfristig - lokal

PROC15 Arbelt_er_- inhalativ, 1,8mg/m? 0.9
langfristig - lokal

4. Leitlinien fir den nachgeschalteten Anwender zur Bewertung, ob er innerhalb der im
Expositionsszenarium festgelegten Grenzen arbeitet

Anleitung basiert auf angenommenen Betriebsbedingungen, die méglicherweise nicht auf alle Standorte
anwendbar sind; daher kann Skalierung notwendig sein, um angemessene standortspezifische
Risikomanagementmalnahmen zu definieren.

Wo andere Risikomanagementmafinahmen/Betriebsbedingungen tibernommen wurden, sollten die Anwender
sicherstellen, dass die Gefahren mindestens im gleichen Ausmaf gehandhabt werden.

Zur Durchfuihrung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra

Die Anwendung von Anpassungsmethoden (Scaling) innerhalb der Grenzen des Expositionsszenarios ist gut
geschultem Personal vorbehalten

Uber die REACH Stoffsicherheitsbeurteilung herausgehende zusétzliche Ratschlage fiir eine gute
Vorgangsweise

Vorausgesetzt eine gute Grundnorm der Betriebshygiene wird eingehalten.
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1. Kurzbezeichnung des Expositionsszenariums 6: Private Verwendung

Hauptanwendergruppen

SU 21: Verbraucherverwendungen: Private Haushalte (= Allgemeinheit =
Verbraucher)

Chemikalienkategorie

PC20: Verarbeitungshilfsmittel wie pH-Regulatoren, Flockungsmittel,
Fallungsmittel, Neutralisationsmittel

PC21: Laborchemikalien

PC35: Wasch- und Reinigungsmittel (einschlielich Produkte auf
Lésungsmittelbasis)

PC37: Wasserbehandlungschemikalien

PC38: Schweil3- und Létprodukte, Flussmittel

Umweltfreisetzungskategorien

ERC8b: Breite dispersive Innenverwendung von reaktiven Stoffen in offenen
Systemen

ERC8e: Breite dispersive AuBenverwendung von reaktiven Stoffen in offenen
Systemen

2.1 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Umweltexposition fiir: ERC8b, ERC8e

Es liegt keine Expositionsbewertung fur die Umwelt vor

Eingesetzte Menge

Nicht anwendbar

Frequenz und Dauer der
Verwendung

Andauernde Exposition | 360 Tage / Jahr

Technische Auflagen und
MafRnahmen auf Prozessebene,
um Freisetzung zu verhiiten
Technische Auflagen und
MafRnahmen vor Ort, um Ablasse,
Luftemissionen und Eindringen in
den Erdboden zu vermindern
oder einzuschranken
OrganisationsmalRnahmen zur
Verhiitung/Einschréankung von
Freisetzungen von der Anlage

Das gesamte verunreinigte Abwasser muss in einer
industriellen oder 6ffentlichen Klaranlage mit
Primér- wie auch Sekundarbehandlung aufbereitet
werden.

Wasser

Lecks verhindern und Boden-/Wasserverschmutzung durch Lecks verhindern.
Anlage soll tiber einen Verschittungsplan verfligen, damit angemessene
Schutzmassnahmen vorhanden sind, um die Auswirkungen episodischer
Freisetzungen zu minimisieren.

2.2 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Verbraucherexposition fur: PC20, PC21, PC35,

PC37, PC38

Stoffl_<onzent_r ation im Umfasst Stoffanteile im Produkt bis 20%.
Gemisch/Artikel
Physikalische Form (zum

Produkteigenschaften Zeitpunkt der flissig, mittlere Flichtigkeit
Verwendung)
Dampfdruck 0,5 - 10 kPa
Prozesstemperatur 20 °C

Eingesetzte Menge \E/lngesetzte Menge pro 500 ml

organg

Expositionsdauer pro 240 min

Frequenz und Dauer der Woche

Verwendung X P
Einsatzhaufigkeit 5 Male pro Jahr:

Von

Risikomanagementmalinahmen
unabhangige menschliche
Faktoren

Vorausgesetzt Gebrauchstemperatur ist nicht mehr als 20°C Uber der
Umgebungstemperatur.

Bedingungen und MafRhahmen
zum Schutz des Verbrauchers
(z.B. Verhaltensratschlage,
persoénlicher Schutz ,
Gesundheitspflege)

Applikationsweg Verwendung durch Verbraucher

Expositionswege Dermale Exposition

Die Substanz kann lokale reizende Wirkungen
verursachen

Verbraucherma8nahmen Keine systemischen Wirkungen
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Wahrend des Umgangs und anderer Anwendungen
der obengenannten Produktkategorien immer
Schutzhandschuhe tragen

Risikomanagementmafl3nahmen basieren auf einer qualitativen
Risikocharakterisierung.

3. Expositionsabschatzung und Verweis auf deren Quelle

Umwelt

Es liegt keine Expositionsbewertung fir die Umwelt vor. Die Substanz dissoziiert bei Kontakt mit Wasser. Der
einzige Effekt ist der pH-Effekt. Nach dem Klarwerk ist dennoch die Exposition vernachldssigbar und ohne Risiko.

Verbraucher

Expositionen wurden nicht abgeschéatzt, da der Stoff ausschlie3lich lokale dermale und/oder inhalatorische, jedoch
keine systemischen Effekte auslést. Die Verwendung wird als sicher bewertet.

4. Leitlinien fuir den nachgeschalteten Anwender zur Bewertung, ob er innerhalb der im
Expositionsszenarium festgelegten Grenzen arbeitet

Anleitung basiert auf angenommenen Betriebsbedingungen, die méglicherweise nicht auf alle Standorte
anwendbar sind; daher kann Skalierung notwendig sein, um angemessene standortspezifische
RisikomanagementmalRnahmen zu definieren.

Wo andere Risikomanagementmalinahmen/Betriebsbedingungen tibernommen wurden, sollten die Anwender
sicherstellen, dass die Gefahren mindestens im gleichen Ausmaf gehandhabt werden.
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