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BETROFFENE FACHBEREICHE

Nr. Fachbereich gemd&B UVP-Einreichung betroffen
D01 Verkehrstechnik / Raumplanung nein
D02 Schalltechnik (Betriebs- und Baul&rm) / Erschitterungen nein
D03 Strahlenschutz nein
D 04 | Arbeitnehmerschutz und Sicherheitstechnik ja
D 05 Brandschutz ja
D06 Energiewirtschaft/Energieeffizienz nein
D 07 | Abfallwirtschaft ja
D08 Human-/Umweltmedizin nein
D 09 Luftglte und Klima (inklusive Deposition) nein
D 10 | Wasserwirtschaft Allgemein / Gewdsserdkologie / Fischereiwirtschaft ja
D11 Geologie / Hydrogeologie nein
D12 Wald-/Forstwirtschaft nein
D13 Okotoxikologie, Bodenschutz und Landwirtschaft nein
D14 Naturschutz (Tiere, Pflanzen, Lebensrdume) nein
D15 Messkonzept nein
D16 Elektrotechnik - Ubergeordnet nein
D17 Eisenbahntechnik nein
D18 SEVESO Allgemein nein
D19 Jahresbericht nein
D 20 Gewerbetechnik ja
D21 REACH-Chemikalien nein
D22 Schiffe und Hafenbetrieb nein
D23 Bautechnik ja
D24 Luftfahrttechnische Belange nein
D25 Gefahrenguttransport nein
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EINLEITUNG / ERLAUTERUNGEN

Aufgrund der bevorstehenden Stilllegung der Beize 1 soll die Neutralisationsanlage kinftig nur mehr fur die
Reinigungswdsser der Schubbeize und fallweise fiur die Abwdsser der BETA 2 und 3 (bei z.B. GroBreparatur
der dort bestehenden Abwasserreinigungsanlage) sowie flr Spllwasser der Schubbeize (bei Stillstand der
Regenerationsanlage Schubbeize) verwendet werden. Durch die nunmehr gednderten Abwasser(-strome)
sind Anderungen in der Betriebsweise und an der Anlage selbst n&tig. Weiters werden im Zuge des Umbaus
auch einzelne Anlagenteile ver&ndert bzw. ausgetauscht.
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T GRUNDLAGEN

1.1 RELEVANTE VORLIEGENDE BESCHEIDE

d UVP-BESCHEID

Bescheid Geschdftszahl Genehmigung fir
vom
01.10.2007 UR-2006-5242/442- voestalpine Stahl GmbH, voestalpine Grobblech GmbH
Re/Wa/Rs/Ws Projekt "L6", Genehmigung nach dem UVP-G 2000
voestalpine Stahl GmbH, Projekt "L&6", Projekt D 20.001,
24.02.2015 AUWR-2006-5242/4137- horizontale Bescheidkonsolidierung fir den Fachbereich
Gs/Ri Elektrotechnik, Erdung, Blitzschutz, Sicherheitsbeleuchtung,
Verfahren gemdaB §18b UVP-G 2000

1.2  TECHNISCHE PROJEKTGRUNDLAGEN

Bezeichnung | Textverweis

Einreichunterlagen fir das

Projekt L6 vom Oktober 2006 Ordner B_LKW_01, C_KW_01

1.3 GESETZE UND VERORDNUNGEN / NORMEN UND RICHTLINIEN

Es sind keine zus&tzlichen Gesetze, Verordnungen oder Normen/Richtlinien bezogen auf die urspriingliche
Einreichung relevant. Auf das nochmalige Anfihren der Gesamtliste wird daher verzichtet.

Die Gultigkeit der gesetzlichen Grundlagen bezieht sich selbstverstédndlich auf die zum Zeitpunkt des gegen-
stdndlichen Projektes gultige Fassung.

L6_KW_00.72_§18B_AND-NEUTRA-SCHUBBEIZE.DOCX / 2025-04-24 Seite 7/31



Projekt L6 - Detailprojekt L6_KW_00.72

Einreichunterlagen fur UVP-Anderungs-Genehmigungsverfahren §18(b) zum Anlagenverbund
Anderung Neutra Schubbeize

Bereich: CT - Kaltwalzen / Beizen

2  ALLGEMEINE PROJEKTANGABEN

2.1 NAME UND ANSCHRIFT DES BEWILLIGUNGSWERBERS

Ansprechpartner:

Herr Ing. Mag. Mike Klaffenbdck
voestalpine Stahl GmbH
Rechtsabteilung
voestalpine-StraBe 3

4020 Linz
Tel. 050304-15-4252
Email mike.klaffenboeck@voestalpine.com

2.2 PROJEKTKURZBESCHREIBUNG / ANDERUNGSBESCHREIBUNG

Aufgrund einer gednderten Fahrweise der Beizanlagen in der voestalpine, werden kiinftig andere Betriebs-
fdlle in der bestehenden Neutralisationsanlage der Beize 1 abzuarbeiten sein.

Prinzipiell handelt es sich bei der gegensténdlichen Neutralisationsanlage um eine bestehende Anlage, die
bisher der Beize 1 zugeordnet war und in der Abwdsser der Beize 1 (SchwefelsGurebeize) und Reinigungs-
wdsser der Schubbeize behandelt wurden.

Wegen der bevorstehenden Stilllegung der Beize 1 soll die Neutralisationsanlage kinftig nur mehr fur die
Reinigungswdsser der Schubbeize und fallweise fir die Abwdsser der BETA 2 und 3 (bei z.B. GroBreparatur
der dort bestehenden Abwasserreinigungsanlage) sowie flr Spllwasser der Schubbeize (bei Stillstand der
Regenerationsanlage Schubbeize) verwendet werden. Durch die nunmehr gednderten Abwasser(-strome)
sind Anderungen in der Betriebsweise und an der Anlage selbst nétig. Weiters werden im Zuge des Umbaus
auch einzelnen Anlagenteile verdndert bzw. ausgetauscht.

Aufgrund der kinftigen Verwendung wird diese Neutralisationsanlage kinftig als "Neutralisationsanlage
Schubbeize" bezeichnet.

Bei gegensténdlichem Projekt handelt es sich um eine Anderung zum Einreichprojekt L6_KW_00_WA_11
Teil b "KWW 1, Bandbeize 1, Neutralisationsanlage (AWM 2712)", wobei alle anderen urspringlich im Zuge des

Projektes L6 beantragten MaBnahmen vollinhaltlich aufrecht bleiben.

Bei gegenstdndlichen Projekt handelt es sich daher um eine zus&tzliche MaBnahme, die eine Abweichung
zum urspringlichen Projekt darstellt.
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Durch gegenst&dndliches Projekt kommt es zu keiner Kapazitdtssteigerung im Anlagenverbund Kaltwalzen /
Beizen.

2.3  ANLAGENPERSONAL

Flr das gegenstdndliche Projekt werden keine neuen Mitarbeiter beschdftigt. Die Neutralisationsanlage liegt
im Zustdndigkeitsbereich des Personals der Schubbeize.

2.4 BETRIEBSZEITRAUM DER ANLAGEN

Die gegenstdndliche Anlage kann prinzipiell im nachfolgend angegebenen Betriebszeitraum betrieben
werden:

—  Schichtbetrieb an 7 Tagen der Woche
— 24 Stunden am Tag

Aufgrund der unterschiedlichen Betriebsfdlle wird sich voraussichtlich eine Betriebszeit von 10 bis 24
Stunden/Tag ergeben.

2.5 STANDORT- UND SITUIERUNGSBESCHREIBUNG

2.5.1 STANDORT DER ANLAGEN

Alle gegenstédndlichen Anlagen befinden sich auf dem Betriebsgeldnde der voestalpine Stahl GmbH.
Den detaillierten Standort bitten wir dem beigefligten Katasterplan im Anhang, Kapitel 11.1 zu entnehmen.

Das endgliltige Layout (Aufstellung der Anlagen) wird mit der Fertigstellungsmeldung vorgelegt.

2.5.2 GRUNDSTUCKSDATEN

Die Abwasserneutralisation ist im Kaltwalzwerk 1 (Querhalle 1 und 2) situiert. Der Hauptteil der Neutrali-
sationsanlage steht frei in der Halle (Achse A3 bis C4):

Grundstiick Nr.: 903/1
Einlagezahl: 24
KG: 45208 St. Peter

(siehe Lageplan mit Kataster im Anhang, Kapitel 11)
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2.5.3 FLACHENWIDMUNG

Industriegebiet.

2.5.4  BETRIEBLICHE ZU- UND ABFAHRTEN

Die gegensténdliche Betriebsanlage kann Uber das bestehende werkseigene StraBennetz erreicht werden.
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5  ANLAGEN- UND BETRIEBSBESCHREIBUNG

3.1 ZWECKBESTIMMUNG DER ANLAGEN

OrdnungsgemdBe Beseitigung von Abwdssern aus der Neutralisation Schubbeize.

3.2 UBERSICHT UBER DIE TECHNISCHEN EINHEITEN -
ANDERUNGSMASSNAHMEN

Prinzipiell handelt es sich bei der gegensténdlichen Neutralisationsanlage um eine bestehende Anlage, die
bisher der Beize 1 zugeordnet war und in der Abwdéisser der Beize 1 (Schwefels&urebeize) und Reinigungs-
wdsser der Schubbeize behandelt wurden.

Aufgrund der bevorstehenden Stilllegung der Beize 1 soll die Neutralisationsanlage kinftig nur mehr fur die
Reinigungswdsser der Schubbeize und fallweise fir die Abwdsser der BETA 2 und 3 (bei z.B. GroBreparatur
der dort bestehenden Abwasserreinigungsanlage) sowie flr Spllwasser der Schubbeize (bei Stillstand der
Regenerationsanlage Schubbeize) verwendet werden. Durch die nunmehr gednderten Abwasser(-strome)
sind Anderungen in der Betriebsweise und an der Anlage selbst nétig. Weiters werden im Zuge des Umbaus
auch einzelnen Anlagenteile verdndert bzw. ausgetauscht.

Die Bezeichnung der gegensté&ndlichen Neutralisationsanlagen wird kiinftig, aufgrund der rdumlichen Lage,
"Neutralisationsanlage Schubbeize" lauten.

3.3 BESCHREIBUNG DER TECHNISCHEN EINHEITEN
INKLUSIVE TECHNISCHE DATEN DER ANLAGENKOMPONENTEN

3.3.1 ALLGEMEINES
Gegenstdndliches Projekt beinhaltet folgende Teile:

—  Ersatz der bestehenden Absetzzyklone durch einen Schrégkldrer
— Austausch von Equipment (z.B. Pumpen, Durchlaufneutra, ...)

— Anpassung von Rohrleitungen und Infrastruktur

—  Einsatz eines neuen, zusdtzlichen Flockungshilfsmittels
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3.3.2 VERFAHRENSBESCHREIBUNG

Das vorliegende Projekt umfasst die Beschreibung sdmtlicher Einleitungen in die Neutralisationsanlage
Schubbeize, die Reinigung der Abwdsser in der Neutralisationsanlage sowie die Ableitung der gereinigten
Abwdsser aus der Neutralisationsanlage in den Sammler D. Dabei handelt es sich um gereinigtes Abwasser
aus einer chemischen-physikalischen Behandlungsanlage.

In der bestehenden Abwasserreinigungsanlage (Neutralisationsanlage) werden die sauren Abwdsser:

—  Reinigungswdsser der Schubbeize (diskontinuierlich)

—  Abwdsser (Waschwasser der Gaswdéscher zur Beizbadabsaugung sowie
fallweise sonstige saure Abwdsser) der BETA 2 und BETA 3 (diskontinuierlich) und

—  Spllwdsser der Schubbeize (diskontinuierlich)

mit Kalkmilch neutralisiert, die Metalle als Hydroxide ausgeflockt, abgesetzt und als Filterkuchen entsorgt.
Dabei geht Chlorid als 1&sliches Calciumchlorid ins Klarwasser. Das neutrale Klarwasser wird bei Bedarf
geklhlt und Uber den Sammler D in die Donau eingeleitet.

Details zu den unterschiedlichen Betriebsfdllen bitten wir dem Wasserrechtlichen  Projekt
L6_KW_00_WA_12_b zu entnehmen, welches gleichzeitig mit gegenstdndlichem Projekt vorgelegt wird.

3.3.2.1 Abwasserzuleitungen

Die Medienleitungen, in denen die Reinigungswdsser aus der Schubbeize beférdert werden, sind doppel-
wandig aus entsprechend korrosionsbesté&ndigem Material (PP) ausgefihrt im Gefdlle verlegt und verfliigen
Uber eine Leckagelberwachung auf Basis Leitfdhigkeitsmessung. Die Flihrung der Abwasserleitungen erfolgt
in Rohrleitungskandlen.

3.3.2.2 Neutralisationsanlage

Die diskontinuierlich anfallenden Reinigungswdsser der Schubbeize werden in die bestehenden Abwasser-
sammelbehdlter BO1.7 und BO1.2 mit je 15 m® Fassungsvermdgen im Keller nahe der Neutralisationsanlage
gestapelt.

Die Behdlter befinden sich in einer ausreichend dimensionierten Auffangwanne und vergleichmd&Bigen den
schwankenden Abwasseranfall.

Zwei neue redundante Abwasserpumpen mit je 5 m3.h' Kapazitdt férdern das Abwasser in den neuen
Durchlaufneutralisationsbehdlter BO2.1. Die Abwassertemperatur darf maximal 70°C betragen.

Im ersten Behdlter der Durchlaufneutra B02.1 erfolgt eine Vorneutralisation, im zweiten Behdlter (B02.2) wird
dann der pH-Wert eingestellt.

Durch automatische Dosierung eines Neutralisationsmediums wird ein pH-Wert von 6,5 - 8,5 eingestellt. Fir
die Neutralisation steht Kalkmilch zur Verfligung.

Kalkmilch wird Uber eine Ringleitung dem Kalkmilchansetzbehdlter entnommen, dort wird Kalkhydratpulver
Ca(OH)2 aus den Kalksilos Uber die Dosierschnecke mit Frischwasser etwa 15 %ig angesetzt. Die Kalksilos
werden per Silowagen auBerhalb der Betriebshalle beflllt.

Metalle (Eisen) werden als Hydroxide gefdlit. Das aus der Schubbeize bzw. BETA 2+3 anfallende zweiwertige
Eisenchlorid wird durch Einblasen von Druckluft oxidiert, um den CSB-Gehalt des Klarwassers zu minimieren.
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4 FeCly + Oy + 4 HC = 4 FeCls + 2H0
2 FeCls + 3 Ca(OH); = 2 Fe(OH); + 3 CaCly

Uber einen Uberlauf flieBt das neutralisierte Abwasser in den Flockungsbehdilter (BO3). Hier entstehen durch
Zugabe von Polyelektrolyt gut absetzbare Eisenhydroxidflocken, durch die selbst feinstverteilte Hydroxid-
niederschldge anderer Metalle mitgerissen und Adsorptionseffekte erzielt werden. Zus@tzlich wird noch
Pressluft zur vollstdndigen Eisenoxidation eingedust.

Sdmtliche Reaktions- und Ansatzbehdlter sind mit Rihrwerken versehen, um gute Durchmischung zu gewdhr-
leisten. Sdmtliche offenen und drucklosen Behdlter sind mit EntlGftungsstutzen (mit Siphon) ausgefihrt. Die
Abluft wird in die Hallenumgebung abgegeben.

Mit je 5 m® Volumen stellen die Neutralisationsbehdlter B02.1 und B02.2 und der Flockungsbehdlter BO3 bei
durchschnittlichem Durchsatz eine Verweilzeit von etwa einer Stunde (Betriebsfall 2 und 3) bzw. 2-5 Stunden
(Betriebsfall 1) dar. Damit ist eine vollstGndige Hydroxidféllung mit entsprechenden Restkonzentrationen an
Eisen und aus dem Stahlband heraus geldsten Legierungsbestandteilen gewdhrleistet.

AnschlieBend flieBt das neutralisierte Abwasser in einen neuen Plattenschrégkldrer. Das Uberwasser flieBt in
den Klarwasserbehdlter BO8 (5 m3). Mit pneumatisch betriebenen Membranpumpen wird der sedimentierte
Dinnschlamm abgesaugt und in den 12 m® groBen Schlammsammelbehdlter BO7 geférdert. In diesen
Behdlter werden auch diverser Filterspllwdsser (Filtertuchwd&sche bei Bedarf) eingeleitet.

Von B0O7 wird der Dinnschlamm mit Exzenterschneckenpumpen Uber die Kammerfilterpresse FO1 gefahren.
Sobald die Filterpresse gefiillt ist, wird sie in einen bereitgestellten Container entleert. Der anfallende Filter-
kuchen (500 t.a) mit einer Trockensubstanz von etwa 40 % wird ordnungsgemdB entsorgt. Das Klarwasser
(Presswasser) flieRt in den Klarwasserbehdlter BO8 ab.

Aus dem Klarwasserbehdlter BO8 wird das Klarwasser tiber Kiesfilter KO1 und K02 gefahren (je 2,8 m3). Da ein
kontinuierlicher Betrieb gewdhrleistet sein muss, ist diese Filtereinheit redundant ausgefihrt. Wenn sich durch
den Schmutzeintrag der Filterwiderstand erhoht, wird automatisch auf den zweiten Filter umgeschaltet und
der in Betrieb gewesene Filter durch Rickspilung gereinigt. Das erfolgt etwa einmal pro Monat. Rickgesplilt
wird mit Frischwasser. Die Spulwésser werden in den Schlammsammelbehdlter BO7 zuriickgefihrt.

Nach den Filtern wird der pH-Wert mit Salzs&ure oder Natronlauge (aus Liefergebinden, IBCs) im Behdlter
BO9 auf einen Wert zwischen 6,5 und 8,5 eingestellt. Diese so genannte Schlussneutralisation besteht aus
einem 5 m3-Behdlter mit Riihrwerk, Dosierventil und pH-Regelung.

Das Klarwasser durchlduft die Endkontrolle und wird tber den Behdlter BO1.3 (15 m®) in den Sammler D
eingeleitet. Wird hier ein Abweichen vom vorgegebenen pH-Wert festgestellt, wird die Ableitung automatisch
geschlossen und das Klarwasser in den Prozess, d.h. in den Abwassersammelbehdlter BO1.1, zurlickgefahren.

Der Teilstrom "gereinigtes Abwasser aus der Neutra Schubbeize" wird quantitativ und qualitativ (AWM 212) -
jedoch ohne den Parameter Temperatur - nach der Endkontrolle erfasst.

Der Teilstrom wird bei Bedarf (erhéhte Temperatur) dann mit dem Nutzwasser vereinigt und vor der end-
glltigen Ableitung hinsichtlich Ableittemperatur gemessen (AWM 211).

Die Temperatureinstellung erfolgt mittels direkter Zudosierung von Nutzwasser (=Kihlwasser).

Die Temperatur des Klarwassers wird dadurch im Bedarfsfall (bei Betriebsfall 3) auf 20°C bis 30°C abgesenkt.
Zu diesem Zweck wird ein eigenes wasserrechtliches Projekt (Projektnummer L6 _KW_00_WA_13_b) vorge-
legt, welches das Thema Kihlwasser abdeckt.

Siehe auch VerfahrensflieBbild im Anhang, Kapitel 6.1.
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Einreichunterlagen fur UVP-Anderungs-Genehmigungsverfahren §18(b) zum Anlagenverbund
Anderung Neutra Schubbeize

Bereich: CT - Kaltwalzen / Beizen

3.3.3  MASCHINEN UND GERATE

Unten angefihrt werden die neuen Anlagenteile in der Neutralisationsanlage Schubbeize. Alle anderen
Anlagenteile sind unverdnderter Bestand.

a0 CHEMIEPUMPEN

Die Pumpen ersetzen die bestehenden Pumpen.
Foérderung von Abwasser von den Stapelbehdltern BO1.1 und B0O1.2 zur neuen Durchlaufneutra (B02.1)

Chemie-Blockpumpe aus PP mit Hartmetallgleitringdichtung. SGmtliche mit dem Medium in Berlhrung
kommende Teile sind aus Kunststoff.

Anzahl Stk. 2
Forderleistung m3.h" 5
Forderhohe mWS 40
Drehzahl Upm 2.900
Motorleistung kW 2,2

O DURCHLAUFNEUTRALISATIONSBEHALTER (B02.1)

Ersetzt gemeinsam mit Durchlaufneutralisationsbehdlter B02.2 die bisherige Durchlaufneutralisation (BO2,
12 m’).

Vollkunststoffausfihrung aus PP mit allen erforderlichen Versteifungen und Halterungen fir die unten
genannte Ausristung.

Anzahl Stk. 1
Nutzvolumen m3 5
Durchmesser mm 2.000
Hohe mm 2.000
Ausristung:

— 1 Stk. RUhrwerk

— 71 Stk. RUhrwerksbricke

— 1 Stk. pH-Einstabmesskette

— 1 Stk. Eintaucharmatur

— 1 Stk. pH-Wert Mess- und Regelgerdt
— 71 Stk. Befullstutzen

— 1 Stk. BelGftungseinrichtung

— 1 Stk. Uberlauf mit Anschlussstutzen

O DURCHLAUFNEUTRALISATIONSBEHALTER (B02.2)

Ersetzt gemeinsam mit Durchlaufneutralisationsbehdlter B02.71 die bisherige Durchlaufneutralisation (B02,
12 md).

Vollkunststoffausfihrung aus PP mit allen erforderlichen Versteifungen und Halterungen fir die unten
genannte Ausrlstung.

Anzahl Stk. 1
Nutzvolumen m3
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Bereich: CT - Kaltwalzen / Beizen

Durchmesser
Hohe

Ausristung:

— 71 Stk. RGhrwerk

— 71 Stk. RUhrwerksbrlcke

— 71 Stk. pH-Einstabmesskette

— 1 Stk. Eintaucharmatur

— 1 Stk. pH-Wert Mess- und Regelgerdt
— 1 Stk. Befillstutzen

— 1 Stk. BelGftungseinrichtung

— 1 Stk. Uberlauf mit Anschlussstutzen

O FLOCKUNGSBEHALTER (BO3)

Ersetzt den bisherigen Behélter (B03, 12 m®).

2.000
2.000

Vollkunststoffausfihrung aus PP mit allen erforderlichen Versteifungen und Halterungen fir die unten

genannte Ausristung.

Anzahl
Nutzvolumen
Durchmesser
Hohe

Ausristung:

— 71 Stk. Getrieberlhrwerk

— 71 Stk. Rihrwerksbricke

— 7 Stk. Beflllstutzen

— 1 Stk. Uberlauf mit Anschlussstutzen

O PLATTENSCHRAGKLARER (B04)

Stk.

1.500
1.800

Ersetzt die bisherigen drei parallel geschaltete Absetzzyklone B04.7, B04.2 und B04.3 mit je 10 m® Volumen.
Vollkunststoffausfihrung aus PP mit allen erforderlichen Versteifungen und Halterungen fir die unten

genannte Ausristung.

Anzahl
Durchsatzleistung
Ldnge

Breite

Hohe

Ausristung:

— 71 Stk. Beflllstutzen

— 1 Stk. Klarwasser-Ablaufrinne
— 2 Stk. Trichter

— 2 Stk. Schlammabzug

— 2 Stk. Automatikventile
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O KALKMILCHANSATZBEHALTER (B13)

Ersetzt den bestehenden Kalkmilchansetzbehdlter (2 m?)
Vollkunststoffausfiihrung aus PE mit allen erforderlichen Versteifungen und Halterungen fir die unten
genannte Ausristung.

Anzahl Stk. 1
Nutzvolumen m? 2,5
Durchmesser mm 1.800
Hohe mm 1.200
Ausristung:

— 1 Stk. RUhrwerk

— 1 Stk. Fullstandmessung

— 1 Stk. Befllstutzen

— 1 Stk. Frischwassermagnetventil
— 1 Stk. Pumpenstutzen

0 POLYMERANSETZSTATION (B14)

Ersetzt die bestehende Polymeransetzstation B14.
Dreikammeranlage aus PP mit allen erforderlichen Versteifungen und Halterungen fir die unten genannte
Ausristung. Der Ansetzvorgang erfolgt automatisch.

Anzahl Stk. 1
Ldnge mm 2.000
Breite mm 920
Hohe mm 1.400
Ausristung:

— 1 Stk. Kunststoffbehdlter mit 3 Kammern

— 2 Stk. RUhrwerke

— 1 Stk. Pulverdosierer mit Lockerungsrad

— 1 Stk. FUllstandmessung

— 1 Stk. Befillstutzen

— 1 Stk Entnahmestutzen

— 71 Stk. Frischwassermagnetventil

— 71 Stk. Dosierpumpe

— 1 Stk. Schaltschrank mit Simatic S7 Steuerung

a KLARWASSERBEHALTER (B08)

Ersetzt den bisherigen Behdlter (B08, 5 m?).
Vollkunststoffausfihrung aus PP mit allen erforderlichen Versteifungen und Halterungen fir die unten
genannte Ausristung.

Anzahl Stk. 1
Nutzvolumen m? 5
Durchmesser mm 1.700
Hohe mm 2.200
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Ausristung:

— 71 Stk. FUllstandsmessung
— 1 Stk. pH-Sonde

— 1 Stk. Tribemessung

— 2 Stk. Befllstutzen

— 71 Stk. Pumpenstutzen

3.3.4 LASER

Nicht relevant.

3.3.5 SONSTIGE STRAHLUNGSQUELLEN

Nicht relevant.

3.3.6 AUFZUGE

Nicht relevant.

3.3.7 KRANE UND HEBEZEUGE

Nicht relevant.

3.3.8 HYDRAULIKANLAGE

Nicht relevant.

3.4 INFRASTRUKTURELLE EINRICHTUNGEN

3.4.1 VERSORGUNG

Im Folgenden werden nur die fir den Betrieb der Anlage relevanten Medien angegeben.
3.4.1.1 Wasserversorgung

3.4.1.1.7 Nutzwasserversorgung

Keine Anderung zum Bestand, die Nutzwasserversorgung (Ktihlung) erfolgt aus dem Werksnetz.
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3.4.1.1.2 Reinwasserversorgung

Keine Anderung zum Bestand, die Reinwasserversorgung (Riickspilung der Kiesfilter und Filterpresse) erfolgt
aus dem Werksnetz.

3.4.1.2 Elektrische Energieversorgung

Keine Anderung zum Bestand, die elektrische Energie wird aus dem Werksnetz bezogen.
3.4.1.3 Elektrische Anlagen / Blitzschutz
3.4.1.3.7 E-Installation

3.4.1.3.2 Blitzschutzanlage

Keine Anderung zum Bestand, die Anlage befindet sich in einer bestehenden Halle.
3.4.1.3.3 Erdungsanlage

3.4.1.3.4 Notstrom

Nicht relevant.
3.4.1.4 MSR/ Automation

3.4.1.5 Druckluft - Arbeitsluft/Instrumentenluft

Keine Anderung zum Bestand, die Druckluft wird aus dem Werksnetz bezogen.

3.4.1.6 Hydraulik

Nicht relevant.

3.4.1.7 Dampfversorgung

Nicht relevant.

3.4.1.8 Widrmetechnische Energieversorgung fiir Heizzwecke (z.B. Raumheizungen)

Keine Anderung zum Bestand.

3.4.1.9 Klimatisierung

Keine Anderung zum Bestand.
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3.4.1.10 Luftungsanlagen

Keine Anderung zum Bestand.

3.4.1.11 Sonstige Medien

Nicht relevant.

3.4.2 ENTSORGUNG

3.4.2.1 Abwasserentsorgung

Details dazu siehe Kapitel 7.2 Emissionssituation Wasser.

34211 Betriebliche Abwdsser

Details dazu siehe Kapitel 7.2 Emissionssituation Wasser.

3.4.2.2 Abfdlle
Details dazu siehe Kapitel 8 Abfallwirtschaft.

3.4.3  GLEISANBINDUNG

Keine Anderung zum Bestand, die Anlage befindet sich in einer bestehenden Halle.

3.4.4  STRASSEN

Keine Anderung zum Bestand, die Anlage befindet sich in einer bestehenden Halle.
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4 EINSATZSTOFFE

Die nachstehende Tabelle zeigt eine Ubersicht tiber die in der gegenstdndlichen Anlage eingesetzten Stoffe.

Hinsichtlich Sicherheitsdatenblatter wird auf Kapitel 11 verwiesen.

O ENERGIETRAGER / MEDIEN

Energietrdager Menge Einsatzort Liefer-/ Anwendungs-
Bezeichnung [ Einheit.a™] Bezugsform zweck
elektrische Energie n.b. Gesamtanlage Werksnetz Antriebe, Licht etc.
Druckluft n.b. Gesamtanlage Werksnetz Filterrickspilung
n.b. .. vorab nicht bestimmbar
0  WASSER
Wasser Menge Einsatzort Liefer-/ Anwendungszweck
Bezeichnung [ Einheit.a ] Bezugsform
Nutzwasser n.b. Gesamtanlage Werksnetz Temperaturkihlung
Reinwasser n.b. Gesamtanlage Werksnetz Rlckspulung Filter,
Filterpresse
n.b. .. vorab nicht bestimmbar
U BETRIEBSMITTEL / HILFSSTOFFE
Betriebsmittel/ Menge Einsatzort Liefer-/ Anwendungs-
Hilfsstoffe [ Einheit.a™] Bezugsform/ zweck
Bezeichnung Lagerung
Kalkhydrat ca. 125t Neutralisationsbe. Feststoff wird zu 15 %-iger
B02.7 und B02.2 (Silo) Kalkmilch angesetzt
Nalco 71605 ca. 5001 Flockungsbehdlter Flussigkeit Flockungshilfsmittel
(Flockungshilfsmittel) B0O3 (220 | Fass)
Nalco 71651 © n.b. Flockungsbehdlter Feststoff Flockungshilfsmittel
(Flockungshilfsmittel) B0O3
M-FLOC C-5VH Ca. 100 kg Flockungsbehdlter Feststoff Flockungshilfsmittel
(Flockungshilfsmittel) (Abschdtzung) B0O3 (25kg Sack)
M-FLOC C-7VH Ca. 100 kg Flockungsbehdlter Feststoff Flockungshilfsmittel
(Flockungshilfsmittel) (Abschdtzung) BO3 (25kg Sack)
Salzséure 30-33% n.b. Schlussneutralisation, | FlUssigkeit (IBC) pH-Regulierung
vor Kiesfilter
Natronlauge 50 % n.b. Schlussneutralisation | Flussigkeit (IBC) pH-Regulierung

n.b. ... vorab nicht bestimmbar

®  Dieses FHM wird bereits in der Neutra BETA 2 eingesetzt und soll je nach Verfigbarkeit

klinftig alternativ zum bestehenden Nalco 71605 eingesetzt werden kénnen.
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5 BAUBESCHREIBUNG

Die gesamte Baubeschreibung bitten wir dem Kapitel 11.3 zu entnehmen. Der zugehdrige Bauplan befindet
sich im Kapitel 11.1.
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6 BRANDSCHUTZ

Siehe beigefligte brandschutztechnische Betrachtung der Betriebsfeuerwehr der voestalpine Standort
Service GmbH vom April 2025 = Kapitel 11.4.
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7/ EMISSIONSSITUATION

7.1 LUFT

Fir gegenstdndliche Einreichung nicht relevant / keine Anderungen.

7.2  WASSER

7.2.1 NIEDERSCHLAGSWASSER

7.2.1.1 Dachfldche

Nicht relevant. Es werden keine neuen Dachfldchen errichtet.

7.2.1.2 Befestigte Fldche (Fahrfldche)

Nicht relevant. Es werden keine neuen befestigten Fldchen errichtet.

7.2.2  KUHLWASSER

Nicht relevant.

7.2.3  BETRIEBLICHES ABWASSER

Es wird ein separates Wasserrechtliches Projekt mit der Projektnummer L6_KW_00_WA_12_b erstellt. Dieses
wird der Behorde gleichzeitig mit den gegenstdndlichen Einreichunterlagen vorgelegt. Aus diesem Grund
bitten wir alle Details zum betrieblichen Abwasser und zum Konsens sowie zum Stand der Technik dem
Wasserrechtlichen Projekt zu entnehmen.

7.2.4 BAUGRUBENWASSER

Nicht relevant.
Es werden keine Bautdétigkeiten (auBerhalb von bestehenden Gebduden) durchgefihrt.
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7.2.5  AARHUS-UBEREINKOMMEN - HINWEIS

Bei Vorhaben in Sinne von Art. 6 Abs. 1 Buchst. b des Aarhus Ubereinkommens, die eine erhebliche Aus-
wirkung auf den Zustand der Gewdsser (Umwelt) haben kdnnen, hat eine Umweltorganisation ein Recht auf
Beteiligung am Bewilligungsverfahren.

Die Verhinderung eines VerstoBes gegen die Verpflichtung des §104a WRG 1959 umfasst u.a. die Fragen,

—  ob bei einem Vorhaben eine Verschlechterung zu erwarten ist,

— obdiese eine erhebliche negative Auswirkung auf den Gewdsserzustand erwarten Idsst sowie

—  ob ggf. der Abwdgungsprozess der zu einer Ausnahmegenehmigung im Sinne des §104a Abs. 2 WRG
1959 geflhrt hat gesetzeskonform durchgefihrt wurde.

§104 Abs. 5 WRG 1959 lautet:

"Ein Vorhaben mit erheblichen negativen Auswirkungen auf den Gewdsserzustand ist gegeben, wenn durch das

Vorhaben Auswirkungen zu erwarten sind, die den Vorgaben des Art. 4 der Richtlinie 2000/60/EG oder der §§ 30a

ff und § 104a WRG 1959, den jeweiligen Zustand der Gewdsser zu erhalten oder den Zielzustand zu erreichen,

entgegenstehen und

—  bezogen auf eine biologische Qualitdtskomponente des 6kologischen Zielzustandes eines Oberfldchen-
wasserk&rpers (§ 30a) signifikant stérkere Stérungen aufweisen oder

—  zu einer in ihrer Intensitét vergleichbaren Stérung des chemischen Zielzustandes eines Wasserk&rpers oder
des mengenmdéBigen Zielzustandes eines Grundwasserkdrpers fihren™

Dazu fuhren wir Folgendes an:

Durch das gegenstdndliche Projekt kommt es zu keiner erheblichen negativen Auswirkung auf den Gewdsser-
zustand, es kommt zu keiner Verschlechterung des 6kologischen Zielzustandes und auch zu keiner Stérung
des chemischen Zielzustandes des betroffenen Wasserkdrpers und auch zu keiner Verschlechterung des
mengenmdBigen Zielzustandes eines Grundwasserkdrpers.

Begrindung:
Mogliche Auswirkungen wurden bereits im Rahmen des UVP-Verfahrens "Lé" betrachtet und entsprechend
als umweltvertrdglich beurteilt.

7.3 GRUNDWASSERSCHUTZ

7.3.1  WASSERGEFAHRDENDE STOFFE / FLUSSIGKEITEN

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Uberblick der derzeit eingesetzten wassergefdhrdenden Stoffe:
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Bezeichnung Betriebsmittel/Hilfsstoff Einsatzort

Kalkhydrat Feststoff wird zu 15 %-iger Kalkmilch angesetzt,
Neutralisationsbehdlter B02.1 und B02.2

Nalco 71605 (Flockungshilfsmittel) Flockungsbehdlter BO3

Nalco 71651 (Flockungshilfsmittel) Flockungsbehdlter BO3

M-FLOC C-5VH (Flockungshilfsmittel) Flockungsbehdlter BO3

M-FLOC C-7VH (Flockungshilfsmittel) Flockungsbehdlter BO3

Salzsdure 30-33 % Schlussneutralisation, vor Kiesfilter

Natronlauge 50 % Schlussneutralisation

7.3.2  MEDIENBESTANDIGKEIT

Generell werden s&mtliche Reinigungswdsser, Behdlteriberldufe oder Havarie-Mengen aufgefangen und
gezielt Uber Pumpensimpfe in den Neutralisationskreislauf zurlickgeflihrt. Als SchutzmmaBnahme werden die
gereinigten Abwdsser bei Grenzwertliberschreitung nicht abgeleitet, sondern ebenfalls zurlick in die Neutrali-
sationsanlage gefihrt.

Sdmtliche wassergefdhrdenden Stoffe werden auf entsprechenden Auffangwannen gelagert. Es wird insbe-
sondere darauf geachtet, Zusammenlagerungsverbote (SGuren - Laugen) einzuhalten.

7.3.3  MANIPULATION / UMSCHLAG DER WASSERGEFAHRDENDEN STOFFE

Die Anlieferung der Salzsdure sowie der Natronlauge erfolgt wie bisher in IBCs, diese werden dann auf
ausreichend groBen und medienbest&ndigen / dichten Auffangwannen gelagert.

Das Flockungshilfsmittel wird in beiden Fdllen (Feststoff und FlUssigkeit) wie bisher mit dem Stapler auf Auf-
fangwannen gehoben und dort gelagert bis es eingesetzt wird.

Es wird eine LKW-Verladestelle direkt im hinteren Bereich der Anlage errichtet, um das Abwasser der BETA 2/3
in die Abwassersammelbehdlter BO1.7 und BO1.2 Uber den Hohenunterschied entleeren zu kénnen.

Die Verladestelle wird als dichte und medienbestdndige Wanne ausgefiihrt ,der Entladestutzen befindet sich

dann oberhalb der Wanne. Uber eine Kernbohrung, die verrohrt und abgedichtet wird, wird im Falle eines
Austretens eines Mediums dieses in die Auffangwanne von BO1.7 und BO1.2 abgeleitet.

7.4 LARM

Schalltechnisch ergeben sich durch die geplanten Anderungen keine Auswirkungen auf die zu flihrende
Schallemissionsbilanz der voestalpine Stahl GmbH.
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8 ABFALLWIRTSCHAFT

Die Anderung der Filterkuchenmenge ist abhéngig von der Menge und des Verschmutzungsgrades des zu
reinigenden Abwassers. Bei Betrachtung der Betriebsfdlle und der Verringerung der maximalen tdglichen
Abwassermenge von urspriinglich 280 m3.d"" auf 120 m?3.d"" mit diskontinuierlichem Betrieb kann aus heutiger
Sicht von einer Reduktion zwischen 10 % bis etwa 30 % erwartet werden.

8.1 GRUNDBEDINGUNGEN

Die Entsorgung anfallender Abfdlle erfolgt gemdB Fachbeitrag D_07 Abfallwirtschaftskonzept der Einreich-
unterlagen zum Projekt L6 vom Oktober 2006 bzw. gemd&B der Aktualisierung des Abfallwirtschaftskonzeptes
vom 25.10.2022. Die ndchste Aktualisierung des Abfallwirtschaftskonzeptes erfolgt mit Oktober 2025.

8.2 BESONDERE BEDINGUNGEN

U BAU/ ABRISS / DEMONTAGE

Durch Demontage anfallende, nicht mehr verwendbare Anlagenteile werden voestalpine intern aufbereitet
und in den metallurgischen Prozess des integrierten Huttenwerkes zugefihrt (Eisen- und Stahlteile) bzw. an
autorisierte externe Abfallsammler und -behandler Gbergeben.

U BETRIEB, WARTUNG UND INSTANDSETZUNG

Durch das gegenstdndliche Projekt ergeben sich hinsichtlich anfallender Abfdlle keine relevanten
Anderungen zum Bestand.

Der Filterkuchen soll auch weiterhin einem autorisierten externen Abfallsammler und -behandler Gbergeben
werden.

Das bei den Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten der Olstation anfallende Ol soll in der Altél-/Altfett-
Anlage (Hochofen) der voestalpine Stahl GmbH stofflich verwertet werden. Diese MaBnahme stellt sowohl
eine Ressourcenschonung dar, als auch einen Beitrag zur Emissionsminderung, da das anfallende Altol
ansonsten einer thermischen Verwertung zugefihrt werden musste.
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9  ARBEITNEHMERSCHUTZ / SICHERHEIT

9.1 GRUNDBEDINGUNGEN

Grundsdtzliche, allgemein glltige arbeitnehmerschutz- und sicherheitstechnische Belange bitten wir, dem
Fachbeitrag D_04 "Arbeitnehmerschutz/Sicherheitstechnik” zu entnehmen.

9.2 BESONDERE BEDINGUNGEN

9.2.1  ARBEITNEHMERSCHUTZ

O ARBEITSPLATZE

Keine Anderungen zum Bestand. Die Anlage arbeitet vollautomatisch.
Im Bereich der gegenst&ndlichen Anlagen sind keine stdndigen Arbeitspldtze eingerichtet.

U BETRIEBSZEITRAUM
24 Stunden / Tag.

O ALLGEMEINBELEUCHTUNG
Die Allgemeinbeleuchtung wird entsprechend ONORM EN 12464-1 errichtet.

O SICHERHEITSBELEUCHTUNG

Die Auslegung der Sicherheitsbeleuchtung erfolgt gemd@B "SVA Beschreibung der Regelungen, betreffend
wiederkehrende elektrotechnische Uberpriifungen und Sicherheitsbeleuchtungsauslegung innerhalb der
voestalpine Stahl GmbH" in der aktuell glltigen, nachweislich mit Behdrde abgestimmter Fassung unter
Berlcksichtigung der OVE E 8101.

O HEIZUNG / BELUFTUNG

Keine Anderung zum Bestand.

O FLUCHTWEGE

Keine Anderung zum Bestand.
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9.2.2 MASCHINENSICHERHEIT

O CE-KENNZEICHNUNG

Neue Aggregate, die der MSV unterliegen, verfligen Uber eine entsprechende Konformitdtserkl&rung.

U REPARATUR / WARTUNG / INSTANDHALTUNG

Diese Tatigkeiten erfolgen nur bei gesichertem Stillstand der Anlage.

Reparaturarbeiten werden nur von befugtem Fachpersonal bzw. unter deren Aufsicht durchgefihrt.

Die gegenstdndlichen Anlagen werden nur von geschulten Fachkrdften gewartet. Arbeiten an der elek-
trischen Installation werden ausschlieBlich von Elektrofachkrdften ausgefihrt.

Uber diese Wartungstétigkeiten werden Aufzeichnungen gefiihrt.

O UBERWACHUNG DER FUNKTIONSTUCHTIGKEIT / PRUFUNG

Grundsdtzlich erfolgt eine regelmdBige Inspektion des Zustandes der Anlagen und Maschinen durch sach-
kundige Betriebsangehorige bzw. Uber anlagenspezifische Parameter.

Sicherheitseinrichtungen zur Verhitung von Gefahren sowie Uberprifungspflichtige Arbeitsmittel werden in
regelmdBigen Zeitabstdnden durch einen befugten Personenkreis geprift und die Ergebnisse der Prifungen
dokumentiert. Die Behebung etwaiger Mdngel wird umgehend veranlasst.

9.2.3  EXPLOSIONSSCHUTZ

Nicht relevant.
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10 IPPC - RELEVANTE KRITERIEN

Alle AnderungsmaBnahmen und Erneuerungen der gegenstdndlichen Projektes werden nach dem Stand der
Technik ausgefihrt.

Die Beurteilung der fir dieses Projekt zutreffenden BVTs 8 und 371 (BVT-Schlussfolgerungen FMP) bitten wir
dem Wasserrechtlichen Projekt L6 _KW_00_WA_12_b zu entnehmen.
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11

11.1

11.1.1
11.1.2
11.1.3

11.1.4

11.1.5

11.2

11.2.1
11.2.2
11.2.3
11.2.4
11.2.5
11.2.6
11.2.7

11.3

11.3.1

ANHANG

PLANE / ZEICHNUNGEN

VerfahrensflieBbild
Lageplan mit Kataster M : 1000 / 5000

Layout, Anderungen Neutra Schubbeize
KellergeschoB und ErdgeschoB M:100

Baueinreichplan, Anderungen Neutra Schubbeize
LKW-Verladestation (Stahlbetontasse),
Grundrisse und Schnitte M:100

KWW 1 Neutralisation (Schubbeize)
Fluchtwege KG, EG M : 100

SICHERHEITSDATENBLATTER

Kalkhydrat

Nalco 71605 (Flockungshilfsmittel)
Nalco 71657 (Flockungshilfsmittel)
M-FLOC C-5VH (Flockungshilfsmittel)
M-FLOC C-7VH (Flockungshilfsmittel)
Salzsdure 30-33 %

Natronlauge 50 %

BAUBESCHREIBUNG

Baubeschreibung vom April 2025
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11.4 BRANDSCHUTZ

11.4.17  Stellungnahme der Betriebsfeuerwehr der voestalpine vom April 2025

11.5 EXPLOSIONSSCHUTZ

Kein Anhang.

11.6 SONSTIGES

Kein Anhang.
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