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WWW StoBBofen 6 + 7
Projekt LOWW_00.42_Autom_STO_Beschickung

Adaptierung E-/Klimar&ume fur StoBofen 6 u. / Kaltwassersatz neu im be-
stehenden Hydraulikraum

Linz, 03.07.2025

Betreff:  Risikobetrachtung im Sinne der OIB-Richtlinie auf ,,andere Gef&hrdungen
fir die Fluchtwege 4q, 10, und 11 im Bereich StoBofen 6 +7, Breitband-
strasse zum Projekt LOWW_00.42_Autom_STO_Beschickung

1. Aufgabenstellung

Uberpriifung der Fluchtwege fiir die Adaptierung E-/Klimaréume fiir StoBofen é +7 Kalt-
wassersatz neu im bestehenden Hydraulikraum durch eine Risikobetrachtung auf ,andere
Gefdhrdungen® im Sinne der OIB-Richtlinie 2.7 ,,Brandschutz bei Betriebsbauten® Kapitel
3.6.2.

Projektkurzbeschreibung / Anderungsbeschreibung

Im Zuge der Adaptierung E-/Klimardume fir StoBofen 6 + 7 Kaltwassersatz neu im beste-
henden Hydraulikraum zum Projekt LOWW _00.42_Autom_STO_Beschickung, sollen die
bestehenden Fluchtwege betrachtet werden. Aufgrund der Anlagenkonfiguration missen
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die bestehenden Rdume genutzt werden, welche Uber Fluchtwegsldngen >40m aufwei-
sen. Fluchtweg 10 und 11 bleiben unverdndert, bei 4a &ndert sich der Verlauf laut Plan.
Die bestehende Fluchtwegbeschilderung der Fluchtwege bleibt somit gliltig und muss
nicht verdndert werden, bei 4a muss die Beschilderung noch entsprechend ergdnzt wer-
den. Beim Fluchtweg 10 ist ein Ubergang tiber einem Rollgang vorhanden und dort ist
auch ein S&ulenschwenkkran stationiert. Dieser SGulenschwenkkran kann im Falle ausge-
schwenkt werden und wiirde somit den Fluchtweg blockieren. Der Ubergang, wird im Re-
paraturfalle demontiert und in diesem Fdllen muss tempordr ein anderer Weg begangen
werden. Die alternativen Fluchtwege sind in Richtung Norden oder Richtung Stiden vor-

handen.

Teilnehmer

Hr. Michael Lehner TMS, Arbeitssicherheit

Hr. Markus Riepl TMS, Arbeitssicherheit
2. Datum

22.04.2025 12:00 - 13:30 Uhr

3. Prifungsumfang

Es erfolgte eine Begutachtung auf Basis des Fluchtwegplans , WWW, StoBofen 6 + 7
Fluchtwege", SAP-ZDM Nr. 1292780, Blatt 1 von 15.06.2025.

Fluchtweg-| Benennung Gesamtl@nge ins Freie
Nr.
4qa EG, Kaltwassersatz StoBofen 6+7 Neu 171m
10 KG, E-Raum StoBofen 7 109m
11 KG, Tafo SMC 175m

4. Risikobetrachtung im Sinne der OIB-Richtlinie:

Die Fluchtwege wurden gemdR den Anforderungen der § 17-19 der Arbeitsst&ttenverord-
nung (AStV) in Verbindung mit der OIB-Richtlinie 2.7 - Brandschutz bei Betriebsbauten
sowie den Vorgaben aus dem Fachbeitrag D 05 auf das gegenstdndliche Bauvorhaben
abgestimmt.

In Bezug auf die Uberschreitung der Fluchtwegel@nge (> 40 m) mit dem Schutzziel ,,Perso-
nenschutz" gelten die Regelungen des Fachbeitrages D 05 - Brandschutz (Typ Il (mittel) >
17,5 m).

LUnter der Voraussetzung der Anwendung der Brandschutzordnung, einer Brandsicher-
heitswache im Reparaturfall und einer Fluchtwegeldnge je Biihne/Ebene von 80 m bis
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zum ndchstmdglichen Abstieg, ist auf Hittenflur eine maximale Fluchtwegeldnge von 250
m zul&ssig, wenn die Hallenhéhe mindestens 17,5 m betrégt.”

Die detaillierte Darstellung der Fluchtwege entnehmen sie bitte dem Fluchtwegplans
~WWW, StoBofen 6 + 7%, SAP-ZDM Nr. 1292780, Blatt 1 vom 15.06.2025.
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Abbildung 1. OG

Da in der OIB-Richtlinie 2.1 (Ausgabe Mai 2023) und in den erlduternden Bemerkungen
zu QOIB-Richtlinie 2.1 “Brandschutz in Betriebsbauten® (Ausgabe Mai 2023) keine Beispiele
fUr andere Gefdhrdungen angefiihrt sind, wurde die Tabelle B.1 ,,Beispiele fur Gefahrdun-
gen“ aus der ONORM EN ISO 127100 Sicherheit von Maschinen - Allgemeine Gestaltungs-
leitsGtze - Risikobeurteilung und Risikominderung zur Risikobetrachtung herangezogen.

Bei der Ermittlung der GefGhrdungen wurde ins besonders berlicksichtigt:

e Art der Arbeitsvorgdnge oder Arbeitsverfahren (Punkt 4, 5 und 6 aus der Tabelle
B.1)

¢ Artund Menge der vorhandenen Arbeitsstoffe (Punkt 7 aus der Tabelle B.1)

e vorhandenen Einrichtungen und Arbeitsmittel (Punkt 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 9 aus der
Tabelle B.1)

e |age, Abmessungen und bauliche Gestaltung sowie Nutzungsart der Arbeitsstétte
(Punkt 8 aus der Tabelle B.1)

e hochstmogliche Anzahl der in der Arbeitsstdtte anwesenden Personen

4.1. Art der Arbeitsvorgdnge oder Arbeitsverfahren
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Kurzbeschreibung Arbeitsverfahren
Die Raumlichkeiten werden nur zum Zwecke der Kontrolle, Wartung und Instandhal-
tung von Personen als Arbeitsplatz genutzt.

Reparatur / Wartung / Instandhaltung

Diese Tatigkeiten erfolgen nur bei gesichertem Stillstand der Anlage.
Reparaturarbeiten werden nur von befugtem Fachpersonal bzw. unter deren Auf-
sicht durchgefihrt. Die gegenst&ndlichen Anlagen werden nur von geschulten
Fachkr&ften gewartet. Arbeiten an der elektrischen Installation werden ausschlieB-
lich von Elektrofachkraften ausgefiihrt. Uber diese Wartungstdtigkeiten werden
Aufzeichnungen gefihrt.

Anlagenfremdes Personal hat sich vor dem Betreten beim zustdndigen Auftragge-
ber und dem Anlagenbetreiber anzumelden. Die betrachteten Fluchtwege dienen
zur Flucht bei Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten bzw. Kontroll- und Wartungs-
gdngen.

Durch Freihalten der Verkehrs- und Fluchtwege von Lagerungen wird ein sicheres
und rasches Verlassen der Gefahrenbereiche erméglicht. Im Zuge von internen
Sicherheitsaudits bzw. Begehungen durch die Brandschutzwarte wird die Freihal-
tung der Fluchtwege von Lagerungen Uberwacht.

4.2. Artund Menge der Arbeitsstoffe
Risikobetrachtung - vgl. Punkt 7 in der Tabelle B.1.

4.3. Vorhandenen Einrichtungen und Arbeitsmittel
Risikobetrachtung - vgl. Punkt 1, 2, 3 und 9 aus der Tabelle B.1.

44. Lage, Abmessungen und bauliche Gestaltung sowie Nutzungsart der Arbeitsstétte

Die vergleichende Einstufung der Hallengeometrie, BezugsgroBRe Hallenhdhe, beim
gegenstdndlichen Projekt ergibt eine Zuordnung zur Hallentype: Typ Il > 17,5 m.

Die evaluierten Fluchtwege starten im Kellergeschoss und flihren Uber Stiegenauf-
gdinge auf Huttenflur +0,00m im Bereich der StoB3- und Hubbalkendfen Breitband-
strasse.

Die detaillierte Darstellung der Fluchtwege entnehmen sie bitte dem Fluchtwegplans
~SWWW, StoBofen 6 + 7%, SAP-ZDM Nr. 1292780, Blatt 1 vom 15.06.2025.

4.5. Hochstmdgliche Anzahl der in der Arbeitsstdétte anwesenden Personen
Die Anlage wird 24 Std. pro Tage / 7 Tage die Woche betrieben. Im Normalbetrieb
wird die Heizungsanlage im Automatikbetrieb ihre Arbeit verrichten. Fir Instand-
und Wartungsarbeiten kann sich die Anzahl von Personen tempordér auf <20 erho-
hen. Fir diese Tdtigkeiten wird eine eigene Freigabe (z. B. flr Feuerarbeiten) bzw.
ein ,Sicherheitscheck-Arbeitsfreigabe* erstellt.

5. Zusammenfassung der Risikobetrachtungen fir das Projekt LOWW_00.42_Autom_STO_Be-
schickung
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Tabelle B.1 aus ONORM EN ISO 12100:2010
Punkt aus| Art der GefGhrdung SchutzmaBnahme Restrisiko
Tab. B.1 fr Flucht

1 Mechanische Gefdhr- | Anlagen sind entsprechend CE ge- Kein Restri-
dung kennzeichnet und entsprechend si- siko vor-
Auszug: sich bewe- cherheitstechnisch ausgefiihrt. handen
gende, rotierende
Teile; herabfallende
Gegenstdnde;

2 Elektrische Gefdhr- Elektrische Anlagen und Einrichtun- Kein Restri-
dungen gen werden entsprechend der ESV siko vor-
Auszug: spannungs- und den Herstellerangaben vor der handen
fihrende Teile; Inbetriebnahme und wiederkehrend

von hierzu Berechtigten Uberpriift
und gewartet.

3 Thermische Gefdhr- Ausreichende Anbringung von Iso- Kein Restri-
dungen lierungen und Abgrenzungen bzw. siko vor-
Auszug: Objekte oder | entsprechende Anbringung von handen
Materialien hoher oder | \wqrnschildern. Die Abtrennung zum
niedriger Tempergtur; Warmbundlager ist durch Sicher-

Strahlung von Wdrme- . .
quellen heitsabstand >4 Meter und einer
Blechwand gegeben.

4 Gefdhrdung durch Kennzeichnung der Gefahrenberei- Kein Restri-
Larm che, Gehodrschutz, soweit notwendig. siko vor-
Auszug: Herstellungs- handen
prozess (Stanzen,

Schneiden usw.); be-
wegliche Teile

5 Gefdhrdung durch Gefdhrdungen durch Vibrationen Kein Restri-
Vibrationen: sind nicht vorhanden. siko vor-
Auszug: mit Unwucht handen
rotierende Teile;
schwingende Ausriis-
tung;

6 Gefdhrdung durch Gefdhrdungen durch Strahlenquel- Kein Restri-
Strahlung len sind nicht vorhanden. W&rme- siko vor-
Auszug: lonisierende strahlung vgl. Punkt 3. handen
Strahlung

7 Gefdhrdung durch Entlang des Fluchtweges erfolgt Kein Restri-
Materialien und Sub- | keine Lagerung von gefdhrlichen Ar- | siko vor-
stanzen beitsstoffen. handen
Auszug: gefdhrliche Ar-
beitsstoffe, Gase,

Atemgifte, chemische
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Stoffe,
Explosion, biologische
Stoffe

8 Ergonomische Ge- Allgemeinbeleuchtung nach Kein Restri-

fahrdungen ONORM EN 12464-1 und Sicher- siko vor-
Auszug: Zugdnglich- heitsbeleuchtung gemdaB "SVA Be- handen
keit; Gestaltung; Sicht- | schreibung der Regelungen, betref-
barkeit; fend wiederkehrende elektro-techni-

sche Uberpriifungen und Sicher-
heitsbeleuchtungsauslegung inner-
halb der voestalpine Stahl GmbH"
vom 14.03.2013 sind gegeben und
werden entsprechend den Vorga-
ben regelmdBig Gberprift und in-
stand gehalten.

Eine Absturzgefahr ist nicht gege-
ben, da sich der Fluchtweg auf HUt-
tenflur befindet oder Uber sichere
Treppen begangen werden kann.
Fluchtwege werden gemdaB KennV
gekennzeichnet.

9 Gefdhrdung im Zu- Keine Gefdhrdungen vorhanden. Kein Restri-
sammenhang mit der siko vor-
Einsatzumgebung handen
der
Maschine

Auszug: Staub und Ne-
bel; Verunreinigungen;

6. Prifergebnis
Es konnte evaluiert werden, dass nach Umsetzung der MaBnahmen, keine anderen Ge-
fdhrdungen im Sinne der OIB-Richtlinie 2.7 gegeben sind.

Arbeitssicherheit

Markus Riepl eh.
Die Versendung des Protokolls erfolgt per Mail,
Original mit Unterschrift liegt beim Ersteller auf
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Verteiler:

Fr. Michaela Andexlinger TSI, Investitionen und Engineering
Hr. Markus Lindner CTT, Technische Prozesse

Hr. Michael Lehner TMS, Arbeitssicherheit

Hr. Markus Riepl TMS, Arbeitssicherheit
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