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ASAMER Kies- und Betonwerke GmbH
Erweiterung Kalkschottergrube Viecht Nord I, Desselbrunn
Genehmigungsverfahren nach dem UVP-G 2000

Gutachten fur den Fachbereich Elektrotechnik
Herr Ing. Thomas Bachl, MSc

Vorbemerkungen:

Auftragserteilung:

Das vorliegende Teilgutachten fuir den Fachbereich Elektrotechnik wurde im Auftrag der
Abteilung Anlagen-, Umwelt- und Wasserrecht des Amtes der O6. Landesregierung im Rahmen
der Umweltvertraglichkeitsprifung ,Erweiterung Kalkschottergrube Viecht Nord I, Desselbrunn*
auf Basis der fachlich relevanten Fragestellungen im ,Priifbuch zur Erstellung des
Umweltvertréglichkeitsgutachtens®vom 17.11.2021 (Version 1) erstellt.

Abgrenzung des Fachgebiets, gesetzliche Grundlagen:

Die Begutachtung des verfahrensgegensténdlichen Vorhabens bezieht sich auf die durch das
Vorhaben zu erwartenden Auswirkungen auf die bestehende 30 kV-Freileitung im
Projektbereich und die fur die Weiternutzung vorgesehenen bestehenden elektrischen
Bergbauanlagen und liegen dieser das Umweltvertraglichkeitsprifgesetz 2000 (UVP-G 2000)
und das Elektrotechnikgesetz 1992 (ETG 1992) zu Grunde.

Beschreibung der dem Gutachten zugrunde liegenden Unterlagen:
Fur das gegenstandliche Projekt wurden mit der Subzahl 41 Projektunterlagen (Revision 3)
vorgelegt. Folgende fachlich relevante Projektunterlagen liegen der nachfolgenden Beurteilung
zu Grunde:
- ,Gewinnungsbetriebsplan“Rev. 01, Dok. Nr. B.01.01 vom 09.2021
- ,Ubersichtslageplan Abbaufortschritt ...“ fiir die Abbaufortschritte (AF) 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 mit den Dok. Nrn. B.01.01.106 — B.01.01.113
- Profil A-A, B-B“Rev. 0 mit der Dok. Nr. B.01.01.114
- ,Errichtung / Betrieb Bergbauanlagen® Rev. 0, Dok. Nr. B.01.03 vom 09.2020
- ,Rickbaukonzept Bergbauanlagen® Rev. 0, Dok. Nr. B.01.05 vom 09.2020
- Fremde Netze“Rev. 0, Dok. Nr. C.06 vom 09.2020
- Plan ,Ist-Stand“ der 30 kV-Leitung vom 21.09.2020 der Netz OO GmbH
- Plan der Netz OO GmbH (16B025-C.06_LP-NetzOO-AH1) vom 18.03.2020
-, Stellungnahme Strom*“ der Netz OO GmbH vom 14.11.2019
-, Stellungnahme Strom*“ der Netz OO GmbH vom 28.09.2020
- ,Bergbauanlagen — Unterlagen elektrotechnische Sicherheit“ Rev. 1, Dok. Nr. C.10 vom
09.2021

Weiters wurde zur Einschatzung der Situation vor Ort am 02.06.2022 im Beisein von Hrn.

DI Johannes Weninger (Vertreter der Asamer Kies- und Betonwerke GmbH) und Hrn. Georg
Schobesberger (E-Technik-Meister bei der Asamer Kies- und Betonwerke GmbH) im Bereich
der bestehenden 30 kV-Freileitung und der bestehenden fir die Weiternutzung vorgesehenen
Bergbauanlagen ein Lokalaugenschein durchgefihrt.
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Befund

A. Vorhabensbeschreibung:

Die Asamer Kies- und Betonwerke GmbH beabsichtigt die Erweiterung der bestehenden
Kalkschottergrube Viecht (Grundstiuicke mit den Parz. Nrn. 2138/2, 2141 und 2142/1, alle

KG Windern), ausgehend von der Abbauendbdschung auf die direkt nordlich davon liegenden
Grundstiicke (Grundstiicksteile) mit den Parz. Nrn. 2107/1, 2137, 21381/1 u. 2139/1, alle KG
Windern. Die Erweiterung wird mit ,Erweiterung Abbau Viecht Nord |“ bezeichnet und erfolgt
wie bisher in Form von Trockenbaggerungen. Nach dem Abbau jener Flachen des bestehenden
Abbaus Viecht, welche nicht fir den Betrieb der bestehenden Bergbauanlagen benétigt werden,
ist der Abbau der nunmehr geplanten Erweiterung Viecht Nord | vorgesehen (Dauer ca. 13
Jahre). Anschliel3end werden die bestehenden Bergbauanlagen riickgebaut und die restlichen
Flachen des bestehenden Abbaus Viecht abgebaut (ca. 6 Jahre).

Aus elektrotechnischer Sicht sind die beschriebene Weiterverwendung der bestehenden
Bergbauanlagen (Aufbereitungsanlage, Disposition mit Briickenwaage, Betriebstankstelle,
Nutzwasserbrunnen) auf dem Grundstiick mit der Parz. Nr. 2142/1, KG Windern und die 30
kV-Freileitung, das 30 kV-Erdkabel und die 30 kV-Trafostationen auf diesem Grundsttuick
relevant. Diesbeziglich wird im Dok. Nr. B.01.01 auf die Dok. Nr. C.06 ,Fremde Netze* und
Dok. Nr. B.01.03 ,Errichtung/Betrieb Bergbauanlagen* verwiesen. Im Bereich der geplanten
Abbauerweiterung (Abbau Viecht Nord 1) bestehen keine ,,Strom- und Freileitungen®und sind
auch keine diesbezuglichen Leitungen geplant.

Die Versorgung der bestehenden Bergbauanlagen mit elektrischer Energie erfolgt bis zur
Weiterfihrung der Abbauarbeiten bei den bestehenden Abbauflachen (Grundstiick mit der Parz.
Nr. 2142/1, KG Windern) Uber eine bestehende 30 kV-Freileitung ,UW Traunfall - UW
Gmunden®, Teilabschnitt Mast Nr. 51 bis 30 kV-Trafostation ,,Viechthélzer Asamer” und ein

30 kV-Erdkabel zwischen den Trafostationen ,Viechthdlzer Asamer” und ,,Viechthélzer Strabag*
der Netz Oberdsterreich GmbH, Neubauzeile 99, 4030 Linz. Diesbeziiglich wird im Dokument
~,Fremde Netze” auf den Bescheid EnR0-102.419/3-1998/Kap/Sch vom 19.11.1998 und die
Verhandlungsschrift EnR0-102.419-1998 vom 17.11.1998 verwiesen und festgehalten, dass
zwischenzeitlich an den Anlagen keine Anderungen vorgenommen wurden. Hr. DI Weninger
teilte im Zuge des Lokalaugenscheins vom 02.06.2022 mit, dass bis zur Demontage der im
Abbaugebiet befindlichen 30 kV-Komponenten weiterhin keine Anderungen geplant sind.

1. Elektrische Anlagen mit einer Nennspannung von 30 kV

1.1. 30 kV-Freileitung ,UW Traunfall = UW Gmunden” Mast Nr. 51 bis 30 kV-Trafostation
Viechtholzer Asamer*:

Arbeiten im Schutzbereich der bestehenden 30 kV-Freileitung ,UW Traunfall — UW Gmunden*,
Teilstiick Mast Nr. 51 bis Mast Nr. 52 erfolgen bei gegensténdlichem Vorhaben

- durch die Errichtung von DA&mmen des Schlammteichs (ST) 5,

- durch den Betrieb des Schlammteichs 5 (ST 5),

- durch die Rekultivierung des Schlammteichs (ST 5)
bis zum Rickbau der 30 kV-Freileitung (Jahr 14).
Hr. DI Weninger teilte im Zuge des Lokalaugenscheins vom 02.06.2022 mit, dass die geplante
Bodenaushubdeponie (Abschnitt B) entgegen den Ausfihrungen in den Projektunterlagen nicht
bis zum Schutzbereich der bestehenden 30 kV-Freileitung reicht und demnach keine
diesbezlglichen Arbeiten erfolgen.

Der ,,Stellungnahmq Strom*“ der Netz OO GmbH vom 28.09.2020 ist zu entnehmen, dass
seitens der Netz OO GmbH bei Einhaltung der in diesem Schreiben angefiihrten Forderungen
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kein Einwand gegen die geplanten Arbeiten im Schutzbereich der bestehenden 30 kV-
Freileitung bestehen.

Fur die oben beschriebenen Arbeiten wird folgendes Bergbauzubehor eingesetzt:
- Radlader CAT 980 H mit einer Transporthéhe von ca. 3,77 m und einer Arbeitshthe von
ca.6,4m
- Muldenkipper Volvo A30 D mit einer Transporthohe von ca. 3,84 m und einer
Arbeitshohe von ca. 6,59 m
- Raupe CAT D6T LGP mit einer Maschinenhthe von ca. 3,25 m
Hr. DI Weninger erganzte im Zuge des Lokalaugenscheins, dass im Schutzbereich der
bestehenden 30 kV-Freileitung lediglich mit der Raupe gearbeitet wird und die bendtigten
Materialien auRerhalb des Schutzbereichs abgekippt bzw. mit dem Radlader verarbeitet
werden.

Im Bereich des geplanten ST 5 ergeben sich zwischen dem berechneten Durchhang des 30
kV-Leiterseils im Ausnahmelastfall (-5°C + AZL) und der rekultivierten Héhe Abstande von
ca. 9 m — 16 m. Beim Regellastfall (+40°C) belaufen sich die Abstande auf ca. 11 m—17 m.

Der zeitliche Ablauf der Arbeiten im Schutzbereich des Teilabschnitts Mast Nr. 51 — Mast Nr. 52
der 30 kV-Freileitung ist gemaf den oben angefiihrten Projektunterlagen folgendermalien
geplant.

- Abbaufortschritt (hachfolgend AF) AFO: Errichtung der DAmme des Schlammteichs 5
(nachfolgend ST 5) mit Abraummaterial bis zu einem Niveau von 402 m . A.

- AF 1 bis AF 4: Einbringung der Waschschlamme aus der Aufbereitung in den ST 5; nach
der vollstéandigen Beflllung (Niveau 401 m @. A.) Rekultivierung des ST 5 bis zu einem
Niveau von 402 m (. A.

- AF 5: Demontage der 30 kV-Freileitung (inkl. Mast Nr. 51 und 52)

Im Abschnitt Mast Nr. 51 und der 30 kV-Trafostation ,Viechthélzer Asamer” ergeben sich It. Hrn.
DI Weninger durch das gegensténdliche Vorhaben bis zur Demontage keine Anderungen
gegenuber dem bewilligten Bestand. Bei den Abspannungen in diesem Teilbereich sind geman
der planlichen Darstellung Doppelabspannketten in Verwendung.

1.2. 30 kV-Erdkabel zwischen der 30 kV-Trafostation ,Viechthdlzer Asamer” und der 30 kV-
Trafostation ,Viechthdlzer Strabag*:

Gemal den Projektunterlagen bleibt diese 30 kV-Kabelverbindung bis zum Ruckbau im AF 5
vom gegenstandlichen Vorhaben unberihrt. Hr. DI Weninger bestétigt diese Feststellung im
Zuge des Lokalaugenscheins vom 02.06.2022.

In der Verhandlungsschrift zu EnR0-102.419-1998 vom 17.11.1998 wird hinsichtlich der 30 kV-
»1rassenfuhrung Uber das Schotterabbaugebiet” auf die elektrizitatsrechtliche Bewilligung
EnRo0-2124-1989/Ach/Za verwiesen.

1.3. 30 kV-Trafostation ,Viechthblzer Asamer*

Gemal den Projektunterlagen bleibt diese 30 kV-Trafostation bis zum Rickbau im AF 5 vom
gegenstandlichen Vorhaben unberihrt. Hr. DI Weninger bestétigt diese Feststellung im Zuge
des Lokalaugenscheins vom 02.06.2022.

In der Verhandlungsschrift zu EnR0-102.419-1998 vom 17.11.1998 wird hinsichtlich der 30 kV-
,1rassenfuhrung Uber das Schotterabbaugebiet® auf die elektrizitatsrechtliche Bewilligung
EnRo0-2124-1989/Ach/Za verwiesen.

1.4. 30 kV-Trafostation ,Viechthélzer Strabaqg™

Gemal den Projektunterlagen bleibt diese 30 kV-Trafostation bis zum Rickbau im AF 6 vom
gegenstandlichen Vorhaben unberuhrt. Hr. DI Weninger bestatigte diese Feststellung im Zuge
des Lokalaugenscheins vom 02.06.2022.
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In der Verhandlungsschrift zu EnR0-102.419-1998 vom 17.11.1998 wird hinsichtlich der 30 kV-
»1rassenfuhrung Uber das Schotterabbaugebiet* auf die elektrizitatsrechtliche Bewilligung
EnRo0-2124-1989/Ach/Za verwiesen. Der Umbau dieser Trafostation auf eine Kabelstation
wurde It. Hrn. DI Weninger mit dem Bescheid EnR0-108613/11-2007-Se/To vom 27.09.2007
elektrizitatsrechtlich bewilligt.

1.5. 30 kV-Erdkabel abgehend von der 30 kV-Trafostation ,,Vie_c_:hthdlzer Strabag” in
Richtung 30 kV-Trafostation ,Desselbrunn Hamet" bzw. KU-Mast Nr. 61 in Richtung
Ehrenfeld Reihenhauser

Gemal den Projektunterlagen bleiben diese 30 kV-Kabelverbindungen bis zum Rickbau im
AF 6 vom gegenstandlichen Vorhaben unberthrt. Hr. DI Weninger bestétigte diese Feststellung
im Zuge des Lokalaugenscheins vom 02.06.2022.

Diese 30 kV-Kabelverbindungen wurde It. Hrn. DI Weninger mit dem Bescheid EnRo-
108613/11-2007-Se/To vom 27.09.2007 elektrizitatsrechtlich bewilligt.

1.6. Neuerrichtung eines 30 kV-Erdkabelsystems und einer 30 kV-Trafostation aul3erhalb
des Abbaugebiets:

Gemal} den Projektunterlagen sind im AF 5 und AF 6 die Demontagen der 30 kV-Komponenten
der Netz OO GmbH (30 kV-Freileitung, 30 kV-Trafostationen, 30 kV-Erdkabelsysteme) auf dem
Abbaubereich geplant. Diesbezuglich wird in der ,Stellungnahme Strom* der Netz OO GmbH
vom 14.11.2019 festgehalten, dass bereits ein Projekt erarbeitet wurde, welches die Verlegung
einer 30 kV-Leitungsanlage zur Bauplatzfreimachung betrifft. GemaR dem im Anhang des
Dokuments ,Fremde Netze“ angehangten Plan der Netz OO GmbH (16B025-C.06_LP-NetzOO-
AH1) vom 18.03.2020 ist

- die Errichtung eines 30 kV-KU-Masts im 6stlichen Bereich des Grundstiicks mit der
Parz. Nr. 2142/1, KG Windern,

- die Errichtung einer 30 kV-Trafostation (stid-westlich auR3erhalb des Abbaugebiets),

- die Errichtung eines 30 kV-Erdkabelsystems ausgehend vom dem geplanten KU-Mast
bis zur geplanten 30 kV-Trafostation (Trassenfiihrung auRerhalb des gegenstandlichen
Abbaugebiets)

geplant.

In der ,Stellungnahme Strom* ist unter anderem die Forderung enthalten, dass vor Beginn der
Abbauarbeiten (vor der Demontage der 30 kV-Komponenten) die Umsetzung des geplanten
30 kV-Projekts realisiert werden muss. Weiters ist festgehalten, dass bei Einhaltung der im
Schreiben vom 14.11.2019 angefiihrten Forderungen seitens des Netzbetreibers keine
Einwande bestehen.

Die Versorgung der gegenstandlichen Betriebsanlagen mit elektrischer Energie erfolgt nach der
Demontage der 30 kV-Trafostationen im Abbaugebiet tiber die neu geplante 30 kV-Trafostation
aul3erhalb des Abbaugebiets.

Hr. DI Weninger teilte im Zuge des Lokalaugenscheins vom 02.06.2022 mit, dass das oben
beschriebene 30 kV-Projekt seitens des Netzbetreibers errichtet wird und nicht vom Umfang
des gegenstandlichen Vorhabens umfasst ist.

2. Elektrische Anlagen mit einer Nennspannung von 400/230 V

2.1. Weiterbetrieb der bestehenden elektrischen Bergbauanlagen:

GemalR dem ,Gewinnungsbetriebsplan®sind bei der gegenstandlichen Anlage folgende
bestehenden Bergbauanlagen vorhanden und deren Weiterbetrieb bis zur Demontage geplant:
- Aufbereitungsanlage
- Betriebsgebaude / Dispositionen mit Briickenwaage
- Betriebstankstelle
- Nutzwasserbrunnen
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Fur die bestehenden Bergbauanlagen wurden gemafR dem Dokument mit der Nr. B.01.03
folgende Genehmigungen erteilt:
Aufbereitungsanlagen Ge-07-02-02-1986 vom 07.08.1986 und Ge-07-02-03-1982 vom
04.05.1982 der Bezirkshauptmannschaft Vocklabruck
Betriebsgebaude / Disposition: Bau-201/29-90 vom 11.09.1990 der Gemeinde
Desselbrunn
Bruckenwaage: Ge-07-02-02-1990 vom 09.08.1990 der Bezirkshauptmannscharft
Vocklabruck
Betriebstankstelle: Ge-07-02-02-1990 vom 09.08.1990 der Bezirkshauptmannschaft
Vocklabruck

Dem Dokument ,,Bergbauanlagen — Unterlagen elektrotechnische Sicherheit” konnten folgende
LJAtteste-Elektroinstallation” entnommen werden:

- Atteste-Elektroinstallation Kiesaufbereitungs- & Sortieranlage®vom 16.06.1982
JAtteste-Elektroinstallation Kieswaschanlage“vom 16.06.1982

In diesen Attesten ist jeweils angefiihrt, dass die Ausfuhrung der Elektroinstallation den

OVE-Vorschriften entspricht, als SchutzmaRnahme Nullung ausgefihrt ist und die

Wirksamkeit der Schutzmaflinahme geprift und fir in Ordnung befunden wurde. Weiters ist

in einem Schreiben der Asamer & Hufnagl Kies- und Betonwerke GmbH vom 04.03.1987

festgehalten, dass im Betrieb ein konzessionierter E-Meister beschéftigt ist und demnach

alle E-Installationen ordnungsgeman ausgefihrt wurden.
LPrifbefund fiir elektrische Anlagen” (Edelsplittanlage) vom 14.04.1995

In diesem Prifbefund ist festgehalten, dass der Isolationswiderstand ausreichend hoch ist,

die Beruhrungsspannungen und Ausbreitungswiderstande ausreichend niedrig sind und die

Anlage keine Mangel aufweist.

- Prufprotokolle fur Blitzschutzanlagen der Firma Manfred Hochholzner KG vom
07.06.2018 fur das ,Personal- u. Waagenhaus* und der ,,Anlage*

In diesen Prufprotokollen wurde festgehalten, dass keine Mangel festgestellt wurden.

- ,Bericht einer akkreditierten Inspektionsstelle fiir die elektrische Anlage der
Kiesaufbereitung Viecht“vom 25.08.2016 der TUV Austria Service GmbH
In diesem Bericht sind mehrere Mangel aufgelistet, wobei in einem Schreiben der
Asamer Kies- und Betonwerke GmbH vom 17.01.2017 die Mangelbehebung dieses
Prufberichts seitens Hrn. Schobesberger (E-Technik-Meister) bestatigt wird.

- Priifbefund fiir die elektrische Ausriistung der gesamten Kiesaufbereitungsanlage des
Werk Viecht“der Firma BSA vom 31.08.2021. In diesem Prifbefund wird auf die
Kiesproduktion, das Wiegehaus, die Sozialraume und die Tankstelle verwiesen. Es ist
festgehalten, dass die Nullungsbedingungen erfllt wurden, der Isolationswiderstand
ausreichend hoch ist, die Berlihrungsspannung und der Ausbreitungswiderstand
ausreichend niedrig ist und die elektrischen Einrichtungen der OVE/ONORM E 8001-1
entsprechen. Weiters wurde ausgefuhrt, dass sdmtliche Sicherheits- und Not-Aus-
Einrichtungen tberprift wurden und Méangel sofort behoben wurden.

Im Zuge des Lokalaugenscheins wurde seitens Hrn. Schobesberger mitgeteilt, dass jahrlich
eine vollstandige wiederkehrende Uberpriifung der elektrischen Anlage des gesamten Kies-
werks Viecht erfolgt. Der Anlagenteil ,Nutzwasserbrunnen® wird gemaf Hrn. Schobesberger
vom Anlagenteil Kiesaufbereitung versorgt und wird/wurde demnach tber diesen Teil mitge-
pruft.

Erstprufbefunde fur die Anlagenteile ,CAB*“ (Waschsiebanlage), Betriebsgebaude/Dispositionen
mit Brickenwaage und Betriebstankstelle konnten den Projektunterlagen nicht entnommen
werden und auch im Zuge des Lokalaugenscheins nicht zur Einsicht vorgelegt werden.

In einen Prifbefund der Blitzschutzanlagen vom 14.10.2021 wurde Einsicht genommen und ist
in diesen festgehalten, dass keine Mangel vorhanden sind. Hr. Schobesberger versicherte im
Zuge des Lokalaugenscheins, dass die Blitzschutzanlagen alle 3 Jahre tberprft werden.
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Gemal dem ,Gewinnungsbetriebsplan®ist eine Weiterverwendung der bestehenden
elektrischen Bergbauanlagen um ca. 13 Jahre (Abbauzeitraum der geplanten Erweiterung)
vorgesehen. Im Abbaufortschritt (AF) 5 erfolgt voraussichtlich im Jahr 14 der Riickbau der
Aufbereitungsanlage. Am Ende des AF 6 (Jahr 18 ab Abbauerweiterung) werden die
Bergbauanlagen Disposition / Briickenwaage und Betriebstankstelle riickgebaut. Der
Nutzwasserbrunnen wird auf eine Seehéhe von 402 m (. A. riickgebaut und belassen.

2.2. Neuerrichtung von Bergbauanlagen:

Nach dem Ende von AF 6 (Entfernung der Bergbauanlagen) ist die Errichtung eines Buro- /
Aufenthaltscontainers mit einer chemischen WC-Anlage im stidwestlichen Bereich des Abbaus
Bestand geplant.

2.3. Bergbauzubehor:

Es ist kein Bergbauzubehor im Einsatz, fur welches eine Stromversorgung erforderlich ist.

B. Aufgabenstellung:

Ab dem Abbaufortschritt O bis zum Abbaufortschritt 5 ist der Schutzbereich des Teilabschnitts
Mast Nr. 52 bis Mast Nr. 51 der bestehenden und elektrizitatsrechtlich bewilligten 30 kV-Frei-
leitung ,UW Traunfall - UW Gmunden*” vom gegenstandlichen Vorhaben betroffen. Im
Abbaufortschritt 5 und 6 sind Demontagen der 30 kV-Komponenten im Abbaugebiet
vorgesehen. Weiters ist der Weiterbetrieb von bestehenden mit Niederspannung betriebenen
Bergbauanlagen geplant. Gemal dem tbermittelten ,,Priifbuch zur Erstellung des
Umweltvertréaglichkeitsgutachtens Version 1 erfolgt eine Beurteilung des Projekts einerseits
dahingehend, inwieweit die Sicherheit der bestehenden Freileitungen vom gegenstandlichen
Vorhaben betroffen ist und andererseits hinsichtlich der elektrotechnischen Sicherheit der fur
den Weiterbetrieb vorgesehenen bestehenden Bergbauanlagen.

Gutachten
Die gegenstandliche Begutachtung bezieht sich einerseits auf die vom Vorhaben betroffenen
hochspannungsfiihrenden Komponenten mit Nennspannungen von 30 kV und andererseits auf

die elektrischen Bergbauanlagen mit Nennspannungen von 400/230 V.

1. Hochspannungsfiihrende Komponenten:

Grundsatzlich wurde hinsichtlich der hochspannungsfiihrenden Komponenten im Abbaugebiet
ein Abstimmungsprozess mit dem Netzbetreiber Netz OO GmbH durchgefuhrt (,Stellungnahme
Strom*“vom 14.11.2019 und 28.09.2020).

Gemal den Projektunterlagen und den Angaben von Hrn. DI Weninger im Zuge des
Lokalaugenscheins vom 02.06.2022 kommt es lediglich durch die Arbeiten im Teilabschnitt
Mast Nr. 52 bis Mast Nr. 51 der bestehenden 30 kV-Freileitung ,UW Traunfall - UW Gmunden*
— bis zur geplanten Demontage — zu Abweichungen gegeniiber dem bewilligten Konsens
samtlicher hochspannungsfiihrenden Anlagen im Abbaugebiet. Es wird auf den bewilligten
Konsens verwiesen. Gemal den Ausfihrungen im Dokument B.01.01 befinden sich im
geplanten Erweiterungsgebiet ,Abbau Viecht Nord I* keine ,Strom- und Freileitungen® und sind
keinerlei elektrische Betriebsmittel geplant.

Im Schutzbereich des Teilabschnitts Mast Nr. 52 bis Mast Nr. 51 der bestehenden 30 kV-Frei-
leitung ,UW Traunfall - UW Gmunden® sind im Zuge des gegenstandlichen Vorhabens die
Errichtung von Dammen, die Errichtung eines Schlammteichs (ST5) und die Rekultivierung des
Schlammteichs geplant.
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Zur Sicherstellung der 6ffentlichen Stromversorgung und eines sicheren Betriebs des
Teilabschnitts der 30 kV-Freileitung im Zuge der vorgesehenen Arbeiten ist die Einhaltung von
Schutzabstéanden zu den Leiterseilen der Freileitung aus technischer Sicht essentiell.

Ein Niveau von 402 m . A. wird im Schutzbereich der bestehenden 30 kV-Freileitung nicht
uberschritten. Demnach ergibt sich gemafl dem Plan ,/st-Stand“ der Netz OO GmbH vom
21.09.2020 im Regellastfall +40°C ein Mindestabstand zwischen dem maximalen Niveau und
den Leiterseilen der 30 kV-Freileitung von ca. 11 m und im Ausnahmelastfall von ca. 9 m. Die
normativ geforderten Schutzabstande zum Boden werden demnach eingehalten.

Gemal} den Ausfihrungen von Hrn. DI Weninger wird entgegen den Ausfuhrungen in den
Projektunterlagen fur die Arbeiten im Schutzbereich des oben angefiihrten Abschnitts der
bestehenden 30 kV-Freileitung lediglich die Schubraupe (CAT D6T LGP) mit einer
Maschinenhdhe von 3,25 m eingesetzt. Demnach ist auch von einer Einhaltung des
Mindestabstands zwischen den Leiterseilen und beweglichen Geraten (z.B. Schubraupe)
auszugehen. Es wird auf die Forderung 2 der ,Stellungnahme Strom“ der Netz OO GmbH vom
28.09.2020 verwiesen und wird die Vorschreibung der Auflagen 3.1. und 3.2. vorgeschlagen.

Weiters ist auch die Einhaltung der Schutzabstande zu jenen im Zuge der Rekultivierung
hergestellten Baumen und Strauchern sicherheitstechnisch relevant. Diesbeziiglich wird auf die
Forderung 4.) der ,Stellungnahme Strom* der Netz OO GmbH vom 28.09.2020 verwiesen und
wird diesbeziglich die Vorschreibung der Auflage 3.3. vorgeschlagen.

Bezlglich der geplanten Demontage der hochspannungsfihrenden elektrischen Anlagen in den
Abbaufortschritten 5 und 6 wird auf die Forderung 1.) der ,Stellungnahme Strom*“ der Netz OO
GmbH vom 14.11.2019 verwiesen und die Vorschreibung der Auflagen 3.4. u. 3.5.
vorgeschlagen.

Beziglich des im Befund beschriebenen 30 kV-Projekts zur ,Bauplatzfreimachung® (Herstellung
einer neuen 30-Trafostation inkl. 30 kV-Kabelverbindungen und Einbindung in das bestehende
Netz der Netz OO GmbH) erfolgt in Abstimmung mit der Behorde keine elektrotechnische
Beurteilung, da es kein Projektbestandteil ist. Gegebenenfalls notwendige Bewilligungen und
Genehmigungen werden It. Hrn. DI Weninger rechtzeitig vor dem Bedarf der neuen 30 kV-
Anlagen seitens des Netzbetreibers eingeholt.

2. Elektrische Bergbauanlagen mit Nennspannungen von 400V/230V

Gemal den Projektunterlagen ist einerseits geplant, bestehende und bewilligte
Bergbauanlagen mit Nennspannungen von 400/230 V (Niederspannung) weiter zu betreiben.
Diesbeziiglich wurden mehrere Prifprotokolle Gbermittelt. Im aktuellsten ,Priifbefund fiir die
elektrische Ausriistung der gesamten Kiesaufbereitungsanlage des Werk Viecht” der Firma
BSA vom 31.08.2021 ist festgehalten, dass

- die Nullungsbedingungen erfillt wurden,

- der Isolationswiderstand ausreichend hoch ist,

- die Beruihrungsspannung und der Ausbreitungswiderstand ausreichend niedrig sind und

- die elektrischen Einrichtungen der OVE/ONORM E 8001-1 entsprechen.
Weiters wurde ausgefiihrt, dass samtliche Sicherheits- und Not-Aus-Einrichtungen tberpruft
wurden und Mangel sofort behoben wurden. In diesem Prifprotokoll wird auch auf die
Kiesproduktion, das Wiegehaus, die Sozialrdume und die Tankstelle verwiesen und ist It. Hrn.
Schobesberger auch der Nutzwasserbrunnen vom Prifungsumfang umfasst gewesen (wird
Uiber Kiesaufbereitungsanlagen mitversorgt).
Hinsichtlich Blitzschutz wurden ebenfalls Prifprotokolle Gbermittelt, in welchen festgehalten ist,
dass keine Mangel festgestellt wurden. Bei der Uberpriufung der Blitzschutzanlage vom
14.10.2021 wurden gemal den im Zuge des Lokalaugenscheins eingesehenen Prifprotokollen
ebenfalls keine Mangel festgestellt.
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Fur die Anlagenteile ,CAB* (Waschsiebanlage), Betriebsgebaude/Dispositionen mit
Briickenwaage und Betriebstankstelle wird eine ausfiihrliche Uberpriifung (z.B. im Umfang einer
auRerordentlichen Uberpriifung gemaR der OVE/ONORM E 8001-6-62) gemaf der
Errichtungsnorm als erforderlich erachtet. Diesbeziiglich wird die Vorschreibung der Auflage
3.6. vorgeschlagen.

Aus elektrotechnischer Sicht kann aufgrund der im Befund angefuihrten Prifbefunde und deren
Prifergebnisse bei Erfiillung der vorgeschlagenen Auflage 3.6 und bei Einhaltung der Auflagen
3.7. und 3.8 von sicheren elektrischen Anlagen ausgegangen werden.

Hinsichtlich der elektrischen Anlage des neu geplanten Blrocontainers ist aus
elektrotechnischer Sicht eine Ausfiihrung geman der mit der ETV 2020 verbindlich erklarten
bzw. kundgemachten elektrotechnischen Sicherheitsvorschriften erforderlich. Weiters ist vor der
Inbetriebnahme der neu errichteten elektrischen Anlage eine Erstpriifung erforderlich und wird
diesbezuglich die Vorschreibung der Auflage 3.9 vorgeschlagen.

Bei Einhaltung nachstehender Grundsatze und technischer Bedingungen sind aus
elektrotechnischer Sicht gegen die Errichtung und den Betrieb der neu geplanten
elektrischen Anlage Bedenken vom Standpunkt der Sicherheitsmaf3nahmen,
Normalisierung und Typisierung auf dem Gebiete der Elektrotechnik nicht zu erheben:

Auf diesem Gebiete sind die Bestimmungen des Elektrotechnikgesetzes 1992 - ETG
1992, BGBI. 106/1993 idF. BGBI. | Nr. 27/2017 und der auf Grund dieses Gesetzes
erlassenen Verordnungen zu beachten. Insbesondere sind die Bestimmungen der 88 2
und 3 des Elektrotechnikgesetzes 1992 einzuhalten, wonach elektrische Anlagen und
elektrische Betriebsmittel in technischer Hinsicht nach den Grundsatzen der
Normalisierung und Typisierung ausgefiihrt werden mussen und so zu errichten,
herzustellen, instand zu halten und zu betreiben sind, dass ihre Betriebssicherheit, die
Sicherheit von Personen und Sachen, ferner in ihrem Gefahrdungs- und Stérungsbe-
reich der sichere und ungestorte Betrieb anderer elektrischer Anlagen und Betriebsmittel
sowie sonstiger Anlagen gewahrleistet ist.

Im Gefahrdungs- und Stérungsbereich elektrischer Anlagen sind jene Mal3nahmen zu
treffen, welche fir alle aufeinander einwirkenden elektrischen und sonstigen Anlagen
sowie Betriebsmittel zur Wahrung der elektrotechnischen Sicherheit und des st6-
rungsfreien Betriebes erforderlich sind.

In Beriicksichtigung der Elektrotechnikverordnung 2020 — ETV 2020, BGBI. II Nr.
308/2020, ist hinsichtlich der neu geplanten elektrischen Anlagen insbesondere
nachstehende fiir verbindlich erklarte elektrotechnische Sicherheitsvorschrift
einzuhalten:

OVE RL 1000-2:2019-01-01 Wesentliche Anforderungen an elektrische Anlagen
Teil 2: Blitzschutzsysteme

OVE E 8014:2019-01-01 Fundamenterder und erganzende Mal3nahmen mit
Erdung und Potentialausgleich fur Einrichtungen der Informationstechnik

In Beriicksichtigung der Elektrotechnikverordnung 2020 — ETV 2020, BGBI. II Nr.
308/2020, sind hinsichtlich der neu geplanten elektrischen Anlagen insbesondere
nachstehende kundgemachte elektrotechnische Sicherheitsvorschriften einzuhalten:

OVE E 8101:2019-01-01 Elektrische Niederspannungsanlagen
OVE E 8101/AC1:2020-05-01 Elektrische Niederspannungsanlagen
(Berichtigung)

OVE E 8120:2017-07-01 Verlegung von Energie- Steuer- und Messkabeln
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3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

OVE/ONORM EN 50110-1:2014-10-01 Betrieb elektrischer Anlagen Teil 1:
Allgemeine Anforderungen

OVE/ONORM EN 60038:2012-05-01 CENELEC Normspannungen

OVE/ONORM EN 62305-3:2012-07-01 Blitzschutz Teil 3: Schutz von baulichen
Anlagen und Personen

OVE Richtlinie R 12-2:2019-01-01 Brandschutz in elektrischen Anlagen — Teil 2:
Erganzende brandschutztechnische Anforderungen an elektrische Betriebs-
statten und an elektrische Kabel- und Leitungsanlagen in elektrischen
Niederspannungsanlagen

OVE Richtlinie R 12-2/AC:2019-07-01 Brandschutz in elektrischen Anlagen —
Teil 2: Erganzende brandschutztechnische Anforderungen an elektrische
Betriebsstatten und an elektrische Kabel- und Leitungsanlagen in elektrischen
Niederspannungsanlagen (Berichtigung)

Auflagenvorschlage:

Die OVE/ONORM EN 50110-1:2014-10-01 ist bei Arbeiten im Schutzbereich der 30 kV-
Freileitung einzuhalten. Die Ergebnisse der in der vorhin genannten Norm enthaltenen
Prufungen, Vorgange und Unterrichtungen sind nachvollziehbar zu dokumentieren und
bei der Anlagendokumentation aufzubewahren.

Bei Arbeiten und Transportbewegungen im Schutzbereich der 30 kV-Freileitung dirfen
nur jene Maschinen eingesetzt werden, welche technisch gewahrleisten kdnnen, dass
die Sicherheitsabstiande entsprechend OVE/ONORM EN 50110-1:2014-10-01
eingehalten werden. Diese Vorgange sind nachvollziehbar zu dokumentieren und bei
der Anlagendokumentation aufzubewahren.

Im Schutzstreifen der 30 kV-Freileitung ist die Rekultivierung derart auszuftihren, dass
eine Unterschreitung des Mindestabstands gemaR OVE-L11 zwischen der Bepflanzung
(B&dume, Gehdlz, ...) und den Leiterseilen der gegenstéandlichen 30 kV-Freileitung
ausgeschlossen wird.

Rechtzeitig vor der Weiterfilhrung des ,,Abbau Viecht” ist mit dem Netzbetreiber Kontakt
aufzunehmen und die AuRRerbetriebnahme und die Demontage der bestehenden 30 kV-
Anlagenteile zu koordinieren.

Eine AuBBerbetriebnahme der bestehenden 30 kV-Anlagenteile und deren Riuckbau auf
dem Areal ,Abbau Viecht” darf erst nach der Umsetzung und der Inbetriebnahme eines
entsprechenden 30 kV-Ersatzprojekts begonnen werden.

Fir die Anlagenteile ,CAB* (Waschsiebanlage), Betriebsgebaude/Dispositionen mit
Brickenwaage und Betriebstankstelle ist vor dem geplanten Weiterbetrieb durch eine
ausfuhrliche Uberprifung (z.B. im Umfang einer auBerordentlichen Uberpriifung geman
der OVE/ONORM E 8001-6-62) durch ein konzessioniertes Unternehmen
nachzuweisen, dass die Anlagen den Anforderungen der Errichtungsnormen
entsprechen und aus elektrotechnischer Sicht sicher betrieben werden kdnnen.
Entsprechende Prifbefunde sind der Anlagendokumentation beizugeben und auf
Verlangen der Behérde zur Einsicht vorzulegen.

Die elektrischen Anlagen sind jahrlich einer wiederkehrenden Uberpriifung durch ein
konzessioniertes Unternehmen zu unterziehen. Etwaige festgestellte Mangel sind
unverzuglich zu beheben. Die entsprechenden Prufbefunde und die Berichte etwaiger
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Mangelbehebungen sind der Anlagendokumentation beizugeben und auf Verlangen der
Behdrde zur Einsicht vorzulegen.

3.8. Die Blitzschutzanlagen der gegenstandlichen Betriebsanlagen sind spatestens alle drei
Jahre wiederkehrend zu Uberprifen. Etwaige festgestellte Mangel sind unverztglich zu
beheben. Die entsprechenden Prifbefunde und die Berichte etwaiger Mangelbehebun-
gen sind der Anlagendokumentation beizugeben und auf Verlangen der Behérde zur
Einsicht vorzulegen.

3.9. Fir die neu errichteten elektrischen Anlagen ist ein Abnahmeattest/Prifbefund
(Erstprufung) eines konzessionierten Unternehmens nach Fertigstellung zu erstellen
und der Elektroanlagendokumentation anzuschliel3en. Diese(s)/(r) Attest/Befund soll
zumindest Angaben uber die Schutzmalinahmen, Messprotokolle fur
Isolationswiderstéande, Schleifenwiderstande und Erdungswidersténde einschliellich
Erdungsdokumentation enthalten und ist nach den Grundséatzen der OVE E 8101
welektrische Niederspannungsanlagen® (Ausgabe 2019-01-01) unter Bertcksichtigung
von OVE E 8101/AC1 (Ausgabe 2020-05-01) zu erstellen. Der entsprechende
Prifbefund ist der Anlagendokumentation beizugeben und auf Verlangen der Behdrde
zur Einsicht vorzulegen.

C. Zusammenfassung:

Vom gegenstandlichen UVP-Vorhaben ist im Zeitraum zwischen Abbauabschnitt 0 und
Abbauabschnitt 4 der Schutzbereich des Teilabschnitts Nr. 51 bis Mast Nr. 52 der bestehenden
30 kV-Freileitung ,,UW Traunfall - UW Gmunden* durch die Errichtung von Dammen, die
Errichtung und Beflllung eines Schlammteichs und die Rekultivierung betroffen. Ein
Abstimmungsprozess mit dem zustandigen Netzbetreiber (Netz Oberosterreich GmbH) wurde
durchgefihrt und eine schriftliche Stellungnahme mit diversen Forderungen (,Stellungnahme
Strom*vom 28.09.2020) eingeholt. Im Abbaufortschritt 5 und 6 sind Demontagen
hochspannungsfihrender Anlagenteile geplant und erfolgte diesbeziiglich ebenfalls eine
Vorababstimmung mit dem Netzbetreiber (,Stellungnahme Strom*“vom 14.11.2019). Die
Weiterverwendung von bestehenden elektrischen Bergbauanlagen ist ebenfalls vorgesehen.
Zur Sicherstellung der 6ffentlichen Stromversorgung und zur Vermeidung von
Personengefahrdungen sind aus elektrotechnischer Sicht einerseits die im Elektrotechnikgesetz
(ETG 1992) vorgegebenen Grundsatze einzuhalten und die in der Elektrotechnikverordnung
angefihrten elektrotechnischen Sicherheitsvorschriften zu beachten und anzuwenden. Weiters
wird auch die Einhaltung der unter Punkt 3. Auflagenvorschlage angefiihrten Auflagen als
sicherheitstechnisch erforderlich erachtet.

29.08.2023 Ing. Thomas Bachl, MSc
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