
Schutzwasserbau in Oberösterreich
für intakte Gewässer

Waldzeller Ache
HWS Kirchheim Kraxenberg

Ziele
In der Gemeinde Kirchheim i.I. kam es bei den Hochwasserereignissen 
2002 und 2012 zu massiven Überflutungen durch die Waldzeller Ache und 
zu Schäden in den Ortschaften Kraxenberg und Kirchheim. 

Das Projekt umfasst einerseits die Errichtung von Querdämmen am rechten 
Vorland der Waldzeller Ache und andererseits Aufweitungen im Bereich der 
bestehenden Regulierung der Waldzeller Ache. 

Die Güterwegbrücke Kasing wird aufgrund des hydraulisch ungünstigen 
Tragwerkes bis auf die Widerlager neu errichtet. Durch das 
Hochwasserschutzprojekt werden die bestehenden Gebäude bis zu einem 
hundertjährlichen Hochwasserereignis der Waldzeller Ache geschützt.

Gemeinde Kirchheim i.Innkreis
ZT Büro HIPI, Vöcklabruck
Gewässerbezirk Braunau
Frühjahr  - Winter 2015
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HOCHWASSERSCHUTZ

Dorfstraße 12
4932 Kirchheim im innkreis

Austria / 4840 Vöcklabruck
Salzburgerstraße 23
Tel.: +43 / (0)7672/712-0, Fax +43 / (0)7672-712-10
Email: office@hipi.at, www.hipi.at

Hammersteinplatz 9
5280 Braunau
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Legende:

HQ30=70m³/s Bestand

3.8 Flusskilometer

HQ30=70m³/s Ausbau

Absenkungsbereiche

Anschüttungsbereiche

Grundstücksgrenzen

Grundstücksgrenzen Vorschlag Z-Verfahren

Stromleitung (ober- und unterirdisch)
Fäkalkanal - Verbandssammler

Dieses Projekt wird vom Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft, dem Land Öberösterreich und der Gemeinde Kirchheim i.I. unterstützt.  

€ 580.000.-
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